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Cet ouvrage se trouve^ 

1 * * 

A METZ , chez Collignon. 

A STRASBOURG, chez Levrault. 

A DOUAY, chezDELANNOY, 

A MARSEILLE , chez Mossr. ■ •’ 

A BASLE, chez Decker. 

A VIENNE, chez Degen. 

A FRANCFORT, chez EsLirroER. 
jA MILAN , chez Març ailla»-. 

*A GÈNES f chez J. Gravier. 
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AIDE-MÉMOIRE 

A L’USAGE 

DES OFFICIERS 


D’ARTILLERIE DE FRANCE, 

» » 

ATTACHÉS AU SERVICEDE TERRE. - 
Seconde Édition^ 

• t. 

Revue et considérablement augmentée. 



Souvent d'un rien de plut, souvent d" un rien de moins , 
Dépend aux champs de Mars le succis de nos' soins. 


lez M A G I M E L, Libraire pour l’Art 
militaire , quai des Augustiiis , n°. 73. , 
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J’a vois fait ce petit ouvrage pour le- 
soulagement de ma mémoire , et pour 
me servir dans bien des circonstances » ‘ 
où on ne peut consulter ses livres ni ses - 
manuscrits. Quelques Officiers des deux - 
régimens d’ Artillerie , avec lesquels j’a-* 
vois été en garnison pendant que j’étois 
en résidence , ayant vu cet Aide-mémoi- 
re^ ont pensé qu’il pourroit être utile 
aux Officiers du Corps , et ont paru sou-' ‘ * 
Iiaiter que je le fisse imprimer , pour qu’il 
fût plus correct qu'un manuscrit, etplus 
aisé à se procureri Trop heureux da- 
voirl’espérance d’étre de quelque utilité . 
à mes camarades , je souscris à leur de- ' 
sir , sans écouter les réclamations de * 
l’amour propre qui me retrace le ridi- 
cule qu’on jette sur les rédacteurs des 
compilations. 

Malgré les soins que j’ai pris pour ren- 
dre cet ouvrage plus digne de ceux qui 
le demandoien t, ony trouvera sans doute 
des fautes et des omissions ; mais si on 
peut remédier à ce double défaut par uir 
erraUL ou un supplément, je prie un 
Officier par régiment , de vouloir bien 
recueillir les observations qu’on y fera, * 
et de me lus envoyer , pour comp'oser*' . ' 
cet errata et ce supplément que je ferai 
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passer à ceux qui auront l’ouvrage , afin 
ae le rendre par-là plus correct, plus 
complet , et par conséquent plus utile. 

- La première édition de cette ouvrage 
étant épuisée : on a cru rendre service ^ 
d’en donnerune seconde , poursatisfaire 
aux demandes qu’on en iaisoit. 

On a taché de rendre cette édition 
plus utile par des additions et des corr 
rections faites dans le corps de l’ouvra- 
ge , et en mettant à la suite plusieurs 
opuscules relatifs à l’Artillerie. On n’a- 
voit pas imprimé ces opuscules dans la 
première édition , parce qu’à cette épo- 
que , on annonçoit comme devant bien- 
tôt paroitre dans l’Encyclopédie par or- 
dre de matières , la partie de l’Artillerie, 
rédigée par le général P***. 

Mais cette partien’ayant pointencore 
paru ; le grand ouvrage de l’auteur du 
Manuel de l’Artilleur , ne s'annonçant 
pas comme prochain ; les livres sur l’Ar- 
tillerie étant rares , j’ai cru rendre ser- 
vice aux jeunes officiers , en faisant im- 
primer ces divers Précis (i), que j 'au* 


(i) Celui lies Batteries de Siège, et celui des 
Ponts , sont un peu plus étendus <jue les autres, 

. V 
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rois désiré être en ■ état de rendre meil* 
leurs pour être pins dignes des camara- 
des à qui je les présenteé 

J’espère que ces additions ne ine 
feront pas taxer d’avoir l’ambition de 
paroître auteur , j’ai dit précédemment 
ce qu’on pensoit Rédacteur de com- 
pilations : et je répète après Guibert , 
sans vouloir comparer ma rapsodie au 
meilleur ouvrage militaire qu’il "y ait 
encore, « ])don hut est cV être utile '. ' ce 

sont les lumières dl autrui et non me^ 
r> opinions que je cherche à répandre, 

On a re]H’oché à l’Aide-mémoire d’ar 
voir une Table trop concise , et de ne 
pouvoir trouver aisément ce qu’on cher- 
che... L’Aide-mémoire n’étant pour 
ainsi dire qu’une Table , c’eut été le 
doubler que d’en faire une très-détaillée ; 
j’ai supposé qu’on avoit présente à l’es- 
prit la classilication des objets , et dès 
iors en cherchant la classe , on y trou- 
vera aisément , en la parcourant , I'oIh 
jet de détail. Si on se donne la jDeine 
d’étudier la première Table , ori verra 


parce qu’on a cm utile de conserver les détails 
qu’ils renferment , qu’on ne trouve imprimés 
nulle part, - - . , , 



. ronvrage' a iiu grandjordre d’afran- 

;£epieQl:.iP’al?ord, c’est la nomenclatare 
.qes, Bouches 1- à* feu , Affûts etc,,, dans 
.je ïu*éme ordre que celui des Tables- des 
Arsenaux : ensuite c’est la ressemblance 
et la différence des principales pièces en 
’bois'et en JeiT',' |>ar ordre alphabétique j 
^uisles Armemens ,«Assortimens, Char- 
pge'rnèns et Approvisionnemens des Piè- 
’ ces et des Voitures ; en suivant le même 
-ordTe''que dans-la nomenclature. Les 
- nbtes qui tiennent immédiatement à cès 
i ©jjjets^ sont à; leur suite , ete. ' ' 

T-* « I i • ; ' - ■* ' 

Etens les états d’Equipages , l’ordre 
test aisé à apperceroir, • . <• 

Les Tables qui sont vers la fin , coni-»' 
mencent par les objets généraux : puis 
, sont relatiyesaux Bouches-à'feu, espèce 

F ar espèce , puis sont rangées suivant 
ordre des besoins quilles feront con- 
sulter ; d’abord celles qui sont relatives 
.aux, Lignes et Tranchées , aux Sappes, 

, aux Batteries ete. . , - ' 

‘ ■'‘Cependant pour faciliter lés recliÊr- 
' ches , j’ajoute Une Table par ordre 
alphabétique , mais non très-détaillée 
parce qu’elle sei oit troplongue, comme 
^ on yien t de i’ obaerveri- - > i ; ■ < ' . ' 
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- V Yout Ce qui Wt rèîàtif à rArtîîlCTie ’(îe 
Montagne' a' mis ensemble ^àjif'ès 
Catn pagne x et par'ce' deiniër 
mot ^ul 5, on ' doit entendre de‘"6'*a/7i- 
'pet^^'pourlà^plamer. ’ ' ■ • 

* j; 'P ♦ , . ■ - . I ■ V ^ *' ■ V ï ^ ‘ î i . ' * . i ? *' 

. , Oxr a ctn qu’il y- aVoit nne: erreur 4arts 
^.l’impressiohi. des , Tables relatives- aux 
^ Bq«ches-A-feu f roici ce que c’est.; Les 
>Tables. spnt presque toutes trop ëteti- 
çdues pour être mises sur un seul reuillet. 
çEiilesiïnprimant comme planches , elles 
sont incommodes , parce qu’il JBâut les 
déployer, et quelles se déchirent: on a 
c.dbnc . préféré de lès mettre sur pages 
vis-à-vis ; mais de cette façon ilarri verolt 
souvent que les demi-lignes ne se corres- 
pondroient pas , par le manque dè'sbins 
du relieur ; pour éviter cela , on a impti- 
i mé les a feuillets sur la même feuille' em 
^tableau ;.et comme le revers des Tablés 
resteroic en blanc , et qu’en faisan fim- 
:primer un livre , le blanc se paye rom- 
\tne rim[>rimé , on a mis' sur ces pages 
blanchesdes notes relatives ayx Trahies: 
de façon que le recto du premier feuiUet 
d’iiné Table , a sa suite au verso du se- 
cond fêiiillet de la même Table , et tou'- 
- fours de môme. 

On.a ajouté nuxTièces principales éiv 

a 4 < 



fer , des AfMts V etc. Les échantillons 
de fer qui leur sont propres , ce qui est 
utile pour faire les approvisionneraens. 

On a rejetté toutes les Tables à la se- 
conde partie de VouvRige , quoique 
quelques - unes fussent bien placées 
dans le courant du Livre , afin que cette 
seconde partie réunit les objets que la 
mémoire a le plus souvent besoin de se 
rappeler. 

Enfin , si l’on s’est servi de l’impératif 
en expliquant la façon de faire des Ma- 
nœuvres , etc. c’est que cette forme de 
phrase est plus laconique , et on a visé 
en l’employant , non au ton dogmatique, 
mais à féconoraie des mots et du tems. 
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TABLE GÉNÉRALE. 


NOMENCLATURE. 


Des Pièces de Canon, page i. 

Des Mortiers, ^ 

Des Obusiers, 3. 

De l^prouvette , 4* 

Des Pierriers , 4- ' 

Du Fusil , 5. 

De l’Affût de Siège de a4 et de i6 , g. * 

— de Campagne, iz, 

— d'Obusier , 

r — de Troupes légères , i8. 

— de Place , 19. ■ ^ 

— de Côte , 22. 

de Mortier, 26. 

Du Chariot à Cgüaon, 27. 

Du Chariot à Munitions , 29. 

Du Caisson à Munitions, 5i . 

Du Caisson d’outils, 38. 

Des Charrettes , 4^. 
pu Camion , 4^. 

Du Ponton , 44» 

Du Haquet a Ponton , 4^. 

Du Bateau » 48i 

De la Nacelle, 62. 

Du Haquet à Bateau et à Nacelle , 53. 
D’une Ancre , 5^ 

Du Mouton a Bras , 55. 

Du Cabestan , 

Des Agrès pour les Ponts , 55. 

Du ymdax , Ô 7 . 
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xi] ■ 

De la Clievrefte , ‘ 57 .. ’ ‘ ... 

De la Chèvre, 5 g. 

Dq.Ci‘.î& , 6 o. ' 

Du Triquehalle , 6 ô* ^ 

De la Forge , , 6 i,. - >.ï .. ... > 

Du PôuFKouJant, 64. 

Construction pour les Montagnes. .^ 

Des Limon lères , 6F. ; 

De l' Avant-train de Si(^ge , 6 p. ' - 

Notes sur les Avani*irains,. . . sucles Cliassis. . î 
sur la Voie des Voitures , 71., 

Observations par lettres alphabétiques sur la? 
ressemblance,, la différence, l'emplacement ^ 
l’usage , fie. des principales parties en bois. ^ 
dont les voitures d’artilierie sont compO'- 
sées , 'jl\. 

Idem en fer 98. .v. . 


-S 


yî/ 7 n.emûns des Bouches-à-fèu^ i 5 g\ 
j^ssortîment des Bouches à feu , 1 7,6s- 

Assortiment et Cluir^ement des: T^^oi’^ ''- 
tares, 195. 

Emh arq uem en s d’ Artillerie , 2-So'. 

Cordages ser\>antà V Artillerie ; 288. ' • 

* ■ ’ 

Outils à Pionniers ettranelians, 297-^ y 

Poids des Affûts , Koi turcs , etc y 5 oO; ^ 

De V Artil'ei'ie dè' Montagne-, Sia-, . f 

Des Bois , 369> .; 

Des Fers, 584 *^ ' • 

Proportionsqu ’on sepropose dFMsen-èr - 

- . t'Wiî, I 
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XIIJ' t. 

Te:ns l' Approvisionnement des Boa- - 

'hes-à feu des Années , des Places f 
les Côtes, 3.99. ^ ; 

uipages d’ Artillerie, 4^1. - • 

jîpage fi’Artillerie «le < lampagne, 40*^- '’ ' 

aipage d’Arlülerie (le Siège, 4 'o* . . ? . 3^ 

lipage tle Pont de Pontons, 4 '^ 
uipage de Pont de Bateaux , 4 ^*^* 

jipage de Pont de Cordages , ' 4 ^^* 
lipage de Pont de elle valets , 471. 

écis d’ Approvisionnémè/is des^.^. 1.:^ 

Pinces , ^ 47^' ■' . 

fbledü, des Fers ‘ employés dans lés 

JÊ. ' - . ' î. ■ , . (• ■■•‘3 

/Arsenaux, 494» 

ibles 7'elatives aux Bouches à. feu r i 
5 10, et suiv. . . it; . > 

bh^s reluHyes. i\Myi Lignes Tranchées, Bat-, 
erieietei'. , 5 f )5 et sur/. • - - 

iblàâeTirl 58 ov- • ^ 

'tifees ^ 586 . , ^ i. . 

■jcis (Te l’exercice d es Bbnches-rVfeù . ^ 

>/hm/fs et nécessaires pour les manoetit— * 

'res (’e lorce , 61g. , : ^ 

s Nceuds , fi fS. 

îajpeiir spéçifque ^ de q^pelqpes Solides, 49^ 
le quelques Fluides , , 628. 

/?/(» desr LausseinensdivNivean 63 r.‘ ' ' 

///e de quelques poids, et mesures , *' 

hicipcs ou Résultats d’expérience ou de con- 
'eut ion , - 

''cis de Fonilication de campagne , 6 i 5 . 

quelques, Qé^'jf.'AjTelatiü. à. la Fortitiicatioa df- ’ \ 
ampagne ,, 60a. 


^ • 
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Objets divers. 


Des Ancres, 672. 

Du Tir à boulet rouge , 674- 

De la Hausse de Tir , 677* 

De la Fabrication de la Mèche , ^678. 

Des Cadenats et fermeture des Caissons , 682. 

Des Toiles cirées , 684* - * 

Des Piquets sabottéS, 684. 

Des Outils à Mineurs , 685 . 

Des Outils de Alaçons , 687. 

Soudure pour les Caissons , 688. ^ ^ 

Instruction pour les Gardes d’ Artillerie, 690. 
— Pour les Conducteurs, 706. 

Maclnne à remettre les Grains , 721- ■ ' 

Vérification etréception desBouches-à-feu, 7 z 5 . 
Essai sur la Fortification , 74^. 

Précis d’Observa lions relatives à 1 Artillerie, 
sur la défense des Places , 7 ^ 7 * 

Précis ou Essai sur les Batteries, 771. 1 _ 

Objets à considérer sur un terrein vu militai- 
rement , 77g. 

Essai sur les Ponts militaires. go 5 < ^ V 

Quelques idées sur l’amélioration du Matériel 
^ . et du Personnel de l’artillerie 1021 • 
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XV 


AELE DES MATIÈRES, 

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE. 

J 

« »■ i i mxi iiiM 

A. 

^TTIS , page 665. 

ER. Des différentes espèces Acier . .. 

•■UTS. Leur nomenclature P ^etsuiv... De 
Affât à roues excentriques , 23. 

RÈS pour les Ponts, 56. 

A.RRE , pour Bateau , 288 et 28g . . ..pour 
'ontonSj 288, 292. 

GRE. Sa nomenclature f 54... Descrip- 
'on , épreuve , 672 . 

^ROVISIONNEMENTS du Coffre de cha- 
iot de division y ig8... du Coffret d’ outils 
our le Caisson d'infanterie y 218... du 
'■offret d'idem à graisse y 212. . , du Caisson 
'e 12 , 216... — de 8 y 218,.. — de 4^ 220... 
-dOhusiers, 222.. — du TVrst de 8 y 229.. 
-d Obusier s y 229... du Caisson de Parc, en 
-outils ,282.,. en ustensiles d'artifices, 260. 
-en Outils tranchans y 266... des Forges , 
67. . . des Placer, 476- 

MEMENTS des Bouches-à-feu , 169... • 
eur table , 191. 

RANGEMENT DES VOITURES D’ART. 
lans les Magasins f 276. 


Digitized by Googic 



ARTIFICES." Cuisson d'ustensiles à' Ariîficètÿ 
z 5 o... — d' Artifices , Composition' dë 

'< ^ijUrlques Artifices , . . . Toutes les com- 

positions d' Artifices il déterminer , lo 3 o. 

ARTILLERIE f réfexions sur f J 7 >zi'i 

l 04 ^. " 

ARTILLERIE , Siz. 

* ARTILLERIE f observation sur P J pour la 
défense de^ Places y qbq . 

ASSORTIMENT des Bouches-àfe.u , 17G, . . 
leur table , i () i . * 

ASSORTIMENT ^o2V//rg#^. 196. • > _ T 

AVANT-TRAINS. Leur nomenclaturei après 
leur aff lit respectif . . , leur identité ^ 71. 

F. 

♦ 

BALLES. Diamètre et poids des Balles pour 
cartouches à Canon, Ô42 , 046 55 o» *.. 

— des Balles de plomb , bbl\, ; ♦ 

BARRAQÜES, 66S. , 

BARBET LES, 66S. 

BARILS de poudre et leur chappef diirren^ 
sions des J , 55 g. . • î 

BATEAU . Su nomenclature , 48 - . • ouvriers- 
et outils pour sa construction ^ bo. 

BATTERIES ( essai sur les ) , 771 . . .' leurs di- 
mensions , celles des objets nécessaires à 
ièur c nstniction, etç. , bi>h et suiv. 

BT.lNiJES pour faire les Batteries , 558 j 

BOIS f qualité , défauts des J', 5 S>j. , -- 

'BOlTi.Sde f:r-blanc. Leurs dimensions dans 
les C U touches à- bulles pour Canon elpç{ir- 
0 . 1 ’usüir , 54.2^. 
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IBÊS- Tteurs^ dimensions leifrs 'poids ■, 
)6. - , leur réception , 608. . - du Tir des 
umhes avec le Canon, 687 .. . . — <zvec 
is Mortiers dejCiilibre supérieur , 688 . 

JCHESA-F:ÇIJ,^ Qisel<i Mes - unes .de leurs^ 
'.mensions ^ voyez Canon , Mortier etc,., 
'écis de leur réception,, 5 21... ins truc- 
on entière pour leur vérification et récefi- 
on \ 726. ■ ' 

JLETS. Leur poids , leur ca/ihré ^ 5 ^o. .. 
■ur réception , 5 o 5 . . . leur calibre , depuis 
liv. yfusqiüà 36 /fV, 520 ... leurspil'es' t 532 ^. 

F-EN-BLAHC des Canoni f ' 5 i 4 * • dés 
'milsy 55 j^.'- > - 

BEST AN. Sa nomenclature y 56 ,- f 
BLE <ie Chèvre , 28Sr i , .. . .. 

ÆNATS-, 683. ‘ 

;SSES pour contenir dçs Cartouches à 
actes , 544* * ' " * ’ .ï' t 

[SSONS, A AIUNITIONS. Leur nomencld- 
Hre, 3 l . . . leur assortiment , approvision- 
e ment et chargement,,. 2>\.i , 226, 402,. 4, 
?j/r étoupement f zz-j,, , 

tSSQNS DE PARC. Leur nomenclature , 

8.. . leur approvisionnement et charge- 

tent en outils 200*... ,——,en, ustensiles 
'I artifices , 200. -7- f « outils era,nchans , 

66.. . en artifices , h constater i '' 

LIBRE dès Canons , 5 io. . . des Mortiers\ 
22 i'.'V des Obusiers / 5 £o-. . âes.Tierriers y 

•SsOi - y ■ 



iviij , 

CAMION. Sa nomenclature , 4?. 

CAMPS disposition des J, G5j. 

CANONS. Leurnomenclatitre , i . . . sur Ven-^ 
clonage y 5og. . . leurs dimensioris relatives 
an tir , à la genouillère , 5i q . . . leur poids , 
leur charge , leur but-en-hlanc , leur por- 
tée , leur prix , etc., 5i5... leurs dimen- 
sions nécessaires à la construction des af- 
fûts ( de ceux de terre ) Siy. . . (de ceux de 
la marine ) idem, 

CARTOUCHES A BOULETS^ 553, 536 et 
suivantes. 

CARTOUCHES A BALLES à culots plats , 
54» et suiv. . . Cartouches à halles , en plâ- 
tre , 548 . . • Cart. à balles à culots sphéri- 
ques , 65o et 553. . . Cart. à balles en boîtes 
de carton , 553. 

CHAMBRES des Mortiers ordinaires, 522..; 
des Mortiers à la G orner , 53o . . . des Obu- 
sicrs , 53o. 

CHAPÎ'IÏ du Baril à poudre , 55g. 

CHARGEMENT DES VOITURES, 195 . 

CHARIOT A CANON. Sa nomenclature , 27 . 

CHARIOT A MUNITIONS. Su nomencla- 
ture , 2 g . . . son chargement , igô. 

CHARRETTES. Leur nomenclature , 42 » 

CHASSIS DE FLATTE - FORME. Leur m- 
menclature après leur affût respectif. — 
leur identité , etc. 72 . 

CHASSIS de transport , ai 72 . 

CHEMISES de batterie , 791 . 

ÇHEVAL (précis d^s connoissances du ) né- 
cessaires aux Conducteurs ^rt, yi3# 
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VALETS cfe batterie , 8io. . . pour sau» 
son', 834- • • de ponts , 467 > 47^ > 9^ 1 • • • 
nts de chevalets , 964. 

VAUX DE FRISE , 670. 

.VAUX NÉCESSAIRES à V attelage des 
oitures d' ^i. , 474* 

.VAUX d' Artillerie J 720. 

ilVRES ordinaire et brisée, leur nomen^ 
ature , 5g. ' 

ÙVRETTES ancienne et nouvelle , leur 
yinenclature , Sj. 

QUENELLES , 288 et 291. 

t YES pour revêtement , 568* . • autres pour 
cm , 668. 

:''FRE d'outils du chariot de divisio?i. , sa 
escription , son approvisionnement , son 
karg ‘rnent , 1 96 suh>. 

FFRF.TS d'affût, leur nomenclature , 177» 
H r chargement , 226, ^02. 

?FRETS aôuiiLs, Leur nomenclature , 
5 et 211... leur approvisionnement et 
largement ,211. 

MBLEAU , 288 et 290. 

MMINGES , 628. 

NDUCTEURS d' Art. (instruction pour les') 

o5. 

NSTRXJCTIONS pour les montagnes , 63. 

NTRE-LlSOIR^ej nouvelles plattesformes 
" uffàt de place , 677. 

RDAGES d! Artillerie , a88 . . . Ponts de 
hrdages , 978. 

EN AUX, ^669. 



%% 

<CRIC/6o. , ■ . .. ,,, . 

fcRIQUÈS’J 66& V.’‘'VV 

CULOTS. Leurs dimensions . teûrs^ 

{« ; -t - . • • ' ' r '*• 

numéros^ i5i. 

^T/T^INDHES^(07’/r la réceptiqn des boulets f ' 
lè 'üt ‘calibre , leur poids , leur inclinaison ^ 
610 , 5j4 1 ào5. 


I)ÈBhkïS (principes d'expérience sur les), S44. 

DIGUES, 667. ‘ - t 

jDIVISlOKS (.‘composition des yd'Art* , 









EFFETS UE CAMPEMENT , 644. ' Ç 

'EAiBARQUEMENS(^«oüej'j7//- les) d' Art.^ ^So-ÿ 

ENGL U A GE, 609. 

. JÈiNTRETOISESt-. Leur disposition- y 

Epreuves des Èouches à feu, 6 zi ,'^'726 
i^\suiv.. .'des essieux ,'i 3 i 5 oi‘.-.'i ^'desyAn- 

cres , 673. . . des Boulets rouges , 674. 

n E prouvette, ses dimensions ptïncip'ale& t. 
bzz et 626. . . de son service ^ Ô2S. ' 

EQUIPAGES D’A RTIf lEI^rEî de Campagne^ 
-■fiv' 4 ^A* • ''de Siégé ^ de^Pditi de 

.y Pontons , l\itb. . de. Bateaux, de- Cor- 
dages , 46i>. . . de Clieaialets , ‘ - 

-' ESSIEUX hois y’jQjv. ^-'en /er 'f i 3 ov'. . ’-<5?e 
leur réception, i 3 i.. .. Table dé leurs di- 
.. , jnensions , Ô02. .. réjlestious sw> leprsiépreu- , 
‘ ' -vès t 5 ou 

♦ • V •' 
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OILE MOBILE pour la %éjrificatîon. de^ 
'anons f •jhZ et jZb. <' 

OUPILLES £>« Fusées' d'àmorce 5gi ét 

9^- ' 

ERGIGfi Bouches-à-feit {précis de 
. 96 .^ - . '•>" , 

F. ■ ' ^ 

GO rs de sappe. Leurs dimensions , 566. 

SCI NES pour shppes f 566» . . pour saucis-, 
ons J 568 , 833. 

R, Idées générales.^ 384-. . Table des Fers 
employés dans les arsenaux , 494- • • P^'i^ 
des Fers pour l'Art, j 5oo. 

-ASQüES , «O. * 

)RGE à 4 roues. Sa nomenclaùtre , 61 . 
approvisionnement de ses coffres ^ 267 . 

)RMULES du toisé des bois en grume y 
3 S 2 . . . des piles de boulets y 53a . . . du Jau- 
geage des bâtimens , 280 . 

3RTIFICAT10N de Campagne ( précis 4e ) 

635. 

3RTIFICATION ( essai sur la ) en général y 

742 * 

Ri^SES ET PALISSADES , 663. 

USÉES A BOMBES ET A OBUS (dimen^ 
siàndes f 629 . . . idem des Grenades , bZz.. 
composition pour les charger y 5gi,. 

USÉES D’AMORCE, leur composition y Sgv, 
erôgS.v. , 

ÜSI^S DE signaux i leur composition ^ 
,5gi, 


m 
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FUSIL. Sa nomenclature f 5. .. ses principales 
dimensions , son poids , son prix , son but en 
blanc , 554 et suiv... ses balles , ses cartou- 
ches , 554 at 555.. ses épreuves , 556.. ses dif- 
fèrens modèles , 55y . . . encaissement des 
■ ^Fusils V 

G. 

GABIONS. Leurs dimensions y 565 \ 566. .. 

• manière de tes faire , 837. 

.GARDES d' Art. ( instruction pour les ) 6^0. 
GARGOUSSES. Leurs dimensions , etc., 5i6. 
'GAZONS, 665. . 

GITES, 176 566. ’ 

GOUDRON , quantité qu'il faut pour gou- 
dronner un bateau , g4o. 

GRAINS DE LUMIÈRE , remplaçant les 
masses de lumière , 621 e/ 726. , . machine" 
. ^.à remettre les grains de lumière , 721. ' . 

GRENADES. Leurs dimensions , 566« • leur 
poids , 507. ... 

: . 'h: • ' 

.HACHES, 2^7. ^ ' 

HAQUETS à Ponton , à Bateau , à Nacelle. 
Leur nomenclature , 46 , 53. 

- HAUSSES DE TIR, 677. . . de Voicùre , 8*. i' 
• HEURTOIR , 176 557. ‘ " ■ i 

HOYAU , voyez Pic-hoyau. ' 

I. - ‘ 

'‘INSTRUMENS pour là vérification des Cae 
^ nons , 737 . . . des Mortiers , 740» 
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L. ^ 

IBOURDES , 176 ei 56 g, " 

fC' S à /eu, 5 gi et 5 g^. 

rrERNES à nétoyer les pièces^ font pari 

î de leur armement , 16^ leur place- 

ent à côté des caissons ,37... leur nom- 
e dans les divisions , \g 5 et 404 . i . , darfs ' 
f batteries de siège , 191. . . de place et 
'■ côte , 192. 

J ERS de^iége et de place , d'af-^ 

t de cajnpagne ^ 168. . . de pointage pour 
Jût de Troupes légères , 169. . . brisé pour 
em ,170. . . directeur pour a fût de côte 
de manœuvre pour idem , 171... 
affût' à mortiers ^ 172. . • 

>IR8, 84. ' 

^'IlpRE, 5 i i • • • DciriatioTis tolcrées sur sa 
isition, Ô24 , 52 , 5 , 729.,. . sa vè-rification , 

'9 ♦ 7'^^ * * • inachine à remettre les graine 
i Lumière , ' J 21, 

'JETTES. ;?o«r boulets , 5 io. . . des bom- 
!S et obus , 55 o, . . des balles pour car, 
mche% à canon , 642. r , . 



à carreler les sabots ,% 65 . 

CHINE à remettre les grains de lumière , ^ 

à P latte forme , jyS, 56 j... de 
ont, 56 ’. ' ■ . ' ’ ' 

GASiN â poudré , sa contenance f 5&>. ‘ ' 
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MAILLES , 288 et 29a 

MANDRINS. Leur dimensions pour gar» 

•i-A 5i6. ... cartouches 

^àjusii, ofi6... leur placement dans le 

^ AlANbÈljVRÊS ( petites) du cation de ha- 
■taille., 6jl 4> ; . . v •' •- ' v 

MANOEU VRES ( honimet et agrès nécessaires 
pour les J de force ,619. 
s M ASSELOTTES (poids des) , 5 1 5 , b^-j et 555.- 

• MÀisSES DE LUMIÈRE remplacées par tes 

J grains., 5*i , "jzb. 

]V1ÈCHE. Sa composition , 689^. . . sa fabrica^ 

; tian , 678. . • ' ^ 

MENUS achats pour un écf-uipage de cam- 
pagne, 411. . . pour un équipage de siège ^ 
456. . . pour un équipage de pont de pen- 
tons, 407* • ♦ pour un équipage de pont.de 
de bateau , 462U 

' ' MORTIERS . Leur nomenclature , a. ,1 ' queU I 
ques-nnes de leurs dimensions , 522 .. \ leur 
- poids, leur charge, leur portée, leiiipHx 
et façon, 5 z 6 ... mortiers à la Gomer 
, 53o et 534. . ,i 

MOUTON à bras. S a. nomenclature , 55. 

f»- 

N. 

- NACELLE. Sa nomenclature , 62.’ 

NAYES ou NAILLES , font partis des agfès, 
des Ponts , 56. . . leur prix , 60. 

NOEUDS. Manière de les faire . 6a5i 

^ Oj 
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OBSERVATIONS sur les fésHmhkineéil^ kê 
'‘ différences , les emplacemens , Cüsàgé, ç$e, 
des principales piècès en bois des Voüuret 
. . dArt, ^ 74. . r- .r , > ' . ' * 

Idfltn ;;o«r les pièces en fer ^ * 

OBUS. Leurs dimensions ^ leur poids , 5 oS . 

. leur réception y 606. ' 

OBUSIERS. Leur nomenclature y tfaeU 
. ^nes mses de leurs dimensions, sèb./. 'leur, 
poids, leur charge, leur portée, leur prix s 

.. ,534. , ^ ^ . t. 

OUTILS ;?o«r la construction des bateaux t. 
01 * 


* 


■ OUTILS à pionniers 'zgj , . . tranckans 
OUTILS du coffre de division , zo 5 . 

OÙTIIjS du coffret pour caissons y ai 3. 

OyTILS du caisson de parc , de son coffra 
'et de sa caisse , a3a. 

OUTILS du coffre de forge , 267. . * du cof 
fret de forge , ayo. • . ' 

OUTILS d'ouvriers en fer pdur suppléer à 
aeup des foiges ^ ^ _ 4 

outils d'ouvriers en bois et en fer dans unû 
place , 488. 

DUT i LS pour armuriers , 56 zf 

DU'ITLS à mineurs, 6^ , ' 

)ÜXTLS /i maçdW, 687, ' 


A 




^ V^*. *: f V ‘ -?* ^ ^ * V ^ 1% w- ! . 
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PAUSSADES, 663. - ,F.'. ' f 

PANIERS A re/re. Leurs dimensions 
PARCS d 'Artilierié ( disposition des ) , 63g.'' ' 
PÈlNl'XJRE des attirails di artillerie ^ yjl^ ' 
PELLES, 297. . . , ■ 

PESANTEUR svécifiquè des solides, 62 ^ . . | 
des Jîuides 63o. ^ ' 

PET-ÛlD , 695. . . manière de le charger, }d. 

PIC- A-ROC , 297. • < ' V 

PIC-HOYAU, 297. ■ ' . " ■ • " 

PIERRES A FUSIL. Leur poids , leur qualité, , 
leur durée, leur prix, etc. 660. ■ 

/PiÈRRlER. Sa nornenclature, dimen- 

■i sions‘principales , dimensions £ un 

■ ' -‘nouveau pierrier, 63 1..* son poids. sa 
'charge, sa portée, son prix , sa. façon, 
'6îk)‘, 554.’ - - dimensions de son plateau et 
^ de son panier, 63o , 634. ’ 1 rr,'«: 

PILOTIS ou Pilots , Pont de pilotis , 1001. 

JPIOCHES , 297.' . i ' -J : i 

PIQUETS SABOTÉS ET FRETTÉS, 884. 
PISTOl-ETS, longueur, poids , prix , 55Sv.^y 
épreuve , 566. ' ^ -, 

'PISTOLETS ', outils de m/«eKr,'685, 687 J . (V 
' 'entrent dam les %qdipages Â artillerie de 

siège , 439. 

PLATEAU A PIERRIER, 53o, 534. 
PLATTES-FORMES ( hois à), 176 .. . outils 


îtxyî), 

pour les faire f 4^9.. r leur nombre dans 
un éejuipage de siégé t nouvelles 

plattes-f ormes des pièces de place , 677. 


PLOMB, poids des saJtmonSy priât dés. bfsUés^ 
dimensions ^ des ^ barils , etp » , . 5 ^ q*^. ; ,r - y- 

PQlDS ’des^ufhUs , etc^ d^Art ^ , 3qo^ . ' 

rONTONi Sa nomenclature , 44* r * 4f^ipog^ 

de Pont de pontons i ■ i . : 


PONl’-ROULANT. Sa nomencïatùre 


. n. y. V. ..., .. . 

POINTS V. éifidpages de P ontsdeponton f^ 4^!^. 

, de bateaux: t 4^o* • • de cordages^' 466 ,1 
‘ dtêvalets ,^h(ji'. \^*T^iui sur les pddtts'ià&t 
‘ litaires f go 5 » >>vl A.î.'4; 

PORTE-LANCES , 1 66. . i ; A , .1: ' 


^©RTi^RFiS d' embrasure: ce son (S 

3 pieds de hautsur pouces de Iprge^ ^ 

, portés par a montans de Q pieds de haufi^ 
POUDRE. Sa composition ^ son prist^ ,etc. , 
JO» épreurve, sa pespntour. 

» ^ spécijitfue ySbS-et 63 o.^ , ses barils .,, $bQ. 
i'-i Prétarptiens dans les Convo î\de poudre^. 1 
POUTRELLES «te Pont, leurs dimensions, 

u'*-\ ~. 4 i » H'. 


PRINCIPES ou résultats d expérience àui'de 
convention, 636 . v ■ < . > ' 

'PIÙl LONGES i 85 , a88 , 29a*.' 

Prolonges doubles , 28S et 29a. ^ 

•PROPORTIONS DES BOUCHES-A-FEU dans 
ïiL P approvisionnement des armées , des pla~ 
ces , des côtes \ Sgg. 







*- 

RADEAUX. Ponts de radeaux ^ 1008. 
RECEPTION ET VERIFICATION dé* hou^- 

ches à feu .Szi . , - 

RECONNOISSANCE des terreins^ etc. 77g, 

REVÊTEMENT d' une batterie , s'appelle 
aussi CHEMISE , se fait aussi en saucis-* 
sons , saucissons. > * . . 

ROCHE- A-FEU , sa composition ^ 5 ga. i 

ROUES. Leur hauteur ^ etc. 86, leurs ferru- 
453 , ... 

• S, ■ ' : , 

* ■ . , ■ i - r. > 

SABGTS^ pour Cartouches à boulets , 633 et 
suiv... pour cartouches à balles de 4 , 641. 
pour Cartouches à halles d’ O busier , 641» ' 

SACS- A-TERRE de 27 pouces de haut sur i 5 
de diamètre , entrent dans les Equipages de , 
Sièges , 453... dans les autres Equipages, 
en petites qiMntités. " , 

SACS-À-PÔUDRE 07 /SACHETS. Leurs dimen- 
sions pour Cartouches à boulets... 638 
pour Cartouches à balles , 642... leur nom- 
bre dans L'approvisionnement des Caissons] 
de 12,21 6.. de S f 218... de 4^ 220,, d’Obu^ 
siers , 222. - . , . 

SAP r ES. Leurs dimensions , 565 ... dimen- 
sions des objets servant à leur construction y .. l' 
56 ô. ' 

SAUCISSONS. Leurs dimensions y 566 ... 
nombre des fascines pour faire un Saücis’ . ' 
son , 568 ... manière de les faire , 833 . . i 
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SERPE. agS. 

SOUDURE. JPour la convertnre des Caissons 
688. ^ ÿ.- i î A , ; V ; ^ ;i. 


S01TR^>. de porc, ^ùàntité nécessture potsT^ ^ 
les écouvillons J 160. . ^ ’ v , v / 


• •' .1 - ' V . -y r. 

T.^LE' reiafive aux Lignés , Pàraltèlès . 
Tranchées , Sappes ,b&i, S , 

TABLE des dimensions des objets télasi/s and ^ 
Sappes, 565. , 

TABLE des dimensions des objets nécessaifes 
à la construction des Batteries , 566. 

TABLE des objets nécessaires pour la cons^ 
trUûtion des Battertks de Canon ; 56g. . A ' 
— de Mortiers , 5^5. v . 

TABLE des dimens'ons des Batteries ' de Coh 
aonybjb... — de Mortiers y brf6.- > • -A.' 

TABLES de Tir pour tontes les Bouches-àr 
fou, 56o et suivantes. ' ' 


TABLE des Bois , Fers, etc. nécessaires à Id . 

confection des Voitures d‘ Artillerie , Sog. 
TABf.E de la résistance des Bois , 38ô. 

EABTjE pour le toisé' des Bais en grume j. 
3.8j. , ■ . ■ 


TABLE pour V estimation de la longueur de^ 
colonnes d' Artillerie , 474 . ! , à f 

TABLE par «O», des fer i employés dans les ' ' ' 

constructions td Artillerie , 494 suiv...\‘' 

des Tôles , des Essieux boz... ' ‘ 

TABLE des dimensions des Bombes et Obus , 

5o6, ..V ... . ... ... 


« 


Digilized by Coogic 


xtx < 

TABLES ‘5id eif 5*i4* 

TABLE ûwx Gârsousses^ 5i6. ^ 

** f. ' ' ? ■ ^ » »• • 

Ti K^lSE des dî^.nsions nécessaires , du Canon 
*■ desserre et de la marine , pour La construc^ 
•^tiondiis')/ifjYtts,S\S. ' *' 

TABLES relatives auge Mortiers ordinaires^ ^ 
622 , 626 . . . à V éprouvette , idein. . àitae 
Mortiers à la Gnmer ^ auge Obusiers et^Pièr^: 
rzerjî.^ 53o 534 . , 

TABLE relative aux Sabots pour Cartouches 
à boulets , 53S... poiir Cartouches à balles 
du Canon de 

TABIJÎS relatives aux Cartouches à baltes h 
culots plats f et ht\&. .1 'Y 

TABLE relative aux CarioucKes à hdlles. à 
culots sphériques , 5,6o. 

TABLE relative au Fusils , 654* 

TABLE /•e/«^;Ve aux Cartouckesàfùiil. '565*\ t 

TABLE delà pesanteur spécifiquedes solides y 
628 ... des fluides C3o. 

TABLE haussemens du Niveau apparenty 
63i. 

TABLE do quelques poids et mesures , 632 . 

TABLE de la valeur du quintal étranger en 
‘ poids de nvajc. I 

TABLE des mesures républicaines 635*, ' - 

TIR A BOÜ.t.ET ROUGE , 674 . . , 

TOI LES- CIRÉES, B 84 . ’ • ' 

Tols. Table des Tôles brûtes , li^^..».prîx y 
"\5bo... leur qualité , 5oo. , ' 

TOURTEAUA. * 69 % 

.r ^ ' 
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TRAITS ACANON, DE MANOEUVRE, DE 
PAYSAN. Leurs dimensions^ leur prix j ieur^ 
poids , aSg... Leur usage^^ ?ga , entrent dans., 
la composition des Equipages d' Artillerie:' 

TR APE o« TROU DE , LOUP , o/i PUITS ,, 

670. ^ t • T- 

TRAVERS. Défaut du Fer , Sga. - ^ 

TRAVERSIÈRES , a88 e/289. • v 

TRIQUEBALLE. Sa nomenclature , 6 o> 

V. - • 

yiNDAX. Sa nomenclature ,67. _ •' 

VIS DE POINTAGE ,167. 

VQYE DE VOITURES , 7a. 

W. 

« 

WRST, 38 , 228. 

J 

N. . 


..i 

a’ 



A va s A U R E L I E U R. ' ^ 

11 faut avoir bien soin, après avoir plié les 
feuilles D , E , F , G de la seconde partie , de’, 
détacher des cartons contenant les tables , qui 
doivent être placées en tableau ,, de maniéré que 
les tables occupent toujours le - verso du pre- 
mier feuille^ et le recto du second, et que la 
matière pleine occupe le recto du premier feuil- 
let et le verso du second. En suiv.nit la pagina- 
tion Qli'^ne craindra pas de se tromper. * ' -- 
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25 . 

i 5 . 


i 3 . 


26. 2 anlfieàtix , lUet : tfttneàux. 

16. Après page f ajoueeüS ; 5 i, 

16. 2 de 3^ lisez : a de 8. 

1 8. De grosse , lisez : à graisse. 
Posiion , mettez ; position. 
Seconde colonne^ au lieu de 36 
onces pour la charge de TObus 
de 6 pouces^ mettez : 22 onc. 
Facines, lisez : Fascines. 

A la pagination, mettez 63 i au lieu 
de 63 i. 

A la pagination ; mettez 684 au 
lieu de 884* 

Après cette ligne , mettez i essieux 
, * enfer... tôles. 

101 2-. *A lyiinéa commençant par ces mots , 
ont sajé ^ue , lisez : 

On sait que les 7 Poutrelles de Pont 
Bateaux 5 po. 61 i. 

de qui ont d’ëquarriss.lge, étant 

Pontons 4 — 61 i. 

i 3 pieds 

placées , ont de portée : on se réglera 

5 

en conséquence. 

1020. Béclame , DE , lisez quelques. 


49 - 

227. 

271. 

404. 

63 o. 

534. 


566 . 

63 i. 

684. 

%• 


16. 
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NOMENCLATURE. 


Noms parties Suoe pièce de Canon^ 



I-jE collet et le bourrelet en tulipe. 

I.a volée. 

Le second renfort. 

Le premier renfort. 

Le cul-de-lampe qui comprend 1 ^|îî15oü^Î^ 

Les tourillons.: ' 

Les embases de tourillons. 

Les axises. 

Noms des Moulii 

Gorge de la bouche. 

Ceinture de la couronne. 

Congé du listel supérieur de l’astragalle du 
collet. , 

Listel supérieur de Tastragalle du collet. 
Astragalle du collet. 

Listel inférieur dè l’astragalle du collet. 

Congé du listel inférieur de' rastragallé dtt 
collet. - . ^ - 

Doucine de la volée. ■’ * ; \ • 

Plate-bande du second renfort. 

Doucine du second renfort.* 

Plate-bande du premier renfort, ou ceinture 
du premier renfort. 

Congé du^istel inférieur de la gorge. 

Listel inférieur de la gorge. 
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Gorge de la culasse. 

Tort} de la culasse. 

Plate-bande ou plinthe de la culasse. 

Relief de la culasse. 

Collet du bouton. 

Listel du bouton. 

Xfoms des parties d'un Mortier de 12 pouces . 
et de 8 pouces. 

La volée. 

Le renfort. 

Les tourillons. 

Noms des Moulures. 

I.îstel supérieur de la bouche. 

Tore de la bouche. 

Listel inférieur de la bouche. 

Gorge de la volée. 

Gorge du renfort à la volée. 

Listel du renfort. 

Gorge du pourtour de la chambre. 

Noms des parties d un Mortier de 10 pouces. 

La volée. 

Le renfort.r 
Les tourillons. 

Les embases des tourillons. 

Noms des Moulures^ 

• 

Mortier Listel supérieur de la bouche. Mortier 
à grande fTore de la bouche. \ à petite 

portée , I Listel inférieur. f portée , 

marqué \ Gorge de la volée. / marqué 

d’un G. ^Doucine dessous le renfort. * d’un P. 


I 


( 5 ) 


Noms des parties d'un Ohusier de 8 ponces, 

La volée. 

Le renfort. 

Le cul-de-lampe et le bouton. 

Les tourillons et leurs embases. 


Noms des 'Moulures. 

Gorge de la bouche à la volée. 

Listel supérieur à la plate-bande de la volée.’ 
Plate-bande à la volée. 

Listel inférieur à la plate-bande de la volée. 
Gorge de la volée. 

I.istel de la volée. 

Doucine du renfort à la volée. 

I.istel supérieur du renfort. 

Listel inmrieur dv renfort. 

Doucine du tour de la chambre. 

Listel du tour de la chambre. 

Gorge de la culasse. 

Listel de la culasse. 

Tore- de la culasse. 

Plinthe ou plate-bande de culasse. 



Noms des parties d’un Ohusier de 6 pouces,. 

La volée. 

Le renfort. 

Le cul-de-lampe et le bouton. 

Les tourillons et leurs embases. \ 

Noms des Moulures. 

Gorge de la bouche à la volée. 

Listel supérieur à la plate-bande de la volée. 

A 2 
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Plate-bande à la volée. 

Listel inférieur à la plate-bande de la volée. 
Gorge supérieure à la volée. 

Gorge inférieure à la volée. 

Listel ^ renfort à la volée. 

Tore du renfort à la volée. 

Listel inférieur du renfort. 

Gorge de la culasse. 

Listel de la culasse. 

Tore de la culasse. 

Plinthe ou plate-bande de culasse. 

Noms des parties de l Eprouvette. 

La plaque. 

Le ventre. 

La volée. 

Noms des Moulures. 

'Gorge du pourtour de la chambre. 

Listel de la gorge. 

Plate-bande de la-partie inférieure de la volée. 
Gorge inférieure de la volée. 

Gorge supérieure de la volée. 

Listel inférieur du tore de la bouche. 

Tore de la bouche. 

Listel supérieur du tore de la bouehe. 

Noms des Parties et des Moulures 
d^un Pierrier. 

Réglet de la bouche. 

Quart de rond concave. 

Listel du bourrelet. 

Gorge du bourrelet. 

Çeinture du bourrelet. 
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Plates-bandes... leurs distances. 

Gorge supérieure du renfort de la demî-sphèreJ 
Gorge inférieure du renfort do la demi-sphère.; 
Renfort de la volée. 

Noim des parties à! un Fusil (i). 

Le bois. 

1. La bayonneite. 

2. La baguette. 

Le canon sa culasse... 9 la vis de 

culasse. 

8. La platine. 

La Garniture. 

' La plaque de couche... ses 2 vis. 

La détente... et sa goupille. 

La pièce de détente. 

La sous- garde... ses 2 vis. 

4. La boucle du milieu ou la grenadière. 

Le battant d’en bas ou la grenadière b<tsse. .. 
et sa goupille. 

3 . L’embouchoir. 

6. La capucine. 

7. La contre -platine ou l’^. 

6. Les 2 vis de platine. 

La F latine composée de 20 pîèceSK 

Le corps de platine. 

12. La noix. 

14. Le grand ressort. 


(1) Les chiffres indiquent l’ordre dans lequel on 
doit ôter les pièces pour démonter le Fusil , de même 
dans, la platine. 

A3 ' 
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3l5. La vis du grand ressort.' 

7. La gâchette. 

6. La vis de gâchette. 

Le ressort de gâchette , (quand on a ôté sa 
vis , on le renverse de côté sans l’ôter. ) 
5 . La vis du ressort de gâchette, 
p. La bride de noix. 

8. La vis de la bride de noix, 
ai. Le chien. 

10. Le clou du chien, (nommé împropremeni 
vis de la noix ). 

17. La vis du chien. 

18. La mâchoire supérieure du chien. 

16. Le bassinet. 

i 5 . La vis du bassinet. 

2. La batterie. 

1. La vis de batterie. 

4- Le ressort de batterie. 

3 . La vis du ressort de batterie. 

IÇoms des parties de chaque pièce du 
Fusil de soldat. 

Le Canon. 

La bouche... le tenon... le crochet... le de- 
vant du canon et le tonnerre... la lumière... la 
culasse... le talon... la queue de la culasse. 

Le Bois. 

Le canal ou logement du canon... la yoie à 
baguette... le logement de la grenadière... l’ar- 
rêt de la capucine... le logement de la platine., 
le logement du talon et de la queue de culasse... 
le logement de la sous garde et du porte-vis.. « 
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la poignée... le busqué ou buse... la joue... le 
logement de la plaque de couche. 

La Platine. 

Le Corps... la tête... le rempart... Üencastre* 
ment du bassinet... la boutroJié... la queue. 

Le Chien... la crête... la vis... la mâchoire 
supérieure... la mâchoire inférieure... la gor- 
ge... la sous-gorge... le rein... le pied... le clou. 

La Batterie... Je pied... le talon... l’assise... 
la face... le retour... le rein. * 

Le Bassinet., la queue., la fraisure., la bride.' 

La Noix... la griffe... le repos... le bandé... 
le talon... le rond... le quarré... le pivot... la 
bride... l'ociL.. le trou du pivot... l’œil du trou 
de gâchette. 

La Gâchette... la goupille... la griffe... le 
bec... l’œil. ..‘la queue. 

Le grand Ressort... la patte... la petite bran- 
che... le pivot... le cul... la grande branche... 
la griffe. 

Le petit Réssort.. l’œil... la grande branche., 
le pivot... le cul... la petite branche. 

Le Ressort de batterie... la feuille... l’œil... 
la petite branche... le pivot... le cul... la gran-, 
de branche. 


Des Garnitures. ' 

L’Eihbouclioir... le hez... les deux bandes..;’ 
le guidon... le pivot et sa vis... le ressort retenu 
par un rivet. . 

La Grenadière... ses z pivots... le battant et 
son pivot. 

La Capucine et son bec. 

Le Porte-vis. 

A4 


Digitized by Google 



La Sons-garde formée de l’écusson ou pièce 
de détente avec son taquet , et du pontet avec 
ses 2 noeuds , et son crochet ou bascule. 

Le Battant d’en bas avec son embase , son 
pivot et la queue du pivot. 

La Plaque de couche avec son cul-de-poule. 

La BayonnettQ. 

La Lame... le coude... la douille... le bour- 
relet avec son embase... la virolle et son pon-, 
tet... Son pivot et la vis. 

Note pour reconnaftre les vis de la F latine 
démontée. 

Celle de bassinet a la tête fraisée. 

Les autres ne l’ont pas et suivent cet ordre 
de longueur. 


En dedans. 

« 

La vis de grand ressort la plus courte. 

La vis de ressort de gâchette. 

La vis de bride de noix. 

La vis de gâchette. 

En dehors. 

La vis de ressort de batterie plus grosse que 
celle de bride , à-peu-près égale en longueur. 
La vis de batterie. 
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NOMS DES PARTIES 


EN BOIS ET EN FER, 

Des Affûts , Voitures et autres Atti^ 
rails d’artillerie de ^icge, de Cam^ 
pagne , etc. [ i ) 



Affût de siège de 24 et de 16. 

2 Flasques... 4 Moïses... 1 semelle. 

2 roues... 1 essieu de bois. 

Ferrures. 

2 Crochets de retraite... 4 plaques quarrëes 
de bandeau dVntre-toise... 2 bandeaux d’enire- 
toise. .. 5 boulons d'assemblage... 4 rosettes pour 
les boulons d’assemblage , dont i à boucle et 
à anneau... 2 bouts d’affût... 2 bandes de re- 
couvrement au talus des flasques... 2 sous- 
bandes... 2 bandes de renfort... 6 chevilles à 
tûte ronde... 2 chevilles à menionnet... 2 ron- 
delles en talus... 2 têtes d’afrùt... 2 chevilles à 
tête plate... 4 liens de flasque... 1 lunette... i 
contre-lunette... 1 boulon de lunette et de 


( 1 ) 11 y a peut-être quelques corrections à faire 
dans les nomenclatures suivantes , à cause des chan- 
gemens qu’on a pu déterminer lors de l’impression , 
des Tables et depuis ; mais elles doivent être peu de 
chose , et on pourra les faire soi-méme , lorsqu’on 
aura lieu de s’en appercevoir. 

A 5 
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contre-lunette, et son écrou... i anneau d'em- 
brel.'ige , son piton , sa conlro-rivirre... 2 sus- 
bandes... 2 chaînettes de snsbande... a clavet- 
tes... 2 chaînettes de clavette. 

Ferrures de Vessieu. 

2 Equignons... 2 brabans d'équignon... 2 an- 
neaux à happe pour les bouts de l’essieu... 2 
heurtequins... 2 étriers d’essieu. 

Fis de pointage , etc. 

1 "Vis de pointage. .. 1 manivelle , ses bran- 
ches , son plateau... 1 écrou de vis fixé par... 

2 boulons , sous lesquels il y a des... rondelles 9 
en talus' ou des rosettes. 

Ferrures des roues. 


Les roues ont en général des ferrures sem- 
blables qui varient , quant à leur nombre , sui- 
vant qu’elles ont 5,6 ou 7 jantes ; voici cette 
ferrure générale à laquelle on aura recours 
pour toutes les roues des diverses voitures , et 
on ne mettra plus aux articles roues de cette 
nomenclature que les ferrures particulières. 


Ferrures Sune paire de roues. 


Nombre de jantes 

Cordons 

Frétés, ^ 

5 

4 

4 

6 

4 

4 

doux rivés de jante 

10 

12 

Contrerivures 

10 

12 

Bandes de roues '.'... 

to 

12 

^Iqux. do ^«1 f »*t 1 • f » M *** 

109 

120 


7 

4 

4 

14 

H 

14 

140 



A ^ 

Boîtes de roue en fer , pour 

essieu en bois 

Boites de roue en cuivre , 

pour essieu en fer , 

Crampons de boîte , z par 
boîte. 

Rondelles de bout d’essieu ; 
quand il n’y a pas de ron- 
delles il y a des flottes à 

crochets 

Esses dessieu 

Cdboches , 


4 

4 I 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

24 

24 


2 

2 

24 


Ferrures particulières aux roues de 24 
et de 16. 


96 doux de bande... 24 boulons de bande.* < 
24 écroux... 24 rosettes. 

Avant-train de 24 et^de 16 pour la plaine. 

t 

2 Bras de limonière... i entre- toise... 1 se-: 
lette... 1 essieu en bols... 2 roues. 

Ferrures de V avant-train. 

% 

2 Seyes... 2 équi^nons... 2 brabans d’ëqui- 
gnon... 2 anneaux a happe... 2 heurtequins... 
2 étriers ou frettes de sellette et d’essieu... i 
coiffe de sellette.:. 1 cheville ouvrière...' 

1 boulon ovale... son écrou... 1 écharpe... 11 
cravate... 6 liens de bras de limonière et leurs 
chevillettes... i- chaîne d’embrelage... 1 bride 
de chaîne d’embrelage... a boulons de bride... 

2 rosettes... 2 crochets d’attelageT.. 2 ragots... 
68 cIqus d’applicQget 


A 6 
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de pièce de campagne, 

a Flasques... 3 entre -toises... a roues... l 
essieu de fer... i semelle mobile , fixée par un» 
charnière à l’entre-toise de volée. 

Ferrures, 

a doux rivés de crosse... leurs a contreri- 
vures... 1 anneau quarré , porte-levier , placé 
sur le côté gauche de la tête d’affût , et tenu 

Ï iar... a pitons rivés... leurs deux rosettes.... 
eurs a contrerivures... i crochet à tète plate et 
percée , placé sur le côté gauche de l’affût , 
pour porter le petit bout des leviers , et tenu 
par... 1 boulon et sa rosette dans ta et 8 , et 

Ï )ar le boulon d’assemblage dans 4 -- i clef pour 
e crochet porte-levier, attachée à une chaî- 
nette.. . t crochet à pointe droite , placé du côté 
droit de l’affût , sur la tête du flasque , pour 
porter les armemeiis... i boulon et sa contreri- 

vure pour tenir ce crochet a crapauiiines 

pour l’écrou de la vis de pointage... leurs 4 
boulons... leurs 4 écroux.. et leurs 3 rosettes.. 

1 crochet de seau ; il sert de contrerivure à la 
tête du boulon inférieur qui lient la crapaudine , 
fixée au côté gauche de l’affût... 1 vis de poin- 
tage.. la manivelle , ses branches , son plateau.. 

1 écrou de cuivre pour la vis de pointage... 

Z doubles crochets de retraite , tenus par un 
des boulons de l’entre-toise de lunette et assu- 
jéiis par 4 doux... a crochets de retraite... 

A boulons d’assemblage... 4 rosettes de boulons 
d’assemblage pour 12 et 8 , et 3 pour 4 «• dont... 

1 à boucle portant... 1 anneau... 2 bouts d’af-, 
fût... Z recouYiemens tjlus des jUasques... * 
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a sous-bandes fortes , tenues par des boulons à~ 
tête ronde qui traversent les flasques , et qui 
sont arrêtés par des écroux... 2 boulons à tête 
ronde pour 12^ (on les nomme aussi chevilles) 
et leurs écroux,.. 4 chevilles à tête plate , pour 
12 et 8... 4 chevilles à mentonnet , pour 12 et 
8 ... 8 chevilles pour 4> dont 2 à mentonnet » 

2 à tête plate et 4 à tête ronde... 2 sous-bandes 
minces pour les seconds logemens des touril- 
lons , aux pièces de 12 et de 8'... 1 plaque sous 
l’écrou de la seconde cheville à tête ronde , de 
4 au flasque gauche... 2 bandes de renfort... 

2 bandes d’es'-ieu de fer... 2 têtes d’affût... 4 
liens de flasques , 2 devant l’entre-toise de sup- 
port , 2 devant celle de lunette... 1 lunette... 

1 contre- lunette... 1 boulon de lunette et con- 
treJunette... i anneau d’embrelage , son piton , 
sa'contrerivure... 2 grands anneaux de pointa- 
ge ; leurs 2 contrerivures... 2 petits anndhux 
de pointage ; leurs 2 contrerivures. . . 2 bande- 
lettes servant de rosettes aux anneaux de poin- 
tage... 1 crochet à fourche , porte-écouviflon , 
(d la place de l’étrier à tou^iquet)... 1 ehevil- 
letie pour la fermeture du crochet... sa chaî- 
nette .. 2 anneaux quarrés de manoeuvre à pat- 
te , placés dessus les flasques au ceintre de mi- 
re, pour 12 et 8 , et 2 anneaux ronds de ma- 
nœuvre , à patte , pour 4 --* 2 plaques pour l’ap- 
pui des roues... 2 plaques de frottement de sas- 
soire , pour 12 et 8 ... et 2 bandes à celles de 4» 
pour Je frottement des flasque.-'... 2 bandelettes 

{ )Our les contenir à un bout ; l'autre l’est par 
a plaque d’appui de roue. ( C’est aux pièces de 
4 seules)... 2 susbandes... 2 chaînettes de sus- 
bandes .. 4 clavettes pour les arrêter à 12 et 
8 , et 2 seulement aux pièces de /\... 4 ch.tîuet- 

te» et leurs pitons ^ pour jles clavettes à 12. et 8 ^ 
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et 2 seulement à 4-«- i chaîne d’enrayage pour 
12 et 8... 1 crochet porte-chaîne pour 12 et 8... 
4 plaques de garniture pour l’encastrement des 
essieux... 2 ciiaînes d’attelages aux crochets de 
retraite , de 20 pouces de long ; elles serviront 
à atteler un ou deux chevaux , pour aider les 
canonniers en bataille. Si un seul cheval suf- 
fit , on réunira les 2 chaînes au paionier... 
1 anneau pour idem , remplaçant r*î des chaî- 
nes ordinaires... 1 crochet pour idem... 1 ro- 
sette à boucle , servant de patte à enrayer , 
à l’aiïùt de 4 : elle est placée sous la tête du 
boulon d’entre- toise de support , contre le flas- 
que droit... 1 grand anneau logé dans la boucle 
servant de patte ; cet anneau servira à passer 
un trait à enrayer dans les descentes rapides... 
1 billot pour l’enrayure de l’affût de 4* 

Ferrures de la semelle. 

I Bandeau de semelle... 1 rivet de semelle...' 
1 calotte pour la vis à pointer... t plaque... 
J charnière pour semelle... 1 boulon pour 
la charnière de la semelle... 2 rivets pour 1^ 
pattes des semelles de charnière. 

doux d'applicage de différens numéros ; 290 
pour 12 et 8... i 3 S pour 4 * 

1 Essieu en fer ( ses parties , sont le corps , 
et les 2 fusées)... 2 rondelles servant d’épau-, 
lement à l’essieu. . . 2 roues. 

Coffret d' Affût. 

[Voyez l’art. Assortiment des bouclies à feu. 

Leviers. 

jSoyez l’article Leyier^k 
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Coffret entre les armons , pour 12, ^ et ^ 

Le fond ( de sapin )... 2 liteaux (en chêne)...* 

1 devant( en orme).,, i couvercle de sapin avec 
deux emboitures de chêne sur les côtés... 1. 
boîte pour les pierres à fusil... 2 taquets de cof- 
firet , de 12 et de 8 ..., 2 liteaux pour le fond du 
coffret, de 12 et de 8 ... 4 taquets de coffret, 
de 4 > 

Ferrures de ce coffret. 

2 Bandelettes en croix pour le fond du cof- 
fret... 2 pitons à pointe, pour tenir les char- 
nières... 2 charnières à crochet fermé... 3 doux 
rivés... 1 moraillon et son crampon... t piton à 
patte... 1 cheville à piton pour la fermeture. 

‘ Avant- train. 

i 

2 Armons... 1 sellette... 1 corps d’essieu en 
bois... 1 timon... i volée de derrière... 1 volée 
de bout de timon... \ sassoire... 4 paloniers... 

2 roues... 1 essieu de fer. 

Ferrures. 

2 Boulons traversant la sellette , les armons 
et le corps d’essieu en bois... 2 heurtequins à 
pattes... 2 étriers d’essieu de fer à bouts ta- 
raudés , (tenant l’essieu et la .sellette)... leurs 
brides... leurs 4 écroux... 1 coiffe de sellette... 
1 chè ville ouvrière. .. 1 clavette d'idem... 2 ti- 
tans de volée... 1 braban à fourche..; 1 happe 
à virole et à crochet fermé pour le dessous du 
timon... 1 crampon pour idem... 1 happe à 
crpchet pQiir le des^fis du tizafixt.M. 9 chines 



( > 6 ) 

3e timon pour l’attelage... i clou rivé pour la 
tête du timon... a boulons d’assemblage pour 
la tête des armons... i rosette sous l’écrou du 
premier de ces boulons... i pièce H'armons... 
1 étrier ou frette d’armons... ii lamettes .. 
4 crochets de volée... i prand anneau de vo- 
lée de bout de timon; son crochet... i cram- 
pon pour idem... % boulons de volée; ils tra- 
versent le milieu de la volée et celui des ar- 
mons... 2 rosettes à.' idem... i chaîne d’embre- 
lage... 1 bride pour tenir la chaîne... i bout 
de chaîne à 12 et 8 , pour soutenir le coffret... 
1 piton et sa conlrerivure... 3 mailles... 1 T... 

1 bande de renfort de sassoire... 2 boulons de 
sassoire... 2 rosettes A' idem... 2 pitons pour la 
prolonge ;( ces pitons ont la tête formée en 
anneau)... 4 rosettes... 2 écroux. . 2 équerres 
â tige , enveloppant le bout des armons , la 
tête des rivets en dehors... 2 crampons ; l’un 
tient l’anneau des chaînes de timon , sur la 
happe à crochet, l’autre tient l’anneau de cro- 
chet de volée... doux d’applicage, 64 pour 1» 
et 8, et obusier de 6 pouces... 116 pour4-. 

2 crochets à patte coudée pour porter le tire- 
bourre et le troisième levier des aflüts de 4 » 
pendant les manoeuvres; un de ces crochets est 
placé du côté gauche de la sassoire : le deu- 
xième est à droite et porte à sa patte une pe- 
tite chaînette, laquelle y est attachée par un 
S. On place l’anneau du bout de levier dans 
le croclietde gauche, ainsi que le tire-bourre, 
et la chaînette, embrassant le levier et la hampe 
du tire- bourre , vient se rattacher au crochet. 


. ; 


Dtgitized by GoogI 



( 17 ) 

"^ffut d'Obusier de 8 pouces et de 
6 pouces. 

2 Flasques... 4 entre- toises... i semelle... ij 
essieu en bois... 2 roues. 

Ferrures. 


2 doux rivës de crosse. 


Pour 
rObusier 
de 6 
pouces. 


t Anneau quarré porte-levier au 
flasque gauche. 

■1 crochet porte-l^^'ier au flasque 
gauche, avec sa clef, la chaînette 
de la clef et le crampon pour la 
chaînette. 

T crochet à pointe droite sur le flas- 
que droit. 

1 crochet à fourche porte-écou-, 
villon sur le flasque droit. 

2 doubles crochets de retraite. 


2 crochets de retraite... 6 bdulons d’assem- 


blage... 10 rosettes pour 8, et 7 pour 6... 1 ro- 
sette à crochet de seau pour 6... 2 bouts d’af- 
fût... 2 recouvremens de talus des flasques... 
2 sous- bandes... 6 chevilles à tête ronde pour 
8 ^ et 4 pour 6 ... 2 chevilles à mentonnet... 
8 chevilles à tête plate... 2 bandes de ren- 
fort... 2 têtes d’affût... 2 chaînes de crochet de 


retraite pour 6 ... 4 liens de flasques... 1 ro- 
sette à boucle et à anneau pour 6 ( pour l’en- 
rayure)... 1 lunette... 1 contre-lunette... 1 bou- 
lon de lunette et son écrou... i anneau d’em- 


brelage avec son piton... 4 anneaux de poin- 
tage pour 6... 2 bandelettes pour les contenir... 
2 anneaux quarrés de manoeuvre, à patte , pouj^ 


t 
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6... 2 plaques pour l’appui des roues... 2 pla- 
ques de frottement de sassoire pour 6... 1 écrou 
de pointage , de cuivre , encastré dans la se- 
melle... 2 boulons d’écrou de pointage, et 
leurs rosettes. .. 1 vis de pointage , sa manivelle, 
ses branches et son plateau... 2 susbandes... 2 
chaînettes de susbandes... 2 clavettes de susban- 
des f leurs chaînettes et leurs pitons. 

Ferrures do l'Essieu, 

2 Equignons... 2 brabans... 2 happes à an- 
neau de bout d’essieu... a heurtequins... 2 
(étriers d’essieu. • 

Cloüxd’appliquage , 206 pour 8... 241 pour 6* 
Coffret pour Ohusîer de 6 pouces 

kVoyez Assortiment des bouches à feu. 

‘Avant'train de V Ohusier de 8 pouces. 

Cet Âvant-tfain est le même que celui des 
pièces de Siège. 

Avant-train de t Ohusier de 6 pouces. 

Le même que celui des pièces de 12 et de S. 


^ffût de Troupes légères. 

2 Flasques... 3 entre-toises... 1 corps d’es- 
sieu en bois... \ essieu de fer... 2 roues... 1 le- 
vier de pointage ou levier porte-crosse... 1 seau... 
2 colfrets d’affût... i limonière et son rouleau. 
( Par le moyen de ce rouleau et du boulon qui 
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traverse les flasques et les bras de liinonière f 
ün assujétit la ütnonière à l’affût; le rouleau 
a une embase à un des bouts , et un trou à 
l'autre^ pour y mettre une cheville en bois et 
le contenir ). 

Ferrures. 

2 Anneaux d’embrelage à crochet de re-' 
raite... 3 boulons d’assemblage... 4 rosettes..^ 

tètes d’affût... a chevilles à charnière... 4 
hevilles à tête ronde... 1 bande d’entre- toise ^ 
ercèe de cinq trous... a bouts d’affût ( percé 
bacun de dix-sept trous )... a bandes de ren-: 
irt... 2 sous-bandes fortes... 2 boulons à dou- 
'e tourniquet... 4 tourniquets d’/^/e/ra... 4 con- 
erivures A'ident,,. 2 écroux... Leurs a rô- 
ties... 2 femelles d’ëtrier d’essieu... 2 étriers 
essieu... 2 sus bandes... s doux rivés... a liens 
! flasque... 4 gonds à porter le$ coffrets... 1 
rou de vis de pointage du n°. 2, encastré 
ns l’entre-toise de couche... a boidons d’é> 
ou de vis Je pointage , et leurs rondelles ou 
iettes... 1 vis de pointage, sa manivelle , ses 
inches et son plateau... a crampons de poin- 
e... 1 crochet de seau... 2 ûrettes de corps 
ssieu en bois... 3 gg doux d’applicage pour 
fût et les deux coffrets. 


de Place ( tout en chêne ), 

Flasques... 2 entre- toises .. 1 semelle... a 
)orts... 1 essieu en bois... 2 roues. 

Ferrures. 

de retraite. 4p^^^es àoreUle9<>^ 



( 20 ) 

lo chevilles... 4 boulons d’entre- toise ou d’as-' 
semblage... 14 écroux... 14 rosettes de che- 
vdies ou boulons d’assemblage... 2 tenons de 
manœuvres; leurs 2 écroux, leurs 4 rosettes... 
2 brides pour contenir les leviers de manœu- 
vre... I bande pour le dessus de l’entre- toise 
de mire... 2 doux rivés à.'idem,.. 4 boulons 
de support... 2 bandes de renfort de semelle , 
chacune traversée par les 2 boulons du même 
support... 2 bandes de renfort sous la semelle, 
servant de rosette aux écroux des 2 dernières 
chevilles... 2 bandes d’essieu à oreilles... 2 
étriers d’essieu... a heur te quins... 2 viroles de 
bout d’essieu... (i) 24 doux rivés...(i) 24 con- 
trerivures... 67 doux d’applicage. .. 1 roulette 
de fer coulé,.. i essieu de fer battu pour la 
roulette... 2 crapaudines en cuivre... 1 écrou 
de vis, encastré dans l’entre-ioise de mire... 
a boulons d’tcrou de vis, leurs 2 rondelles 
en talus ou roseties... 1 vis de pointage, sa 
inanivelle, ses branches et son plateau. 

Châssis de plate-forme, 

1 Heurtoir, formant le devant du châssis, i 
lisoir percé d’un trou , pour la clieville ou- 
vrière... 5 entre-toises pour le châssis, celle du 
milieu, une plus petite, celle de derrière... 
2 tringles... 2 semelles... 1 auget pour la rou- 
lette, composé d’une semelle et de 2 tringles... 
2 coins pour arrêter le recul des roues... 2 coins 
pour faciliter l’entrée <le l’aflut sur le châssis... 
2 coins H’arrêt pour caler les roues et empê- 
cher l’affût de rentrer en batterie... 1 coussi- 


(i— 1) Pour les roues. 
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»et d’auget pour élever le canonnier, et sou-* 
tenir l’a uget lors du recul. 

Ferrures. 

12. boulons à patte... 2 écroux... 2 rosettes... 

l>oulons pour les semelles du châssis... leurs 
4 . ëcroux, leurs 4 rosettes... iz doux rivés 
pour les semelles du châssis... 12 contre-ri- 
vures... i 3 doux rivés d’auget pour 24 et 16... 
i;i pour 12 et t... leurs contrerivnres... 2 bou- 
lons d’auget-.. leurs 2 écroux... leurs 2 roset- 
tes... 2 mentonnets à patte... leurs 2 boulons... 
leurs 2 rosettes... 1 plaque d’appui d’auget, 
pour qu’il ne soit pas dégradé par les leviers 
quand on embarre sous lui en pointant... 2 
bandeaux d’entre-toise. .. 2 goujons pour les 
coins de recul... 1 cheville ouvrière... 1 arrê- 
toir pour le dessus des coins d’arrêt , encastré 
de son épaisseur , en travers sur le dessus du. 
coin , à 4 pouces de la tête ; il y est tenu par 
2 doux rivés... 2 arrêtoirs de coins d’arrêt, 
placés au-dessus des tringles du châssis , de- 
vant l’entre-toise du milieu ; la largeur de la 
tête dans le sens de la longueur du bois. 

Châssis servant à transporter ces affûts avec 
l'avant - train de Siège. 

2 Brancards... \ entre-toise de lunette... 1 
bande pour contenir l’écartement des bran- 
cards... 1 bandeau de bouts des brancar'is... 

’ 4 doux rivés de brancards... a contre- rivures 
‘ d'idefn... 1 boulon d’assemblage... 1 contre-lu- 
, nette... 1 cheville à piton , servant d’appui 
au châssis. 
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Affût de Côte , ( tout en chêne. ) 

2 Flasques , ( chacun de 3 pièces assemblées * 
par 20 goujons)... 4 échaniignolles... 2 entre- 
toises... 1 gros rouleau avec... 4 mortaises, ( de 
chêne ou d’orme)..» i petit rouleau... 4 recou- 
vremens pour les rouleaux fixés aux- flasques , 
par 4 doux... 4 goujons pour les échaniignolles. 

Nota. 11 faut de plus une semelle pour por- 
ter les coins de mire , lorsqu’on met sur cet af- 
fiit des pièces de fer , parce qu’elles sont plus 
courtes. 

Ferrures. 

lo Boulons servant de chevilles... 4 boulons 
d’assemblage , avec leurs rosettes et leurs 
ëcroux... 20 rosettes pour les boulons servant 
de chevilles... les écroux des chevilles et des 
boulons... 4 bandes de renfort... 
pour le gros rouleau... 2 frettes pour le petit 
rouleau... 1 écrou de vis de pointage , encastré 
dans l’entre- toise de mire... 2 boulons d’écrou 
devis de pointage , et leurs 2 rosettes... 1 vis 
de pointage , sa manivelle, ses branches et son 
plateau. 

Le grand Châssis. 

2 Côtés du grand châssis.. 1 entre-toise de 
devant... \ entre-toise du milieu, pour l’assem- 
blage du châssis... 2 entre-toises de derrière... 

2 semelles posées sur le châssis... 4 taquets... 1 
échantignolle sous l’entre-toise de derrière du< 
grand châssis... a supports de roulette... 1 le- 
vier de pointage pour le châssis... a leviers de 
manoeuvre. 


Digitizod by Googic 



( 23 ) 


) 

)lées‘ 
lire- 
( de 
cou- 
ues , 
illes. 

por- 

taf- 

plus 


Ions j[ 

eurs * 
vant 
deî 
dons 

petit 
astré 
crou 
1 vis 
t son 


Le petit Châssis, ^ 

2 Côtës du petit châssis... i enlre-toîse du 
milieu... 2 entre-toises des côtés. 

Ferrures du grand Châssis. 

2 Boulons d’assemblage... 2 rosettes d'idem... 
4 boulons pour assembler le cliassis et les ta- 
quets... 6 rosettes... 2 bandes d’essieu do rou- 
lette , pour le dessous de l’échantignolle... 6 
boulons d’entre-toise d’échantignolle et de sup- 
port... 4 crapaudine.s en cuivre... 2 roulettes de 
fer coulé , ( les mêmes qu’à l’afiût de place )... 
■Z brides pour contenir le levier de manoeuvre 
ou de pointage... a rondelles à oreilles pou» 
contenir la cheville ouvrière... 1 cheville ou- 
vrière... 4 étriers de support à bout taraudé... 
2 brides d’étrier de support.. 4 écroux d'idem,. 
4 boulons et écroux pour contenir ces étriers. 

Nota. On assemble les affûts de côte de 24 
et des calibres au-dessons , de façon à recevoir 
.au juste les pièces de bronze ; les flasques ont 
un renflement à cet effet vis-à-vis les tourillons 
et la culasse, d’environ 1 pouce de chaque côté : 
lorsqu’on veut mettre sur ces affûts des pièces 
de fer on ôte ce renflement. 
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De V Affût à roues excentriques. 

Malgré l’épaulement des batteries de siège i 
le canonnier est encore fort exposé aux coups 
de l’ennemi , à cause des embrasures : il l’est 
beaucoup moins dans la défense d’un rempart , 
parce que l’affût de place élève le canon dq 
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façon qu’il tire au-dessus d’un parapet de cinq 
pieds de haut sans avoir besoin d embrasure. 
On a souvent objecté contre cet affût , qu’ayant 
beaucoup de sur&ce , il offrait beaucoup do 
prise au ricochet. On lui a substitué quelque 
tems un affût de siège avec des échantignolles 
qui élevaient le canon ; mais cet affût était peu 
solide , et rien ne remplaçait le châssis qui donne 
la facilité de pointer juste et promptement , soit 
le jour , soit la nuit. Quoi qu’on puisse alléguer 
contre l’objection du ricochet , que si on est 
battu par une batterie de ce genre , il faudra 
se couvrir de traverses , soit qu’on ait des af- 
fûts de place ou de siège : examinons l’affût 
à roues excentriques pour voir si on peut le 
substituer avec avantage aux affûts de siège, et 
à ceux de place. 

L’affût à roues excentriques , imaginé par le 

chef de Br. la G , est une idée plus 

qu’ingénieuse , et qui parait devoir être de la 
plus grande utilité dans l’artillerie pour la con- 
servatiômles canonniers ; je n’en parlerai que 
relativement aux roues , sans m’arrêter à son 
châssis , ni au corps d’affût. Le moyeu n’est 
pas au centre de la roue : les deux rayons de 
celle-ci sont, je crois , le plus grand de 40 pou- 
ces, et le plus petit de 18. Lorsqu’on veut tirer, 
on fait porter la roue de l’affût sur son grand 
rayon , par ce moyen le canon tire à barbette : 
dans son recul , les roues tombant sur le petit 
rayon , le canon s’abaisse , et fait que le canon- 
nier est bien couvert par l’épaulement , quand 
il charge : avantage inappréciable. 

On a objecté contre cet affût : 

1°. Plus de peine à le mettre en batterie, 
parce qu’il faut le relever sur le grand rayon. 

Aveç 


w 
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Avec un peu plus d’elïort, le même nombrd 
de canonniers suffit à cette manoeuvre; d'ail- 
leurs en alongeantles leviers d’urr pied , en rap- 
prochant le point de charge du point d’appui , 
ce qui est aisé , cette objection devient nulle. 

2 °. La difficulté de raccorder les roues en 
relevant l’affût , c’est-à-dire , de faire que les 
rais égaux soient visià-vis l’un dç l’autre , par- 
ce que sans cela la pièce serait inclinée sur 
le côté. 

En relevant, au moyen d’un cric, la tête 
d’affût , et en peignant etc. les rais égaux de 
même couleur, on raccorde aisément les roues ^ 

3o. La nécessité d’avoir des roues centriques 
pour faire voyager Taffût : ce qui fait une gran- 
de difficulté pour les équipages (i). 

Cette objection est la plus forte. Le chef de 

Brig. la G m’a dit qu’il y remédierait ; 

j'ai proposé un moyen de le faire , je n’ai pas 
eu le tems de l’exécuter : on verra s’il vaut 
mieux que celui de l’inventeur de l’affût. En 
' attendant , on peut répondre toujours que l’ob- 
jection n'est rien pour le canon des places ; où 
î’on peut avoir quelques paires de roues cenr’ 
■ triques , pour changer de position ces affûts. 

Le moyen que je propose , est de faire des 
roues, dont le moyen ovale, fait de deux mor- 
ceaux de bois unis solidement par des goujons , 
des freites , des cordons etc. , ait deux trous 


(i) On a objecté aussi la dilBculté de passer la 
hampe des ârmemens pour charger le canon. . il sera 
aisé d’insérer dans le parapet au moyen d’une sonde 
ou trépan , un auget ou morceau de bois creusé pour 
y faire passer les nanipes. 

B V 


dont l’un soit centrique pour les rouies, et 
l’autre excentrique pour les batteries. 

^ Si à raison de l’essieu de bois qu’ont les af-'' 
fûts de siège , ce moyen percé de deux grands 
trous est trop gros et appesentit la roue : je 
pense que du moins les aifiïts de 24 et de 16 
pourraient avoir des essieux de fer, s’ils avaient 
des roues excentriques ; parce que les essieux 
de fer de l’artillerie, (j’entends les bons , ceux 
des forges de Hombourg , bien éprouvés ) sont 
susceptibles de soutenir un plus grand effort 
que celui où le service les soumet , et parce 
que la mobilité de l’affiiif excentrique dans le 
recul , empêche l’étonnement de l’essieu , qui 
est une des grandes raisons qui font qu’on n’en 
met pas aux affûts de siège. L.a grande élévation, 
qu’on donne quelquefois à l’obusier , peut ar- * 
rêter cette mobilité dans son affût et étonner 
1 essieu ; mais on peut appeler l’expc/ience au 
secours , et on pourrait d’ailleurs faire des es- 
sieux plus forts que ceux qu’on emploie. 

Au reste , cet affût essayé en grand , à Metz, 
en lyby , devant tous les officiers qui voulurent 
assister à l’épreuve , fut goûté de tout le mon- 
de ; le général Desaimons , connu pour un 
des meilleurs officiers d’artillerie, ne l’approu- 
va , ni ne l’improuva , ce qui est peut-être 
une probabilité de défaveur ; car pour le co-» 

lonel G , qui seul alors le désapprouva, 

sa censure ne fait pas autorité. 


Affût de Mortier. ‘ 

2 Flasques de fer coulé , ayant un renfort 
extérieur... 2 entre-toises en bois... 2 douilles 
pour tenons de manœuvre... 2 boulons à tenons 
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ide manoeuvre... 3 boulons d’assemblage pour 
12 et lo , et 2 pour 8 ... leurs ëcroux et leurs 
rosettes... i coussinet à tourillons... 2 plaques 
à tourillons... i plaque de renfort au talus du 
coussinet... 4 doux rivés à' idem... 2 chevilles k 
double mentonnet.. . 2 écroux à! idem... 2 cia-, 
vettes de chevilles à double mentonnet... 
fausse équerre pour l’appui du coin de mire..^ 
1 coin de mire... une cheville servant de poi- 
gnée à ce cdn... cales en coin pour pointera 
3 o'^... 2 leviers pour pointer... 1 plaque qui sert 
d’armure à la pince... 1 talon qui sert d’arrê- 
toir à la même plaque de pince. 

Nota, De la verticale en avant des tourîl.- 
Ions jusqu’au devant des flasques , il y a un ta- 
lus de 5 lignes dans le bas des flasques des mor- 
tiers de la pouces et de 10 pouces, à grande 
portée. Ce talus donne la facilité de mouvoir 
i’affât sur la plate-forme. 


Chariot à Canon, 

2 Armons... 1 petite sellette, i sellette de deJ 
vant)... 1 petite sassoire... 1 iisoir servant k 
contenir l’écartement du bout de devant des 
brancards ; il pose sur la sellette de devant , et 
sont traversés l’un et l’autre , ainsi que l’essieü , 
par la cheville ouvrière. Dans la charge , la cu- 
lasse porte toujours sur le Iisoir.,. 1 timon.. « 
2 volées... 1 essieu de devant... 1 essieu de der- 
rière... 2 empanons... 1 selette de derrière ; 
elle se place sur l’essieu de derrière , avec lequel 
elle contient les empanons. 0 n perce le milieu 
de l’assemblage de l’essieu et de la sellette , d’un, 
trou rond pour le passage de la flèche.. . x hè-: 
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the ; le trou du bout de la flèclie règle la dis- 
tance des trains pour la pièce de 24 » 
cond , leur écartement pour celles de 16 ; elle 
est percée de 3 trous : le premier à 8 pouces 
du bout , le second à 8 pouces du premier , le 
troisième à 8 pouces du second. 2 Brancards... 

1 entre-toise ; elle s’assemble à tenons dans les 
brancards," les tenons sont chevillés en bois... 
a support placé sous le dessous des brancards , 
son milieu vis-à-vis de celui de l’équarissage , 
conservé sur leur dessus , parce que c est le 

5 oint où doivent porter les tourrillons du canon 
e ^4. Il sert à empêcher l’écartement des 
brancards, et à les soutenir ; il pose sur la üè- 
che , quand le chariot est chargé , et étant vi- 
de , il a 3 lignes de jeu... 4 taquets (1) , ils ser- , 
vent de logement pour les tourrillons , ils sont 
attachés sur le dessus de la partie quarrée des 
braneards ; leur écartement change selon les 
tourillons de la pièce que l’on porte... 2 roues 
de derrière... 2 roues de devant. 

Ferrures. 

‘4 Équignons... 4 heurtequins d’essieu en 
bois.. 4 brabans d’équignon.. 4 happes de bout 
d’essieu.. 4 étriers de frettes d’essieu.. 2 seyes.. 

» coiffes de sellette et de lisoir avec leurs boulons. 

^ boulons de petite sassoire. .. 2 rosettes à-'idem., 
il braban àpatte... 1 coiftie d’armons... 2tiransde 
volée.. 2 écroux à'id . , et 2 rosettes à'id.. 2 bou- 
lons de volée.. 2 rosettes d id. 1 boulon de timon.. 


(i) Le. taquet de devant du côté gauche , sert d aç- 
pul à l’enrayure en cordage : c’est pour cela qu U 
est arrondi au bout daus le sens de la largeur deS 
^rançards. 
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1 pièce d armons. . i cheville a la romaine.. 2 ra-* 
settes ovales d’/V/. .. 1 clavette double cVid,.. 1 
cliaînette d’zV/<?v7..»ii lameltes... 1 liappeàci'O- 
chet Fermé et à virole .. 1 happe cà crocliei pour 
le dessus du bout du limon... 1 chaîne de ti- 
mon... a plaques qnarrés de têtard... 1 plaqua 
de flèche .. 1 bandeau de flèche... 1 lien de 
flèche et sa cheville... 1 virole de flècl:e... a 
viroles de bout de brancards... 2 boulons de li- 
soir... 2 étriers de support... 1 arrétoir de cor- 
dages à enrayer... 2 rondelles de flèche... 2 es- 
ses de flèche... 2 chaînettes ù'idem... 1 étrier 
ou frette d’empanons.l. 1 plaque quarrée pour 
soutenir la tête de la cheville ouvrièi'e. .. 2 ran- 
chels... 2 plaques d’appui de roue... 1 cheville 
ouvrière... 1 clavette double... 172 doux, d’ap- 
plicage. 


Chariot à Munitions ; ou Chariot 
de Division. 

2 Brancards... i entre- toise... 1 lisoir.^.. 4 
épars de fond... 1 hausse... 14 épars montans... 
4'S roulons pour les côtés du chariot... 2 ridel- 
les... 1 hayon pour la fermeture du derrière du 
cliariot... 1 hayon pour la fermeture du devant 
du chariot... 4 burettes... 1 essieu de fer... 21, 
roués. 

Avant-train de Chariot. 

1 Petite sellette... 1 corps d’essieu en boîs.Tv 
2 armons... i grande sassoire... i timon...» 
volées... 1 essieu de fer... 2 roues. 
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Ferrures du Chariot. 

3 Echarpe pour le dessous*du devant du cha- 
riot... 2 ëquerres de brancards et d’entre-toije 
pour maintenir leur assemblage... 9 boulons 
d’écharpe... leurs 9 rosettes... 2 douilles pour 
porterie hayon de derrière... leurs 2 rosettes.. 
4 esses de hayons... 4 chaînettes de hayon... i 
chaîne à enrayer , avec ses boulons, et ses ro-, 
settes... 1 crochet porte-chaîne... 1 plaque pour 
l’appui de roue placée du côté droit... 1 coiffe 
de lisoir avec ses boulons... 1 crochet pour sou- 
tenir *Ie hayon sous le chariot.. 4 ranchets.. 4 
doux rivés de ranchet... 4 doux rivés pour le 
bout des trésailles.. . 4 contrerivures à-'idem,... 
4 boulons d’essieu... 1 rondelle à oreille, sous 
la tête de la cheville ouvrière. .. 2 bandes d’es- 
sieu.,. 2 rondelles d’épaulexnent d’essieu... 4^ 
doux d’applicage. 

Ferrures de V avant’ train. 

1 Coiffe de grande sassoire et ses boulons... 
a bande de frottement de petite sellette.. 2 bou- 
lons de petite sellette... leurs 2 rosettes. 2 heur- 
tequins à patte... 2 brides d’étriers de petite 
sellette... 2 étriers tenant l’essieu et la petite 
seHette.. 2- boulons de grande sassoire.. 2 ro- 
settes d'idem... 1 braban à pattes... 1, pièce 
d’armons... 1 coiffe d’armons... 1 clou rivé 
pour la tête du timon... sa contrerivure... 2 pla- 
ques quarrées de têtard... i happe fermée, à vi- 
role et à crochet , pour le dessous du timon... 
1 happe à crochet pour le dessus du bout de 
timon... 1 crampon pour .. 1 chaîne de 

timon... 1 crampon pour tenir l’anneau des 
chaînes de timgn... 1 boulon de timon , son 
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écrou , sa rosette».. i cheville k la romaine .. 7 
sa clavette doiible... 2 rosettes ovales d'idem,.. 
1 chaînette pour la cheville à la romaine... 1 
chaînette pour la clavette de la cheville à la ro- 
maine... 11 lametles de volée,.. 4 anneaux plats 
liant les lamettes des paloniers , à celles de la 
volée... 2 tirans de volée... 1 grand aiuicau de 
volée... 2 boulons de volée... leurs rosettes... x 
cheville ouvrière... 1 clavette double pour le 
bout de la cheville ouvrière... 61 doux d’ap- 
plicage. 


Caisson à Munitions', ' 

Le caisson de 4 servira à loger des cartou- 
ch es à fusil , et suivra l’infanterie. Dans les 
deux étages d’en bas, elles seront debout; dans 
le troisième , elles seront couchées. Il en con* 
tiendra 1 59.55. Il y aura une caisse contenant 
i 5 oo pierres à fusil. La hauteur intérieure mi 
caisson est de 1 1 pouces ( sous les pignons ) , 
et extérieure, de 11 pouces 10 lignes. 

I.e caisson de 12 , qui servira à loger des car- 
touches à fusil , restera au parc ; dans les trois 
étages elles seront debout. ( Ce caisson servira 
de magasin ). 11 en contiendra i 6535 . Il y aura 
aussi une caisse contenant i 5 oo pierres. La 
hauteur intérieure de ce caisson est de 12 pou- 
ces 6 lignes ( sous les pignons ) , et extérieure, 
de 1 pied 1 pouce 4 lignes. 

Ori forme un châssis pour les deux étages 
d’en bas , soutenu contre les côtés intérieur.s 
du caisson , par des liteaux que l’on y cloue. 
Ces châssis portent des volets qui séparent les 
3 lits de cartouches ; ces volets sont liés aux 
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châssis et entr’eux , par des charnières de cuir 
attachées avec des doux étamés. 

En général les caissons sont divisés en 4 gran- 
des cases , par 3 planches d’orme qu’on met 
en travers. Dans la grande case de devant on 
fait encore une séparation transversale pour 
loger les brlcolles , les sacs de pourvoyeurs et 
les dégorgeoirs ; mais seulement dans les cais- 
sons pour cartouches à canon et cartouches 
d’infanterie ; et dans ceux-ci , cette séparation 
sert à loger la caisse qui contient i 5 oo pierres 
à fusil. Dans le caisson pour obusier , on fait 
une case à-peu-près semblable pour y loger 
3 cartouches à balles ; mais c’est au bout de 
derrière du caisson , dans la quatrième grande 
case. Dans les caissons pour cartouches à ca- 
non , ces 4 grandes cases se subdivisent comme 
il suit ; 

/' 5 pour 12 , en travers du caisr 
Nombre des petites î son 

cases , I4 pour 8 , dans le sens de la 
Ans chaque grande \ longueur du caisson. 

case. 15 pour 4 , dans le sens de la 

V longueur du caisson. 

I.a quatrième grande case du caisson de 8 
est ainsi divisée en 4 cases moyennes ; mais 
la seconde de ces cases , à compter des char- 
nières du caisson , est divisée encore en deux 
cases , par une séparation placée à 4 pouces 
du bout du caisson ; et la troisième de ces 
cases moyennes est aussi divisée en 2 cases , par 
une séparation placée à i 5 pouces 6 lignes du 
même bout de caisson. Ces deux cases sont fai- 
tes pour loger jo sacs à poudre , et pour les sé- 
parer des cartouches à l)alles et à boulets , qui 
sont dans le resiant de ces cases. 
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* • • 

Division du Caisson de iz , "pour eohienîr^ 
les obus de 6 pouces» 

* " 

On partage la grande case de derr ^rê, et le» 
deux grandes cases de devant en 4 P' tites Cüses 
dans le bas , par le moyen dp 3 Ji»eanx paral- 
lèles aux bouts des caissons. Il n’y a que ?. li- 
teaux dans la gr.mde case de derrière , parce 
qu'on fait au bout du caisson une case de 6 
poucfs 6 lignes de largeur , pour y lo, er 5 car- 
touclies à balle‘=. Chacune de ces cases coniien- 
dra 3 obus de front ; ainsi ce premier lit d’obus 
sera de 12 obu* daris les fieux premières cases, 
et fie 9 'lans laqnrurièine. Qn fera un second lit 
d’obus en les plaça ni au tJesMis de ceux-ci , dans 
les creux que forment 4 obus voisins ; il y aura 
ainsi 18 obus dans cliacnnes dos déux premières 
cases , et 1 5 dans la qualiième , en tout 49 obus# 

I.a trois'ème case sera divisée comme cella* 
du caisson fie 4 » 5 cases , pour loger les 

sacs à poudre , les lances à feu , les étoupilles , 
le quart fie cercle , etc. 

'On contiendra les obus dans le caisson , par 
le moyen d'une traverse parallèle au bout du 
caisson , qui appuiera sur chaque rang des obus 
supérieurs ; les bouts de ces traverses seront 
logés dans 2 petits mentonnets ou cliassis , atta- 
ches contre les côtés du caisson , et y seront 
'arrêtés d'un côté par une clieviiie en Dois,- 

I^oms des parties en bois du Caisson, 

2 Brancards... a éclianiignolles de derrière.?, 
6 épars de fond... 1 hausse... j lisoir... 1 sup- 
port de l’essieu porte- roue... le corps du cais- 
son... a bouts de caisson ( de bois d’orroe,^. ainsi 
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ique les pjgrwns ; les planches de sapin , de peu- 
plier etc. ) 5 principales séparations... le cou- 
vert qui. a 5 pignons... 2 cordages de 4 lignes , 
pour contenir Je couvert dans i’ouverlure du 
caisson. .*. ■•traverses dans le caisson de 1 2 , pour 
contenirJes obus,, i essieu porte-roue., z roues.. 

1 caisse pour contenir 1 5 oo pierres à fusil , lo- 
gée dans le vide de la première case de devant. 

Avant-train. 

1 Sellette... i corps d’essieu en bois... 2 ar- 
mons... 1 petite sassoire... i timon... i llèche... 
Si volées... 2 roues... i essieu de fer. 

* 

Ferrures du Caisson. 

lo Equerres , dont 6 prolongeant les pattes 
des doubles équerres... 3 doubles équerres , 
contenant en tfessus l’assemblage des bouts et 
du milieu du caisson... z boulons à. tourni- 
quet... 2 boulons à piton et à anneau , ^our 
porter les pioches... 5 boulons à piton et a an- 
neau , dont 1 porte-manche de pelle , et les z 
autres pour porter le sac d’avoine. ( Cos 7 bou- 
lons sont des boulons d’assemblage ). 1 Plaque 
’d’ajipui de roue... 2 étriers portant Je timon ou 
la llèche de rechange... 1 coiffe de lisoir... 1 
crochet d’embrelage... 1 crochet porte-pelle... 
1 pton à patte portant une chaîne pour fixer 
un écouvillon de rechange de 4 > caissons 
pour le canon d’infanterie ; l’écouvillon est 
placé , la hampe joignant le caisson , derrière le 
timon ou la flèche de rechange , et passe dans 
l’étrier du bout de devant du caisson , la poi- 
gnée pondante , la chaîne embrasse la tète , et 
QfQchet se loge dans le piton... 1 crochet à 
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patte sur le côté gauche du caisson, pour con-; 
tenir la hampe des lanternes de 4 ! l’angle de 
la patte de ce crochet touche à l’équerre de 
devant du caisson... ï crampon pour assujétir 
la tète de la lanterne , fixé au-dessous du bran- 
card gauche du caisson , eillre la quatrième 
équerre elle bout de devant deréchantignoHe. .► 

1 crochet pour soutenir le bout de la chaîne à 
enrayer... 1 étrier porte- essieu de rechange... 

1 étrier d’essieu porte-roue... ses z boulons... 
ses Z rosettes... 2 c^iarnières... 2 moraillons... 

8 boulons de charnières , et moraillons au cou- 
vert... 10 boulons d’essieu etd’échantignolles... 

1 chaîne d’enrayage... ses 2 boulons... 2 ban- 
deaux pour contenir le bout du derrière des 
brancards.. 2 boulons à tête ronde , traversant 
les brancards, et le bout de dcirière des échan- 
lignolies... 1 équignon d’essieu porte-roue... z 
boulons... z rosettes... 1 virolle pour l’essieu 
porte-roue... z boulons rivés pour le pignon du 
milieu. .. 2 bandes de renfort pour contenir l’as- 
semblage du couvert... 4 boulons d’assemblage 
de^ charnière , leurs 4 écroux. 8 feuilles de 
tôle pour le couvert... 56 rivets pour la réunion 
des feuilles de tôle de deux en deux... 186 doux 
du n°. iz , pour fixer la tôle... une bande de 
recouvrement de i’arète du couvert... 1 bride 
de recouvrement de i’aréie du couvert... 8 vis 
en bois fixant la tôle sur le pignon du milieu , 
4 sur chacun des talus du pignon .. 1 essieu 
de fer... 4 bandes d’es.sieu ou de lisoir... 2 ron- 
delles d’épaulement d’essieu... doux d’appl'- 
cage... doux pour les divisions intérieures du 
caisson. 

1 Coussinet porte-essieu de rechange , pour 
porter l’essieu à canon de 4- H «st tenu par les 
- brides des étriers , sur le corps de l’essieu -de - 

B 6. 
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den'îère , contre le côté g^uclie du caisson (i). 
Ces coussinets sont mobiles , et se placent in- 
différemment sur tous les caissons , excepté sur 
ceux pour cartouches à fusil , qui seroient trop 
chargés , si on y portoit encore un essieu. 

11 y en a aux caissons des divisions de 12 et 
de 8 , comme à celles de 4 * à raison d’un ving- 
tième des essieux de 4 » employés dans chacune 
de ces ditisious. I,es essieux de rechange de la 
et de 8 , sont portés sur le chariot de division , 
à raison d’i sur 9. 

2 Eiriers à bouts taraudés , pour ce coussi- 
net .. 4 écroux d’ide?n... 2 orides dVtriers 
d'idem... 1 moraillon d'idem... 1 boulon de 
fermeture... 1 clavette double... 1 chaînette. 

1 Coffret d' Outils et de pièces de rechange 
pour les caissons attachés à l' infanterie , 
^ et servant aussi , étant doublé de fer-blanc ^ 
à porter de la graisse pour les voitures. 

Voyez l’article approvisionnement et charge- 
ment de caissons. 

Ferrures de V Avant-train. 

1 Coiffe de sellette.. 2 boulons pour la coiffe 
de sellette... 2 boulons de sellette... 2 rosettes 
diidem.,. 2 heurtequins à patte... 2 brides d’é- 
trier... 2 étriers d’essieu et de seleite... 2 bou- 


(l) On contient l’essieu de rechange dans l’entaille 
du coussinet au moyen de 2 planchettes , dont une se 
Joge entre l’es.sieu et répaulemeiu de l’eniaille , et 
r^itre se place sur l’essieu où elle est contenue par le 
moraillon , qui se loge de son épais.'-eur dans une en- 
laiile faite sur le dessus de cette planchette. 
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Ions de sassoîre... i piùce ’d’armons... i coiffe 
d’armons. .. 2 plaques quart ées île têtard... 1 
clou rivé p.)ur la tête du limon... 1 liappe à vi- 
role et à crochet pour le dessous du timon..,' 

1 chaîne de timon pour l’attelage .. i boulon 
de timon... sa rosette... 1 cheville à la romaine,, 
sa clavette... 2 rosettes ovales pour la cheville â 
la romaine... 1 chaînette à'idem... 1 happe à 
crochet pour le dessus du timon... x ch lînette 
à-'idem... 1 braban â patte... ix dameites de 
volée... 4 anneaux plats , liant les lamelles des 
palonnxers à celles de la volée... 1 grand an- 
neau de volée... 2 drans de volée... z boulons 
de volée... 2 roset^ à'idem... 1 chaîne d’em- 
brelage... 1 bride pour la chaîne d’embrelage... 

1 cheville ouvrière.. 1 clavette double d'idti??!,. 

1 baxideau de llèclie... 1 plaque de flèche... 2 
doux rivés û’idem... i lieu de Héche et sa che- 
viliette... 1 virolle pour le bout de la Hèdie... 

1 esse de flèche... x chaînette A'idem... x esso 
d’essieu porte-roue... x chaînette A'idem... i 
crampon... x clavette double... x double chaî- 
nette... 62 cloux d’applicage. .. 

Le caisson de .12 et de 8 doit porter extérieu- 
rement , outre l’essieu , x roue... x ,flèche ou 1 
timon de rechange... 2 pelles... 2 pioches. 

T.e caisson de 4 doit porter rie plus : 1 écou- 
vlllon et X cobret à graisse ou à outils, il faut 
qu’il y ait , par division attachée aux régimens , 

2 coffrets à graisse et’ 2 coffrets à outils ^ et par 
conséquent , 1 coffret à graisse et 1 à outils par 
demi-division ou par régiment. 

Ceux de 4 ont encore sur le côté gauche un 
crochet , dont le bout passant dans uxx crampon 
fixé à la hamoe des lanternes de ce calibre > ■ 
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donne le moyen de porter cette lanterne dans 
l’étrier porte-essieu de rechange (i). , 

Les lanternes de 4 se portent sur le c6té gau- 
che des caissons , la hampe passée dans l’étrier 
porte-essieu de rechange , et contenue dans un 
crochet à patte fixé au caisson , au moyen d’un 
crampon plat dont les pointes traversent la 
hampe... la tête de la lanterne est assujétie 
par un morceau de menu cordage passé dans un 
autre crampon chassé dans le dessous des bran- 
cards. Pour empêcher la virole de la tête de la 
lanterne d’être coupée par l’étrier , on abat 
l’arrête de la base de ce dernier , et on l’en- 
veloppe d'un morceau de Ibir fort , cousu en 
dessous. 

1 Crampon plat fixé à la hampe ; il est placé 
de manière que le bout du crochet à patte 
puisse se loger dedans , lorsque la lanterne est 
placée dans l’étrier , renversée^ dans son lo- 
gement. 

■ 

T^urst. 

Voyez ci-après le chargement des Caissons. 


Caisson d’ Outils. 

a Brancards. .. i entre-toise affleurant le des- 
sous et le bout du devant des brancards... i lisoir 


(i) Pour les proportions à observer entre les diffé- 
rentes espèces de roues et d’essieux, voyez ci-aprèa 
au chargement des Caissons , la note des pièces de 
lecUange quo ces caissons doivent porter. ' 
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percé dans le milieu d un trou de i 5 lignes t 
pour la cheville ouvrière,.. 3 épars de fond... 

1 support d’essieu porte- roue... i liausse... 6 
épars montant... z écliantignolles de derrière... 
le fond du caisson... z bouts de caisson... le 
couvert avec les z pignons da bout , et les a 
pignonsdu milieu... a cordages de ^ lignes pour 
contenir le couvert dans l’ouverture du caisson. . 
1 essieu porte-roue... a roues de derrière... i 
essieu de fer. 

Ferrures. 

4 Equerres prolongeant les pattes des dou- 
bles équerres... 4 équerres appliquées contre 
les côtés du caisson... a doubles équerres... a 
boulons d’assemblage à tourniquet... a tourni- 
quets... a contrerivures... ao boulons, d’assem- 
blage , dont... 1 boulon à piton , porte-pioche , 
et son écrou... a boulons à piton, porie-rnan-' 
ches , et leurs deux anneaux ovales... et 17 au- 
tres boulons... a rosettes pour les boulons de 
l’équerre et de la cliarnière qui est vis-à-vis... 
a étriers porte-timon... 1 coiife de lisoir et ses 
boulons... 1 rondelle à oreilles sous la tête de 
la cheville ouviière... 1 écharpe... p équerres 
de brancards et d’entre-toise , pour maintenir 
leur assemblage... 9 boulons d'écharpe , leurs 

9 rosettes... 1 crochet porte-pelle... 1 crochet 
porte-chaîne d’enrayage... b feuilles de tôle 
pour le couvert... 33 rivets pour la réunion 
des feuilles de deux en deux... 10 doux rivés , 
n°. 8 , pour la réunion des feuilles du milieu... 

10 contrerivures à'idem... 186 doux du n°. 12, 
fixant la tôle du couvert... a charnières à mo* 
raiiion... 4 boulons d’assemblage de charnière..* 
4 écroux... 14 autres boulons de charnière... 
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4 rosettes à patte... a b.nmles ae renfort pour 
contenir le couvert... boulons ü'ic/em... a 
bandeaux de bout de brancard., i chaîne à en- 
rayer , et ses boulons et rosettes... /\ (équerres 
pour les angles du corps et leurs boulons... 4 
pitons pour le cordage du couvert... 4 boulons 
d’essieu... 2 rondelles d’^paulement J essieu... 
2 bandes d’essieu., i étrier d’essieu porte-roue.. 
1 esse d'essieu porte- roue, sa ch lînette, sa cla- 
vette , son crampon.. 1 plaque d’appui de roue.. 
1 ^quignon à l’essieu j>orte-roue... 1 virole 
à'idem.. 2 boulons d’/t/ew.. 2 rosettes 
5 oo doux d’applicage. 

L'Avant - train est le même que celui du 
* Chariot à Munitions, 

Le caisson d’outils, ainsi nommé, parce qu’il 
contient les ouiüs d’ou\riers en bois, néces- 
saires à une demi - compagnie d’ouvriers en 
camp; gne , a besoin , pour remplir cet objet , 
d’un Coffre de suj)plénient qu’on porte sur un 
chariot de division. - 

Ce coffre a de longueur 58 pouces, de lar- 
geur i 5 pouces, de hauteur 12 pouces. ' 

Noms des parties qui composeTit le coffre de 
supplément au Caisson d'outils. 

Le coffre... les plxinches de sapin... les em- 
boîtures du couvert de chêne. 

Ferrures. 

4 Equerres embrassant les angles du coffre... 
leurs 11 doux chacune... 6 autres équerres 
embrassant les angles des côtés avec le ibnd, . . 


• 'K 
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et leurs 6 doux chacune... 2 bandes servant de 
rosettes aux crampons des poignées... ieurs 10 
cloux chacune..,, a poignées.... 4 crampons 
ÔLidem... 2 charnières, les males sont au cou- 
vert... leurs rivets d’assemblage... 04 doux ri- 
vés pour les fixer... i moraillon et sa femelle. 

( Le moraillon est à patte , la patte est percée de 
2 troux , pour les bouts rivés du crampon do 
fermeture )... 1 clou rivé de crampon... 1 rivet 
d’assemblage... 6 cloux pour la femelle... 1 ser- 
rure... 8 doux pour la tenir... 2 crochets de 
fermeture , un à chaque bout du coffre... r 
clou pour chaque crochet... 2 pitons de cro- 
chet de fermeture. 

Ce caisson s’appelle Caisson d' Outils , lors- 
qu’il porte des outils. Voyez à l’article de son 
chargement sa garniture extérieure et inté- 
rieure pour remplir cet objet. 

Ce caisson s’appelle aussi Caisson d' Artifices, 
soit qu’il porte les ustensiles pour artifices , soit 
qu’il porte les matières d’artifices. Voyez à l’ar- 
ticle de son chargement sa garniture pour rem- 
plir le premier de ces deux objets. 

Ce caisson peut être aussi chargé en outils . 
tranchai^. Voyez l’article de son chargement. 

En général ces caissons différemment char- 
gés, sont compris dans les états d’équipages , 
sous le nom de grands Caissons du Purc.^ 



Digilized by Google 



Nombre 


( 4 ^ ) 

dharrette à Munitions et à Boulets, 


Charrette 

à 

Munitions. 


Charrette 

à 

oui ets. 


2 

X 


G 

i6 

56 


Limons. j 

Hausse. 

Epars de fond. 
Epars montans. 
Roulons. 

( On ne met point de 
roulons à la charrette 
à munitions, entre le 
2 e. et 5e. épar , afin 
que si on la charge en 
boulets , on soit forcé 
de les mettre dans le 
milieu de la charge). 


4 

12 

26 


2 

2 

4 

2 

2 

1 


4 


Ridelles. 

T résailles. 

Hayon de devant et 
de derrière. 
Burettes. 

Rancliets, 

Roues. 

Boîtes de fonte. 
(Essieu de fer. 


2 


Ferrures. 


2 

2 

4 

2 

2 


Ragots. 

Crochets d’attelage. 
Boulons d’essieu. 
Bandes d’essieu. 
Rondelles ouvertes 
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4 

pour contenir l’es- 
sieu etses boulons. 
Porte- ranchets. 



Cloux rivés de tré- 
sailles. 

Pitons. 



Contrerivures. 
h sses de trësailles. 


6 

Chaînettes. 

4 

2 

Crochets porte-tré- 
saillesjfixés par un 





crampon aulimon 
gauche. 

Douilles de hayon. 

2 


Crochet de hayon. 

1 


Arrôtoirs pour le 
hayon de devant. 

2 

1 68 [doux d’applicage. 

43 


Camion , 


Servant à porter les Mortiers , leurs jiffûts j 
les Boulets et les Bombes. ■ 

2 Limons... i hausse... 4 de fond.. 7 

4 burettes... i châssis... 2 roues... 1 essieu de 
fer. I 

Ferrures. 

2 Ragots... 2 crochets d’attelage... 4 boulons 
d’essieu... 2 bandes d’essieu... 2 rondelles ou- 
vertes pour contenir l’essieu et les boulons... 
4 boulons de châssis... 2 plaques pour la fer- 
meture du châssis par derrière... 5 doux rivés 
à-’idem... 2 bandelettes pour la fermeture..» 


n 
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a doux rivés à' idem... \ bandelette autour de 
la partie supérieure de la semelle gaudie du 
châssis... i boulon pour assembler la charnière... 

T piton pour la fermeture de la cliarnière...^ 
I chaînette à'idcm... i piton pour contenir la 
charnière ouverte... i ciiaînette dWe;/re..i 4 an- 
neaux d’embrelage à piton... 5 ü doux d’appli- 
cage. 


Ponton . 


Longueur totale, mesure prise sur le dessus 
des plittî-bords , dont 1 pouce à chaque bout 

Ï )Our les boulons qui débordent le bois , contre 
equei on attache le cuivre , 18 pieds. 

Largeur au-dessus des plais- bords , dont 6 
lignes de chaque côté pour les montures , 4 
pieds 1 I pouces. 

Largeer en bas , prise extérieurement , 4 
pieds 8 pouces. 

Longueur du ibnd du Ponton, mesure pris© 
du côté extérieur de la naissance d uu avant- 
bec à celui lie l’autre, 1 8 pieds 4 pouces. 

Hauteur du Ponton , mesure prise du des- 
sous des courbes au-'iessus des plats bords, z 
pieds 4 pouces. 

l.ongueur totale des plats-bords, 17 pieds 
11 pouces. Leur épaisseur, 5 pouces... lon- 
gueur totale des tenons, 3 pouces. Leur épais- 
seur , 1 pouce. 

H faut pour un Ponton , 5 oo liv. de cuivre... 

5 o liv de doux. . ii 5 liv. de soudure... 48 liv. 

de façon. 

* 

a Maîtres et a garçons chaudronniers peu-, 
yent en faire un , dans 5 jours d’été. 
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JN'oms des parties du Portion. 

2 Plats-bords. . . 2 avant-bords... 12 semelles 
■pour le fond du Ponton... 24 niontans de se- 
melle... 7 tringles pour les courbes du Ponton... 
4 montans d’avant-bec... 4 arcs-boutans de mon- 
tans d'avant -bec... 2 traverses d’avant - bec... 
6 tringles d’avantîbec... 3 semelles extérieures 
au fond , placées sur le cuivre, quand le Pon- 
ton est garni... 240 doux d’applicage. 

La carcasse du Ponton doit être d’orme sec, 
ce Jjois étant plus léger que le chêne et rete- 
nant mieux les doux. 

Ferrures du Ponton. 

44 Equerres de courbe... -4 équerres de plat- 
bord, d'avant-bord... 16 boulons... iGécroux... 
8 rosettes... 4 grandes équerres à anneau pour 
les angles des bouts du Ponton , avec leurs... 
12 boulons à tête ronde et leurs... 4 anneaux. 

La ceinture formée de 8 pièces; 3 sur cha-: 
que côté de la longueur, et 1 sur chaque bout. 
Chaque côté des 5 pièces, est percé de i 5 trous 
de boulons , et chaque bout de 3 ... 36 boulons 
et leurs 36 écroux... 7 poutrelles sur chaque 
haquet... 12 madriers sur chaque haquet... 2 
boulons à charnière pour chaque poutrelle, et 
leurs clavettes doubles. 

La garniture du Ponton est en cuivre jaune, 
parce qu il a plus deroideur; 2 feuilles doivent 
couvrir la longueur , non compris les avant- 
becs, 

doux rivés de deux tiers cuivre rouge, ©B 
pn tiers de cuivre jaune.. 


V 
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i56 Grands , placés sur les semelles et sur 
îe bas des montans. 

5o Plus petits , traversant le haut des mon- 
tans des courbes, des montans des traverses 
et des arcs-boutans d’avant-bec. 

ÿg Plus petits , traversant les tringles. 

520, Environ , des quatrièmes , pour les 
coutures. Ils sont à i8 lignes de distance , et 
à 7 lignes et demi des bords. 

La soudure est de deux tiers d’étain d’An- 
gleterre, et un tiers de plomb. ( Il faut la mettre 
épaisse , et que la tête des doux en soit recou- 
verte }. 


Haquet à Ponton. 

Les brancards... i entre-toise pour l’assem- 
blage des bouts de devarît des brancards... i li- 
soir, ( logé en entier dans le dessous des bran- 
cards qui sont entaillés de 3 pouces )... 3 épars 
portant les poutrelles , ( en dessous des bran- 
cards , vis-à-vis les seconds , troisième et cin- 
quième supports)... 2 grands tasseaux pour le 
devant du baquet... i petite traverse pour l’as- 
semblage du bout de devant de ces tasseaux... 

1 grande traverse pour l’assemblage du bout de 
derrière de ces tasseaux. (La hauteur de cette 
traverse, sert d’appui aux madriers, et ses 
bouts contiennent intérieurement le Ponton 

• à sa place sur le baquet; il doit rester i pouce 
de jeu entre la traverse et le cadre du Ponton )... 

2 petits tasseaux pour le derrière du ]iaquet _, 
assemldés par les supports cinquième et sixième, 
et percés d'un trou pour y loger le rouleau... 
6 supports de Ponton et de mvidfiers... i hayon 
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pour contenir les poutrelles , en servant d’ap- 
pui à leurs bouts... i essieu de derrière en 
bois... 2 roues de derrière... rouleau pour char- 
ger ou décharger le Ponton... ( On met 6 rou- 
leaux pour 1 8 Pontons.) 


.Avant - train. 


1 Petite s^ette... i corps d’essieu en bols..,' 
2 armons... i grande sassoire... i timon... 2 
volées... 2 roues... i essieu de fer. 

Ferrures du Hoquet. 

1 Bandeau d’entre-toise... 2 boulons de Kan* 
deau d’entre-toise et d’arc-boutant de Jisoir... 
2 coiffes de Hsoir et ses boulons... 2 doux ri- 
vés pour les bouts du lisoir. .. 2 contrerivureà 
d'idem, .. 1 arc-boutant de lisoir et d’entre-toi- 
se,.. 1 écharpe... 5 boulons d’écharpe... ^ 9 ro- 
settes... 4 ranchets pcwir contenir le ponton sur 
le baquet , (encastrés sur les supports 2 et 3 )... 

5 boulons de ranchet j dont 4 loiigs et 4 
courts... S rosettes... 1 chaîne à enrayer... 1 cro- 
chet pour la soutenir en route... 2 plaques 
d’appui de route... 4nroIles bandes de tasseau... 

6 boulons d'idem... 4 étriors pour contenir les 
madriers du pont sur le baquet... S boulons 
pour ces 4 étriers,,. 8 rosettes ôiidôyn.,, 2 
douilles pour le hayon... 2 verroux pour la 
fermeture du hayon... 2 arrêtoirs en double 
crochet , pour contenir les verroux... 8 cram- 
pons de verroux... 2 arrêtoirs d’appui de 
hayon... 4 boulons d'étriei's d'essic-u... 2 roset- 
tes... 2 équignons d’essieu... 2 brabnns pour 
l’essieu... 2 happes à anneau pour les bouts 
de l’essieu. .. 2 heurt équins à pattes... 121 cloux 
d’applicage. • 
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Ferrures de l'avant - train: 

1 Coiffe de grandes sassoire et ses boulons.;; 
a bande de frottement pour la petite sellette... 
2 boulons pour cette bande, leurs 2 rosettes... 
2 heurtequins ci patte... 2 brides d’étrier de 
petites sellette... 2 étriers à bouts' tamudés , 
tenant l'essieu et la petite sellette... 2 boulons 
de grande sassoire , leurs 2 rosettes... 2 bou- 
dons de sellette et de sassoire... 1 braban à 

Ï latte... 1 pièce d’armons... 1 clou rivé pour 
a tête du timon... 2 plaques quarrées de tê- 
tard... 1 coiffe d’armons... 1 happe à virole 
et à crochet pour le dessous du timon... 1 
happe à crochet pour le dessus du timon... 
1 chaipe de timon pour l’attelage.., 1 boulon 
de timon, sa rosette et son écrou... 1 che- 
ville à la romaine... 1 clavette double d'idem..» 
2 rosettes ovales à!idein.„ 1 chaînette pour 
la clieville à ‘la romaine... 1 chaînette pour 
la clavette de la cheville à la romaine... n 
lamettes de volée... 4 anneau plats d'idem... 
1 grand anneau de volée... 2 tirans de vo- 
lée... 2 boulons de volée, leurs 2 rosettes... 
1 cheville ouvrière... 1 clavette double pour 
la cheville ouvrière... 67 doux d’applicage. 


Bateau. 


Développement 
Avan>bec 

'Au milieu. 


^ Total dn bateau.;. Sy pieds, 
corps.. 18 pieds, 

j de derrière... 9 pieds., i pouce, 
y de devant.... 9 pieds.. 4pouces. 


i Largeur extérieure. f> pieds 8 p. 6 I. 
< Largeur intérieure, b pieds 6 p. 
/Hauteur....... 5 pieds ô p. 

. 3 Fondç 
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3 Fonds de bateau. ( Celui du milieu le plus 
large possible ; ce sont 3 planches d’i pouce 
G lignes d'épaisseur ). 

ïb Semelles tenues par 8 doux ‘chacune, 
excepté les extrêmes , qui ne le sont que 
par 6. • ■ ^ 

6 Bordages ; ïe premier d’en bas doit étré 
d’une seule pièce ^ s’il est possible , et avoir 
1 pouce 6 lignes d’épaisseur ; les 2 autres , 

1 pouce 3 lignes. Le second peut être de 3 
pièces , et le troisième de 3 o courbes...- 
4 poupées... 2 nez... 20 montans de semelle... 

2 pièces de ceinture... les prolongations do 
la ceinture , ( il y en a 16 )... 2 plats-bords... 

2 semelles pour le dessous du bateau... 8 
pièces formant les mortaises des traverses... 

2 traverses mobiles à 8 .pans... chevilles en 
bois pour déterminer l’écartement des pou-' 
trelles ; le trou est à 18 pouces de l’extré- 
mité des plats-bords. On évite par-là le tâ-j 
tonnement dans la nuit. 

» 

Ferrures» 

agôoClo^x (de 5 espèces différentes). 

2200 Petites nayes, (3 Hommes, dans 2 jour* 
et demi , peuvent nayer un bateau )... 2 ban- 
deaux... 2 anneaux d’embrelage à piton... 4 
rosettes... 4 crochets ou crampons à piton , 
fixés au bateau. On les pique dans le côté 
extérieur des poutrelles , et ils 'en détermi- 
nent l'écartement. 

Nota. L’avant-bec de devant est plus grand ^ 
pour qu’étant plus élevé , le courant le frappe 
plus obliquement. 

Le trou pour les rames , et l’entaille pour 
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le m«H dans le fond du bateau , marquent 
J’avant-bec. 

11 faut- 78 journc'es de 10 heures , pour 
construire un bateau , sans Je nayer : les bois 
•étant non-seulement débités , mais prêts à être 
employés, et les ferrures toutes faites. 

En 83 , à Aîetz , le millier de petites nay es 
.coûtoit 6 Jiv. , et le millier de grandes^ 12 liv. 

'^ote sur les ouvriers et les outils néces- 
saires pour, la construction des bateaux. 

Il faut pour construire un bateau 
3 * Bateliers calfats pendant i 8 jours... 64 
3 - Charpentiers pendant 18 jours pour 

préparer les courbes et autres pièces. 54 
3 ' Scieurs de long pendant 6 jours.i. 18 

126 

On trouvera dans une table générale cî- 
Rprès sur les bois , sur les journées , etc. , né- 
cessaires pour la confection des attirails d’ar- 
tillerie., calculée par le G. M... ,*qu’il faut 
49.0 journées d’puvriers en bois. , et 27 d'ou- 
vriers en fet: pour construire un bateau: Ces 
3 estinjatiôns semblent ne pas quadrer:, et peu» 
verit cependant' être d’accord. Dans. les • 490 

Î 'qurnées, , l’abattage , l’équarrissage des bois , 
e nayage,, sont appayamment compris :; voilà 
d’où vient la différence de 49^ ài 126 jour- 
nées nécessaires quand on ne fait que finir 
les courbes et. autres, bois. 

Dans, l’autre: esdmation de -78' journées où 
les bois sont tous prêts, si l’on retranche 27 
jooruées, pour, les ouvriers en fer , on trouç 
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¥cra qu’il faut 5 1 journées de’ bateliers caîMs , ' 
ce qui quadre assez avec 54. 

Au reste , cette dernière estimation est celle' 
faite d’après les .travaux faits à Strasbourg, et 
l’autre est d’après les travaux faits à Metz'. 

Four les ouvriers ci-dehus énoncés , il /dût 
en outils de Calfats : 

3 Amorcoirs. 

3 Ciseaux à planches. 

3 Ciseaux à chasser les ëtoupes. 

3 Fermoirs. 

3 Herminettes. 

3 Haches à tête. 

3 Petites haches.. 

3 Marteaux fendus. 

3 Marteaux à pointe pour chasser les cloux^ 

1 Rabot à ifiouchette et i rabot ordinaire. 

1 RifHai-d. , 

3 Scies à poignées de différentes longueurs» 

2 Scies . tournantes à main. 

5 Tarières , 1 de ib lig... 1 de 12 lig,.. x de 
q l^v... 2 de '6 

1 'ïricoisc. i . . . ■ 

6 Vrilles de dilférentes grosseurs. 

2 Limes , pour les scies , en tiers-points.; 

X Pied de ‘chèvre.’ ' ' 

2 Crics à doubles pattes. 

2 — de 4 I^êils' dfe idnguèur. 

2 — de 3 pieds. 

2 — de 2 pieds S'pôûceïf ’ ' ' 

1 Niveau. • ' ’ * - 

1 Crochet à anneau servant « tourner lei 
bois. 

C 2 
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'Outils à dtarpentiers pour tailler les courbes 
et scier les boism 

1 Scie de long à crémaillère. 

1 Passe-partout. 

1 Scie à main. 

^3 Haches de charpentier, 

2 Clameaux. 

» Essettes ou Herminettes. 

Limes pour les scies. . . 


Nacelle^ 

J 

Ttotale. ...... .z8 pî. 

liongueur.; corps. . . . . .i 5 pi. 6 p. ^ 

kde lavant- bec ... 7 pi. 

*de l’arrière-bec. . . 6 pi. 6 p. ' ' . ' 

i ^Largenr extérieure, < . 

prise en dessus . . 4 pi. 9 p. 

Largeur intérieure. . 4 pi* 4 6 lîg.' 

Hauteur 1 pi. 8 p^ 

r \ 

Le fond... 9 semelles intérieures... 18 cour- 
bes.*. 2 nez... la ceinture... 4 bordages..* a 
semelles. . ^ 

f 

\ Mât de ta pieds de longueur pour rsr 
monter la nacelle. 

I Mât pour porter les mailles. 

1000 doux d’applicage. 

ÏOOO Petites nayes. 


\ 
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Haquet à bateau et à nacelle. 


2 wÂTmons... 1 petite sellette... i sellette de 
derrière... i petite sassoire... a empanons... i 
fourchette. '( On fait sur le dessus de la flèche 
l’emplacement de la tnieue de la fourchette )... 

1 lisoir... 1 support de devant... a entre- toises 
de support et de lisoir ; elles assemblent le 
support et le lisoir... i flèche ; le petit bout 
est percé de 4 trous d’esses... 1 taquet de flè- 
ches fixé par 4 doux sur le côté droit (pour 
l’enrayure ).,. a essieux ( en bois )... 1 timon... 

2 volées... a roues de dmxière... 2 roues 4 e 
devant. 

Ferrures. 

'4 Equignons... 4 happes à anneau de bout 
d’essieu... a brabans à patte... 4 heurtequins 
d’essieu en bois... 4 étriers ou freltcs de sel- 
lette... a seyes... 1 coiffe de sellette et ses bou- 
lons... 1 coiffe de lisoir et ses boulons... 1 plan- 
que de lunette pour la flèche... 1 bandeau de 
llèche... 1 virole pomr le bout de la flèche... 
2 étriers ou frettes de fourchette... 1 pièce 
d’armons... 1 coiffe d’armons... 1 chaîne de 
timon... 1 happe à crochet fermé et à virole 
pour le dessous du tirnon... 1 happe à crochet 
pour le dessus du timon... a plaques de tê- 
tard de timon... 1 plaque quarrée sous la tête 
de la cheville ouvrière... a tiràns de volée... ii 
lamettes de volée... 4 anneaux plats à'idem... 1 
grand anneau de volée... 'l' cheville à la ro- 
juaine... 1 clavette double d'idem... a rosettes 
ovales... i chaînette pour la cheville à la ro- 
maine... 1 chÿînelte pour la clavette double 
de la cheville à la romaine... 1 boulon de ti- 

C S 
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mon... a boulons de volee... a boulons cfe sas- 
soire... 8 boulens de rancbet... i boulon de 
flèche... 2 boulons de fourchette... 12 rosettes 
au baquet à bateau , en dessous , et 3 d’appa- 
rentes... 10 rosettes au baquet . à 'nacelle , en 
dessous , -et 5 d’apparentes... 4'ranthets aü 
.baquet à bateau... 3 ranchets au hàquet à na- 
celle.?. 4 plaques d’entre -'toise... 4'' anneaux 
{d’enibrelage à piton...- 2 arcs-bputans de flèche 
,et de support... 2 rondêlies de flèche... 1 étrier 
ou frette d’empanon... i. cheville ouvrière... 35 
, rivets dont 24 de jante... a 'de timon... a de 
•fourchette... a de support...» 2 de sellette de 
derrière... 4 de tête de .flèche».. 2 esses de 
lièche... 2 chaînettes d’»</eiw. - - - 

176 doux d’applicage au baquet à bateau, 
a 70 doux d’applicage au,'- baquet à nacelle. 


Ancre, 


• La verge. - ^ 
La cfokéê.' 


î.e bra».” '' ‘ 
L’encolure.- ■ ' 
Les pattes. 


: n f 


■ • Voyez 4 fin du premier 

1 volume au mot Ancre , les 
définitions, 6^, dç tous ce? . 
noms. ’ ‘ ' 

' ...'U. 



4 . ^ i 
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Mouton à bras. 


4 Bras... 8 poignées ou chevilles... 4 tirans..; 
a boulons rivés de tirans... a frettes.,, 4 bon-. 
Ions de bras... 8 équerres. 


Cabestan* 

2 Flasques...^ z épnrs dont les tenons sont 
percés d’un trou de clavette en bois... 1 (i-) ireuH 
dont le quarré est percé de a mortaises. 

Ferrures. 

4 Liens de flasque... 4 frettes de treuil... 3 
cloux rivés , et leurs 8 contrerivures. 


y4grès pour-Jes Ponts. 

Cordages. 

"Voyez la table des Cordages. 


(i) On laisse une ouverture au-dessus du loge- 
ment des tourillons du treuil , d’un côté , et' o» 
raccourcit le tourillon de ce côté , de 6 lignes , 
pour avoir la liberté do retirer le treuil sans séparer 
les flasques , et pouvoir y passer les 3 ou 3 tours 
do cordage qui doivent y être dévidés pour la ma- 
nœuvre ; ce qui est très-commode , quand les cor- 
dages sont mouillés , etc. " 

C4 
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Chameaux. II y en a d‘une livre et de a 

a Croc à 2 pointes droites , hampé, de8 et de 10 

a Croc , à pointe et à crochet, hampé. 1 2 

1 Grande écope, f Elles servent à ? 5 

a Petite écope , \égoutter les bateaux. ) a 

a Gouvernaû. 110 

a Grapin. ' ■ z 5 

a Mâtà remonter les bateaux, et a taquets?' 85 
a Cravate en fer pour le haut du mat , ser- 
vant aux haubans. 3 

.Grandes nayes pour couvrir les noeuds des 
planches des bateaux. 

Moyennes et petites nayes, pour les cou- 
tures plus ou moins larges, 
a Pompe, 
a Grande rame, 
a Petite rame, 
a Mouton à bras. 

Far Sateau. 


i Nombre ' 

Longueur 

Largeur 

Epaisseur 

Poids. 


f Nombre 

Madriers 

i Longueur 
\ Largeur 
sapin. /Epaisseur 
V Poids. 


Toi. pi. p. 1 . 
/j.— 4 — >3--» 
33— -3) — 5 — 6 

33— J3— 5 — &" 

1841. 


19 

Toi. pi. p. li. 

2 5—33 

33 — 1 —33 
33 — 33 — 2 

96 1. 


20 

i 3 o 
Ponton. 

7 

ToL pi. p. li. 

2 — 4 — 

33 — 33— 4~“W 

33 — 33 — 4 — S 

63 1 . 


Longueur d’une 
travée oude l’inter- 
valle du milieu d’un 
bateau àrautre, etc. 


pi. p 

19— O 


12 

Toi. pi. p. 
2 — 1 — 33 

33 1 33 

>3—33 2 

67 1. 


pl. 

10 


li. 
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Les poutrelles des pontons sont logées sur 
les baquets , entre les épars et les sujpports. 
Leurs ferrures consistent en 14 boulons a char- 
nières. Les madriers des pontons sont placés 
dans les baquets sur les supports , entre les 
étriers de madriers. 

Nota. Les fausses - poutrelles pour la cou- 
pure des ponts n’ont que i 3 pieds de longueur 
pour les pontons, et 16 pour les bateaux ; leur 
épaisseur a 3 lignes de moins que celle des pou* 
trelles , pour pouvoir glisser aisément sous le 
tablier des pontons ou bateaux 'adjacens , à la 
coupure du^pont. 


Le Vindax. 

Le châssis inférieur... les côtés... 2 épars... 
ï semelle... 2 montans.. . 2 arcs-boutans de mon- 
tans... 1 entre-toise pour le collet du treuil... 

1 treuil.. . 2 leviers. 

Ferrures. 

12 doux rivés... leurs 12 conlrerivures... ii 
piton à charnière de cravate... i cravate... 1 
cheville à tête plate.... 1 clavete et sa chaînete...^ 

2 frettes de montans. . . 2 crampons servant de 
susbandes au rouleau. 


, La Chevrette. ■ 

La Chevrette-, composée de 2 fourches as-' 
emblées à double tenon dans le pied, et per- 
cées de 5 trous... le leviet... le pied. 

Ç 5 . 
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Ferrures. 

1 

• 2 doux rivés pour le pied... leurs 2 contre*» 
rivures... 2 doux rivés pour contenir î’épais- 
seyr totale dés fourches... i Vride pour le des- 
sus de la fourche... i cheville à piton... i clovt 
rivé... sa contrerivure... i crémaillère pour le 
dessous du levier... i bande à talon... B doux 
rivés d'idem. 

Nouvelle Chevrette. 

On a Substitué à la Chevrétt© ci-dessus une 
nouvelle Chevrette plus simple et qu’on trouve 
plus commode et plus solide. ■ 

C’est une pièce de bois d’environ 3o pouces 
de hauteur, de forme prismatique quarrée dans 
presque toute la longueur, de Kky pouces d’é- 
quarrissage et se terminant en un pied de lo à 
3 2 pouces de côté. Cette pièce de bois, creuséè 
^ps sa longueur, renferme un fût ou pièco 
de fer qu’on en fait sortir à volonté, qui est 
terminée en fourche et qui est percée de plu- 
sieurs trous pour recevoir un boulon. La four- 
che excède le bois. Le bois est percé de part en 
part vers les deux tiers de sa hauteur ^mesure 
prise dû bas) d’un trou garni d’une virolç ou 
rosette. On place par ce trou le boulon qui , 
passant aussi par un de ceux du fût, arréie 
la fourche à la hauteur qu’on vent. 

Il y a un anneau à piton vers le pie 1 , qui 
sert à suspendre la Qievrette à la voiture qui 
doit la porter. 

Le levier est le même que pour l’ancienne 
Chevrette. 

Cette Cbevrçtte a'est pas. dans les nouvelle» 
tables, .1 
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Chèvre. 

Il y en a de deux espèces^ 

La chèvre brisée pour la campagne. 

' La chèvre ordinaire ( toujours assemblée ). 
pour le» places. 

2 Hanches (de sapin, on à son défaut, dé' 
ehène )... 2 échantignollcs de chêne... 3 épars 
de chêne... 1 treuil d’orme ou de chêne... r 
pied de chèvre de sapin. 

Ferrures de la Chèvre brisée (1). 

2 Languettes... i boulon d’assemblage pour 
ïa tête... 1 écrou à anse... 6 doux rivés pour 
fixer les languettes... 4 clo“x rivés pour conte- 
nir la largeur des limitches... 3 plaques d’appui 
pour les rcroux... 4 doux rivés de plaques 
d’appui pour les écroux de boulons de poulies... 
10 boulons à tête longue et à bout percé*.. 
10 rosettes ovales... 20 cloux rivés HicUm... Ç» 
plaques de crochet d’é'pars... 6 crochets d'é- 
pars... 12 cloux rivés èCidém...' 4 doux rivés 
d’échantignolle... 4 èOdem... 4 

bandes de renfort... 8 cloux rivés èèidem... 2' 
frettes pour le bas des hanches... 3 pointes de 
pied de chèvre... 2 poulies de cuivre (chacune 
pèse 24 livres , et a 4 trous pour les alléger )L-. 
2 écroux èiidem... 4 frettes de treuil.,, i- vi-^ 


(i) Qu.ind on replie la Chèvre, l'épar le plus 
fong se met sur le côté extérieur cleJa hanche droite,- 
avec le plus petit qui se place en dessus. ^ ^ 

L-épar rooyea si? pHice sur là hanche gauche.- 

Ç G- 
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rôle pour le pied... i bandeau pour le haut du 

Î )ied... 2 cloux rivés d’zV/e/Tz... i poignée pour 
e pied. 


Ferrures de la Chèvre ordinaire. 

1 Languette... i coiffe pour la tête dechèvre.. 
s doux rivés pour contenir la largeur des han- 
ches... 4 bandes de renfort... 8 doux rivés 
d'idem... 4cloux rivés deboutd'échantignolle... 
6 doux rivés de tenon dépars... 6 contrerivu- 
res d'idem... 2 freites... 3 pointes. 

La ferrure du pied et du treuil, comme à 
la chèvre brisée. 1. i boulon de poulie... ^ pla- 
ques d’appui d'idem... 4 doux rivés d'idem. 

Poulies moujlées. 

1 Echarpe., i languette., i crochet., i boulon. 


Cric. 

Le grand. . pèse 70 liv. (pour les bateaux). 
Le moyen . . pèse 5 o. 

Le petit. . pèse 33 . 


Triqueballe, 

1 Hèche... 2 empanons... 1 essieu en bois... 
X sellette... 2 roues. 

Ferntres. 

1 Clou rivé pour la tête de la flèche... x 
bande de renfort.,. 7 doux rivés d’idem... 1 
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contre-lunette attachée sur la tête delà flèche, r,’' 

1 lunette... i clou rivé pour les bouts arron- 
dis des lunettes... 3 anneaux d’embrelage... 2 
équignons... 2 heurtequins d’essieu en bois... 

2 happes à anneaux de bout d’essieu... 2 bra- 
bans d’idem... 2 boulons de sellette... 2 ro- 
settes.. 2 étriers d’eSsîeu et de sellette... 2 bou- .v 
Ions d’assemblage pour les empanons de flèche... 

2 rosettes sous les écroux de ces boulons... 2 
frettes d’empanons. 

49 doux d’applicage. 

Son avant-train est celui de siège pour la. 
plaine. 


» 

Forge à 4 roues. 

Nota. Il y avoit autrefois une forge à 2 roues 
pour la plaine ; elle a été supprimée en 1784 » 
et on doit se servir dorénavant pour la plaine , 
de celle à 4 roues , avec l’avant-train du cha- 
riot à munitions pour la plaine. 

2 Brancards.. 3 entre- toises... 1 épars.. 1 li- 
soîr.. 1 caisse à charbon ( de chêne )i coffre 
d’outils ( de sapin ) à forgeurs , porté sur le der- 
rière... 1 coffre d’outils (de sapin) à serruriers, - 
porté sur le devant... 1 enclume qu’on porte 
sur le devant de la forge... 1 soufflet... son 
contre-poids , sa branloire avec sa poigm! e ( d’or- 
me ou de chêne )... 1 seau. 1 essieu de fer... 

2 roues de derrière. 

Avant~traîn. 

Comme celui du chariot à munitiçn pour lâ 
plaine ou pour la montagne. 
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Ferrures. 


ï Echarpe de brancard... 2 e [uerres de bran«. 
tard d’entre-toise » pour maintenir leur assem- 
blage... 1 cheville ouvrière... 1 calotte à deux 
oreilles , pour couvrir la tête de la cheville ou- 
vrière... 2 boulons pour la calotte .. petits bou- 
lons traversant la hauteur des brancards..^ 1 
chaîne à enrayer... 1 plaque d’appui de roue..^ 
( Les articles süîvans étaient les mêmes dans la 
forge à 2 roues... ceux marqués * éioient seu- 
lement de dimensions différentes )... le contre- 
coeur... le renfort du contre -cœur attaché au 
contre- cœur par 4 boulons et 8 doux rivés.. 
2 pattes à tige... i bande de support... l’âtre et 
ses 3 plaques... 5 boulons pour la bande qui 
contient l’âire... 6 brides en équerre... 12 bou- 
lons pour les brides en équerre... * 1 garde - 
frasier... 1 bandelette servant d’arrêtoir aux 
plaques de l’âtre... 6 brides pour fixer le garde- 
frasier aux brancards... 24,cloux rivés de garde- 
frasier... 6 boulons de bride de garde-frasier... 

1 plaque de thujère do fer coulé... 5 -boulons- 
de plaque de thuyère.. J thuyère de fer coulé.. 

1 porte- thuyère... a petits boulons de porte- 
thuyère... 2 arcs- bou tans de contre- cœur... a 
boulons d’arc-boutans de contre-cœur. .. 2 mon- 
tans pour la branloire... 2 boulons pour fixer 
ces montans aux brancards... i travers.^ de 
jnontans... 2 arcs-boutans de montans i patte.. 
4 boulons &'idem. . 2 supports de îoarilions de 
soufflet... 2 équenes à patte' , servant à soute- 
nir l’extrémité de ces supports.., 2 brides pour 
le dessus du support... 2 boulons de bride... 2 
boulons d’équerres à pattej.. leurs 2 rosetu.s, .. 
X piton pour le crochet qui sert à bander le 
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soufflet... 2 arcs-boutans cle montans de sou P- 
Hêt.. 2 crochets pour la branloire.. 3 lamettes..' 

1 tirau de branloire... i tringle de derrière 
pour la manoeuvre du soufflet... 2 bandes d 'es- 
sieu.. .t/j boulons d’essieu... 2 rondelles ouvertes- 
servant de heurtequins ; leurs 4 boulons , leurs 
4 rosettes.. 4 bandes pour la caisse à charbon.. 

2 plaques quarrées pour l’étrler du mufle....' 
367 doux d’applicage. 

Za Sau/flet^ est composé de 

3 Plauches... 3 châssis... imuflu... SjQupape...; 

2 renforts en bois pour les extrémités du dessus- 
et du dessous du soufflet... 1 traverse pour ren- 
forcer le dessus du souffieU 

t 

Ferrures^ 

a Echarpe à crochet pour ïe derrière du 
dessous du soufflet... 6 boulons d’écharpe... 

1' bande à tourillons pour porter le soufflet... 
ses 4* boulons... 4 charnières pour le dessus ec' 
le dessous du soufflet... '6 doux rivés pour les 
charnières... 1 buse... 1 boulon... 1 plaque de 
tôle pour le devant du mufle... 1 frette de mu- 
fle... 2 boulons pour tenir la traverse du dessus 
du soufflet... 1 crochet, à bander le soufflet... 

1 piton à vis en bois à.' idem... 1 bride à patte 
pour contenir le muflje... 2 boulons ; 2 écroux, ^ 

2 rosettes pour la bride à patte... 558 doux ' 
d’applicage. 

Le cuir du soufflet » fiait de deux peaux réu- 
nies par une couture;. 

Ferrures du coffre d'outils a ForgeWS» ^ 

Tôle pour le couvert,. . z femelles de^ char- 
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tùére.-. 2 mâles de charnière... i moraîllon li- 
mé... 3 boulons pour les noeuds de charnière... 
1 serrure... 5 boulons de charnière... 5 doux 
rivés... 8 équerres pour les coins du coffre... 
6 brides pour contenir le coffre... 6 boulons 
pour les trous ronds des brides... 6 boulons 
pour les trous quarrés des brides... 6 rosettes 
Aident, 

Ferrures du Coffret d’outils à Serruriers» 

(Semblablesà celles du' coffre précédent. ) 

Ce coffret est mobile ; il est logé entre les 
brancards , sur le devant de la forge. Outre les 
outils à serrurier , il contient encore quelques 
pièces de rechange. Voyez son approvisionne- 
ment , ainsi que celui du coffre précédent d’ou- 
tils à forgeurs , soit pour les forges de l’équi- 
page de campagne , soit pojur les forges de Té- 
^uipage des ponts de bateaux et des pontons 
a l’ariicle assortiment et chargement des voi- 
tures. 

Noca» Il y a un étau dans ce coffret"; son 
pied se démonte , parce que sans cela il ne 
seroit pas possible de le faire entrer dans le 
cofbret. 'L’étau , séparé de son pied , n’a que 
ai pouces de hauteur totale. 


. Pont-Roulant. 

1 Timon... a armons... a volées... 4 palon- 
niers... a essieux en bois... i sellette d’avant- 
train..,. i pètiie sassoife... i fourchette.*., a em,- 
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panons... 1 flèche... i taquet de flèche pouî? 
arrêter l’enrayure... i sellette de derrière... x 
lisoir assemblant dans le bas les 2 moutons de 


l’avanMrain... 4 moutons.. 

2 supports... 

^ C Longueur... 

1 5 pi . . . 

>»p.. 4 lig. 

12 Poutrelles. ^ Largeur 

» 

4... 6 

\ Epaisseur . . . 

• • • • 

• 3 . . . 6 

18 grands vo-^Lo„ _ 

lets pour ia w ° 
couverture du 

pont. (Epaisseur. . . 

7 

2 

»• • • n 

4 * • * 

» 

1. . . 0 


( Ces volets sont assemblés par 3 traverses ). 

2 petits volets pour les angles du pont, de 6 
pouces de largueur... 4 taquets pour 2 pou- 
trelleâ... 4 hampes de servantes... 2 clefs pour 
fermer la charge... 2 roues de devant... 2 roues 
de derrière. 

Ferrures du Pont. 

1 Happe à crochet fermé et à virole... 1 ' 

liappe à crochet ouvert pour ledessusdu timon. . . 

1 chaîne de timon... 1 clou rivé pour la tête du 
timon... 1 contrerivure à’idem... 4 plaques 
qtiarrées de .têtard... 2 bandeaux pour la tête 
des armons... 2 boulons à'idem... 2 chevilles à 
la romaine... leurs chaînettes. .. 4 rosettes ovales 
à'idem... 2 clavettes doubles à'idem... 1 pièce 
d’armons... 2 boulons de volée... 4 équignons. .. 

4 heurtequins d’essieu en bois... 4 brabans 
d’équignons.. . 4 happes de bout d’essieu... 11 
lamettes... 4 anneaux plats... t grand, anneau 
de volée de bout de timon... i braban à patte... 

2. tirans de volée... 2 rosettes ét 2 écroux à'id.. 

2 bo.ulons de sellette et d’essieu de devant... 1 
coiffe de sellette et ses boulons... 1 coiffe do 
lisoir et ses boulons... 2 boulons traversant le 
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lisoîr et ses fourchettes... 2 rosettes à' idem,.. 
a boulons desassoire.. 4 étriers ou frettes d’es- 
sieu... I cheville ouvrière.. 1 plaque de flèche.. 

1 bandeau de flèche... 1 boulon à'idem... 1 vi- 
role de flèche .. 2 esses "de flèche... 2 chaînet- 
tes d'idem... 2. rondelles de flèche... i étrier ou 
frette d’empanon... 1 crampon d’f</.,. 1 bande 
d’empanon ,. 2 frettes de fourclieite.-. 4 ron- 
delles de bouts d’essieu... 4 ^sses d'id... a bou-^ 
Ions de sellette et d’essieu de derrière... 2 arcs- 
boufans de flèche et de lisoir... 1 boulon d’arc- 
boutant... 4 ftoneaux d’embrehige... 8 boulons 
à tête coudée pour contenir les moutons... 4 
rosettes pour ces boulons... 8 écroux... 4 bou- 
lons pour contenir les fourches des moutons... 
4 rosettes... 4 pitons à pattes porte- servantes... 
4 douilles de servantes à crochet... 4 douilles 
de servantes à pointe... 4 chaiiietiés porte-ser- 
vantes.. 4 crochet pour arrêter les chaînettes 
porte -servantes... 2 verrouils... 4 pitons... a 
crampons... 4 ranchets de support... 4 doux 
rivés d'idern... 4 chevilles à la romaine... 4 
chaînettes... 4 clavettes et chaînettes d'idem... 
8 coiffes de moutons... 4 chaînettes d’iû?i?/w... 
4 boulons d'idem... 8 plaquesquarrées pour^s 
moutons... 8 plaques de bras de support... * 
bande d’empanon. 

Ferrures des Poutrelles , etc. 

1 Boulon à charnière et à clavette aux quatre 

Î ioutrelles du milieu , à chaque bout... 1 bou- 
on à charnière, et un boulon à patte à cha- 
cune des 8 autres... 4 de ces poutrelles**ci sont 
garnies d’uneplaque percée de plusieurs trous» 
où on loge la pointe des servantes , lorsqu’on 
veut baisser ou élever le support. 
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Il y a donc : 
i6 boulons à charnière et à clavette... 4 
vettes.. 4 petites chaînettes. . i6 conirerivuresV. 
8 boulons à patte... i6 doux rivés 4 

plaques pour le dessous des poutrelles... .8 clopx 
rivés à idem... 2 plaques d’appui de roués aux 
deux poutrelles qui ont des taquets... 2 direc- 
teui s j ( ce sont dès barres de fer percées pour 
assembler le bout. des poutrelles)... 8 chevillet- 
les à piton... 8 petites chaînettes... 8 pitons ri- 
jves. .. 2 poignées pour les clefs de la^ charge... 
4 doux rivés traversant la hauteur des ép.aule- 
zr.' ens de la clef... 4 boulons à tê'e quarréé... 
4 j'itons à tde longue popr les verrouiJs... a 
crampons pour porter les verrouils en route. 

Agrès du Pon^^roulant. * 

• 2 Coulisses. ( ces coulisses appuy.int stir le,» 
moutons de derrière , et dans le fond de la ri-' 
vière , à la distance entre eih; de l’écartement 
de la voye , servent à y hiire glisser la vuiture 
du second- pont^ roulant , lorsque la largeur de 
la rivière nécessite de s’en servir).,. 2 . direc- 
teurs. chevalet de pont. ...petite nacelle (non 
^doutée)... 2 crocs à pointe de baitelier... a 
prolonges... 1 piasse. 

Nota. La manoeuvre de ce pont a été réunie 
à l’essa.i §ur les Popt». 
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Construction pour les Montagnes. 

JLimoJuères ( de 4 espèces )• 

De 24 , 16 et chariot à canon. 

De 12 , 8, chariot à munitions , caissons e% 
forge (i). 

De 4 * 

De troupes légères. 


2 Bra» de liraonière... 1 entre- toise... 1 
têtard assemblé dans le milieu de derrière de 
l’entre-toise , et fixé par... 1 cheville en bois... 
1 épar... 1 rouleau porte-crosse pour l’affût 
de troupe légère. 


Ferrures des limonières: 


1 Echarpe de limonière... 10 liens et leurs 
cheville t tes. 1 . 2 crochets d*attelage... 2 plaoues 
quarrées de têtard... 1 bandeau de têtard?^,. 5 
boulons à'idem... a happes à anneau pour le 
gros bout du -bras... i boulon de liraonière... 
1 clavette double... 1 chaînette de clavette... 


(i) Quoique cette limonière en général soit la 
même . d y a pourtant quelques légères différences • 
le têtard de celle du chariot à munitions a 3 lignes 
d’épaisseur de plus que le têtard de celle du wis- 
8on ; il en est de même du timon. C’est une sim- 
plification à faire. 


\ . 
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2 anneaux porte-crosse , d’affût de troupe lë»-' 
gère... 2 boulons dV</ew*. . . ( i crochet à patte â 
24 et 16... 1 piton à patte à 12, b et 4^^.. 1 bou- 
cle soudée dans le piton à patte de 12, 8 et 4 ). 
La patte du crochet ou du piton est tenue sous 
le têtard par les 2 premiers boulons du ban- - 
deau ; le bout est vers l’entre - toise. 

Le crochet sert à recevoir une des mailles 
de la chaîne d’embrelage , et le crochet tendu 
de la chaîne d’embrelage se loge dans la bou- 
cle , lorsqu’il faut accrocher cette chaîne d’em- 
brelage ; ce qui est nécessaire pour soutenir 
l’avant -train iorsqu’oA le tire de dessous son 
affût. 

58 doux d’applicage. 


\Avant- train de Siège de 24 

• • ', • « • 

1 Lîmonière ( composée de 2 bras , 1 entre- 
toise , 4 têtard, 1 épar)... 2 armons,.. 1 sel- 
lette... 1 essieu en bois... 2 roues. 

Ferrures. , 

2 Seyes... 1 équignon... 2 brab'ans..; 2 hap^ 
pes à anneau de bout d’essieu... 2 heurtequins 
d’essieu en bois... 2 étriers ou frettes de sel- 
lette et d’essieu... 1 coiffe de sellette... 1 che-; 
ville ouvrière... 1 boulon ovale... 1 cravate...: - 
1 chaîne d’embrelage... x bride de chaîne 
d’embrelage... 4 bovdons de cravate... 28 doux 
d’applicage. 

L’avant-train de siège pour la plaine, es£ 
à .bras de limonière. 

.L’avant- train de siège pour la montagne 
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est à armons , entre la tête desquels on met 
une limonière mobile ,* ce qui est plus cora- 
znoile dans les montagnes. 

Les avant-trains des pièces de campagne et 
des autres voitures à. 4- roues de l’artillerie , ’ 
sont à timon pour la plaine, et à limonière 
pour la montagne ; mais c’est le même avant- 
train qui reçoit entre ses armons , le tinion 
ou la limonière. On remarquera seulement 
que les armons des avant-trains , quand on 
le^ construit précisément pour la montagne , 
sont d’un, échantillon un peu plus fort. Dans 
les armons des avant-trains des pièces de cam- . 
pagne , cette différence n’existoif pas dans les 
modèles de 1766. On a jugé nécessaire, pour 
remédier à leur- foiblesse , quand on voudra 
y mettre des limonières , d’y ajouter a bandes 
de -renfort à- oreilles. Elles sont sur le côté 
extérieur des armons , dont elles enveloppent 
la tête , et servent' par - là à les renforcer ; ^ 
ces oreilles sont percées pour y recevoir 2 
boulons. / - ’ 

A la place de ces 2 bandes à ereilles , il y 
a , pour les nouveauîE armons de montagne , 

2 plaques de renfort enveloppant extérieu- 
rement' les armons au tro'it'du boülôri.de li- 
nfonière , et 1 bridé mobile'}^ 1 ) à,là„’plâce dè . 
la" frette d’armoriS'. Cette" brfdè“ est contenue 


(l) Au lîèu' dé' la^b'ridê' mobilè ', etc. on* a mi» 
( à l’armée des’ Alpes en i/Ç?' et <}4S) ’üftè frètté ç[iii 
embrassant les armons et le têtard de la’ linhio'ilièrè i 
empêche celle-ci d’étre mobile. Cette innovation con- 
tràifè aux tablés pàroih vîciéusô‘.‘Le Irmbirféy'osl écrasé 
dans le tirage ; et dans les pafcs serrés Irf lim<^ 
ni^re ne pouvauc set rdeVélf , ■ augmetttt* l'êm'barràt 
flu locaL 
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au-dessous tle l’armon droit , à un bout , par 
le boulon qui est de ce côté et dirigée , en 
attendant qu’on s’en serve, sur la longueur de 
cetarmon, où elle est fixée à l’autre bout, par 
un clou. Quand on voudra mettre un timon 
au-lieu d’une limonière , on arrachera le clou 
de la bride , on la placera en travers pour 
tenir lieu de frette d’armons , et on arrêtera 
l’autre bout par le boulon correspondant qui 
traverse l’autre armon.. 2 Boulons de la bride 
tenant la place de coiffe d’armons... 1 rosette 
sous le boulon de gauche. 

Lorsqu’on remettra les timons pour la plaine» 
on garnira le trou fait dans la tête des armons 
par une virole dont la longueur doit être égale 
à la largeur de la tête des armons' ; elle ne 
sèra pas. soudée. 

Lorsqu’on remplacera les limonières par un 
timon à boeufs on portera , pour y mettre , 
un boulon de rechange de la même force 
que celui des limonières , qu’on arrêtera avec 
la clavette de la limonière. 

2 Tasseaux de derrière de volée , à 8 pans 
( d’orme ). Ces tasseaux placés entre la volée 
et les armons-, servent à' donner du jeu au 
têtard , dn les met sous les armons , lorsqu’on 
remet le timon. ( Ces tasseaux sont peu utiles : 
il y' a assez de 'jeu -pour s’en passer). 


XÇotes sur les Avants trains* 

L’Avant* train pour la plâihe etpouf la rnond 
tagne , de l’affût de 24 , est cominun à l'affût 
dé; et à celui dè lob'usier de 8 youces« 
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L’Avant- train de l’affût de campagne, de 
i2w, est commun à l’affût de 8, et à Tobusier 
de 6 pouces. 

I.e caisson d’outils , le chariot à munitions 
et la forge ont également de commun leurs 
deux Avant-trains de plaine et de montagne^ 

Sur les Châssis de plate-forme. 

L’écartement extérieur du grand Châssis 
assemblé d’affût de côté pour la pièce en fer 
de 36 , 'est de 4 pieds 4 pouces 9 lignes. 

Le même grand Châssis , n’a d’écartement 
extérieur pour les autres calibres , que 4 pieds 
1 pouce 6 ligues ; les autres dimensions sont 
les mêmes. 

Le petit Châssis d’affût de côte sert indistinc- 
tement à tous les calibres. 

Les Châssis d’affût de place semblables , et 
presque égaux dans leurs dimensions, ne dif- 
fèrent que dans leur longueur totale. 

Le Châssis de place , pour 24 ® 

pouces de plus que celui de 1 a et 8. 

L’auget du Châssis de 24 et 16 , a i 5 pouces 
de plus que celui de 12 et 8. 

Châssis de transport. 

On se sert de l’avant - train de siège pour 
la plsine , lorsqu’on veut transporter les affûts 
de place , et d’un Châssis qu’on appelle Châssis 
de transport , ou Châssis de place pour avant- 
train. Ce Châssis è$t le même pour tous les 
calibres. 

^ Sur l^ V'oie des Voitures d! Artillerie. 

La Voie des Voitures se prend du dedans 

d’une 


(/ 3 ) 

d'une jante au-dehors de l’autre i mesure prise * 
en dessous. 

La Voie commime des Voitures d’ Artillerie 
est de 56 pouces 6 lignes. Celle du chariot à 
canon , du haquet à bateau et du liaquet à 
ponton , n’est que de 56 pouces. Le poids dont 
ces voitures' sont ordinairement chargc^es , 
achève de leur donner les 6 lignes qu’elles ont 
de moins. 

Aux affûts de place , la Voie se prend en. 
dedans des jantes et dans le bas on leur 
donne 3 lignes de Voie moins qu’au châssis, 
parce que le poids de la pièce écarte la roue ' 
dans le bas. Cette Voie n’est que de 4^ pouces 
6 lignes , pour n® pas donner trop d’écarte- 
ment au châssis. 

La Voie de l’affût des troupes légères est do 
48 pouces. 




♦ 
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•OBSERVATIONS 

S UR les ressemblances, les différences, 
l’emplacement , l’usage , etc. , deS* 
_ principales parties en bois dont les 
Voitures d’ Artillerie sont composées. 

Armqns ( i3 nos. ). 

Les Armons doivent être de chêne autant 
que cela est possible, et être pris dans les bois 
ceintrés. Si l’on n’a que des J)ois droits , il faut 
que le fil règne sur la plus grande longueur de 
l’Arroon. 

Pour la plaine, 

1 d’Avant - train d’affût de 12 et 8. 

S ■" . 

3 — caisson à munitions {idem pour la 
. • montagne ). 

^4 — caisson d’outils , chariot à munition 
et forge. 

5 — chariot a canon. ^ 

6 — haquet à bateau. 

, 7 — haqtiet à nacelle , de pont-roulant, 

O — haquet à ponton. 

Pour la montagne. 

9 d’Avant-lrain d’affût de siège. 

10 — chariot à canon, 

11 — chariot à munitions , caisson d’ou 

tils et forge. 

12 — d’affût de 12 et 8. 

^ i 3 rrr. d’affût de 4- 
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Les armons sont a pièces de bois, dans les 
avant-trains, encastrées ' dans le corps 'd’essieu 
et dans la sellette qn’elles traversent , et qui 4 
vont en avant en se rapprochant jusqu’à ce 
qu’elles ne laissent entre elles que l’espace né- 
cessaire pour y loger la tête du timon ou le 
tétar des limonières. En arrière de la sellette 
et du corps d’essieu , leur écartement est con- 
tenu par une pièce de bois qu’on nomme 
grande ou petite. Sassozre ; la grande sassoire 
est celle qu^porte la cheville ouvrière, ou qui 
en est traversée. Les autres sont les petites 
sassoires. v 


Brancards. 

Ce sont 2 pièces de bois parallèles, posées 
sur deux trains, et qui servent à les lier ei à 
supporter les fardeaux qu’on met dessus... il 
y en a dans les chariots à canon , le chariot à 
munitions , 1^ caissons à munitions , le cais- 
son d’ouiils,^e haquet à ponton et la forge. 


Bras de Limofiiere. ( 5 nos. j, 

1 — D'avant-train pour la plaine, de 24 et 

2 — pour la montagne , de 24 et 16 , et cha-, 

riot â canon. 

3 — de 1 2 et 8 , chariot à munitions , cais- 

sons et forge. 

4 •“ de 4 * 

b — de troupes légères. 

Lorsque les bras de limonière sont fixés entrif 
Ia sellette et le corps d’essieu ,dans un avant- 

D a 
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train , on dit qne cet avant-lraîn est à bras de 
limojiière ; tel. est l’avant-lrain de^ siège pour 
la plaine. 

Lorsque l'avant-train reçoit entre ses armons 
le têtard d’une iiraonière , on dit que l’avant- 
train est à limonière ; tels sont les avant-trains 
pour la montagne. La limonière est naobile , 
et est composée de 2 bras, d’i entre-toise, d’i 
têtard et d’i épar. Yoyez la nomenclature, à 
l’arLicle construction pour les montagnes. 


\Burettes. ( 4 nos.^. 

1 . . Chariot à munitions, 
a., charettes à munitions. 

3.. charettes à boulets. 

. camion. __ 

Elles ont le même équarrissage 7 6 pouces 
sur g lignes. Les burettes sont les planches du 
fond du chariot à munitions , des charettes et 
du camion ; c’est sur elles qu’o%pose les far- 
deaux. 


Corps d* Essieu en bois , pour Essieu 
de fer. ( 5 nos. J 

1 . . d’ Affût de 12 et 8. 

2 . . d’affût de 4- 

5. . dé caisson d’outils, chariot a munitions et 

forge. ^ . 

4 . . de caissons à munitions. 

. de haquets à ponton. 


, Echantignolle. 

Pièce (le bois qui siert à renfoncer le dessous 
des brancards ou d’one voiture , à l’endroit de . 
l’encastrement de l’essieu , ou de toute autre 
pièce d’un usage semblable. 

Il y a 4 èchantignolles à l’affût de côte. • 

1 échantignolle au grand châssis d’affût de côte,' 

2 échantignolles de derrière aux caissons àmu*- 

nitions. 

2 échantignolles de derrière au caisson d’outils. 


Empâtions et Fourchèttes. ('6 nos. ) 

x.. de chariot à canon. 

2 . . de haquet à bateau. 

3 . . de haquet à' nacelle et pont-roulant, 

4. . de triqueballe. — 

5 . . fourchette de haquet à bateau. 

6.. fourchette de liaquet à nacelle et ponu 
roulant. 

Il vaut mieux faire les empanons et les four- 
chettes de deux pièces, et les construire de 
préférence en chêne , surtout dans les dépar- 
temens où l’orme n’est pas excellent. Il faut les 
prendre dans les bois ceintrés ; ou si l’on n’a <Juo 
des bois droits, il faut que le hl règne sur la 
plus grande largeur de i’empanon et de la four- 
chette. 

L’empanon est une pièce de bois fourchue , 
dont les deux branches sont fixées à un train ,, 
et qui sert à lier , quand on veut, ce traiij à 
une flèche. 

La fourchette est une espèce d’empanon pltis 

D 5 
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court , qui lie à demeure la flèche au train de 
devant. La réunion des deux branches de l’em- 
panon et de la fourchette, se nomme queue ; 
celle de l’empanon est soi^vent un peu creusée ^ 
_pour mieux embrasser la flèche. 

/ 

Kntre-toise. 

L’entre- toise est en général une pièce de 
bois qui en assemble ^deux autres; l’épar est 
aussi une pièce de bois qui sert au même objet ; 
mais renire-ioise est ordinairement d’un échan- 
tillon beaucoup plus fort, et approchant de ce- 
lui des pièces qu’elle assemble par son épais- 
seur. Les flasques des affûts sont réunis par plu- 
sieurs entrer toises, et elles n’y sont embrevées 
que de 9 lignes dans chaque flasque. Mais c’est 
par des tenons dans des mortaises que se fait 
l’assemblage des épars. ^ 

Noms et disposition des Entre-toises. 

àl'affulde 24-. de., volée*., couche.. mire»lunette. 

4 à l’af, d’obusier.. volée., couche*., support., lunetier 

5 àl’af.decam. volée(semellemobi,)support.. lunette. 

S à l’affût de t! ou p.lég. volée. . .couche crosse. 

a à raffut déplacé... volée... mire (qui portel’écr. dep.) 
3 à l’affuide côte.. . volée.. mire(qui portel’écr.de p.) 
3 à l’a/fut de mortier... de devant... de derrière. 

3 dans le chariot à canon. 

I dans le chai iot è munitions. 

1 dans le caisson d'outils. 

3 an châssis d’affut de place... celle du milieu .. une 
plus petite... celle de derrière. 

1 entre-toise de lun.au châssis de traiisp. d’af. déplacé. 


- ^ Entre CCS cntie-toises est la semelle fixe de pointage. 
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3 au grand chassé d’affut de côte*, i de devant., i du 
milieu.. I de deridère. 

3 au petit châssis d’af. decôte.. idu milieu., ades côtés. 

1 au haquet à ponton. 

2 au baquet à bateau, assemblant le support et lelisoir. 
1 au vinilax pour le collet du treuil. 

1 de bras de liraonière , aux limonières. 

5 à la forge à 4 roues. 


Epars dû fond, ( 6 nos. J 

\j . . de caisson à munitions. 

а. . de caisson d’outils. 

5 .. de chariot à munitions. 

4 >< de charette â munitions. 

5 . : de charette à boulets. 

б . . de camion. 


Epars montans. ( 4 nos. J 

!.. de caisson d’outils. 

2 . . de chariot à munitions. 

3.7 de charette à munitions. 

4 < • de charette à boulets. 

m 

Essieu en hois. ( 17 nos, j, 

• 1 . . D’affàt de siège de 24* 

. . — de 16. ^ 

. . — de place de 24. ' • 

. . — de place de té. 

.. — de place de 12, 

ü 4 


0 


'Digitized by Google 



( So ) - 

6.. — de place de 8: 

7 . . — d’oDusiers . . est le même pour les a 

obusiers. 

8. . d’avant-traind’affùtdesiégepourlaplaine. 
—pour la montagne. 

ao.. de chariot à canon de devant. rNediffèrentque 

1 1 .. de derrière. < <1® 6 li. dans la 

1 long, du corps. 

12. . de haquet à ponton de derrière, ceintré 

de i8 lignes. 

13. . haquet à bateau de devant. 

J — de derrière , ceintré dea2 lignes, 
a 5.. de haquet à nacelle de devant. rNediffèrentqu© 

16.. — de derrière. / d’i pou. dans là 

l haut, du corps. 

^est semblable à celui de 

17.. de triqueballe. . «1? baquet à.ba- 

vteau , moins 7 lig. de long. 
^ Cdaas le dessus du corps. 


Flasques d' Affût, 

Ce sont les deux principales parties en bois 
d’un affût ; elles sont semblables , et à côté l’un© 
de l’autre, presque parallèlement. Sur leur des- 
sus , dans leur épaisseur , est le logement des 
' tourillons de la pièce qui est portOT par elles. 
Le flasque , dans l’affût des pièces de siège de 
campagne et des troupes légères, est d’une seule 
pièce ; on le coupe dans un madrier, ensorte 
qu’il fasse une espèce de coude qu’on appelle 
ceintre de mire : la partie qui porte par terre 
est arrondie , et s’appelle crosse ; l’autre bout 
qui est élevé et soutenu par l’essieu , s’appelle 
tâte» Les flasques d’affût de bataille n’ont pas 
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la même ëpaîsseur par-tout ; la partie l^ilus 
mince s’appelle délardement < de JlascjdS ou 
d'affût. Les flasques d’affùt-de place et de côte, 
sont faits de 2 ou 3 pièces, réunies- par des gou- ' 
jonsetpar deS'Chevillesezirfer. Le Basque d^Mt 
de côte a de plus, dans sa partie inférieure , 
une échantignoHe. 


Flèches, 

C’est une pièce de bois qui , jMissant par le 
milieu de deux trains , sert à ledippir. Le petit 
bout de la flèche est percé quelquefois de plu- 
sieurs trous d'esses , «:omme dans le chariot à 
canon, afin de rapprocher ou dîéloigner à vo- 
lonté ces deux trains , suivant les fardeaux qu’on 
porte. 

Pour éviter les quiproquo , on est convenu 
dans l’artillerie , de ne jamais donner aux ti-, 
" mons , le nom de flèche. 

Il y aune flèche dans le chariot à canon, 
dans les caissons à munitions , le haquet à bat 
teau et à nacelle , et dans le pont-roulant. 


■ Hausses. ( 6 nos. 

1 . . Caisson à munitions, 
a. . 'Caisson d’ouiils. 

3.. chariot à munitions. - ■ 

4.. charet te a munitions,'. - 

h. . — à boulets. . ■ 

6.. . camion. . * 

Aux caissons, à munitions , la. hausse- est pe^r. 

jçée d’un irou^ pour receyqijç la 4 ,èche^ ^ . 
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La hausse est une pièce de bois équarrîe » 

S lfüée en dessus de l’essieu , servant à fixer la 
èche en cet endroit pour les caissons à mu- 
nitions , et de point d’appui au fond des autres 
yoitures r on y encastre les talons des essieux. 


-Hayons ( 4 nos.). 

?... de chariot à munitions de devant a la 
■ trésaille , n°. i. , 3 épars et 4 roulons. 

a..; de c^riotà munitions de derrière, il a la 
trésa|P , n°. 1,0 épars et 4 roulons. 

3.. . de cr^rreite à boulets de devant, il a la 

trésaille, n°. 3, 3fépars et 4 roulons. 

4 .. . de charrette à boulets de derrière, il a la 
trésaille , n°. 3,3 épars et 4 roulons. 

Celui qui est à tourillons, est sur le derrière 
de la charge , l’autre est sur le devant. 

Le hayon est un assemblage de pièces de 
Lois qu’on nomme trésaiUes , épars et rou- > 
Ions , qui sert é fermer le devant et le der- 
rière des chariots et des charrettes. 

Le hayon du baquet à ponton», est unè sim- 
ple pièce de boisa tourillons, qui roule dans 
deux douilles fixées à 1 0 ' pouces du bout de 
derrière des brancards en dessous. On l’arrête 
avec deux verrouils , quand on a placé les pou-: 
irelles auxquelles il sert alors d’appui. 


Jantes, 

Les gantes pour roues d’affAt de place sont 

_ien chene. Les jantés des autres roues sont 

fi^mznpp^eut en orme » celles sur - tout de 

> 


I 
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petit échantillon ; le chêne étant plus facile à 
se fendre, celles-ci ne pourroient être per^ 
cées et mortaisées qu’avec beaucoup de perte. 

Il y a un clou rivé au milieu de chaque 
jante. 

On a l’attention de renforcer les extrémités 
des jantes de chêne par 2 doux rivés, placés 
dans le milieu de leur épaisseur à 2 pouces 
6 lignes, ou environs des bouts, et dans la di- 
rection des rayons de la roue. Leur tête , à la 
circonférence extérieure de la roue , est en- 
castrée d’i ligne. Ces doux rivés sont placés 
avant de chtfusser les jantes. Avec cette pré- 
caution. l’orme étant d’ailleurs rare et de 
moindre durée, on pourra substituer au besoin 
le chêne à l’orme , dans cette partie de pres- 
que toutes les roues. Le diamètre des roues 
décide de la longueur et courbure des jantes ; 
mais on emploie les mêmes bois dégrossis et 
emmagasinés , pour les jantes de roues : 

J 

D’Affût de. 24 de siège et de place. 

T — de 16 de siège et déplacé, de triqueballe.’ 

— de 1 2 d’obusiers , charrette , camion. • 

— ■ de 8 de campagne , de baquet à nacelle 
et de son avant - train ; d’avant- iraîn* 
de baquet à ponton. 

— 4 de campagne , caissons , chariot à 

, munitions et forge. ‘ 

De derrière , de baquet a ponton de devant 
et de derriëte de baquet à bateau , de chariot 
à canon. 

* D’avant-tAin de siège pour la plaine et pout 
la montagne. - - 


D er 
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Limons ( 4 numéros ). 

ï... de charrette à munitions. 

3 ... à boulets. 

3. .. de camion. 

/j... de forge à a roues ( supprimée. ) 

Le limon , no. i , étant plus long que celui 
du n°. 4 , pourroit le remplacer. 

Les limons des numéros 2 et 3 , ne diffèrent 
pas essentiellement. 


Limonières» 

yoyez bras de limonière. 


Lisoirs. 

U y a un lisoir au chariot à canon, au cha- 
riot a munitions , aux caissons à munitions et 
d’outils , aux baquets à ponton , à bateau et à 
. nacelle, à la forge , au pont-roulant , et au 
xhassis d’affût de place. 

Le /isoir est une pièce de bois qui , dans 
ces voitures , porte immédiatement sur la*sel- 
lette de l'avant - train , et est percée d’un trou 
pour recevoir la cheville ouvrière^quand il y en 
a une. Le /isozr contient l’écartemt ht du bout 
de devant des brancards (<) dans Jes chariots « 


(i) Derrière l’entre- toise et à peu de distance, Içrs 
qu il y en a une. ( L’entre-toise est absolument au 
bout du V^ncard). 



(8f) . , 

canons et a mumtionsj dans celui d’outils et 
dans le baquet à ponton. 11 est assemblé par 
deux entre-toises , avec le support de devant , 
dans le baquet à bateau et à nacelle ; et il- as- 
semble dans le, bas les deux moutons de de- 
vant du pont- roulant. Dans le cbassis d’affût de 
place , le lisoir est percé pour recevoir la cbe- 
ville ouvrière ; il correspond au dessous des 
tourillons de la pièce, et étant ainsi placé vers 
le centre de gravité du poids que porte le 
cbassis , on a plus de facilité à mouvoir C« 
cbassis dans le pointement. 


Moyeu. 

Voyez roue. 


Montons ou montajis dans le Poht^ 
roulant. . 

Pièces de bois à enfourchement , qui s’élè- 
vent verticalement au-dessus du lis >ir et de 
la sellette de derrière , et qui servent à porter 
Ips supports du pont-roulant. 

. mt * 

mPalonniers (3 nos.). 

î... de Haquet et chariot à 'canon , et pont- 
' roulant. 

2.. . de 12 et 8, chariot à munitions, caisson 

d’outils et' forge. . “ 

3.. . de 4 et caissons 'à munitions.,^ . 


Digitized by Google 





^ t 


( 86 ) 

Les palonnîers resteront attachas aux traits 
et feront partie duharnois, pour pouvoir atteler 
les clievaux aux chaînes de crochei de retraite 
de la tête d’affût. 


Rai. 


[Voyez roue. 

— I 

» ^ 

Ridelles ( 3 nos. 

3.. dC' Chariot à munitions. 

2 .. de charrette à munitions. 

3.. — à boulets. 

Les ridelles sont des pièces de bois qui for- 
ment le haut du côté de ces voitures ; elles 
sont parallèles aux brancards dans le chariot 
à munitions ; et aux limons dans les char- 
rettes. , C’est dans les ridelles qu’entre le haut 
des roulons. 

. — . 

Roues ( 2.5 nos. ). 

Il y a 5o objets qu’on considère dans une 
roue , Qt sur lesquels portent les différences 
qui se trouvent dans les dimensions lies roues 
pour l’artillerie. La hauteur des ro^s... dans 
le moyeu , sa longueur totale , celle du bouge , 
le diamètre au bouge, au gros bout, au pe- 
tit bout , à l’écollage, à i pouce du -bouge 
.du côté du gros bout , ide7n du côté du 
petit bout... Dans les rais ^ la longueur de la 
patte ji la logeur de la patte ^ l’épaisseur dp 
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la patte à l’épaulement , l’épaisseur de la 
patte au bout : l’épaisseur du corps du rai 
à l’épaulertiem de la patte , l’épaisseur du 
corps du rai au milieu , l’épaisseur du corps 
du rai à l’épaulement de la broche , la largeur 
au milieu , la largeur de la broche du côté du 
petit bout des moyeux , l’épaisseur de la broche 
au bout , l'épaisseur de la broche à J’épaule- 
ment... Dans les mortaises , la largeur de la 
mortaise* du rai sur Je moyeu , la longueur 
de la mortaise sur le moyeu... Dans les jantes , 
le nombre de jantes de chaque roue, la hau- 
teur des jantes , l’épaisseur des jantes en de- 
dans , l’épaisseur des jantes à la bande , l’épais- 
seur de la partie de 1# jante qui surmonte la 
mortaise de la broche, la largeur des chan- 
, freins... Dans les bottes , l’oftverttye au gros 
bout , l’ouverture au petit bout... La voie des 
voilures... Enfin \ écnanteur roues. 


!.. d’affût de siège de 24. 

2.. — de 16. 

3 .. d’affût de campagne de la. 

4-. • de fi. 

5 .. — de 4 » 

6.. d’afl'ûtdeplace dea 4 * { Toutes les 

7.. — de l6. yparties en 

8.. — dé 12. \ chêne, si l’on 

9.. — de 8. 

'io..d’af. d’obus, defipou.etdefipou. 
11. .d’affût de troupes légères. 
ï2. .de charrettes, 'Camion. 

;i 3 , ,de chariot à canon , haquet À ba- 
, teau et à ponton^ 


Hauteur 
des roues, 
pi. pou. 
4 — 10 
id. 

4 — e 
id. 

4 — 2 ' 

4 — f4 
id, 

id, ' • 

id. 

4 _ 6 

3 — JO 

4 — 10 

4 ~ 


X 
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l 4 .'< 3 e haqtiet à nacelle. 

3 5 . . de chariot à munitions, de cais- 

sons et forge. - ' 

i6'..de trique balle. > 

X'j.. à! avant-train d’affût de siège 
pour la plaine. 

18.. — pour Ja montagne. 

19.. — d’affût de campagne de 12 et 

8 , de cais. et de cha. à mun.H 

20.. 
ai.. 


Pi. po. 
4 — 10 

4 — lO' 

7 

2 — 10 ' 

id. 


— d’aflût de 4* 

— de chariot à 


canon , et de 


3 — 

3 ^ 


6 . 

2 


haquet à bateau. 

22.. — de haquet à ponton. 

23 .. — de haquet à nSfcelle. 

24.. grandes roues du poiât-roulant. 
25. .petites rouet du pont- roulant. 


'3 — 10 
5 — 6 
3 — 10 

4- ^ lO' 

5— 10' 


'\Jécuanteur des roues est de 4 pouçes aux 
numéros 1 , 2, i 3 , i4-^ 

De 3 pouce»6 lignes aux numéros 3,45,7, 
8 , 9, loi 12 , i 5 , i(), 20, 21 , 22, 23 . . 

De 3 pouces aux num. 6, ii^ 17, 18. 

De 5 pouces au num. 16. 

Il y a 6‘ jantes aux i 5 premiers numéros , et 
aux num. 21 , 22, 25 . 

Jl y a 7 jrintes au num. 16, et 5 aux num. 
XJ i8 , 19 et 20. 


Si les jantes sont de chêne, de* hêtre ou d’or- 
me très-dur , il faut commencer les trous avec 
un poinçon. 

La patte du rai est la partie qui entre dans 
le moyeu , la broche est la parde qui entre 
> dans la jante 7 le rt-sie se nomme le corps, du 
rai. 

Les rais sont en chêne et de bois de quar- 



lier ; on ne doit les employer que très-secs. 
Dans cet article, en les comparant les uns aux 
autres , on fait abstraction de la longueur de 
leur corps , qui est toujours calculée d’après 
la hauteur de la roue. 

Le rai doit être empatté avec force ; la patte 
ne doit toucher ni aux fusées d’essieu en bois, 
ni aux boites de cuivre des essieux en fer. Sans 
cette précaution, les contre - coups, pendant la 
marche , feroient ressortir les rais des mortai- 
ses du moyeu. 

Les rais de ta de campagne, d’obusiers , 
des grandes et petites roues de chariot à canon, 
et de baquets à bateau ; des grandes roues de 
baquet à pontons : les rais de^ roues de char- 
rettes , camions et forges de campagne , ne dif- 
fèrent que de quelques lignes dans les dimen- 
sions des pattes. 

Les rais de 8 de campagne , des mandes et 
petites roues de baquet a nacelle , des petites 
roues de baquets à ponton , n’ont que quelques 
lignes de différence dans la longueur de la 
patte. 

Les rais des roues de 4 de campagne ont % 
lignes de moins dans les dimensions du corps , 
que le rai des roues de chariot à munitions, des 
caissons et de la forge. 

Les rais de l’affût de place de 24 » doivent 
être placés 6 lignes plus près du gros bout que 
ceux des autres affûts ; sans cela le corps d’es- 
sieu seroit trop court. G’est pour cette raison 
qu’on ne donne que 3 pouces d'écuanteur aux 
roues de ces affiiis. 


Les roues de tous les affûts de place ont 
même hauteur et mêrqg voie pour être mis en-' 
batterie sur le même clpssis ; leurs moyeux ne 
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«ont point garnis de boîtes de fer ; le diamètre, 
des ouvertures de leurs bouts diffère successive- 
ment d’i pouce par calibre. 

La longueur des moyeux est de 22 pouces 
dans les num. 1,6,7.. 

De 20 pouces dans les num. 2 et 8... 

De 18 pouces dans les num. 3 , 4 > 9> 10» 12, 
i 3 , 14 , 16, 21 , 22 , 25 ... > 

De i 5 pouces dans les num. 5 , i 5 , 17, 18 
«9 , 20. .. ‘ 

De 12 pouces dans le num. ii. 

Les roues d’avant- train d’affût de siège, pour 
la plaine et pour la montagne, ne diffèrent que 
dans l’ouverture des bouts de leurs moyeux. 
Les roues de-l’avanl- train de montagne ont 5 
lignes d’ouverture de plus que celles de l’avant- 
train pour la plaine. 

L'Ècuanteur d’une roue est l’inclinaison des 
rais de la roue sur le moyeu. G'e.st la distance 
du rai, dans l’endroit où il entre dans le moyeu, 
à la ligne perpendiculaire au moyeu qui passe- 
/roit par l’autre extrémité du rai , ou, dans la 
* pratique , qui touche la jante où entre le rai. 

U Eco liage du moyeu est cette espèce de col- 
let concave qui est de chaque côté du bouge, en 
allant vers les bouts. 

Le Bouge du moyeu est la partie la plus 
grosse du mOY<^n , dans laquelle entrent les rais, 
et qui est entre le gros bout et le petit bout. 


B.oulons. ( 3 nos. ) 

IN®. 1- Chariot à munitions, il y en a . .24. 
/ 2. Charrette à munitions, il y en a .. 18. 

S. Charrette ,à|j|>ulet8 , il y en a. ... i 3 . 
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Au chariot à nmaitions , il y a 4 roulons 
dans chaque intervalle des épars montans. ' 

A la charette à munitions , on ne met pas 
de roulons entre le second et le troisième épars 
montant, afin que si l’on se sert de ces char- 
rettes pour porter des boulets , on se trouve 
forcé de les placer dans le milieu de la charge... 
11 y a 3 roulons entre le premier et le second 
épars montans , et 5 entre les autres , espacés 
également. *■ 

A la charrette à boulets , il y a i roulons en- 
tre les premiers et les seconds épars. 

Les roulons sont de petites pièces de bois 
qui garnissent les côtés des voitures ci-dessus, 
et logées , par leurs extrémités , dans les ri- 
delles et les brancards , ou dans les ridelles et 
les limons. . » 


^ Sassoire, ^ ^ 

[Voyez Armons. - 

Grande sassoire: 

E y en a une au chariot à munitjons et an- 
baquet à ponton. 

Petite sassoire (T avant- train ( 5 numér. ) 

3 .. De caissons à mu'iii ons. 

2 .. De baquet à bateiu. , ' 

5.. De baquet « nacelle et c’ tari t à canon , 
et pont-roulant. 

• âj.. Sassoire d’avam^traiu de c. mp^ne de 
12 et 8. - 

b.. De'4. -, H 


/ 
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Sellettes. 


La sellette est cette pièce de bois qui est 
immédiatement au - dessus de l’essieu , ou du 
corps d’essieu en bois , et qui lui est unie par 
diverses ferrures. 

Sellette de derrière. 

C’est celle qui est à l’arrière-train. Il y en a 
une au chariot à canon , au baquet à bateau et 
à nacelle , et au pont -roulant. « 

Sellettes Avant' train. ( 5 nos. ) 

1 .. Caisson d’outils et chariot 4 munitions. 

2.. Haquet à ponton. 

5.. — à bateau. 

4.. — à nacelle et du pont-roulant* 

ô,. Chariot a canon. 


Semelle. 

» 

On donne ce nom à diverses pièces de boîs^ 
différentes par leurs formes , leurs emplace- 
mens et leurs usages. ^ 

La semelle d’affût est une pièce de bois en 
quarrélong, comme un bout de madrier, qui 
sert à supporter la pièce vers la culasse. 

1 . D^ns l’afftit' de siège la semelle est fixe , . 
et porte , par ses bouts , sur les-entre- toises de 
couche e®de mire. 

Si. Dans l’affût de campagne f la semelle est 


( 9 ^)' 

mobile ; elle est fixée par une charnière à * 
Feutre- toise de volée , par un bout , et de 
l’autre elle s’appuie sur la calotte de la vis de 
pointage. 

3 . La semelle d’affût d’obusier a le même 
usage que celles des affûts à canon : eJl# est 
fixe , et porte , par ses extrémités , sur les entre- 
toises de volée et de couche. 

4. La semelle d’affût de place est placée 
dans le dessous du derrière de l’affût , et est 
encastrée dans les flasques d’i pouce : elle 
sert à contenir les flasques et à assembler les 
supports. 

5 . Les semelles de châssis de plate-forme 
d’affût de place , sont les deux pièces de bois 
sur lesquelles portwit les roues de I’affi\t. 

6. Dans l’auget du châssis de plate-forme* 
pour l’affût de place , la partie qui supporte 
la roulette s’appelle aussi semelle* 


Support. 

On donoe ce nom à diverses pièces de bois , 
différentes- par leur forme , leur emplacement 
et leur usage. Il y a 2 supports de roulettes 
dans l’affût de place... 2 supports de roulettes 
de châssis dans l’affût de côte... 1 support dans 
le chariot à canon.. . 1^ support de devant dans 
le baquet à bateau et à nacelle... 1 support 
d’essieu , porte-roue aux caissons à munitions 
et d’outils... 6 supports de ponton et madriers 
au baquet à ponton.. . et 2 supports au pont-' 
roulant. 

Les Supports de roulette dans l’affût de pla- 
ce, §ont deux pièces de bois assemblées verti- 
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caîement au-dessous de la semelle de l’affût 
qui servent à porter l'essieu de la roulette. 

Le Support , dans le chariot à canon , est 
une espèce d’entre-toise qui assemble et fot- 
tifie les brancards à l’endroit où portent les 
touillions de la pièce ; il pose sur la flèche 
quand le chariot est chargé , et a 5 lignes de 
jeu quand le chariot ne l’est pas. 

Le Support de devant de haguet à bateau et 
à nacelle , est' la pièce de bois la plus élevée 
du train de devant , et sur laquelle porte le 
bateau ou la 'nacelle ; elle est assemblée par 
deux entre -toises avec le lisoir. qui est en 
dessous. 

' Le Support d’essieu porte roue dans les caîs- , 
sons à munitions et dans le caisson d’outils , 
est une espèce d’entre-toise qui assemble les 
brancards à leur extrémité de derrière : c’est 
'dans le milieiï de ce support qu’est fixé l’essieu 
porte-roue de rechange. 

Les Supports, dans le pont- roulant , sont 2 
pièces de bois percées de o trous ; on les place 
dans l’enfourcheme'nt des moutons ; c’est sur 
elles que portent les poutrelles du pont. 

Les Supports , dans le baquet à ponton , sont 
6 pièces de bois piftallèles entr’eliès , et pla- 
cées perpendiculairement en dessus des bran- 
cards. Le premier est posé dans l’entaille faite 
sur le bout inférieur du derrière des tasseaux 
de devant... le second à 3 pieds S pouces du 
premier... le troisième à pareille distance du 
second... le quatrième à 3 pieds 10. pouces du 
troisième.", le sixième à 3 pouces du bout de 
derrière des braricards , et assemblé avec le 
petit bout des tasseaux de derrière... le cin- 
quième à 18 pouces du sixième , et lassemblé 
contre le grand côté des tasseaux de derrière. 
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Tasseaux. 

, 2 Tasseaux de devant , 2 tasseaux de derJ 
rière au haquet à ponton. Ce sont des pièces 
de bois d’environ 2 pieds de longueur , pla- 
cées au-dessus du bout des brancards et dans 
le même sens que ces branc.irds. Ces tasseaux 
sont parallèles enir’eux et coupés en talus ; ceux 
de devant de l’arrière à l’avant-; ceux de der- 
rière , de l’avant à l’arrière : ce'ix de devant 
sont assemblés par une grande et une petite 
traverse ; ceux de derrière sonfr percés pour 
recevoir un rouleau qui sert à charger et a dé- 
charger le ponton. Les^ grandes traverses ser- 
1 vent à contenir les madriers et le ponton. 

On nomme aussi tasseau, des petits plateaux à 
8 pans qu’on place entre la volée et les armons 
d’iàn avant-train , quand on y met une liinontère. 


Têtard. 

Bout du timon qu’on loge entre les armons ; 
c’est le plus gros bout ; et il est équarri. C’est 
aussi une pièce de bois équarrie, assemblée par 
un bout dans le milieu de l’entre-ioise , qui unit 
les bras de la limonière , et dont l’autre bout 
doit être 'logé entre les armoils ÿ pour unir 
la limonière à l’avant-train. 


* Timon ( 9 nos* ) 

!.. Chariot à canon. ' ^ 

2.. Haquet à ponton. * 


' 1. 
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O,. — a bateau. 

4.. — à nacelle et du pont-roulant. 

6 .. D\avant- train d’affût de 12, 8 et obusler 

de 6 pouces. 

6.. De 4 * 

7.. De caisson à munitions. 

8.. De caisson d’outils. 

9.. De chariot à munitions. 

Le limon ne s’appelle jamais flèche' dans 
l’artillerie. 

Le timon de chariot à canon ne diffère , pas 
essentiellement de celui de haquet à bateau. 

Le timon devant- train de 1 2 et celui de chariot 
à munitions , ont leurs principales dimensions 
communes. Les timons ont une ferrure sem- 
blable. fc - • I 


T ré saille ( 3 nos. ) ^ 

!.. Chariot à munitions. 

2.. Charrette à munitions. 

3 .. — à boulets. 

La fifésaille est la partie supérieure du hayon 
quand il est placé ; cette pièce de bois est per- j 
cée , à ^es extrémités , d’un troa dans lequel j 
se loge le bout arrondi de la ridelle.' 

* Tringles. ! 

Ce sont 2 pièces de 'bois posées au-dessus 
des semelles de châssis d’affût de place , et qui j 
contiennent les roues dans leur’ mouvement i 
sur CCS semelles. Les deux parties de l’auget 
du môme châssis , qui contienoeut la roulette , ; 
s'appellent aussi tringles, j 
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Volées. 

P'olée de derrière ( 5 nos. ) 

!.. De haquets , de chariot à canon ^ et de 
pont-roulant. 

2.. D’affûts de 12 , de 8 , de chariot à mu- 
nitions , caissons d’outils et de forge à 4 roues. 

3.. — De 4 caissons à munitions. 

Volées de haut de limon. ( 3 nos. ) 

1.. De liaqueis , de chariot à canon , et de 
pont-roulant. 

2.. De chariot à munitions , caisson d’outils 
et de forge. 

3.. D’aïfùts de 12 , 8 et 4 » et de caissons 
à munitions. 

Nota. On a raccourci la volée de devant des 
affûts de campagne , pour pouvoir y atteler un 
seul cheval en cas de besoin , et pour pouvoir 
aussi la placer et l’accrocher sur les tirans de 
celle de derrière , quand en bataille , il n’y a 
que deux chevaux à l’avant-train. 
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OBSERVATIONS 

S U R les ressemblances , les différences , 
l’emplacement , l’usage , etc. , des 
principales ferrures ou parties en fer 
qu’on trouve dans Içs Voitures d’ Ar- 
tillerie (i). 

Nota. Pour dt^sîgner la droite, on considère 
l’affût en' batterie, et les autres voitures en 
inarche, le spectateur placé derrière... dans 
les caissons le côté du moraillon est la gauche, 
celui des charnières la droite; leur extrémité 
du côté du timon est le bout de devant , etc. 

Une ferrure est dite brute en sortant d’étre 
forgée ; grattée lorsqti’on en a enlevé celte es- 
pèce de croûte noirequ’elle a en sortant du feu ; 
limée enfin lorsqu’on lui a donné du poli avec 
la lime. 


Anneau d'embrelage d'affût. (5 nos. ^ 
L’embase et le quarré près ü'idem , limés ; 


( 1 ) Les lettres A , B , C , D qui , à chaque N®, 
des observations sur les ferrures , seront suivies d’un 
chiffre , ou qui seront au dessus d’une colonne de 
chiffre?, désigneront le n°. de l’échantillon de fer 
dont ou doit laire la ferrure ; en cherchant les tables 
des fers , on y verra les dimensions de ces cchan-, 
tillons. 
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le reste de la tige brut; l’anneau gratté à la sou- 
dure ; la' contrerivure limée au trou et à la 
bavure. 

De 24 . . . 16... 1 2 et bbusier de 8 pouces . . 

8 et übusier de b pouces. . . 4. 

Ceu.x^ de 24 et 16 ont un écrou. 

Ceux de 12 et 4 sont rivés à chaud sur la con- 
trerivure. 

Au triqueballe, la tige est arrondie sur toute 
la longueur. 


nos. boul. an. 
c. c. 

2 * • 

3a a é 

^ a ■ «2a « alO» 


Anneau d'embrelage à piton, ( 4 nos. ^ 

Le piton et les épaulemens lim ’s, le reste 
brut, l’anneau gratté à la soudure. 

Pilon. . Anneau-i 


1 . . 

De baquet à bateau. 

A... 

25 

. . c. 

1 1. 

2 . . 

— à nacelle. 

26 

11. 

3 .. 

de bateau. 

25 

12. 

4.. 

de camion. 

26 

12. 


Aux nos. 1 , 2 il y en a 2 qui pendent contre' 
le devant du lisoir : lem pho*: traverse le bas ' 
des plaques d’entre-toise ; les deux auties an- 
neaux pendent contre le derrière de la selleite 
de derrière. 

Au n°. 3 il y en a 2 de' chaque côté du ba-*^ 
teau. Ces anneaux sont pendans ; ils sont placée 

2 ' 
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dans le milieu de la largeur du bout supérieur 
des derniers montans de semelle, c’est-à-dire , 
de ceux qui sont à l’extrémité du corps du ba- 
teau: leur tige est à 4 pouces au-dessus du plat 
bord. 

Au no. 4 il y en a 2 de chaque côté des li- 
mons. Ces anneaux sont pendans : ils sont pla- 
cés au milieu de la hauteur des limons , non 
compris les échantignolles. 


Anneau de volée du bout de timon 
( grand ) (^2 nos. j bruts. 

!.. De 12 , 8 et 4 » caissons, chariot à muni- 
tions et forge... fer, C. ii. 

1. . de baquets et chariot à canon (cet an- 
neau est plus fort que l’autre ).. 1er , C. 10. 

Aux affûts de campagne , cet anneau logé 
dans le bout du timon y est fixé par un cram- 
pon placé contre le côté du crochet de la happe 
en desus; une des pointes touclie la happe, on 
l’enfonce à fleur du dessus du crochet qu’il ne 
doit pas déborder. 

Aux autres voitures l’anneau est soudé dans 
la grande laniette du milieu , et il est formé sur 
un mandrin. 


Anneau plat de 'volée et de palonnier. 

( 2 nos. J 

Les bords limés , le reste brut. 

1 . . De caissons , chariot à munitions et for^ 
ge . . . fer , C. 1 2. 
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2 . . de baquets et chariot a canon. ( Cet an- 
neau est plus fort et a plus de développement 
que celui no. i ). . . fer , C. 1 1 . 

Aux affûts de campagne, il y a , à la place 
de ces anneaux , des crochets attachés aux vo- 
lées et qui passent dans les laniettes des palon- 
niers. ( Ÿoyez pourquoi , au mot palonnier ). 


Bandes à fourche ( au besoin ). 

Voyez liens à bras de limonière. 

Dans les routes de quelque durée , il sera 
prudent de s’approvisionner de bandes à four- 
ches , pour flèche , pour tête d’armons , pour 
bras de limonière , limon , ou brancard de 
voiture. On les applique à chaud pour qu’elles 
embrassent mieux , et qu’au moyen de deux ou 
trois liens , elles serrent plus fortement la frac- 
ture. Cette ressource sera d’autant plus avan- 
tageuse et ;suiïisante que le déchirement sera 
paoindre» ilr ' t 

. On ne peut déterminer la largeur et la lon- 
gueur du corps et des fourches desdites ban- 
des ; leur épaisseur peut être depuis.. i ligne 
jusqu’à 1 ligne et demie. Les circonstances , 
les ressources décident les dimensions. 


Bandes d'essièu dè fer ^5 nos. ^brutes. 

D’affûts de 12 . .'. de 8. . . de 4* • • de cais- 
sons. . . de chariot à munitions , de forge et de 
charrettes. 

Elles contiennent l’essieu dans son èbcastrer 
ment^ 

' E 3 
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'Aux affûts elles sont fixées par les trois pre- 
mières chevilles de la tête de chaque flasque. 

Aux autres voilures par les 2 longs boulons 
des échantignolles de derrièrci 

Nos. A 

1 i5. 



4 22 . 

^ - 19 * 


Bandes de frottement de sellette d'a- 
'vant-train. ( 2 nos. ^ 

Les trous limés, le dessus gratté. 

1 . . De haquet à ponton. . . fer , A. 11. 

2. . de chariot à munitions, caissons d’outils 

et forge. . . f«r , A. 16. ’ i . ' ‘ ’ 

Elles sont encastrées sur le milieu de l’épais- 
seur delà sellette , del’épaisseur de leurs bords i 
les bopts pliés horizontalement soin encastrés 
de la profondeur de 8 lignes, l’épaisseur du fer 
comprise. * 

On perce 1 trou de 3 à 4 lignes de diamètre 
dans le fond du logement des extrémités, des 
>. Landes : ce trou communique dans l’angle de 
l’épaulement dmlessous des bouts delà sellette, 
pour donner de l’écoulement à l’eau. . 

. . . ‘ ' ; i < 

Bandes de renfort, ( i5nos.^ 

1.. . DIaffût de slégçide 24* ^ 

2.. . — de 16. * 
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d affût de campagne de i 3 . 

- , 

16 

4... 

— de 8. 


20 

6... 

— de 4 . 

_ 

20 

6... 

d’aflût d’obusiers de 8 pouces. 

- 

11 

7... 

— de 6 pouces. 

' 

22 

8... 

d’affût de troupes légères, 

B. 

16 

9 -‘- 

d’affût de place de 24. 

A. 

9 

ao... 

— de 16. 


12 

11... 

— de 1 ?. 

-r- 

16 

i 2., . 

— de 8. 

— 

iH 

i 3 ... 

d’affût de côte de 24. 

— 

6 

14... 

— de 18 et 16. 

A. 

Q 

i 5 ... 

de cliassis. 

/ 

6 


. Auk alîûis de siège de campagne et d’obu- 
siers , elles sont traversées par Tts deux der- 
nières chevilles des sous-bandes, et sont en- 
castrées de leur épaisseur. 

A l’affût de 4 > d n’y en a qu’une sous le flas- 
que droit ; elle n’est pas encastrée, et est tra- 
versée par la dernière cheville à tête ronde. 

A l'affût des troupes légère* , elles sont en- 
castrées en dessous du ceintre de mire ,1e bout 
de derrière dépasse le délardementde 3 pouces: 
les bouts sont, dans le milieu.de l’épaisseur du 
bois. 

Aux affûts de place et' de côte, elles sont 
placées sous les échanlignolles , sans être en- 
castrées. 


Bandeaux ou Molles-Bandes, 

( J 6 nos. ^ 

Les bords et les bouts limés , le dessus 
brut. 

J .. Dans le baquet à ponton , bandeau 

E 4 
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d’entre- toise ; il embrasse le milieu de la hau- 
teur des brancards et de l’entre-toise... A. 6. 

2.. . Dans le haquet à ponton , bandeau de 
tasseaux de devant, il enveloppe les tasseaux 
et les traverses de devant... A. lo. 

3 .. . Dans le haquet à ponton , bandeau de 
tasseaux de derrière ; il enveloppe les tasseaux 
et les supports de derrière... A. 12. 


4.. . Pour les flèches de cha- 
riot à canon... A. 10. 

5 .. — de haquet à bateau.. A. 11.’ 
<6.. — de ftaquetànacelle.. A. 1 1 .| 

7.. — de caisson àrnun... A. i 3 . 


Le bandeau 
enveloppe le 
milieu de l’é- 
paisseur de la 
tête de la flè- 
che. 


8.. pour les bouts de brancard) Le bandeau en-^ 


du caisson d’outils. .. A. 10 
g.. — du caisson à mun.. A. lo 


. 


veloppe le bout 
de derrière des 
brancards. 


10.. pour la semelle de) Le bandeau «mveloppe 

12... A. l3. lia semelle , les bouts en- 

11.. — de S... A. i3. /castrés de leur épaisseur 

12.. — de 4.. A. l3. 5 

1 3 .. . Pour les limonières de siège de 24 , 16 

chariots à canon... A. 11. 

14 •. — de 12 ,.8 , caissons , chariot à mu- 
nitions et foi:ge... A. 14. 

15.. . — de 4«-. A. i5. 


- Dans ces 3 nos. le bandeau enveloppe par son mi- 
lieu celui de l’emre-toise et du têtard. 

iG... Pour les becs de bateau. Le bandeau 
enveloppe le bout des becs... A. 8. 


Bande de Bouc, 

Voyez roues. ( ferrures de) 
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En comparant les bandes aeroaes'entr’fiUes, 
il ne sera pas question de leur longueur ; elle 
est relative «n nombre des janres, et^la.iiau- 
teur des roues. . i) , L 

Les bandes de roues d’affût de i/j de siég^ et 
de triqueballe, 'sont faites avQC_,le môme écîiaq- 
tillon de fer... A. lo. 


Les bandes de rougs^ d’afPût de 12 de cam- 
pagne, d’obusier, de charrette, de camion , de 
liaquçt k bateau, de baquet à poptpn, de cl^- 
rîot à'^cahon ; et celles encore d'avant - train , 
de baquet d bateau et de chariot à canon , 
sont les mêmes... A. 17. 

Les bandes de roues d’affAt de 8 de cam- 


pagne , de grandes et petites roues- de*' baquet 
a nacelle , et des petites- roues seulement 'de 
baquet à ponton, sont les mêmes... A. 19. 

Les bandes de roues de l’affût de q de cam- 
pagne , des caissons, du'chariot à munitions, 
de la forge à 4 roues , dite de. montagne , celles 
des avant -trains de 12, de 8, et d'obusiersde 
6 pouces, de caisson et dq chariot à munitions, 
sont les, mêmes.. . A 23 . - , 


Les roues d’avant-train d’affût de 24 de siège 
pour la plaine et pour la montagne , ont les 
mêmes bAu4os..^A. 22. 



S dites de^ rciie , enjer h attu . 1 grande, 
1 petite, à chaque moyeu. ( 5 nos» ) 

!.. d’affûl dq siège de 24... D. 64* 

-T. de xfî. D., Ç5. 

— d’obus. dOiObariot à canon, de baquet 
r â bateau , des grandes rouns de baquet 

, d pofttQ» et de triquebajie... D. 66. 
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4.. de hacpuet à nacelle et d’avant -irain de 
• sif'ge pour la inantiigne. 67. ' 

6 .. d’aVant-ttain de siège pour la plaine.». 

D. 67. •.»•>■( » 

( Voyez les notes ci-après siir les boîtes de 
roues en cuivre'). " ” , > ' 

Boités de roue en cuivre , 

, ' moyeu, ( 4 no^ • ) 

a .. d’affût de 12 la paire pèse 64 b 

2». — de 8 5 i I '• 

S.. — de 4 î d’avant-train de campagne, v 
de caisson, de chariot àmunitions, de ,u 
forge . .35 

4.. d’avant-train de baquet à ponton, etc. 3 g 

Les moyeux d’affût de place ne sont pas 
boîtés. ' f ' ’ 

Le moyeu des roues dont les voitures ont un 
«ssieu en bois , est garni à clraqlie extrémité , 
intérieurement , d’une boite de fer battu , à 
a talons. 

Le moyeu des roues , dans’Ies voitures qui 
ont un essieu de fer, est garni intérieurement, 
en plein , d’une boîte de cuivre à deux talons.' 

L’échantillon de fer , servanL.au bandage , 
peut être employé à la fabrication des boîtes de 
roues ; cependant dans les arsenàuîé qui' sont à 
portée des forges qui travaillent pour l’artille- 
rie, on fait fabriquer ces boîtes dans ces forges , 
et on exige qu’elles soient d’un fer supérieur à 
celui de bandage. C’est un fer ébauché dont on 
fournît le 'modèle. (Voyez la table des fers | 
(Ébauchés-), fl y a^une grande Ot petite boite j 
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par modèle , on les sépare à l’arsenal , et on 
soude les deux bouts pour l’aire la boîte au 
diamètre convenable. 


Boulons. 

L’ëquarrissage de la tîge des boulons dont 
la tète doit être encastrée dans le bois , ou 
posée sur une rosette , ne sera point limée. 

Les tiges en général seront biutes depuis Vé-î 
quarrissage. - ' 

Les bouts à tarauder seront grattés , on y 
formera avec la lime un tour et demi de filets, 
pour faciliter l’entrée de la filière. 

Les têtes des boulons sont ou quarrées , ou 
longues , ou chanfrinées , ou à pans arrondis, 
ou à champignons, ou fraisées. 

U y a 42 boulons qui varient du plus ou 
moins dans leurs dimensions ; ils ne correspon- 
dent cependant qu’à jo écroux. . 

L’attention qu’on doit avoir en emplaçant les 
boulons, est de ne frapper sur leur tête qu’avec 
précaution, et d’engager .bien droit les filets 
dans ceux de l’écrou , de ne pas les forcer , 
crainte que la partie taràudée des boulons, déjà 
fatiguée par la filière, ne vienne à se casser. 

, Outre ces 42 boulons,, U y n encore pour les 
mortiers des boulons de manœuvre de 2 
espèces. 

Boulons à tête f nos . 1 , 2 , 3,4, 5., 6 » 

chanfrinée. ^n®, du fer. C, 5,7,7, 9» 9> “ 

Boul. à têtejnos 7,8,9, lo. ' 

à pans. du fer, c. 9, 10, 10, 11. 

E 6 
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Bs. à tète quarrêejn'^s 11 , 12 , l3. 

pour encastrer. du fer. C. 7, 9, 10. 


Bs. à tête fraisée ' n°s . 


en dessous. \ n®. du fer. C. 


14, i 5 , 16, 17, 18, ig. 

9 I 9i 9. 10 , n , 1 1. 


fn'^s 20, 21, 22,23,24,25,26, 

Bs. à tête à J 11°. du fer. C. 7, 9 , 9 ) " > v‘ ' ’ “ ’ 
champignon. \ 27, 28, 29,80, 3 i. 

( la, 9, > ' , > 12. 

, Boul. à tête j]05 32 , 33 , 34. 

longue. ';n°. dufer. C. 6, 6, ii. 

fn®*- 55 , 36 , <:57 » 58 , 3g > 4® > 

Bs. à tigêjn®. du fer. c. 7, 9* 9» >* » 

ronde. \ 4‘ > 42* 

f D. 86, 87. 


Bouts d'affût. ( 7 ) 

Bords et bouts limés , le dessus brut. 

!.. d’affût de siège de 24--* B* 2.. 

2.. — de 16... B. 4 * 

3 .. d'affût de campagne de 12... B. 7. 

4 .. — de 8... B. 9. 

.5.. — de 4 -* B. 11. f 

-6.. d’affût d’obusier de 8 pouces... B. 7. 

7.. — de 6 pouces... B. g. 

, Le bout d’affût est une bande de fer qui 
' embrasse la crosse du flasque , et couvre toute 
l’épaisseur du bois. 


Brab&ns d’Equignon, bruts. 

C’est une espèce d’élrier en fer qui rinit l’é- 
quignon- à l’essien en bois. ' 
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J., d’affût de siège de a 4 i6... A. 2g. 

Z., — d’obus. , de haq. et chariot à can,. A. 35 . 

S. . de haq. à nac. et d’avant-tr. de siège.. . A. 58 , 


Brahans à fourche. 

C’est une espèce d’étrier qui joint l’essieu de 
fer au corps d'essieu en bois , et qui est terminé 
en fourche , entre laquelle se loge l’extrémité 
de la coiffe de sellette. 


Brahans à patte. ( 3 nos. ^ 

Le trou et les bouts limés, le dessus brut. 

' -Ils sont en dessous des essieux ou des' grande* 
sellettes , et ils servent de rondelles pour le 
bout de la cheville ouvrière. 

1.. . de chariot à canon , de haquet à bateau,', 

et à ponton... B. %. 

Z... de chariot à munitions , de haquet à na>- 
celle, et caisson d’oulils... B. 4 * 

3 .. . d’avant'train de caissons à munitions. 


Brides de chaîne d’emb reloge, ( 5 nos.) 
brutes. 

1.. . d’avant-train de siège de 24 ^6 16 pour 

la plaine... C. 6. 

2.. . — de 24 et de 16 pour la montagne... C. 6 . 

3 .. . d’avant- train de campagne de 12 et de 8... 

C. 6. 

4.. . de 4-.. C. 6. 

5 .. . de caissons à munitions... A,_ 35 , 


t 
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Aux affûts de campagne , le déversement du 
corps est tourné du cûië de la sellette ; la bride 
embrasse les armons , et est traversée par le 
boulon de la tête de timon. 

Au n°. 1 , la bride est futée sur le milieu de 
l’i^charpe , par 2. boulons qui traversent aussi 
l’entre-toise. 

Au no. 2 , la bride est fixée sur les pattes de 
la- cravate près du coude , par 2 boulons qui 
traversent aussi les armons. 

Aux caissons à munitions , la bride est placée 
sur le devant de la coiffe de sellette , son ceintre 
en dessus , et elle est traversée par les mêmes 
boulons. 


JBnides d’ Etriers , à bouts taraudés , 
( 4 nos. ) brutes, 

1.. d’avant-train de 12 et 8... A. 3 o.'^ 

2.. — de 4 et de caissons à munitions... tV. 

-3.. — de baquet à ponton... ici. 

4.. de char, à munit, et de de cais. d’outils... û/. 
Elles sont encastrées dans le dessus de la sel» 

lette jusqu’au chanfrein. 




( 
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Chaînes d’embrelage . , ( 4 ) • 

brutes. ■ 

• Pour les 4 numéros. 

.. A c J - J ! . rrlLe grand anneau est du 

!.. At. de S. de ^4 et i6. 1 ^ ^ 

2.. — de campag. de 12;» . ' ’ 1 r 

U* i Le petit anneau, du Jer... 

et 8 . \ ‘q ^ 

,T* 4' , . /Le crochet fendu , du 

4.. de caisson a muni- J C. 6. , 

^ . tions. |Le, pfidt crochet , du 

y 'Fer... A 3a. 

L’ouverture du grand crochet est tourni^e 
vers le dehors, quand il est passé dans l’anneau 
d’embrelage. 

Le grand anneau est passé dans la bride» 


c 
■;'r ■> 


0 ). 


Chaines à enrayer, i^et leurs pattes 

brutes ), ( 5 nos. ). 

' ' ■ ' ! ■ • ■' . . ■ ■ ; 

«; le JS 

i « 'S 

* »• i a 

B j'p 

ü !« N®,!A» 'C. jC. '{A.. 

!.. d’affût de 12 et 8. ’26|ii 

2.. de cais. à munitions. . . . . j22 '12 |i6 *zV/, 

3.. de caisson d’outils \id. id. jd. id. 

É .. de char. àmun. et Fot^Q.^id.id^fd^id. 

.. de baquet à ponton. . . , .I26 [il \il^\id}\ 

Cette chaîne èst placée du côté où se lient le 
charretier , c’est-à-dire , contre le flasque droit 
des affûts , en les supposant pn batterie , et sur 
le côté gauche des autres .voitures, .en. les supr: 
posant en marche.., ^ 1:4::; ; ■ . 
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Toutes les fois qu’on enraye, il faut avoir 
attention que la roue porte sur le milieu d’une 
bande , car si eUe portoit §ur la partie où sont 
les doux , la rencontre des pierres fixes , pour- 
roit les arracher. Les plaques de rai , pour les 
ojtaines d’enrayage , sont disposées de façon 
qu’on ne peut tomber dans cet inconvénient (i). 

Les chaînes d’enrayage ont été préférées aux 
sabots d’enrayage qüi conservent les rques.-^ 
parce que sans retarder la voiture , le charre- 
tier, d’un coup de pied, peut faire sauter l’an- 
neau qui retient le bout du crochet, qui se dé- 
passe aussi-tôt de la maille de la chaîne , et dé- 
senraye la voiture , aidieu que , pour ôter le 
sabot , il faudroit- arrêter , faire reculer la voi- 
ture ; inconvénient considérable dans une lon- 
gue colonne de voitures. ' - ; 

On a la même facilité de désenrayer , lors- 
qu’on a des enrayures en cordages. 



Chaînes de timon , ( 5 nos. ) brutes. 

t 

3 ... de baquet et chariot à canon... elle a 9 
; mailles.. 

a.|. de-ih et 8 ', caisson d’outils, chariot à mu- 
ni lions. .^. à 8 mailles. . 

3.«« de 4> et de caissons .à munitions... à 8 
mailles.' . • 

Le grand anneau est du fer, C. 12 , ta , i3... 
Les mailles , du fer- C. 14 , i5 , i5... Le cro- 
chet , du fer , A. Sa. 

' 'II I ' l i.ii. K II , 

(1) S'il n’y a point "de plaque de rar il faut faire 
passer -la- èiiaîné entre les deux rais ou-se trouve 
line jonctjon de jantes. . - . i ^ • 
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Chaînettes ^ ( 6 numéros ) brutes. 

On les fait avec du fer de 2 lignes de dia- 
mètre. 

L’un des bouts des chaînettes est terminé par 
une S , et l’autre par un anneau ; celui-ci tient 
au piton. 

Le crochet de rtS qui est passé dans la chaî- 
nette , est plus petit que celui qui passe dans le 
piton. 

Voyez chevilles à la romaine et clavettes 
doubles. 


Chaînettes de susbandes ( 5 nos- ) . 
brutes. 

1.. . aujt. affûts de siège de 24 et de 16.... fer 
rond de 3 lignes. 

2.. . aux affûts de campagne de 12... 2 lignes 
et demi. 

3 .. . — de 8... 2 lignes et demi. 

4-.V — de 4‘-- 2 lignes un quart. 

6.. . — d’obusiers... 2 lignes et demi. 

Le crampon est fixé contre les flasques. 

Le trou du piton est dans le milieu de la 

largeur de la susbande : sou bout est rivé à 
fleur du dessous. - - 


Charnières. ( 9 nos. ) 

Le nœud limé , le reste brut. 

1.. . de caissons à munitions... A, 27. . 

2.. . — d’outils... A. 27. 
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... decorrret d’affûtdecamp, de 12... A. S8. 

... — de 8... A. 58 . 

— de 4-*' 38 

.*.. — d’obusiers de 6 ponces... A. 38 . 

7.. . — de troupes l(^gères. .. A. 58 . 

8.. . de coffre de forge... A. 3 i. 

9.. . de soufflet. .. A. 5 i. 

Les mâJes sont attachf's 'au couvert. 

Les femelles contre le côté droit des caissons, 
€t le derrière des coffrets et des coffres. 

liéii I 

Moraillons et leur femelle , ( limés. ) 

( Mêmes numéros que les charnières, ) 

* 

Il y a une ouverture ronde aux moraillons 
des coffrets , pour le passage du tourni(|uel j 
aux caissons elle est un peu ovale. 

Les femelles des moraillons sont dans la di- 
rection des mâles de charnières aux caissons ; 
et aux coffrets dans le milieu de la longueur 
du couvert. 


Chevilles cV affût de siège et de 
campagne, ' 

Cheville à tête platte, ( 7 nos. ) 

La tête et le quarré de la tige limés , le bout 
gratté , le reste brut. 

1.. . D’affut de siège de 24‘** 7 ^' 

2.. . — de 16. .. i.'. 75. 

3 .. . — de campagne de le. .. D. 76. 

4.. . — de 8... D. 70. 
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5 .. . — • de 4 *‘* 77* 

6.. . — dbbusiers de 6 pouces... D. 
y... — d’obusiers de 8 pouces... D. 76. 

Chevilles à tête ronde , ( mêmes nos. tfite les 
chevilles à tête platte. ) 

Le dessus gratté , les bavures et le quàrré 
de la tige limés , le bout gratté et le reste brut. 

Chevilles à mentonnet. ( 9 nos. ) 

La télé et le quarré de la lige limés , le bout 
gratté , le reste brut, 
a... Auxaffùts de siège de D. y 5 . 

2.. . — de 16... D. y 5 . 

3 .. . aux afi'. decamp. de 12. (laprem. ).. D. 76. 

4.. . aux aft‘. de camp, de 12. (la sec. ) . D. 76. 

5 .. aux alï. de camp, de 8. ( la preui. ).. D. yG, 

6.. . aux aff. de camp, de 8. ( la sec. ).. D. 76. 

y... aux aff. de camp, de 4-*- D* 77- ! 

8.. . aux aff. d’obusiers de d pouces... D. ’jS. - 

9.. . aux affrd'ob osiers de 8 pouces... 

On met des rondelles en talus sous, l’écrou 
des chevilles brutes. . 


Cheville à la romaine. (3 ) 

■ La tête et le qbarré de la tige limés , la tige 
grattée. ‘ 7 

1.. . de baquet à bateau , — à ponton , — à na- 

celle et de chariot à canon... C. 7. 

2.. . de caissons à munitions .. C. 9. 

3 .. . de caisson d’outils , chariot à munitions et 

forge... C. 7. 
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La cheville n°. i , a la chaînette du n'^. Ç. .. 
celle du n®. 2 , a celle du n<>. 5 ... et celle 
du n®. 3 , a celUe du n®. 6 . 

Le crampon est à 6 lignes derrière la patte 
de la pièce d’armon , et sur l’angle extérieur 
de l’armon. Les pointes placées l’une au-dessous 
de l’autre, le trou est brûlé , et la cheville doit 
y être libre pour pouvoir la retirer sans peine 
au besoin. 

Cette cheville sert à contenir le timon ; dans 
les mauvais chemins , on l’ôte pour donner du 
jeu au timon , et moins fatiguer les chevaux. 


Che^^illes ouvrières d’avant - trains 
d’ affût et de caisson à munitions 
( 4 nos. ) brutes. 

1.. . de siège de 24 et 16... D. 81. 

2.. . de campagne de 12 et 8... D. 82. 

3 .. . — de 4 * •• L)* 85 * 

4.. . de caissons â munitions... D. 83 ou C. 17. 

A l’avant - train de siège et aux caissons , la 
cheville ouvrière est perpendiculaire sur le des- 
sus de la sellette. Au n°. 2 , il y a 1 pouce G 
lignes , et au n®. 3 , il y a 6 lignes du derrière 
de la sellette , au bout supérieur de la che- 
ville , mesure prise à la règle- 

Il faut avoir soin de bien arfôter les, cla- 
vettes des chevilles ouvrières des caissons , afin 
gu’en route elles ne sortent pas de leur place. 


Digitized by GoogI 


(. 1 ^ 7 .) 

Cheville ouvrière d’ avant -‘trqîn, de 
haquets , etc. ( 6 nos. j hrute. 

1.. . de baquet à ponton.. C. i8. 

2.. .' — à bateau.... C. i8. 

3 .. . — à nacelle... C. 17. 

4.. . de chariot à canon... C. 18. 

5 .. . — à mun. , et de caiss. d’outils... C. 17. 

6'... de forge... C. 17. 

Aux numéros 2 et 5 , point de clavette... an 
no. 1 J la tête est fraisée ; à toutes les autres , 
la tête est chanfrinée. 

Dans le chariot à munitions , la cheville ou- 
vrière n'est point sur la sellette , mais elle est 
portée par la grande sassoire. 

Ce changement fait que l’ou peut tourner 
beaucoup pluS court , et que la voiture verse 
plus difficilement. 

Che'ville ouvrière de châssis d'affût de place.. 

La même pour les 4 calibres. 

Cheville ouvrière de châssis d'affûts de côte* 
La même pour tous les calibres. 


Cla'vettes doubles. ( 7 nos. ) 

1 . . . Pour la cheville ouvrière du haq. à pont; 

et du chariot à canon... A. 3 i. 

2.. . — de 12, 8, du chariot à munitions, et du 

caisson d’outils... A. 36 . 

3 .. . — de 4 i tlos oais. à mun. du boulon de 

limonière de 24 et 16 , et du chariot 
à canon.,. A. 38 . 


pour la cheville a la romaine , des baquets, 
du chariot à can. , du chariot à mu- 
nitions , du cais. d'outils et du bou- 
lon de limonière de 12 , de 8 , de 4 > 
des caissons , du chariot à munitions 
et de la forge... A- 38 . 

5 .. . — des cais. à mun. et du boulon de limo- 

nière des troupes légères... A. 58 . 

6.. . pour les coussinets porte- essieux de re- 

change aux cais. à mun... A. 58 . 

7.. . pour les poutrelles de ponton... A. 58, 

, La chaînette n°. 5 est pour le n°. 4» celle du 
no. 2 , pour les numéros 5 et 6 . 

Le crampon de la chaînette est à 6 lignes 
derrière la p itte de la pièce d’armon , sur l’an- 
gle extérieur de l’arraon , les pointes l’une au- 
' dessus de l’autre. 

Aux chevilles ouvrières , la clavette est ou- 
verte par le bout, et sa tête est vers le derrière 
de la voilure. 

Aux limonières de 12 , 8 et 4 > elle est fixée 
sur le chanfreia du bras droit à 2 pouces du 
gros bout. 

Au coussinet, elle est fixée sur le derrière du 
coussinet , à 2 pouces du dessus , et vis-à-vis 
le piton. 


Clavettes de sushaitdes > ( 3 nos* )• 
limées. 

1.. . Affi'it de siège de 24 et 16... À. 2g. 

2.. . — de camjtag. de 12, 8 et obus.,. A. 3 .i. 

5 .. . — de 4 **- ' 

Leur chainetle est du n°. 1 pour les 3 mim.' 
Le crampon de la chaînette est attaché sur le 
côté extérieur du üastiue , les pointes sont dans 



( J’9 

la perpendiculaire qui ptisse contre le côté ex^ 
térieur de la ciieville à tèie platte. 


doux. 

doux de bande de roue. 

A ces doux , comme à ceux d’applicage / 
il n’y a de limé que les bavures de la tête , 
lorsqu'elle pose sur le fer (5 nos. désignés par 
des lettres )... Le premier cliiii're désigne le n°. 
du fer qui sert à faire les doux , le second 
chifre marque la quantité de doux qu’il y a à 
la livre. 

A. . 11.. 7... de 24 et 16 de siège, et de trique-' 
balle ; leur lance a de longueur 4 pouc. 6 lig.-, 

B. . 12.. g... de 12 , d’obusiers , de baquet à 
bateau, de baquet à ponton, de derrière de 
chariot à canon , de charrettes... leur lance 
a de longueur 4 pouces. 

C. . 12.. g... de8, de baquet à nacelle , d’avant- 
train de baquet à ponton ; leur lance a de 
longueur 5 pouces g lignes. 

D. .iS.i i 5 ... de 4 i caisson de chariot à mu- 

nitions, d’avant - train de char, à munitions , 
— d’affût de campagne de 12 et t-,. — d’af- 
fût de siège; leur lance a de longueur 5 pou- 
ces 6 lignes. . 

E. . i^.. 17* •• d’avant - train de 4 » d’affût de 

place ; leur lance a de longueur 3 pouces 3 
lignes. , - 

Aux affûts de place , les tûtes de cl,oux qui 


/ 
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dépasseront les bandes seront limées Jusqu'à 
Heur de fer ; on peut éviter ce travail en bien 
étampant les bandes , et en proportionnant aux 
trous la tête des doux. 

On ne doit se mettre en mardie qu’avec un 
certain approvisionnement de doux de bande 
de roue. Avant le remplacement des doux, il 
faut remplir leur trou sur les jantes , avec des 
chevilles en bois , dites : doux de diampagne. 

doux d'applicage. 

Bavures de la tête limées, quand elle pose 
sur le fer. 


R signifie tête ronde , P — plate y F — fraisée. 

Tête R. P. R. F.. F. R. P. R. 1 Du 
Nos. 1., 2., 5,. £[.. bi. 6 .. 7 .. 8 . > fer, 
Ala 1 . 22.. 32 .. 3 o.. 28,.48..48..48.-72. i 5 . 

Tête P. F. R. P. P. 

Nos. des doux g.. 10.. 11 de roui. 1 2 pour tôle 1 3 . 
Nos. du fer 16.. 16.. 12 16 16. 

A la livre y2..72. .i 3 266 620. 


doux de bateau à tête platte quarrjèe 
et à 4 pans. 

Nos. des doux 14. . i 5 . .16. . 17. . 18. . 19. .20. 
Nos. du fer i 5 ..i 5 ..i 5 ..i 5 ..i 6 ..i 6 ..i 6 . 
A la livre 14 • • 22 . . 36 . . 40 . . 68 . . 88 . . 96 . 

doux à planche à tête platte , ronde 
et à pans. 

Nos. des doux 21 . . .22. . . 23 . . .24. 

Nos*: 
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doux à tête coupée. 

Nos. des doux 26. . .a6. . .27. 

Nos. du fer 16. . . i6‘. . . i6. 

Nombre à la liv. 55 . . 170. .266. ’ 

doux de soufjlet^ à tête plate, du fer 
• bz à la Livre - 

Caboches du fer n°. 16, 3 nos. 

I., Ion. delalance.. 1 pou. 9 1 . il y en a à la 1 . 40.’ 
a . , . X — 6 5 o. 

5 1 — 3 75.; 

doux rivés. 

, 11 n’y a que les bavures de la tête de limées.^ 
Voyez jantes. 

J , 2,3,4 nurhêros de doux rivés a tête frai- 
sée en dessous. 

5 , 6 , à tête fraisée au vif. 

7, 8, 9, .à tète à ciiainpignon. 

Il y a donc 5 espèces de doux de bande de 
roue , 9 espèces de doux rivés , 27 espèces de 
doux d’appiicage, dont 3 à tête coupée , 3 es- 
pèces de caboches , et 1 espèce de clou pour lè 
soufflet. 


Cdffe d’ Armons. ( 5 nos. ) 

Le bord des pattes limé, le reste brut; toutes 
du fer A. 27. . • •• 

»... de baquet à ponton. 



, ( ) . 

а . . . — a bateau et de chariot a canon. 

3. . . — à nacelle. 

4. . . de caisson d’outils et de chariot à munit. 

б. . . de caisons â munitions. 

Les bouts sont cloués dessus les armons à 
égale distance du têtard. 


Çoiffe de Sellette d’ avant-train cC af- 
fût , (J) nos.) 

Les bords , les boute et le trou timés*, lé 
reste brut. 

a . . . de siège de 24 et de" ifi.. D. 68 . 

2 . . . de campagne de 12 et de 8.. D. 6g. 

3 . . . — de 4 - iî* 70. 

Le dessus de la sellette a la figure du mandria 
sur lequel on forme les coiffes. 

On met les coiffes en- place , rouge cerise , 
en observant que le centre du- trou deda che- 
ville ouvrière soit sur le milieu de l’épaisseur 
de la tête. 


1 

Coiffes de Sellette et de Lisoii\ ( g nos*), 


Les bords , les bouts et le trou limés , le 
reste brut. 

1 . . de /isoir et sellette de chariot à canon, et 
sellette-à'e ha<juec à bateau. . D. 71. 
a . . de lisoir et sellette de chariot à munitions , 
et de caisson- d’outils 1. A. 4 - 



de lisoir de haq. à 
— à bateau. . D. 


pontoa. . ) 

^ iD. 71 de deâ^ous* 

7 *- 


/ 
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. . — a nacelle. . D. 71, 

. . de Hsoir de caissons à munitions. . A. 4 ' 

. . de sellette de haquet à ponton . . D. 71. 

.. — à nacelle.. D. 71. 

. . de caissons à munitions. . A. 4. 

11 y a 2 boulons à écrou pour tenir cliaqu# 
coiffe. ' 


dontreri'vures q narrées ^ 

Nos. Fer A. 

1 . .' . 3i. 

2 .. .. id. 

5 . • . id. 

4« > . 55. 

5. . . id. 

6. . . 58. 

•J. .. id. 

\ 


Crampons de boite , ( 3 nos. J 

ï . . d’affût de siège d« 24 et 16. 

2. . — de campagne de 12, 8 et d’obusiers, de 

htfqiiet à bateau , et à ponton , et d® 
chariot à canon. 

3 . . — de 4 > de baquet à nacelle , et d’avant- 

trains' de’ 1 2 , 8 et 4 cf <le siège. 


Craniattes d* avant-^tram de siège, 

( 2 nos. J 

L'a rondelle et les pattes limées, leschanfrcifls 
grattés. 

' ~F 2 ■ 
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1.'.. pour la plaine, de canon et d’obusiers 
de 8 pouces... A. 5 o. 

2.. Pour la montagne... A. z 6 . 

On les applique un peu chaudes , les pattes 
posant sur le milieu de la largeur des bras de 
Jimonière ou des armons. 


Crochet pour soutenir le Hayon , 

( 1 -n!^, ) gratté. 

Au chariot à munitions , et à la charette à 
boulets , ce crochet est fixé par un crampon 
contre le côté extérieur du brancard ou limon 
gauche, à 19 pouces 6 lignes du bout de der- 
rière . . . C. 11. 


Crochets d’attelage , (2. nos. ) grattés. 

!.. de charettfes , du camion et de la forge à 
2 roues ( supprimée ; mais dont on fait en- 
core mention , parce qu’on consomme 
celles qui sont existantes, et qu’on les 
donne aux entrepreneurs des chevaux d’ar-» 
tillerie , pour leur usage. ). . . A. 3 o. 

2. . d’affût de troupes légères. . . A. 53 . 

Ces crochets sont attachés sur les côtés exté- 
rieurs des limons, et au milieu deleur hauteur. 
Le pli exté'rieur du crochet est à 18 lignes du 
devant de l’épar d’établage , et son ouverture 
fait face à l’essieu. ^ 

( A la forge, le bout de la patte touche à ‘la 
bride du garde-frasier. ) 


ù 
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Crochet portant la chaîne à enrayer ^ 
( 1 iio. J gratté. 

\ 

Pour l’affût de 12 et 8, pour le haquet à 
ponton , chariot à munitions et pour la forge.../ 
A. 3 o. 


Crochets de retJ'aÎLe, ( 4 nos. 

Le gland , le chanfrein et le trou limés, le 
reste gnitir. 

1 . . d'aifût de 24 et de 16. . . D. 73. 

2. . — de campagne de 12, 8 et d'obusiers. .. 
D. 74. 

3.. — de 4 ** A. 21. 

4.. d’affût déplacé... A. 14. 

Les pattes sont tmversées parle premier bou- 
lon d’assemblage de la tête d’affût. 

Aux alfnts de place, ils sont traversés par le 
boulon du bas de l’entre-ioisede volée, la patte 
parallèle aii dessus des flasques. 


Doubles Crochets de retraite. 

Ces crochets qui sont à la crosse des affûts 
de campagne , ont la même forme et les mêmes 
dimensions que les crochets de retraite qui sont 
à la tête du même affût ; ils sont seulement 
doubles. * 

Le crochet qui est vers la tète d’affût , sert 
à y accrocher la bricole; et le canonnier la 
tenant à la main, relient et’ contient l’aflùt, 
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traîné en retraite par les chevaux , dans les 
mauvais pas où cet affût pourroit verser. 


Crochet de 'volée, ( 2 nos. ^ aux 
affûts de campagne. 

Le premier pour le grand anneau du milieu ; 
il est lié à cet anneau. . . A. 3 o. 

Le second pour les chaînes de crochets de 
retraite de tête d’affût; il est lié au dernier an- 
neau de ces chaînes. Il y a 4 crochets de volée 
à chaque affût de campagne ; ils sont liés aiuc 
- amorces des Jamettes des volées. . . A. Sa. 

L’ouverture en dedans. 


Douilles de Hayons , (1 no* J 

La douille grattée , la tige brute... C.. 6 . 
•Au haquet à ponton, au phariot à muni-? 
lions , et à la charette à boulets, il y aaécroux 
et Z rosettes pour les fixer. 


Echarpes de brancard , f 3 nos. y 

Les bords , les bouts et les trous limés , le 
dessus gratté... du fer A. et des nos. 11, 18, 20. 

de haquet à ponton... de chariot à munitions 
et forge. . . de caissons d’outils. 

Elles sont encastrées de l’épaisseur de leurs 
bords, dans le milieu de celle du dessous de 
^’entre-toise des brancards. 
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Echarpes de Limonières , ( 5 nos. J 

Les bords , les bouts iim'ës, le dessus grallt'.' 

!.. de 2i^et i 6 de siège pour la plaine... A. 27# 
a., de 24 et 16 de siège pour la montagne, et 
de chariot à canon .. . A. 3 i. 

3 . . de 12 , 6 , chariot à munitions, caissons et 
forge. . . A. 34. 

4. • de 4. . . A. 54. 

5 . . de troupes légères. - . A. 33 . 

Les bouts sont encastrés à fleur de bois , sur 
la longueur de 6 pouces. 

Aux nos. 2, 3 et 4 » l’ècharpe couvre le ban- 
deau du têtard. Les écharpes sont posées sut 
le milieu de la largeur des bras de Tentre-ioise ; 
elles sont un peu chauffées pour être clouées 
en place. 

L’écharpe de limonière est une ferrur^ qüî 
recouvre en dessus les bras de limonière en 
partie, et l’entre-toise en entier. 


Ecroux fgratùés.J 

Il y a 10 espèces d’écroux en usage dans les 
constructions pour l’artillerie. 

Il n’y en a cepentlant que 7 de différens 
équarrissages , et G dont les filets diffèrent suc-, 
cessivement de 3 points. 

L'écartement et la profondeur des filets dii 
plus fort écrou , sont de 2 lignes 3 points J 
l’écartement et profondeur du plus petit , sont 
Ü’i ligne. 

Pour faciliter les radoubs , éviter le trans- 
port d’un trop grand nombre de clefs on a em- 
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ployé dans la même construstion autant qu’il 
a été possible , desécroux de même équarrissage. 
Les écroux sont du fer A. et des numéros lô, 
, 26 , 29 , 5 i , 3 i , 55 , 58 , 58 , 38 . 


Equignoii , ( 7 nos. ) 

Le dessus gratté , le reste brut. 

3.. . cl’affiit de siège de 24... C. 1. 

... — de 16... C. 2. 

. — d’ob. de 8 pouc. et de 6 pouc... C. 3 . 
4 -.. d’avant- tr. de siège et d’ob. de 8po... C. 4 * 
b... de ch iriot à canon , de devant et de der- 
rière , de haq. à bat. et de triq.. . C. 3 . 

! 6... de ilerricre de baquet à ponton... C. 3 . 

7.. . de baquet à nacelle... C. 4 * 

L’èquignon est une bande de fer placée sous 

l’cssLeu en bois , pour le fortifier et supporter 
le frottement. 11 est encastré à Heur du dessous 
de l'essieu. 


Esses d’Essieu ( 6 nos. ) brutes.. 

3 Nos. à tige ronde pour essieux en bois. 

3 .. . de 24 et i6 de siège ; de 24 » 16 et 12 de 

place... A. 24. 

2.. . de 8 de pi. , d’ob. , de chariot à canon, de 

haq. à pont. , à bat. et de triq... 26. 

3 .. . de haq. à nac. , de pont-roul. et d’avani- 

irain de siège... A. 2(3. 


( 129 ) 

3 Nos. à tige écfuarrie pour essieux enfer. 

4.. . de 12 et 8 de campagne , de charrette , de 

camion et d’avant-train de baquet à pon- 
ton... A. 25 . 

5 .. . de 4 > €t pour tous les essieux de ce cali- 

bre.. A. 25 . 

6.. . de troupes l<^gères... A. 32 . 

Aux numéros 4 , 5 et 6 , la tige est en ligne 
droite extérieurement. Le bout est coupé inté- 
rieurement, pour donner plus de facilité à met- 
tre l’esse en place. 


Esses de flèche , d’essieu porte -roue 

et de très aille , ( 3 nos. ^ brutes. 

\ • 

'1... de flèche de baquet à bateau... C. 6.- 

2.. . de flèche de haqaet à nacelle, et de cha- 

riot à canon... A. 7)0. 

3 .. . de flèche de caissons ,* d’essieu porte-roue 

et de trésaille... A. 35 . 

. Aux esses de flèche et d’essieu porte-roue , 
la tige doit être percée d'un trou de 6 lignes , 
à 6 lignes du bout , pour y passer une petite 
courroie. 

Aux flèches des baquets à bateau et à na- 
celle , et du chariot à canon , les crampons 
des esses des deux chaîueties , sont placés con- 
tre chaque face de la sellette , à 6 pouces du 
centre de la flèche , et à 2 pouces du dessu* 
de la sellette. 

, A la flèche du caisson à munitions , le cram- 

Î )on est contre le derrière de la hausse , dan* 
e milieu de l’intervalle du trou de la flèche 

F ^ 
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et du brancard , et dans la direction de la li- 
gne qui passe par le haut du trou. 

Aux essieux porte-roue le crampon est sur 
le bout de la fusée , à côté du trou fait pour 
loger le bout de l’esse , quand on y veut 
placer une roue. 

Aux charrettes à munitions , les chaînettes 
de la ridelle gauche sont fixées aux pitons des 
chaînettes des trésailles. 

Aux trésailles , les crampons sont sur l’angle 
extérieur des ridelles à i 5 lignes des' trésailles ; 
les pointes placées sur une ligne oblique au fif 
du bois. 


Essieux de fer ( 5 nos. 

"Voyez la table des essieux, 

]... de 12. 

2.. . de 8. 

0 .,, de 4 > de chariot à munitions , de caissons^ 
de forge de montagne , et de tous les 
avant-trains montés en essieu de fer 
excepté de l’avant-train de baquet 
ponton. 

4.. . de cnarrettes , de camion (de la forge de^ 

campagne supprimée ), et de l’avant- 
train de baquet à ponton.. 

5 .. . de troupes légères. 

f,es. numéros- 1 et 2 ne diffèrent que de 3 
lignes dans leur longueur et dans l’équarris- 
$dgç du. cotps. La distance des talons est de 
pouces au n°. 1 , et de ii pouces au n®. 2. 

L’é-cartement des talons du no. 3 , est de 9- 
j>r>,uce 5 . 

4 > corps, de l'essieu ne deyant pas- 
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être" encastré , V®ssî©u rTti ^as de talons ; il esY 
contenu à chaque bout par une rondelle ou-r 
verte qui le Fixe solidemènt. 

On graisse la partie du corps des essieux qui 
se loge dans le" bois , parce qu’on est obligé de 
tâtonner son encastrement , et de 1 y présent^ 
à plusieurs reprises , la graisse empêche le boU- 
de s’éclater lorsqu’on le retire. 

» 

De la réception des Essieux enfer. 

11 faut 20 hommes pour faire ces réceptions* 
avec facilité , sans compter les caporaux et ser- 
gens, sans compter le garde qui assiste à la pe- 
sée , et l’ouvrier d’^état qui fait placer l’essieu^ 
sous le mouton.. 

Les instrumens dont on se sert sont Une pla- > 
que de fer quarrée et trempée d’i ligne d’épais-»- 
seur environ où- est un vide qui a exactement 
le'» dimensions du corps de l’essieu... une lu- 
nette pour le gros bout de la fusée. . . une lu- 
nette pour le petit bout de la fusée... une boîte' 
de roue en cuivre du calibre de l’essieu... une- 
esse du calibre aussi de l’essieu.,, et une grande' 
règle do fer.’ 

Cette règle est de la longueur de l’essieu; elle' 
a à ses extrémités un talon qui doit entrer dans- 
le trou de l’esse de chaque l'usée ; sur cette rè- 
gle sont 2 T crans qui marquent la longueur des 
fusées et du corps- de l'essieu , enfin elle a deux 
ouvertures égales- pour recevoir la saillie ‘de'S 
talons de l’essieu. 

2 hommes placent 5 à 6 essieux sur deux tré- 
taux pour être examinés commodément ; o» 
place ces essieux les talons en haut , à quelque 
^ F 6 
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distance les uns des autres , pour pouvoir faire* 
passer les lunettes ^ *etc. 

2 hommes pro^sentenl la règle de fer succes- 
sivement sur chaque essieu ; les officiers véri- 
fient la longueur totale de l’essieu , de son corps, . 
de ses fusées et l’emplacement des talons ; les 
variations péuvent être d’une ligne en plus ou 
en moins , quoique l’instruction ne les fixe 

Î ias encore ; l’un des 2 hommes fait glisser tout 
e long du corps de l'essieu , la plaque de fer , 
où est le vide égal au quarré de l’essieu , pour 
vctir s’il a en dessus 1 ligne de moins qu’en des- 
sous ; puis il passe l’esse dans chaque trou pour 
en vérifier la grandeur. L’autre de ces 2 hom- 
mes fait passer la fusée dans la gifnido lunette, 
qui doit aller et tourner jusqu’à l’épaulement , 
ensuite dans la petite lunette , qui doit entrer 
et tourner jusques après le trou de l’esse , enfin 
dans la boîte (juidoit totirner autour de la fusée 
entière. Ensuite ces 2 hommes retournent les 
essieux leurs talons en bas , et présentant encore 
la règle , font entrer ses talons dans les trous des 
esses pour vérifier leur distance. Les officiers 
examinent ensuite si les essieux ont quelques 
défauts dans le 1er, s’ils y en trouvent de dou- 
teux , ils les marquent avec .de la craie , pour 
les retrouver plus aisément, et vérifier s'ils sont 
réels , après les deux épreuves suivantes. 

a hommes portent successivement chaque es- 
sieu ainsi vérifié, sous un mouton de fer fondu, ‘ 
qui est un parallélipipède de 20 pouces de haut 
sur 10 pouces d’équarrL'sage , les 4 angles re- 
coupés d’i pouce , et garni à sa base d’une 

I liaque de bronze dont le milieu saille plus que 
es bords. Ce mouton pèse 600 liv,. environ ; il 
est contenu par deux montans contre lesquels 
il mon.te et descend ; au haut des montans es^ 
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line poillie^ sur laquelle passe le cordage atta- 
chë au mouton , et qui sert à lever ce mouton-, 
par le moyen d’un treuil qui est derrière. 

5 hommes lèvent le mouton par le moyen du 
treuil ; le plan de la base du mouton se trouve 
alors à 5 pieds au-dessus de l’essieu placé. 

1 homme arrête le mouton par une cheville < 
de fer ; il retire ensuite cette cheville et lâche 
le mouton quand il le faut, , 

Sous le mouton directement est une table de 
fer coulé de 8 à lo pouces de largeur , deux, 
espèces de demi -cylindres parallèles , de 5 à 6 

Î jouces de diamètre , et distans entr’eux. dans 
eur partie supérieure de 3 pieds , terminent la 
longueur de cette table , dont le milieu sur une 
longueur de 6 pouces , a une saillie , égale à 
celles des cylindres, qui finit en talus. C’est 
celte saillie qui doit répondre, exactement entre 
les deux talons de l’essieu. On fait.porter l'es- 
sieu par ses fusées sur ces portions de cylindi es, 
en y plaçant des cales de fer e^tre deux , pour 
que le corps d’essieu soit élevé de 5 lignes sur 
la saillie du milieu. 

On lâche le mouton; ce qui -se fait aisémeqt 
en retirant la cheville de fer qvii le soutient , 
puis lâchant au treuil, et enfin tirant sur 1© 
cordage qui tient au crochet qui est fait en bas- 
cule , et qui sert à lever le mouton. 

Ces 2 mêmes hommes qui ont porté cet essieu * 
sous le mouton , le portent aussi devant z mon- 
tans éloignés intérieurement de 3 pieds z pou- 
ces. En dehors contre le pied de ces montans , 
et perpendiculairement à leur plan , sont deux 
demi- cylindres pareils à ceux de la machine 
précédente , distans de 4 pieds. 

2 hommes , par le moyen d’un treuil qui est 

sur le derrière des raçntans , d’une espèce de 
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crochet a 2 branches , presque à angfe droit sur 
leur tige , qui soutiennent l’essieu dans son mi- 
lieu , d’une poulie qui est dans le haut entre les 
montans ^ et d’un cordage , élèvent l'essieu ho- 
rizontalement à 6 pieds et demi de hauteur,, où 
deux taquets l'arrêtent et le font retomber ; 
l’essieu dans cette chùie porte par ses fusées 
»ur les deux demi-cylindres. 

Les mêmes hommes qui ont apporté l’essieu , 
▼ont le porter sur d’autres trétaux où les officiers 
.l’examinent , puis vont porter le troisième es- 
sieu sous le mouton. 

2 hommes ont porté le second essieu sous 
le mouton , dès que le premier en a été retiré , 
puis , etc. 

2 hommes font tourner l’essieu ( éprouvé ) 
sur chaque face sovis les yeux des officiers qui 
examinent s’il y a des cassures. C’est sur-tout 
aux talons de l’essieu , aux épaulemens , aux 
trous de l’esse qu’elles se rencontrent. S’il se 
trouve la moind»e ouverture en travers , l'essieu 
est rebuté. Celles en long ne sont pas toujours 
une raison de rejetter l’essieu , p'arce qu’elles 
désignent seulement que la barre n’a pas été- 
parfaitement soudée. Il arrive quelquefois mêma 
que la fente en travers ne faisant point p?^roître 
de blanc ^ on met l’essieu au feu , et quand il 
est à demi-rouge , on bat dessus du côté qu’il 
V convient pour le fidre ouvrir ; pour peu qu’il 
s’ouvre on le rebute. S’il reste dans le même 
état , on le reçoit , parce que l’on suppose que 
eeite petite fente , qui doit être très-peu ’consi- 
dérablej ne provient que de quelques paillettes 
de fer. Ces mêmes hommes qui font tourner 
l’essieu sous les yeux des officiers , le portent 4 
la balance ; on les pèse par 5 ou par S , et oa 
«onstaie le poids sur le prqcés^Terbal- 
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Z Hommes portent les essieux, de la balance,, 
au lieu où on les entasse. 


Strier d’ Essieu en bois , f g nos* J hrub^ 

ï... d’affût de siège de 24. •• D» 56 . 

Z ... — de 16... D. 57. • .. 

5 .. . — d’obusîers de 8 pouces... D. 58 . 

4.. . — d’obusiers de 6 pouces... D. 5 g. 

5 .. . d’affût de place de 24.. , D. 60. 

6.. . — de 16.,. D. 61. 

7.. . — de la... D. 62. 

8.. . — de 8... D. 63 . 

9.. . de baquet à ponton... D. 64 ou 63 . 

Ils sont percés obliquement de 3 lignes , sui- 
vant le sens de la cheville à mentonnet qui- passe 
dans le premier trou près de l’angle vif du talon.. 

On forme les étriers sur un inandrain , pour 
ne pas trop brûler le corps de l’essieu. 

La partie antérieure est en talon , et on ar- 
rondit l’autre , parce que , quand l’essieu est 
desséché et joue dans ses étriers , on peut, d’uir 
coup de marteau sur cette partie arrondie, res- 
serrer l’essieu dans son étrier. 


Etriers , à bout taraudés , d’essieu ert 
fer d’ avant-train. ( 2 nos. ) 

\ 

Les bouts grattés et le corps brut. 

1... de 12 et 8 d’obusiers de 6 pouces. 

Z... de 4 de chariot à munitions , de caisson» 
et de baquet à ponton. 


Digitized by Google 



( i36 ) 

Ils sont placés a G lignes des extrémités du 
corps d’essieu en bois. 

On réduit les bouts taraudés à 3 lignes de 
» longueur en dehors de l’essieu. 

2 Ecroux et a brides d’étriers. 


Etriers ou Frettes de sellette et d eS’- 
sien , d’armoiis , de fourchette , 
- d' empan on s et leur crampon. ^ ( 7 
nos. ) bruts. 


1.. . à l’avani-train de siège , et— d’obusiers de 

8 pouces ( de sellette )... A. 3 i. 

2.. . à l’avant-train de 12, 8, etd’o-/ 

busiers de 6 pouces... A. Oi. ^ d armons. 

3 .. . à l'avant-train de 4 -” A.* 3 


4.. . de haq. à bateau.. A. ^e fourchette. 
b... — a nacelle... A. 01. j 

6.. . de chariot à canoji. .. A. 20.1 

7.. . de triqueballe... A. 29. ^dempanons. 


Les frettes d’empanons sont fixées en dessus 
par un crampon plat, placé au milieu de la lar- 
geur du bois , et diagonalement sur la fret te. 

Les autres frettes sont arrêtées par 3 à 4 
caboches. 


Flottes à crochet, ( 5 nos. ) brutes. 

1.. . d’affût de campagne de 12... A. 3 i, 

2.. . — de 8. .. A. 5 i. 

3 .. . de A. oôi 
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4.. . — d’obusiers de 6 pouces... A. 3 i. 

6 .. . — de troupes légères... A. g. 


Happe à anneau de bout d’essieiu 

( 4 ) 

Les bords et les bouts limés, le reste brut. 

1 .. . d’alfiit de siège de 24 et 16... A. 8. 

2.. . — d’obusiers de ha(]uet à ponton et 

chariot à canon... À. 17. 
ê... de baquet à naceile, d’avant- train de siège 
pour 11 montagne,. . A. 20. 

4.. . d’avant - train de siège pour la plaine... 

A. 22. 

Quand la happe est attachée , il faut calibrer 
la fusée. 


Happe à anneau pour le ^ros bout 
des limonières. ( 4 nos. 

Les bords et les bouts limés , le reste brut. 

1.. . de 24 et de 16 de montagne , et de chariot 

à canon ... A. 25 . 

a... de 12 et de 8, chariot à. munitions, cais- 
sons et forge. . . A. 27. 

3 .. . de 4 - • • A. 27. 

4 -.. de troupes légères. . . A. 27. 

La happe est appliquée contre le côté exté- 
rieur du gros bout des limons ; l’anneau en 
est à O lignes , où il est entaillé de son épaisseur. 
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Happe à crochet feriné et à virole 
pour le dessous du bout de timon. 
( Q. nos. 

\ 

Les bords et les bouts limés, le reste brut. 

1.. . d’affût de 12 et 8, de baquet à bateau , de 

chariot à canoil, de caisson d’outils, de 
cliariot à munit, et de forge, . A. 26. 

3.. . d’affût de 4 et^ de caisson à munitions.... 

A... 3 o. 

La happe est placée, étaRt rouge, en dessous 
du bout du timon. On ne la retire que quand 
son dessus affleure le bois. Il faut, avant de la 
mettre en place , y loger le grand anneau qu^ 
tient les chaînes d^^attelage. 


Happe à crochet pour le dessus di^ 

bout de timon. ( 3 nos. ) . 

♦ * 

Les bords de la happe limés étant soudés , le 
reste brun 

1.. . de baquets et de chariot à can... A. aS. 

2».. d’af. de 12 et 8 , d’ob. de 6 pouces , de cais. 

d’out. chariot à mun. et forge... A. atû 

3 .. . d’af. de 4 de cais. à mun... A. So. 

Le dedans du crochet doit se trouver à 6 
pouces du bout du timon. La happe est placée 
étant rouge ; on ne la retire que quand son 
dessus aflieure le bois. 

£lle est hxée en place après la happe à viroiew 
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Heiirtequins pour essieu en bois , 
( 5 nos. ) bruts. 

1.. . d’af. de si^ge de 24 et de 16... A. 8. 

a... — d’ob. de haq. et de char, à can... A. 17. 

3 .. . de haq. à nac. et d’avant-tr. de siège... A. 22. 
Ces heùrtequins sont encastrés de leur épais- 
seur ; il faut vérifier avec une boîte de roue, 
s’ils le sont en entier. 

Le lieurtequin est une ferrure placée contre 
l’épaulement de l’essieu; il embrasse le quarrô 
du corps de l'essieu , et supporte le frottement 
du moyeu de la roue. 


Heurtequins à patte pour essieu do 
fer d' a'vant-train , ( 3 nos. ). 

Les bords ^ les bouts et le logement pouf 
l’esçieu , limés , le reste brut. 

1.. . d’affût de camp, de 12 et 8. .. A. 11. 

2. . . — de 4 et de caissons ... A. 11. 

3 .. . de baquet à ponton. .. A. i 5 . 

Us embrassent les bouts du corps d’essieu en- 
bois, les pattes sont encastrées de leur épaisseur 
dans ses côtés. 


Lamettes de volée' ^ de palonniers 
et de perche de soufflet de forge^ 
■ ( 4 nos. ). . . ‘ 

Les bords limés , le reste brut... toutes se 
font du fer A. 
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Il y a une grande laniette a chaque numéro, 
a... de haqs. et de char, à can... gr. 2.5. pet. 26. 

2.. . d’af. de 12 et 8 , de cais. d’out. , de chariot 

à mun. et de forge... gr. 26. pet. 3 o. 

3 .. . — de 4 et de cais. à mun... idem. 

4.. . pour la perche du soufllet de forge... 

gr. et pet. 3 i. 

Les amorces de lamette de volée sont sur la 
partie en ligne droite de la volée du bout de 
timon. 

Les lamettes de lirans de volée sont de même 
sur le côté en ligne droite de la volée de 
derrière. 

Celles des bouts et des palonniers , sont sur 
la partie ceintrée du bois. 

Celles des bouts de volée , sont à 6 lignes des 
extrémités. 

Celles des lirans sont à 1 pouce de celles-ci. 

Celles des palonniers ne sont pas brûlées en 
place, on les fixe un peu tiède, sans trop les 
resserrer , pour laisser la facilité d’y passer un 
palonnier de rechange. 

Dans les lamelles du soufllet, celles des bouts 
en sont à 3 lignes et demi , les amorces en 
dessous ; la plus petite est au bout de devant 
pour pouvoir être arrêtée. Celle du milieu a 
les amorces en dessus , il faut qu'elle puisse 
glisser sur la branloire pour pouvoir être ar- 
retée aux différens trous qui y sont percés ; 
elle est fixée devant les amorces p.ar un boulon. 

La lamette est faite d’abord en plaque de fer 
rectangulaire , ayant deux tiges équarries au 
milieu de deux côtés opposés ; on .arrondit 
ensuite la lamette , et on soude ensemble ces 
deux tiges ; pour les souder on les amrrce , et 
l’anneau que forment alors ces deux tiges en 
conserve le nom u’amorce. 
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Liens de flasque. ( 7 nos. ) 

Les bords et les bouts limés , le reste brut» 

1.. . cl’affùt de siège de 24... B. 14. 

2.. . — de 16... B. 14* 

3 .. . — de campagne de 12... B. i, 5 .* 

4.. . — de 8... B. i 5 . 

5.. . — de 4'** B. 16. 

6.. — d’obusiers de 8 pouces... B. i 5 . 

7.. . — d’obusiers de 6 pouces... B. i 5 . 

On délarde l’affût avant d’y appliquer les 
liens. 

I.es liens s’appliquent à froid : on a soin , 
pour adoucir le fer , de le recuire rouge ce- 
rise ; mais pas plus fort , de peur de les 
rendre cassans. 


Liens de Jantes {pour le besoin), 

( 9 nos. ) bruts. 

1 .. . d’^fAt de siège de 24... A. 8 . 

2.. . — de 16... A. 10. 

3 .. . de chariot à canon , de baquet à ponton 

— à bateau... A. 17. 

4.. . d’affût de' 12, d’obusiers, et de charrettes... 

A. 17. . 

5 .. . d’affût de 8, de baquet à nacelle , d’avant-; 

train , de baquet à ponton... A. ig. 

6 .. . d’affût de 4> de caissons, de chariot à mu-; 

nitions et de forge... A. 20. 

7.. . d’avanl-train de 12 , de 8 , de caissons , de 

chariot à munitions et de forge... A. 23 . ' 

8.. . d’avant-train de siège... A. 22. 
g... — de 4 <*« A. 27. 
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Cette ferrure se place étant chaude ; et pour 
ne pas trop brûler le bois , on prend la pré- 
caution de mouiller la jante auparavant ; l’on 
se presse aussi d’arrêter' les chevillettes , et on 
mouille même le lien à moitié lorsqu’il est placé : 
on ne fait usage de ces liens que quand les jantes 
se fendent.^ 

La longueur de la marche , les chemins , etc. , 
décident du nombre qu’on doit prendre de ces 
liens pour remédier aux accidens qui arrivent 
en route. 

' Les dimensions de cette ferrure , n’étant re- 
latives qu’aux dimensions des jantes , à l’inspec- 
tion des roues des voitures , il sera aisé de con- 
'tioître l’espèce de lien , dont on devra faire la 
demande, et ceux dont le développement et 
l’écartement , quand ils seront pliés , permet- 
tront de les rendre communs aux jantes de dif- 
férentes voitures. 

Quoique les dimensions.de ces liens soient 
déterminées dans' les tables , on peut , sans 
inconvénient , se dispenser , lors des radoubs 
-en campagne , d’en suivre scrupuleusement les 
proportions ; le point capital est que les liens 
serrent fortement, au moyen de’ leur- clie-» 
vilieitô, et- réparent au mieux l’avarie de la 
jante. 

' . On se sert quelquefois des fienS' double* 

qu’on met à la jonction des jantes ; ils sont 
fendus aux deux tieits de la longueur au milieu, 
de chaque patte ; du reste comme les liens ci- 
dessus. La fourche est écartée de 2 pouces à l’eat- 
trémité.’ 
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Liens de bras de Ihnonïere de flèche , 
et de rais {pour le besoin ) ( 12 nos. ) 
bruts. 

1... de bras de limonière d’avaïu-train de 24 et 
J 6 pour Id plaine. . . A. zH, 

2 .. de bras de limonière pour la montagne de 
24 , i 6 et de chariot à canon... A. 28. 

3 .. . — de 12 et 8... A. 35 . 

4.. . — de zij.. . A. 55 . 

5 .. . — de troupes légères... A. 35 . 

6.. . de flèche de caissons à munitions... A. 35 , 

7.. . — de chariot à canon... A. 29. 

8 .. . de rais d’affût de 24 et de 16... A. 35 . 

9.. . — de 12 et 8... A. 56 . 

10.. . — de 4 et do caissons... A‘. 38 . 
ri... — d’avant-train de 12 et 8... A. 38 , 

12.. . ■“ de 4.** ûi. 38 . 

Les liens de rai sont placés à froid , la chevil-, 
letie est sur le derrière du rai. 

La chevillette des. autres liens est en> dessous. 
Tous ces différens liens sont une bandelette 
de fer.percée à chaque extrémité d’un trou , 
ils servent à lier solidement des pièces de bois 
cassées, au moyen d’une chevillette qu’on passe 
dtms les trous et qu’on rive ensuite. Les liens 
mois s’appliquent à froid , les autres plus ren- 
' forcés en fer , ne peuvent bien s’appliquer qu’à' 
chaud. 


Lunette et contre-dunette, ( 7 nos. ) 

Les bords , les bouts et l’ouverture limés , 
le reste brut... toufdu fer A. le premier no. 
est pourdes cercles ; le second- pour les- pattes. 
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2.. . — de i6... 2Ô, H. 

3 .. . d’affût de campagne de 12... 30,17. 

4.-. — de b... 5 o , 17. 

5 .. . — de /|.. . 3 o , 22. 

6.. . d’affût d’obusier de 8 pouces... 3 o , 17. 

7.. . — de 6 pouces... 3 o , 17. 

La lunette est la ferrure qui garnit le tour du 
trou qui est à l’entre-toise de lunette , dans le- 
quel on passe la cheville ouvrière quand on 
inet l’affût sur l’avant-train, la iunette garnit ce 
trou en dessus, la contre- lunette en dessous de 
l’entre- toise. 

On nomme aussi Lunette, des pièces de fer 
bien trempées , rondes et avec une poignée , 
ayant une ouverture un peu plus grande ou un 
peu plus petite que le calibre d’un boulet , et 
servant à vérifier ses dimensions. 


Pièce d' armons d’ a'vant^train. (3 nos.) 

Les bords des pattes limés , le reste brut. 

1.. . de baquet et de chariot à canon... A. 3 o. 

2.. . d’affût de 12, — de 8, de chariot à mun., 

de cais. d’out. de forge... A. 62. 

3 .. . d’af. de 4 ut de qais. à mun .. A. 32 . 

Le corps affleure la tète du timon ^et les 
pattes s’attachent sur les armons. 


Plaques d'appui dévoué, ( 6 nos. ) 

T 

• - \ , 
Bonis et bouts limés, le reste brut. . 

1... d’a£ de 12 et — tt’ob. de 6 po. B. i»j 
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— de 8... B. 1.' 

5 .. . — de 4 -*« B. 6. • 

4.. . — d’ob. de 8 pouces... B. G. 

6.. . de haq. à ponton , de chariot à canon , de 

chariot à mun. , de càissons.. . B. 6. 

6... de forge... B. 6. 

Celles de 8 et de 4 sont fendues dans le c^té 
qui s’applique sur la face intérieure des flasques; 
nue partie est pliée sur l’épaisseur entière , e t 
l’autre sur le délardenient. 

A 8 la fente est dans le milieu de la largeur ; 
elle a 2 pouces 6 lignes de longueur. 

A 4 eUe est fendue inégalement sur sa lar-r 
geur et de la longueur de 3 pouces. 

A la forge il y a de plus qu’aux autres pla- 
ques , une oreille percée pour servir de ro- 
sette sous le brancard droit , à la patte à tige 
du contre- coeur. 


Plaques de Flèche, ( 4 nos. ) 

Le trou et les bords limés , le reste brut. 

1.. . de caissons à munitions... A. 9. 

2.. . de chariot à canon... A. 5 . 

3 .. . de haquet à bateau... A. i- . . 

4 * — à nacelle... A. 1.. 

Celles des baquets sont encastrées de 3 
L’gnes , les autres sont brûlées d’une derhi-; 
ligne dans le dessus de la tête de la Hèche». 
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Plaques de garniture pour Vencas- 
brement des essieux. 


^ Elles ne doivent pas se terminer exactement 
à cet encastrement , mais s’enfoncer encore de 


quelques lignes dans le bois ; par ce moyen on 
empêche les flasques de se fendre dans l’angle 


antérieur du haut. 


. 1 

Plaques à oreilles de renfort , pour le 
dessus des affûts de place, (4 nos.) 

Les bords limés , le dessus brut. 

1.. . d’affût déplacé de 24“* 
a... — de 18 et 16.,. A. a. 

3 .. . ' " de T2... 2. 

4 .>. — de 8... A. 2. 

Elles sont placées sur le dessus des flasques, 
de chaque côté dulogèment des tourillons. L’o- 
reille intérieure est encastrées de son épaisseur 
dans le côté intérieur des flasques ; elles sont 
traversées par les chevilles qui sont de chaque 
côté du logement des tourillons. 

'Plaques quarrées d’affût ^ de kaquets, 
de chariot à ca^non , de têtard , de 
timon et de limonière ( 1 1 nos. ) 

Le quarré et le trou limés , le reste brut. 

1 . . . de crosse de 24 et 16. . . A. 9. 

a . . . de baquet à bateau ( sous la tête de la 
cheville ouvrière). . . A. g. 

3 . . . de haquet à nacelle [idem ), . • A. g. 
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4 » . . de chariot à canon ( idem ) . . . A. 9. 

6. . . de têtard de timon aux. baquets et au 
chariot à canon. . . B. 11. 

6 . . . — au caisson d’outils , et au chariot â 

munitions... B. 14. 

7. . . _ aux caissons à munitions. . . B. 14. 

8 . . . de têtard de limonière de 24, 16 et cha-« 

riot à canon. . . B, 9. 

g. . . — de 12 , 8 , caissons , chariot à muni-, 
tions et forge. . . B. n. 

10. . . — de 4 ‘ • ‘ B. 14* 

11.. . d’êtrier de muffle au soufflet de forge . . 

B. 14. 

Aux affûts de siège , elles sont encastrées a 
fleur du bois sous le bandeau de crosse, et tra-, 
versées par les deux boulons d’entre-toise. 

Aux baquets, elles sont douées sur l’entaille 
de support, faite pour loger la tête de la che- 
ville ouvrière. 

Au chariot à canon, elle est clouée sur l’en- 
taille du lisoir. 

Aux têtards , elles sont encastrées d’une ligne 
de plus de profondeur dans les côtés du têtard, 
et sont traversées par le premier boulon de ti- 
mon , ou le boulon de limonière. La longueur 
des pattes est dans la direction de celle du 
têtard. 

Aux forges, elles sont encastrées sur le des- 
sus et au milieu de l’épar , à 8 pouces de dis- 
tance d’un bord de trou à l’antre. 


Ranchets, 

Dans le baquet à bateau ( c’est de même pour 
celui à nacelle), ce sont des pièces de fer d’en- 
viron 8 à 10 pouces de longueur , placées auK 

0 Z 
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extrémités da support de devant, et de la sel- 
lette de derrière ; ces ranchets font un angle 
d’environ 1200. avec ces pièces de bois, sur 
lesquelles ils sont encastrés. Ils servent à con- 
’tenir le bateau sur son haquet. On place une 
espèce de petit coussinet de bois entr’eux et le 
bateau , pour mieux assujétir le baieau et con- 
‘server ses flancs, que le frottement des ranchets 
détruiroit. 

Dans le haquet à ponton , les ranchets ser-» 
vent à contenir le ponton sur le haquet : il y 
en a 4; ce sont des bouts de fer qui s’élèvent 
d’équerre sur les bouts des second et troisième 
supports,' d’environ 18 lignés, et leur extré- 
mité se termine en i bourrelet déversé de 6 
lignes en dehors. 

Les Ranchets sont des espèces d’étriers ar- 
rondis et fixés solidement sur les côtés du cha- 
riot à munitions , servant à porter les timons 
ou flèches de rechange : il y en a 2 de chaque 
côté. 


Ragots , (' X no- J. 

Les côtés limés , le reste brut. > 

De charrette à boulets , à munitions et 

de camion ... A. 3 o. 

■■ Il y en avoit aussi à la forge à 2 roues , qu’on 
a supprimée. 

Les ragots sont attachés sur l’arrondissement 
'de l’angle extérieur du petit bout des limons ; 
le bout de la patte et celui du crochet font face 
d ce côté. 

' Le bout du crochet est déversé^de 6 lignes 
extérieurement. Cette ferrure sert à fiiciliter le 
recul des vwtures,, 
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Recou'vrement de talus de flasque , 
C 7 nos. ) 

Bords et bout limés , le dessus brut. , 

1 . . d’affût de siège de 24. . . B. 3 . 

2. « de • . B* 5 . 

3 . . •>- de campagne de 12. . . B. 8. 

4. "" de 8 . • • J 8 . 10. 

de 4* * “ ^1. 12. 

6.. — d’obusiers de 8 pouces... B. 8. 

7.. — d’obusier de 6 pouces. . . B. 10. 

Le bout inférieur recouvre celui des bouts 
d’affût, et le bout supérieur est recouvert par 
celui de la sous-bande. 


RiDets. 

Petites tiges de fer rivées par les deux bouts. ^ 


Rondelles d’essieu , ^ 11 nos. j hrutesl 

1 . . Rondelle de bout d’essieu aux affûts de 
siège de 24 • • • A. 28. 

2. . — de 16. . . A. 28. 

3 . . rondelle d’épaulement d’essieu aux affûts 

de campagne de 12. . . A. 28. ~ 

4 . • de 4 * * * -A.» 28. 

5 . . — de 4 et aux caissons , chariot à munif 
lions et forge à 4 roues. . . A. 35 . 

6 . . rondelles de bout d’essieu à l’affût d’obu- 
sier de 8 pouces , au baquet à ponton 
au baquet à. bateau, au chariot à canou 
et au triqueballe. . . A. 35 . 

7 . . — au baquet à nacelle, et aux avant-trains 
de siège pour la montagne. • . A. 35 . 

G 3 
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8. . — aux charrettes et à ravant-traîn de ba- 
quet à ponton* . . A. 35 . 

9* . — aux avant - trains d’aJECût de campagne , 
d’obusiexs de 6 pouces , de caissons , de 
chariot à munitions; de ibrge â 4 roues. . . 
A. 55 . 

joî. — aux avant-trains d’affù-t de siège pour 
la plaine , et de l’o'busier de 8 pouces. . . 
A. 35 . 

11.. — aux avant -trains de baquet à bateau 
et de chariot à canon. . . A. 35 . 


Rondelles de fléchés ( 5 nos. J 

Bords limés, le reste brut. 

!.. de chariot à canon* . . A. 28. 

2. . de baquet à bateau .. . A. 28. 

3 . . — à nacelle , de pont-rouJant de devant 
et de derrière ( 1 ). . . A. 35 . 

Elle est attachée autour de l’ouverture £aito 
e la sellette, et à l'essieu de derrière , pour le 
bout de la flèche. 


Rondelles ouvertes pourVépaulement 
de r essieu, ( 1 no. J 

Le logement pour l’essieu , les trous et les 
bouts limés, le reste brut. . . du fer A. 26. ' 

Des charrettes , du camion et de la forge â 
a roues (supprimée). Elles sont fixées extérieu- 


( 1 ) Ces trois rondelles , quoique faites du même 
échantillon de 1er , sont différentes , et ne doivent 
pas être comprises sous le même numéro. 
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rement contre les limons à l’encastrement de 
l’essieu , et servent à le contenir. 

On cloue les rondelles quand l’essieu est logé 
dans son encastrement ; on l’ôte ensuite pour 
percer les trous des boulons. 

On place les 4 boulons ( ayant une rosette ) 
le bout de la tige aboutissant, à x 5 ou x 8 lignes 
du corps de l’essieu. 


Rosettes et Culots, 

Les chanfreins et le tron limés , ie reste brut« 
Culots. ( 4 nos. ) 

Pour l’obusîer de 6 pouces. . . pour la pièce 
de 12. . . de 8 . . . de 4* 

Les Culots sont du fer A , et des nos. 1 , 5 , 
7 » 

Rosettes (6 nos. ) 

1 . . . de 2 pou. de diamètre. / rosettes sans chan* 

2. . . de 3 pou. idem. -s frein... B. i 3 . 

3 . . . tirée du culot de 8 . . / ^ 

4. . . tirée du culot de 4* • ) rosettes chan- 

5 . . . de 2 pou, de diamèt.\ freinées. . . B. x 5 .; 

6 . . . de i 3 lignes idem. ( ^ 

Le trou des rosettes a une demi ligne de plus 
que le boulon. 


Rosette à boucle et à anneau, servant 
de patte à enrayer. ( 2 nos. j 




La boucle limée , le reste gratté. 

. . . à l’affût de 24; de 16 , et d’obusiexs de 
8 pouces* 
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î^. . . de 4 d’obusiers de 6 pouces. 

Elle est attachée contre le flasque droit; 

Les rosettes sont du fer A , et des nos.- 14 et 2 ^.. 
Les anneaux sont du fer G, et tous du n*^. 12.. 


. % 

/ (Rosettes ovales, f 3 nos- j 

Les bords et le trou limés, le dessus brut. 

1 . . . de baquets et de chariot à canon. 

2.' . . de caissons, de chariot à numiüons et de 
forge. 

3 . . • de chèvre brisée. 

Elles sont clouées sur le côté extérieur des 
armons. Leur grand diamètre placé dans le 
sens de l’épaisseur du bois. 

Celle dont le trou est quarré , est sur l’ar^ 
mon gauche. 

Celles n°. 3 , servent à contenir la tige des 
boulons à tête longue d’épars , et sont encas- 
trées à fleur du bois. Leur longueur est dans 
la direction de celles des hanch'es, et elles sont 
contenues par a çloux rivés. 
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Roues, C Ferrures des J 


(Les ferrures sont (lu fer A.) 

D’affût de ( a4 
Siège, de\ i6 


- D’affût 
de Place 
de 


b’affut 

de 

campagne. 

de 


24 

16 

12 

8 

12 

8 

4 


• • ♦ • 
t- 


’ob. 5 6 po 
de ( 8 po. 
de tr. iég. 


rCais.jchar. àmu 
1 forge à 4 roues 
J 1 Charrettes, cam. 
' . < forge à a roues, 

voitures. J chariots à can. , 
i baquets. 
Ilaquctà nacelle 

‘Haquet à bateau, et 
chariot à canon. 
Haquet à nacelle. 

12 , 8 , ob. de 6 pou 
cais. chariot à mu. 


Cordons. 

S5. 

33. 

S4. 

34. 
34. 

34. 

35. 
35. 
58. 

35. 

38. 

38. 

35. 

35. 
35. 


j Haquet à ponton, 
r de Siège pour plaine , 
et ob. de 8 pou. 

^ de Siège pour monta. 

de Triqueballe. 


35. 

35. 

38. 

38. 

35. 

38.- 

38. 


Freites. 

29. 

29. 

28. 

28. 

28. 

28. 

3i. 

3i. 

36. 

3i. 

38. 

36. 

3i. 

3i. 

3i. 


3i. 

3i. 

36. 

36. 

5i. 

36. 

36. 


35. I 
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Bandes. 


10. 


9- 

12, 

16. 

18. 


17- 

19- 

23 . 

»7- 

28. 

> ^ 

23.- 


>7- 

17- 

19- 


»7- 

19- 

a3. 

27. 

‘9- 

22. 

22. 

10 .' 
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Les "baniâes d’tine roue sont ordinairement 
de 3 grandeurs différentes pour la longueur , 
parce qu’en coupant les bandes égales , on ne 
pourrait pas enceindre précisément la circon- 
férence de la roue. 

^es roues des avant- trains , hors celles des 
nnméros 21 , 22 et 28 , n’ont que 5 bandes , 
dont 3 longues et 2 courtes: les autres roues 
en ont 6 : le Triqueballe seul en a 7. 

Les bandes s'alongent de 6 lignes en les ap-, 
pliquant. 

On fait une oreille à chaque angle des bouts 
d’une bande , par un seul .coup de marteau , 
en appuyant ce bout sur 1- angle de la panne 
de 1 enclume^ cette oreille les cramponne dans 
les jantes , et les rend moins sujettes à être ar- 
rachées par le frottement. 

L intervalle entre le bout des bandes peut 
être de 4 à 7 lignes. 

Les ban«les sont gercées à chaque bout de 5 
trous étampés (il n y en a que 4 bu \ affûts de 
place.)... Les 2 du bout sont accouplés. . . le 
3 e. et le 4^‘ sont hors du milieu ( de la bande ) 
de la moitié du trou. . . Je 6e. au milieu de la 
l>ande ne doit jamais dépasser la broche du rai. 

Il faut , aux roues de voitures garnies d’une 
chaîne à enrayer, des équerres pour l’appui de 
cette chaîne ; elles doivent être mises intérieu- 
rement dans l’angle du rai et de la jante. On en 
met au moins 2 diamétralement opposées à 
chaque roue qui doit supporter l’enrayage. 


Sejyes. f 2 no’*- J brutes. 


1. .. d’avant-trains de siège, de haquetà ba- 
teau et de chariot à canon. . . A. 9. 
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B... •-» de haqnet a nacelle» • • A. lo.' 

Elles traversent le *milieu ( dans sa largeur) 
de la sellette , les armons , et elles entrent dans 
le corps d’essieu ; leur tête afâeure le dessus 
de la sellette. 

11 faut évaser l’entrée du trou pour qàe la 
tète ne lénde pas le bois. * 

La Seye est une espèce de cheville en fer , a 
tête et à pointe perdues ,, qui , dar^^ les avant- 
trains , sert à réunir latfîelieUe, les armons et 
l’essieu j ou le corps de l'essieu. 


Sous-bandes. C 7 n®*-. J 

Les trous , les bords et les bouts limés, le 
logement et le dessus, sur la longueur de 4 ^ 
5 pouces , grattés , le reste brut. 

1.. . d’affût de siège de 24* •• 4 ** ^ 

3.. . — dei6... D. 42. 

3. . . — de campagne de 12. . . D. 

4 . • . de 8 . . . ü ■ 44* 

5 . . . — de 4 * • • D* 4 ^* 

6.. . — . d’obusier de 8 pouces. . . 

7.. . — d’obusier de 6 pouces. .. D. 47. 

S’il ne leur manque qu’une ligne de profon- 
deur , il faut les laisser ainsi sans ciseler intén 
rieurement leur surface qui doit rester unie ; 
s’il leur manque plus d’une ligne , . il faut les 
réchauffer , et les passer de nouveau sur les a 
tiers du cylindre. > 

Les trous des doux sont ovales ; l’excédent 
du grand diamèire sur le petit, est du côté do 
la tête d’affût , afin que la sous- bande ne se re- 
foule pas , si elle est repoussée par l’effort du 
recul. 
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* , L^s sous-bancles fortes qui sont pour Tencaj» 
trement de tir , ne doivent pas aller jusqu'au 
bord de l’encastrement de route , parce que 
i’effor't des tourillons , quand on tire la pièce , 
feroient parvenir ces sous-bandes jusque dans 
l’encastrement de tir , et en resserroient l’en- 
trée de façon à ne pouvoir plus loger les tou-, 
rülons. 


« 

Susbandes. C 7 d , 

Bords et trous limés , dessus gratté, le reste 
brut. 

1 . . . d’affût de siège de 24 * • • 4^* 

a. . . — de 16. . . D. 4g» 

3. . . — de campagne. . . D. 5o. 

4 . . » — de 8. . . D. 5i. 

^ b. . . “““ de 4» • » . ba. 

6. . . — d’obusier de 8 ponces. . . D. 5?. 
y , . . — d’obusîers de 6 pouces. . . D. 64. 

Il y en avoit autrefois aux affûts de mortier j 
on les a supprimées à cause de leur inutilité.. 


Têtes d' Affût. ( 7 nos» ) 

Bords , bouts , trous limés , le reste brut. 

( Aux mêmes voitures que les spus-bandes. ) 
A. 5 et 5 . . . B. 6 , io , 12 , 6 , 10, 



crstj^js» 0!jM- 
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Tirans de 'volée , ( 8 nos. ) hruts, 

1 . . . d’avant- train de chariot à canon. . . C. ii« 
. . — de baquet à nacelle ... G. 1 1 . 

. . — — à ponton. . . C. n, ' 

. . à bateau . . . C. 1 1 . 

. . — de 12 et 8. . . C. 12# 

. . ' d e ^ ... X 2* 

7 . . . — de caissons à munitions. . . C. 1 2. 

8 . . . — de caisson d’outils, de chariot à muni- 

tions. . . C. 12. 


Viroles. ( i 5 nos. ) 

J . . . de bout d’essieu d’affôtde place de zL.,. 
A. 56 . 

2. . . A' idem de i6. . . A. 36 . 

3 .. . A'idemAe 12... A. 36 . 

4. . . à'idem de 8. . . A. 56 . 

5. . . d’essieu porte-roue aux caissons... A. 38 . 

6. . . de levier, de 12, 8 et d’obusiers. .. A. 38 . 

7. . . A'idem de 4 * • • A. 36 . 

8. . . de flèche de baquet à bateau. . . A. 36 . 
g. . . Ai idem à nacelle. . . A. 36 . 

10. . . de flèche de chariot à canon. . . A. 56 . 

11 . . . de brancard de chariot à canon... A. 36 . 

12. . . de flèche de caissons à munitions. ..A. 38 . 

1 3 . . . pour le bout du pied de chèvre... A. 3 i . 

yis de pointage. 

C’est une vis en fer à filets quarrés, tournant 
dans un écrou de cuivre , placé dans un affût 
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sous la culasse de la pièce , servant à élever ou 
à baisser cette culasse , et par conséquent au 
pointage de la pièce. Autrefois il n’y en avoit 
qu’aux affûts des pièces de campagne , ajour- 
d'hui elle est adaptée à tous les ai^ts. 

"Vis pour affûts de siège, de place et de côte. 
"Vis pour alfût d’obusîer , ne diffère de la 
précédente que pour la longueur. 

Vis pour affût de 12. 

Vis pour affût de 8 . 

Vis pour affût de 4* 

Vis pour affût de trouves légères. 

[Vis pour bras d’affût a mortier. 
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ARMEMENS(i) 

DES BOUCHES A FEU. 


Tête de Refouloîr, ( 5 nos. ) ( d’orme. ) 

De 24. . . de 16. . . de la. . . de 8 , de mor» 
tiers de 12 pouces , île mort, de 10 pouces, de 
pierriers. . . de 4 long , d obusiers de 8 pouces 
et de 6 pouces , et de mort, de 8 pouces. 

L’extrémité du collet est garnie d’une virole 
de cuivre rouge , tenue par a doux de même 
métal. 

Les écouvHlons de 4 * ceux des troupes 
légères tiennent lieu de refouloirs dans leurs 
calibres respectifs. 11 y a , outre cela , pour les 
troupes légères des refouloirs dont la tête et la 
hampe sont d’une seule p èce. Cette hampe est 
garnie cTun crochet à douille , portant une 
poignée en bois. 11 y a 4 reiouloirs de celte es- 
pèce , par pièce de troupe légère , et a écou- 
villons à hampe droite , dont l’une porte un 
lire- bourre a l’autre extrémité. 


( 1 ) 11 seroit très utile d’avoir les tables des di- 
mensions des armerneiis et as'jortiinens des Bouches à 
feu ; souvent loia des arsenaux on est obligé de faire 
construire ces divers objets, et on est fort embarrassé. 
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'Tête d’Ecouvillon. ( 6 nos. ) 

Les 5 premiers nos. sont semblables à ceux 
des refouloirs, le sixième pour les troupes lé- 
gères. 

Les têtes d’écouvillon des 4 premiers nos. ont 
8 canelures , les deux autres n’ent ont que 6. 

Il faut 17 onces de soie de porc pour garnir 
une tête d’écouvillon des nos. 1 et 2... 11 onces 
pour le no. 3 ... 8 onces pour le no. 4... 5 onces 
pour le n°. 5 ... et 2 onces pour le no. 6. 

. Les soies de porc de Russie , de la première 
qualité , ont 6 a 7 pouces de long, coûteut 44 
sols la livre , et servent pour les nos. 1 et a... 
celles de la seconde qualité n’ont que 5 pouces 
6 lignes de longueur , coûtent 2g sols la livre , 
et servent pour les autres nos. 

’ En 1781 , à Metz, 112 liv. de soie de porc du 
pays, coûtant 12 sols la livre, ont donné 46 liv. 
de déchet. 

' 11 faut 41 doux de cuivre , coûtant 4 sols le 
100 de façon, pour les 4 premiers nos. ,-et 26 
doux pour les autres nos. ^ * ■ 

2 Ouvriers, travaillant 10 heures par jour , 
peuvent garnir 9 à 10 têtes d’écouvillons des 4 
premiers nos. , ou i 5 à 16 des 2 autres. 

On compte 3 écouvUlons par bouche à feu., 
excepté pour le canon de troupes légères , qui 
n’en a que 2. 
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Poids des Refouloirs et des Ecouvillons 
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Lanternes, ( 5 nos. ) 

De 24 — de i6 — de 12 — de 8 — de 4 

. — 9I.......6 •••4i 3 2, 

ce sont les liv. de poudre qu elles contiennent. 

Les têtes de lanternes sont d’orme , et ces 
lanternes sont faites de feuilles de cuivre de 3 
quarts de ligne d’épaisseur , qu’on plie sur un 
mandrin. 

Chaque lanterne est de 2 pièces (1) rivées et 
brasées à leur réunion ; la première forme le 
corps de la lanterne , et la seconde forme , avec 
le bout quarré de la première y le collet de la 
lanterne. 

Le bout de la pièce du corps développée est 
arrondi par un rayon égal à la moitié de sa 
largeur. 

On met 2 rangs de doux de cuivre sur I9. 
pourtour du collet pour le fixer. 


Tire-bourres. ( 3 nos. ) 

De siège et de place — de campagne — de 
troupes légères. 

Les branches sont pliées sur un mandrin en 
cône tronqué , et la douille est percée de 3 
trous. 

Au n°. 1 , les branches sont pliées en spi-, 
raie dès leur naissance. 

Au n°. 2 , on laisse un vide entre la nais- 


<i) 11 vaut mieux les iàire d’une seule pièce. 
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sance des spirales et le fond de la fourche. Ce 
vide est destiné au passage du crochet porie- 
levier des affûts de campagne qui sert à les 
porter. 

Au n°. 3 , on laisse de même , etc. Ce vide 
est destiné au passage de la courroie d’arme- 
mens qui sert au même usage- 

II ne faut qu’un mandrin pour le premier n°. 
Il en faut deux faits exprès , pour les deux au- 
tres ; un pour former le vide , et l’autre pour 
former les spirales. Les pointes débordent d’i 
ligne le cercle que forme le corps des branç 
ches extérieurement. 


Hampes de Refouloirs , ( i5 nos. ) 
f de frêne ou de chêne, J (i). 

Toutes les hampes d’arraemens doivent être 
logées dans les douilles de 6 lignes de moins 
que leur profondeur. 

( a nos. ) pour hampes de pièce de siège de 
a4... de i6. 

( 3 nos. ) pour pièce de place ( avec écouvil-i 
Ion ) de 12 ... de 8... de 4 long. 

( 2 nos. ) pour pièces de bataille ( avec écou- 
villon,de i 2 ... de8... 

( 1 n°. ) pour canon de troupes légères. 

( a nos. ) pour obusiers (avec écouvulon) obu- 
sier de 8 pou... d’ob. de 6 pou. 


(i) Les hampes en sapin, quoique fragiles>sont bon» 
nés pour les pièces de côte , de place , etc. , parce que, 
quoiqu’exposèés atix injures de l’air, elles ne se tour- 
mentent pas comme les autres , mais elles ne valent 
rien pour les pièces de campagne. 
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{ 5 nos. ) pour mortiers de 12 ponces.:, de lo 
pou. à grande portée... de 10 pou. 
à petite portée... de 8 pouc... de 
pierriers. 


Hampes d’ Ecou'villon , ( 16 nos* ) 
{de frêne ou de chêne ^ (i). 

( 2 nos. ) hampes d’écouvillon pour pièces de 
siège de 24... de 16. 

( 3 nos. ) pour pièces de place ( avec refoul. ) 
de 12... de 8... de 4 long. 

( 3 nos. ) pour pièces de bataille ( avec ref. ) 
de 12... de 8 ... ( sans ref. ) de 4* 

( 1 n®. ) pour canon de troupes légères à 
' hampe droite avec le tire-bourre. 

( 2 nos. ) pour obusiers ( avec refoul. ) de 8 
pouces... de 6 pouces. 

( 5 nos. ) pour mortiers de 12 pouces... de lO, 
pouces à grande portée... de 10 
pouces à petite portée... de 8 pou- 
ces... de pierriers. 

- L’écouvillon de 4 de campagne est à hampe 
recourbée ainsi que le refouloir du canon de 
troupes légères , au moyen d’un crochet à 
douilles portant une poignée parallèle au corps 
de la hampe. ( cette poignée est de frêne ou 
de chêne ). 


(1) Même note que la précédente. 
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Hampes de Lanternes et de Tîre^ 
bourres , (8 des premières \ 
g n“- des secondes ). 


De 24 — de 16 — de 12 de place — de 8 — 
de 4 longue — de 12 de campagne — de 8 — 


Les hampes des tire-bourres sout les mêmes, 
La hampe du neuvième n«>. est pour les troupes 
légères , au bout de laquelle est un écouviiion 
de rechange. 

Leur diamètre est le même que celui des 
hampes de refouloir et d’écouvillon. 

Les lanternes de 4 de campagne ont les ham- 
pes de la même longueur que la hampe de la 
lanterne de 4 longues , et on ne leur a donné 
cette longueur que pour pouvoir porter plus 
aisément ces lanternes sur le côté des caissons. 
• Toutes les hampes de lanterne des pièces de 
camp, ont 7 pieds. . 


^^gorgeoir ( 2 nos. ) 

1.. . pour bouches à feu de siège et de place, 

sans manche , se termine en anneau à un bout/ 
a de diamètre 1 ligne 3 quarts. s 

2.. . pour bouches à feu de campagne à man- 
che... diamètre du fer a lignes foibles ; la soie 
et la lance sont séparées par une embase en 
champignon qui porte contre le bout du man- 
çhe par son côté plat. Le gros bout des manches 
est arrondi , le petit bout est garni d’une viroja 
■de fer mince. 
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Au second n^. , on en lime le bout en pointe 
de diamant ëmoussée. 11 y a , outre cela , les 
dégorgeoirs à vrille : voyez à l’assortiment des 
voitures , l’article du co£i‘re d’outils porté sur le 
chariot de division. 


Porte- lance. 

Le porte-lance est formé de deux pièces que 
l’on coupe dans une feuille de tôle de 5 quarts 
de ligne d’épaisseur. Dans le développement de 
chaque pièce , on réserve sur le côté d’un des 
bouts une saillie qui sert à former l’enveloppe 
de la lance ; longueur lo pouces 5 lignes. 

On préfère de porter la lance sur le côté , 
plutôt que dans la douille opposée à celle du 
manche , pour pouvoir ne la laisser sortir du 
porte-lance qu’autant que cela est nécessaire. 

On pourra tirer i 5 porte- lance d’une feuille 
de tôle de z 5 pouces sur 17 pouces. 

On tuile les 2 pièces , et on les réunit pour 
en former un cylindre creux qui a la forme 
d’un porte-crayon. 

La saillie est tuilée de même pour recevoir la 
lance et forme un second cylindre creux à côté 
de celui du corps du porte-lance , dont il est 
séparé par un applatissement de 2 lignes de 
largeur. 

Le dessous du logement de la lance est relevé 
extérieurement en bourrelet pour ne pas l’ac- 
crocher , parce que c’est ‘toujours par-là qu’on 
doit l’y faire entrer ; ce logement est simple-, 
ment un peu évasé en dessus. 

Ou brase une virole à environ 4 pouces 9 li- 
gnes du gros bout pour contenir la réunion des 
deux parties ; la soudure de la virole brase aussi 
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le porte-lance sur la longueur d’environ 1 pou-' 
ce , dans cet endroit, 

Il y a deux autres viroles (1) mobiles passées 
dans le porte lance ; celle qui serre la lance 
n’est pas soudée , ses bouts sont seulement rap- 

f )rochés ; mais celle qui presse la douille contre 
e manche , l’est. Les angles extérieurs des vi- 
roles sont arrondis , ruais les intérieures restent 
quarrés. 

On forme avec la lime , à l’entrée de la douille 
du manche, dans chaque partie du porte-lance, 
2 dents que l’on replie intérieurement et per- 
pendiculairement à la douille , pour crampon- 
ner le manche ; on relève en même temps ex- 
térieurement d’une demi-ligne les bords de celte 
ouverture entre les dents , pour empêcher la 
virole de sortir. 

Les douilles doivent être limées en longueur, 
afin que les viroles coulent aisément. 

Il faut un peu applatir l’ouverture de la douil- 
le parallèle au logement de la lance , afin que 
le canonnier ne se trompe jamais sur l’endroit 
où il doit la placer ; cela se fait sur un mandrin 
ovale dont le grand diamètre a 5 lignes , et la 
petit deux et demie. 

Toutes les lances à feu auront 5 lignes et de-; 
mie de diamètre extérieurement. 


Leviers, 

Levier de siège et de place» 

La pince est équarrie ; la partie qui suit est 

(i) Au Heu de ces viroles on a imaginé de mettre 
des vis : cette innovation ne vaut rien ; les via se faus- 
sent , se ro4illent , etc«. 
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â 8 pans , le reste est arrondi. Sa longueur totale 
est de 6 pieds 6 pouces. La pince a i pied 6 
pouces de longueur , la partie à 8 pans a i pied 
5 pouces , et la partie arrondie , 5 pieds g pouc. 
Ce même levier , renforcé de 3 lignes , sert aux 
manoeuvres de chèvre , de cabestan , et aux 
affûts de place. 

On coiffe la pince des leviers d’affût de place 
avec une plaque de fer , afin que leur bout ne 
glisse pas , quand on donne ou flasque. Cette 
ferrure s’appelle armure de levier a affût de 
•place. 

Cette plaque est percée de l\ trous de rivets de 
3 lignes de diamètre ; ces trous doivent se cor- 
respondre quand la plaque est pliée ; on plie les 
plaques sur un mandrin qui a la forme du bout 
de la pince du levier. Cette plaque est fixée au 
bout de la pince du levier par % rivets. 

On met 6 leviers par affût de siège. 

On met 4 leviers , dont 2 ferrés, par affût de 
place. 

Leviers d'affût de campagne* ( 2 nos. ) 

1.. . de 12, de 8, d’obusier de 6 pouces, il a 
de long 5 pieds 6 pouces. 

2.. . de 4 » il a de longueur 5 pieds. 

Les leviers de 8 et d'obusier de 6 pouces sont 
parfaitement semblables , l’arrêtoir est placé de 
même ; et pour les distinguer de ceux de 12 ^ 
dont l'arrêtoir est différemment placé , on^K^ 
propose de les peindre en rouge. 

1 Ârrêtoir ; il est placé sur le gros bout des 
leviers ; il trouve son passage dans un soulève- 
ment pratiqué dans le grand anneau de pointage. 
Cet ârrêtoir , quand on a tourné le levier, ne se 
trouvant plus vis-àvis du soùlèveraent, empêche 
Je levier de sortir de sa place. 


/ 
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La distance du bord extérieur de l’arrétoir « 
à l’emplacement de la virole, est pour 12 à lO 
pouces. . . pour ô à 9 pouces^ pour 4 à 7 pouc. 
6 lignes. 

1 Anneau à pattes; chaque patte percée de a 
trous de rivets, de 3 lignes de diamètre. Il est 
attaché sur le petit bout du levier ; le haut des 
pattes affleure ce bout. On râpe le bois qui sur- 
monte les pattes lorsqu’elles sont attachées, et 
l’on creuse aussi à la râpe le bout du levier de 
4 lignes, afin que le crochet porte -levier des 
affûts se loge plus aisément dans l’anneau. 

1 virole et 2 rivets d'idem, 

» 

ZiCvier de pointage de l'affàt des troupes 
légères. 

Le petit bout est arrondi sur 18 pouces de 
longueur , et sa longueur est comprise dans 
celle du corps. 

La pince estquarrée , ses angles restent vifs, 
le dessous du bout de la pince est relevé de' 18 
lignes ; sa longueur est de 6 pouces. 

Le corps dont les angles sont chanfreinés , a 
commencer à 2 pouces 6 lignes de la pince, a 
de longueur 3 pieds 2 pouces. 

1 Mentonnet à- ressort et à patte , tenu par 2 
doux , encastré dans le dessus du levier , le 
mentonnet est du côté du bout de la pince, la 
patte est clouée à fleur de dessus du levier ; le 
mentonnet doit se loger en entier dans la pince ^ 
lorsqu’on la place dans les anneaux ou cram- 
pons de pointage de l’affût. Le levier placé , l’éri 
paulement du mentonnet appuie contre l’an- 
neau , et l’empêche de sortir. 

1 Crampon à pointes applatties , de façon 
qu’elles soient perpendiculairement au fil du 
bois. ( Comme doivent l’être toutes celles des 
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ci^mpons. ) Il est placé sur le petit bout du le- 
vier dans la direction du ressort , la première 
de ses pointes est à 4 pouces 6 lignes du bout. 
Les pointes sont enfoncées jusqu’à 4 ligues d’in- 
leîvalle entrffle corps du crampon et le levier, 
et sont ensuite pliées et rivées. Ce crampon sert 
à recevoir la courroie qui fixe le levier au côté 
droit de l’affût. 

Levier brisé de l'affût des troupes légères. 

Il sert à transporter le canon à bras , lorsque 
l’affût est démonté. Longueur totale , 8 pieds 1 
pouce ; il est équajri dans son milieu en des- 
sus de 3 pieds 3 pouces , en dessous de 4 pieds 
1 pouce. Le levier est de deux pièces réunies 
bout à bout en sifflet par le moyen de 2 boites 
de fer et d’un crochet qui empêche les pièces 
de se séparer. Le dessus du levier est en ligne 
droite sur toute la longueur. 

Sa hauteur est coupée en sifflet au milieu de 
la longueur totale ; cette section forme la réu- 
nion des deux pièces. Les bouts de sifflet con- 
servent 2 lignes d’épaisseur à l’extrémité. 

2 Boîtes d’assemblage pour ce levier. Elles 
embrassent le milieu de la longueur totale du 
levier, et contiennent ses bouts en sifflet ; elles 
sont distantes d’i pouce. 

X erpehet dont le corps est terminé par une 
patte percée d’un trou. Le petit bout du crochet 
dépasse de 4 lignes le dessous du corps. 

Ce crochet est fixé sur une des boîtes d’as- 
semblage par 1 clou rivé qui traverse la hauteur 
du levier , et dont le bout est rivé sur la boîte. 

X clou rivé pour le crochet. - 

2 pitons. Il y en a un qui traverse l’autre boîte 
et la hauteur du levier ; les trous pour la tige 
'de qe piton, et du clou rivé qui fixe le brochet. 
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sont à ëgale distance du milieu de la longueur 
du levier ; leur intervalle est réglé de manière 
que le crochet puisse se loger dans le piton 
pour empêcher les bras du levier de se séparer. 
L’autre piton est sur le bras où est fixé la patte 
du crochet , à la distance qu’exige la longueur 
du crochet qui doit s’y Ic-ger , quand le levier 
est brisé. 

' 4 crampons. 11 y en a 2 sur le levier ; ils sont 
destinés à contenir des courroies à boucle qui 
doivent embrasser le canon et le levier, et les 
breler ensemble, pour que Ion puisse par ce 
moyen porter le canon à bras ; ils sont à 1 pied 
7 pouces 6 lignes du milieu. 

Les autres sont sur le côté du levier et sont 
destinés à recevoir la courroie qui fixe les bras 
de ce levier au côté gauche de l’affût, lorsqu’il 
est brisé; ils sont à 4 pouces 6 lignes du bout ; 

Leviers d' affût de côte. ' 

Le levier qu’on appelle levier de pointage 
où directeur a 6 pieds 6 pouces de longueur 
totale. La pince qui est équarrie a i*pied 6 
pouces , la partie qui suit , et qui est à 8 pans , 
a 1 pied de longueur. Le feste qui est arrondi a 
4 pieds. Ce levier, logé dans l’entaille faite dans 
le dessus de l’entre-toise de derrière du grand 
châssis , et contenu par les brides placées vis-à- 
vis cette entaille en-dessus, sert à faire mou- 
voir le châssis circulairement autour de la che- 
ville ouvrière , pour donner à ce châssis la dâ-, 
reciion convenable. 

, 11 faut J levier de pointage par pièce. 

Le Levier de manœuvre a de longueur to- 
tale 7 pieds. Le milieu , qui est équarri , a a 
pieds 6 pouces. Les bouts sont arrondis. En 
manoeuvrant on ne dêbarre pas , on fait glisser 

H a 
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ieulement la partie quarrée dans les mortaise?. 
Mais on trouve plus commode de partager ce 
levier en deux... il faut 2 leviers de manœuvre 
par pièce. 

Leviers d'affiit à mortier. 

Leur pince est équarrie , la partie suivante 
est à 8 pans , le reste est arrondi. Ils ont 1 pla- 
que qui sert d’armure à la pince , et cette pla- 
que a 1 talon qui lui sert d'arrêtoir... Il faut 2 
' de ces leviers par mortier pour la manœuvre du 
çoussinet à tourillons (i). 


Curette servant à nettoyer V ame des 
obusiers , mortiers et pierribrs. 

Un des bouts de la curette est formé en 
cuiller ronde et oblique sur le manche. 

L’autre bout nommé grattoir, est tranchant, 
concave , et dans la direction du manche ; il 
sert à gratter les crasses qui s’attachent à l’ame 
des obusiers , etc. , et la cuiller sert à les retirer. 

Le grattoir a les angles du bout arrondis de- 
3 lignes ; il est tuilé ; sa concavité est du même 
côté que la cuiller. 

Le manche à 8 pans est long de 20 pouces , 
et le grattoir de 2. le diamètre de la cuiller est 
de 2 pouces. 

Les bouts du grattoir et le bord intérieur de 
la cuiller sont limés ën couteau. 


(1) On ne parle point ici des leviers relatifs aux 
affûts pour les montagnes , parce que rien n’est déter- 
miné sur ce point. Tout ce qui concerne ces affûts sera 
réuni en un article séparé ci-après. 
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Fusées. 

Voyez la table des fust^es. 

Chasse^F usées , {de hêtre ou d'orme)^ 
( 3 nos. ) 


Long. toK , corps., da man.. diana. 
de laetî po. li. po. li. po. li. po. lî. 

. de 1 - g. 


Les 3 parties du chasse-fusées sont le corps * 
le manche, qui est ‘arrondi en dessus, et un 
godet en dessous du corps , pour i’emboîture 
des fusées. 


Maillet Chasse-fusées ( de hêtre. ) 


Crochet à Bombe, {fer. C. 11. hî'ut).' 
Il a 16 pouces de développements 

Ce crochet est formé en S , dont le corps est 
en ligne droite , le petit bout des crochets est 
un peu recourbé extérieurement à l’entrée. 

On n’en fait usage que pour les bombes U« 
12 pouces et de 10 pouces. 


Coins de Bombes, { de sapin. )■ 

Longueur , 6 pouces... largeur, 1 pouce.. r 
épaisseur a la tôle, finissant en couteau, 5 ligneSi 

H 3 
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Spatule. 

Pour chasser les coins de bombes ( de frêne.) 

Longueur totale â4 pouces, 
la palette, un corps a 8 pans , un bout équarri. 


Tire - fusées, ( 2 nos. ) 

De 12 et de 10 p. — de ^ et de Çi p. 

Les tire* fusées sont composés d’une tenaille, 
d’une maille et d’un châssis. 

, Les mords de la tenaille sont concaves , et 
sont évidé^ à leur réunion , pour pouvoir y 
saisir la tête des fusées ; on donne à la portion 
de cercle qui embrasse la fusée, un talus vif du 
dedans au-deliors , afin que la fusée soit saisie 
sans être coupée. 

Le bout des branches est à talon replié exté- 
rieurement. Ces talons servent d’appui à la 
maille qui contient l’écartement des branches 
de la tenaille. 

La maille est à mentonnets plats, pour donner 
prise à la pince des deux petits leviers , dont on 
se sert pour arracher les fusées. 

Le cercle supérieur du châssis tire -fusées, 
fournit des points d’appui à ces leviers qui no 
sont ordinairement que des manches d’outils. 

La tenaille : son rivet pour tenir les mords : 

Ses branches : ses mords. 

La maille : ses mentonnets. 

Le châssis est composé de 2 cercles assemblés 
par 4 montans. 

Les cercles sont de diamètre différens ; mais 
tels que chacun d’eux puisse embrasser environ 
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ï tiers de la bombe dont il doit servir à arra- 
cher la fusëe , tandis que celui avec lequel il est 
assemblé servira de point d’appui aux leviers 
dont on fera usagé pour cela. 

On donne à ces cercles plus de diamètre ex- 
térieurement qu’in térieurement , afin 'qu’ils 
posent exactement sur la circonférence de la 
bombe. 

4 montans à pattes. On forme ces, pattes en 
entaillant le côté intérieur des montans pour y 
former un ép'aulement , sur lequel le cercle 
doit appuyer. 

Ces montans sont espacés également autour 
des cercles , avec lesquels ils sont assemblés , 
par des rivets qui traversent les cercles et les 
pattes des montans. 8 rivets. 


Doigtier. 

C’est un petit coussinet en peau forte ou en 
cuir garni de crin ou de bourre , de 3 poucés 
en quarré, recouvert d’un côté d’une peau for- 
mant comme un petit sachet dans lequel le ca- 
nonnier met les doigts de la main qui lui sert à 
boucher la lumière quand on charge les bou- 
ches à feu. 


Boutefeu. 

Bâton d’environ 2 à 3 pieds taillé en pointe 
d'un côté et fendu de l’autre pour recevoir la 
bout pendant et allumer de la mèche qu’on 
entortille autour. 


H4 
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ASSORTIMENT 

DES BOUCHES A FEU. 


JB OIS à plate-forme. 


Pour canon de siè- 
ge et de place. 

3 gîtes. 

1 heurtoir , ( les pièces 
de place n’enontpas). 
14 fuadriers. 

Pour canon de côte 
3 bouts circulaires de 
madriers ceintrés à 8 
pouc. 6 lig. de lléclie. 
ou 

'4 bouts circulaires de 
madriers ceintiés à 4 
pouc. 8 lig. de Qèche. 
Pour mortiers de 1 z 
pou. et de 10 pou. 
à grande, portée. 

3 lambourdes. 

Il lambourdes. 

Pour mortiers de 1 o 
pou . à pet . portée, 
de^p. etpierriers. 
J3 lambourdes. 


long. 

largeur. 

épaiss. 

poids 

(1). 

14 pi. 

6 

eu 

un 

6po. 

i 5 o 1 î 7 . 

8 

8 

8 

210 

10 

la 

. a 

106 

8 

8 

3 

80 

6 

8 

3 

6û 

i 

7 

1 

8 

8 

187 

6 

8 

8 

i6o 

6 

6 

6 

90 ' 


(i) Ces bois sont supposés être de chêne ; s’ils sont 
en sapin , il faut diminuer le poids d’un tiers. 
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Masse à frapper et à damer 

Longueur i pied , équarrisage 7 pouces, 
La masse est d’orme ; le manche est de frêne : 
sa longueur totale est de 3 pieds 1 pouce ; son 
diamètre d’i pouce 9 lignes, et d’i pouce 4 
lignes; elle pèse 16 liv. 

Les arêtes sont abattues en chanfreins iné- 
gaux , afin de conserver 6 pouces de largeur à 
ia face à damer. 


Boites à porter les gargousses à canons 
de siège et de place. ( 5 nos. ) 

Une pour chaque calibre ; on les appelle aussi 
ffargoussiers. 

Dans les batteries de siège, et dans la difense 
des places , on se sert de ces boîtes pour éviter 
les accidens du feu. 

La boîte... le couvert... a viroles de cuivre..:- 
un cordage. 

Elles pèsent pour 24» onces. . . pour 

16, 3 liv. -12 once... pour 12,2 liv. -12 onces... 
pour 8, 2 liv. -8 onces... pour 4» 1 liv. -8 
onces. 


Coffret d* affût de campagne , pour les 
Bouches à feu de 12 ... 8... 4*>- ohu*^ 
sîer de 6 pouces. 

Les planches de sapin ou d’orme blanç^ 

Le pignon d’orme. 

' H5 


Digilized by Google 



C ïyS ) ^ 

2 bras de coffrets , attaches contre les bouts 

idu coffret par des étriers. 

‘ Ferrures. 

La tôle du couvert. 

a Charnières. . . 2 rivets d’assemblage de char- 
nière. . . 5 cloux rivés de charniè're. 

’i Moraillon et sa femelle. 

4 Equerres de tôle épaisse pour le coffret. Elles 
embrassent les angles du coffret ; le bout 
qui en dépasse le fond est fendu , et ses 
parties sont repliées l’une sur l’autre. 

1 Tourniquet de coffret diaffùt de campagne ; 
scn rivet et sa plaque tenue par 3 cloux . 

X Boulon à tourniquet de coffret de 4 ^ portant 
le tourniquet... ses 2 rosettes et son 
écrou. 

X Botrlon , n°. 3 i , qui, à 8 et obusier , tra- 
verse la séparation qui est à droite du tour- 
niquet. 

a Anneau rond , tenu par un piton à pattes , 
derrière le coffret de 8 seulement , pour 
le tenir sur les armons de l’avant - train 
quand onnire à la prolonge ,* parce que ce 
coffret étant plus long, ne peut , comme 
les autres, se loger entre les armons. On 
y passe la clef du bout de chaîne fixé à la 
sassoire de l’avant - train .. . ses 2 cloux 
rivés. 

% Etriers à bras de coffrets. Ils embrassent par 
leur milieu le dessous du coffret dans sa 
longueur. Leurs bouts repliés sur ceux du 
coffret , embrassent le desus des bras. 

4 Boulons qui traversent les bras. . . 4 écrous.. «' 

1. Dôuble équerre percée de 14 trous de doux 
embrassantle milieu du dessous ducoffrec-. 
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doux d’ap. du n°. 1 3 pour i a . . 8 . 4 • • ol>u»i’ . 

.. iHg.. igy.. 175.. 195. 

Les coffreis ne diffèrent que par leurs divi- 
sions intf^rieures 

Le coffret de 1 a est divisé en trois cases ^ 
contient 9 cartouches. 

Celui de 8, en 5 cases , et en contient i 5 . 

Celui de 4 > en 6 , et en contient 18. 

Le coffret d’obusîer est divisé en 3 cases 0 
par a séparations dans le sens de la largeur. 

Les cases extrêmes ont 6 pouces 3 lignes do 
largeur et contiennent chacune 2 cartouches d 
bail :es. La case moyenne n’a que 3 pouces 3 
lignes et contient les 4 gargousses. (Le coffre 
de ce coffret a 1 8 pouces 3 lignes de longueur , 
i 3 pouces 3 lignes de large , et 12 pouces 10 
lignes de haut. ) 

On creuse d’une ligne et demie chacun des 
côtés intérieurement sur toute la hauteur vis-à- 
vis le milieu de chaque grande case , pour pou- 
voir y loger les boîtes à balles ; cet arroiulisse- 
ment se fait avec un rayon de 6 pouces 3 lig. 


Coffret d'affût de Troupes légères» 

2 Coffrets» les planches en sapin ou en ormo 
blanc. 


Ferrures de Coffret. 

La tôle du cqÿivert. 
a Charnières et leur moraillon. 
b Cloux rivés de charnière. 

4 Equenes de tôle pour jte cpffret. 

H6 


r 
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* 4 Equerres à piton. 

2 Poignées. 

2 Bandes servant de crampons aux poignées. 

4 doux rivés. 

101 doux d’applicage. 

L’intérieur de ce coffret est divisé en z cases 
qui contiennent chacune 20 cartouches : au 
moyen d’une séparation de 6 lignes d’épaisseur 
placée dans le sens d« la longueur du colfret, 
et tenue par des liteaux de 5 lignes d’équarris- 
sage à pans abattus , il y a 2 de ces coffrets â 
chaque affût; ils sont portés de chaque côté de 
l’affût , appuyant sur le corps d’essieu, et sont 
tenus par les gonds à pointe droite et à pointe 
recourbée, qui sont fixés au flasque. Pour les 
assujétir plus solidement encore , on a fixé le 
bout d’une courroie à la poignée des coffrets qui 
est du côté dè~la crosse d’affût , lorsqu'ils sont 
en place. Cette courroie embrasse l’essieu, 
passe dans l’autre poignée, et s’arrête à l’ar- 
dillon d’une boucle fixée sur cette courroie à 
34 pouces de son extrémité , par un autre bout 
de cuir qui y est cousu. Longueur de la courroie 
développée , 46 pouces : épaisseur , 2 lignes : 
largeur, z pouces 5 lignes. La poignée des cof- 
frets qui est du côté de la tête d’affût, lorsqu’ils 
sont en place, porte aussi une boucle quarrée 
à piton, à l’un des angles. Cette boucle sert à 
fixer les bouts d’une courroie, qui contient les 
armemens , logés entre le flasque elle coffret. 

Ce piton doit se trouver près de l’angle de 
la boucle ; son ardillon est fixé du même côté 
que le piton, et doit avoir beaucoup de jeu. 
Longueur de la courroie développée, pour bre- 
1er les armemens, 24 pouces; largeur , 9 lignes r 
épaisseur , 1 ligne. 
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(Xes coQrets qui sont à Metz sont divisés en 
6 cases , par 4 séparations dans le sens de la 
largeur; la cinquième case à droite est partagée 
en 2 , dans le milieu de sa longueur. ) 


Seau d'affût de Campagne. 

1 Seau( de chêne). . . 1 tampon. . . douves. «’ 

1 Anse de seau à piton et à anneau pour 12 , 
8 , /^ et obu'ier , servant à l’accrocher au cro- 
chet de retraite de droite , quand on fait feu 
en marchant, ou à son crochet ordinaire, etc. 
Au seau des troupes légères, l’anse est soulevée 
en son milieu pour le logement du crochet qui 
le porte. 

2 Pattes à piton , où s’accroche l’anse , cha*- 
curte percée de 2 trous de doux : elles sont 
posées sous les cercles , et leur bout est replié 
extérieurement sur le cercle d’en bas. 

3 Cercles de seau , assemblés chacun par 2 
rivets ; la tête des doux des pattes sert d’ar- 
rêtoirs aux cercles. 

1 poignée pour le tampon avec 2 pointes qui 
l’attachent au milieu du tampon , en le traver- 
sant, ainsi que sa petite bande ; elles sontrivces 
en dessous. 

I Petite bande de tampon percée de 2 trous 
pour les pointes du tampon. 

10 doux d’applicage. 

II y a des seaux de 2 nos- , le premier sert 
pour 12, 8, 4 et obusier de 6 pouces ; le dia- 
mètre intérieur en haut est de 9 pouces*, et le 
diamètre en bas de 7 pouces 6 lignes. Le second 

est pour les troupes légères ; le diamètre 
io.térleiu' çn ]biaut, de b pouces ; et en bas 
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üe 6 pouces 5 lignes ; sa lerrure e^ la même 
que celle du n®. 1 , excepté quïl n’y a que 2 
cercles au lieu de 3 . 


Sacs à cartouches pour le service et la 
manœuvre des pièces de campagne 
et de Troupes légères. 

Le sac , le couvert , la banderolle. 

Le sac à cartouches de 12 , a 5 o pouces 
de développement , celui des autres n’en a 
que 24. ' ■ 

Ils coûtent 7 liv, à Strasbourg. 

Celui pour canon de 12 pèse 10 liv. Celui 
pour canon de 8 , 4 liv. , et pour obusier , 8 1. 
£ onces. 

I 


* Sac de cuir pour étoupilles. 

Le sac , le couvert , la ceinture. 

De peau de veau souple et de moyenne épais^ 
seur, coûte 4 ü'’* > 3 liv. 8 onces. 


Boite de cuir de 'vache, pour porter 
en'viron 12 lances à feu, 

La boîte, le couvert , la banderolle. 

Elle coûte 5 o sols, et pèse 2 liv. 12 onces. 



/ 
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Bricole de cuir pour traîner le canon , 
garnie de son anneau et de sa clef. 

Coûte en vache, 5 o sols, en cuir de roussi , • 
3 liv. i 5 sols; elle pèse 4 liv» 9 onces. 

Cette bricole est composée de la banderolle 
en cuir, d'un trait , d’un anneau triangulaire , 
et de la cleF. 

'La banderolle, développée a 60 pouces de 
longueur, et 2 pouces 9 lignes de largeur. Le 
trait développé a 96 pouces de longueur et 5 
lignes de diamètre. L.e trait, la boucle formée, 
et l’anneau fixé , a 78 pouces de longueur j 
la boucle a 3 pouces. 

Le trait est fait de bon chanvre à 4 brins 
de 4 fils chacun , chaque brin est cordé sé- 
parément. 

La boucle est formée par le cordier, et garnie 
avec de la ficelle. 

L’anneau a la forme d’un triangle , dont les 
angles sont arrondis, et dont les côtés de l’an- 
gle du sommet sont parallèles sur la moitié 
de la hauteur du triangle , et rejoignent l’ar- 
rondissement de ceux de la base par un arC 
concave. . . Il est fixé à la banderolle dont les 
bouts se réunissent dans le côté large de l’an- 
neau; un des bouts , après avoir été passé dans 
l'anneau, se replie de 3 pouces sur l’autre bout. 
Les trois épaisseurs que forme la banderolle 
auprès de l’anneau , sont bridées ou cousues 
ensemble avec une lanière de cuir. 

Le trait est logé dans le petit arrondissement 
de l’anneau , sont bout est passé 4 à 5 fois en- 
tre les brins du cordage]^ le premier passage 
est près de l’anneau. 
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Le crochet qu’il faut nommer la clef ^ est 
fixé à 3 pieds 6 pouces du bout du trait, la 
boucle étant formée. Cela se fait en passant 
dans le piton de la clef le bout qui doit être 
attaché à la bricole / et en passant ensuite ce 
même bout dans le milieu des brins du cordage, 
à l’endroit où il doit être fixé. 


Bricole de sangle pour traîner le canon 
des Broupes légères. 

Elle est composée de la bricole de sangle , 
d’un trait et d'un crochet à ressort. 

La bricole est faite avec de la ficelle , dont 
les bouts forment une boucle à chaque extré- 
mité. On plie la sangle par son milieu: on ap- 
plique les 2 boucles l’une sur l’antre , et on 
les assemble en les entourant de ficelle.. 

La bricole développée sans les boucles, a 
42 pouces de long, et a pouces 6 lignes de 
large. 

Le diamètre intérieur de l’anneau que for- 
. ment les boucles, est d’i pouce. 

Le trait a loH pouces de développement; son 
diamètre est de 4 hg» i sa longueur , quand il est 

F assé dans le piton du crochet à ressort et dans 
anneau que forment les boucles de la bricole, 
est de 96 pouces; il est formé de bon chanvre 
à 4 brins de 2 fiis chacun : chaque brin est 
. cordé séparément. 

i Le crochet. . . le fer est arrondi au petit 
bout et autour du trou du piton : l’entrée du 
crochet est fermée par un ressort , semblable 
à çelui^ qui ferme l’entrée, djj croçh^t du porte 
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mousqueton. Ce crochet est lié au bout du trait 
par lequel ce trait a été commencé , ce qui se 
fait en passant le bout dans le piton , et en le 

Ï lassant ensuite entre les brins au cordage ; on 
'arrête en passant l’antre bout du trait dans le 
repli que forment les 4 brins, quand on com- 
mence à former le trait. 

Lorsque le crochet est fixé, on fixe le trait 
à l’anneau de la bricole , en passant le bout 
dans cet anneau , et le repassant 2 ou 3 fois 
dans les brins du cordage. 


La Prolonge. 

■ Ses 2 anneaux , sa clef. . . elle pèse i 5 liv. t 
et avec^es anneaux et sa clef, 18 liv. 

Longueur totale, 44 P’eds, diamètre*, 11 
lignes. Elle est à 4 brins et 56 fils. 

Le piton de la clef est arrêté au bout de la 
prolonge dans une boucle qui se forme en 

Ï )assant le bout de la prolonge deux fois entre 
es brins de cclui'par où elle a été commencée. 
Il faut environ 2 pieds de cordage pour faire 
cette boucle qui doit avoir environ 9 pouces 
de longueur intérieure. 

2 Anneaux. Le premier est passé dans la 
prolonge à 11 pieds du bout qui est sans clef. 
Le second à 11 pieds de celui-ci. On les fixe à 
leur place , en passant le bout <le la prolonge 
dans l’anneau et dans les brins du cordage. 

11 faut ï 1 pieds de la prolonge pour l’attacher 
aux pitons de l’avant-train . l:.e reste de la lon- 
gueur est ordimairement repliée derrière la sas- 
soire , où elle est tenue par les équerres à tige , 
placée au petit bout des armons. 
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Lorsqu’on veut faire traîner le canon en re- 
traite , à la prolonge , on passe la clef dans 
l’anneau d’embrelage , on la passe ensuite dans 
l’un des anneaux de la prolonge pour la réduire 
à la moitié ou aux z tiers de sa longueur. 


Enrayures, 

Les enrayures sont composées d’un cordage 
à 2 boucles formées parle cordier , et d’un billot 
courbe , qui a la forme d’un piquet à tente. 

Elles tiennent lieu de chaîne à enrayer aux 
affûts et aux voitures à 4 roues , où il n’y en a 
pas: et on en fait usage pour les voitures où 
il y en a , lorsque ces cnaînes viennent à casser, 

11 y en a de 12 et de 1 5 lignes de diamètre.; 
elles sont toutes à 4 brins; mais sans noyau. 
Les premières sont composées de 3o fils et les 
autres de loS. 


Longueur et poids de celles d'un pouce 
diamètre. 


Pour affût de 12 , ( 1 ) 

longueur. 

5pi. 6po. 

poids. 

3 1. 8 on, 

— de 3. 

5 1 

3 6 

— de4>etobu. de6po. 

4 8 

3 4 

de chariot à munitions. 

5 10 

4 4 

de caissons à munitions. 

6 5 

3 12 

de caissons d’outils. 

'6 10 

3 2 « 

de forge à 4 roues. 

7 3 

4 2 


( 1 ) Le vol continuel des enrayures à l’armée 
d’Iralie , pendant la guerre de 1792 , avoit forcé de 
mettre des chaînes aux affûts et voitures de cam- 
pagne. 
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Ziongnenrf ect. de celles 
de i 5 lignes de dia- 
mètre. 


Pour affût de 24 , de 16 
et d’obusiers de 8 po . j 
de chariot à canon. j 
de haquet à ponton , à 
bateau , à nacelle et 
pour pont-roulant. 



11 

10 


8 

8 


« 


4 14 
7 


1 4 


Les longueurs se mesurent du dedans d’une 
boucle au-dedans de l’autre ; la h ngueur in- 
térieure des boucles est de 8 pouces. 

Pour vérifier les enrayures , enfonces dans - 
un madrier 4 chevilles espacées , suivant les 
longueurs des enrayures et des boucles, et 
présentez-y les enrayures. 

Aux voitures garnies de rosette à boucles , 
ou de chaîne à enrayer , l’enrayure est passée 
dans l’anneau de la rosette ou de la chaîne. 

Au chariot à canon, elle embrasse le bran- 
card gauche , contre le taquet de devant. 

Au haquet à bateau , à nacelle et au pont- 
roulant, elle embrasse la flèche contrôle de- 
vant du taquet. « 

Le billot est formé dans un morceau de bois 
quia 10 pouces de longueur, 3 pouces de 
largeur et i8 lignes d’épaisseur: tous les angles 
du billot sont arrondis. 

La tête est percée d’un trou de 4 lignespour 


( 1 ) il faut 8 pieds 6 pouces de cordage pour fairo 
cette enrayuie. Ajoutez cette même différence à la 
longueur de» suivantes pour estsmer la longueur du 
cordage nécessaire à leur confection. 
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le passage de la ficelle qui l’attache à l’en-* 
rayure. 

La ficelle esta 4 brins ; elle a 2 lignes de 
diamètre, et 27 pouces de longueur totale. 
Etant passée , dans lé nœud de l'une des boucles 
de l’enr.'iyure , ''ans la tête du billot « et 4 à 5 
fois entre les brins qui la composent , ses bouts 
étant réunis ensuite par un noeud droit , elle 
conserve environ i3 pouces de longueur. 

Tontes les enrayures de rechanrje seront 
semblables à celles des voitures où il n’y a pas 
de chaîne à enrayer. 


Dimensions d’un Jaitx essieu en bois. 


Longueur du corps, les angles de des- 
sous abatlus. 

Equarrissage du corps. 

Hauttnrderépaulement ( en dessus, 
à la l'usée. f .^urles côtés. 

Distance du bout à l’ontaillo pratiquée 
en dessous pour faciliter le brele- 
mcnt de la chaîne ou tlu cordage. 

Profondeur de l’entaille. 

Distance de l’entaille au centre du 
troif du crochet. 

( L’entaille sera adoucie jusqu’à 2 pou. 
et demi du bout , 1 e reste du bois sera 
conservé de toute son épaisseur.) 

Longueur totale de la fusée. 

Diamètre au gros bout ou à J^épaulement. 

Diamètre à i5 pou. 10 lig. de ce même 
épaulement. 

( Le diamètre du reste de la fusée se 
rapprochera le .plus qu’il sera pos- 
sible de ce premier.) 


po. Ij. 

33 
3 3 

” 9 
» 4ï 


7 9 
« 9 

3 


20 io 
2 6 
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Ferrures. 

Etjuignon. 

/Du bout jusqu'à l’endroit 
, 1 entaillé pour la virole, 

ongueur. / partie entaillée pour 

la virole. 


I 


[Du corps sur la longueur 
de 22 pouces, 
l’entaille pour la virole. 

L Au bout de l’entaille. 

IAu trou des esses et des 
boulons. 

^Du corps sur la longueur 
I de 22 pouces. 

I A l’entaille pour la virole. 

* Au bout de l’entaille. 

{ Du corps sur la longueur de 
22 pouces. 

A l’entaille pour la virole. 
Au bout de l’entaille. 


largeur 

en 

dessus. 


largeur 

en 

dessous. 


po. li. 

42 » 


» 


3 

8 

6 




1 » 
» 7 


» 


i Du bout de l’équignon 'au 
centre du premier boulon. 
Entre les centres des 2 boul. 
De l’entaille au premier trou 
de l’esse. 

Entre les centre des trous 
de l’esse. 

(Les trous de l’esse ont 9 
lig. de long, sur 6 de lar. ) 
1 virole, comme à Tessieu porte-roùe. 


2 

18 


» 

3 


» 

>1 


3 


7> 







pn. lî, 

-3 » 


. a boulons 
pour 

l'équignon. 
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S Longueur de leur lige. 
Diamètre à'id , , ëquarri sur 
la long, d’i pou. sur la tête. 
'.Epaisseur de la tête. 
^Equarrissage de la tête en- 
V. castrée dans le bois. 


3 ) 

)) 


1 


6 

3 


5 ) 


double crocbet .6; f diamètre de la tige, 
au-dessus de l’es, i^quar. sons la tête. 


M S 

« 9 


Les 2 crochets seront pliés en sens con- 
traire , tout court, de façon à rece- 
voir la maille de la chaîne, fixant le 
faux essieu à l’essieu cassé. 

Développement de chaque crochet de- 
puis l’embase. 

Diamètre du fer (ibidem. 

Equarrisage de l’embase épaisse de 6 1. 

1 Contrerivure. 


3 6 

.33 4 

1 » 


1 chaîne. 


f Longueur 12 a 
< Long. intériedr des mailles. 
( Larg. intérieure des mailles. 


‘4 

1 


33 


6 

8 


Le diamètre du fer sera de 3 lignes. 

Un des bouts de la chaîne sera ar- 
' rêté par un anneau dans lequel la 
chaîne puisse passer , et l’autre bout 
par un crochet proportionné au 
reste. 
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Table des Armemens 


EtAssorùmens des houchesà feu de siège.. 



Canons 

Obusier 


de 

de 


34 et 16. 

8 pou. 

Vis de pointaffe , 

1 . 

1 . 

Leviers non jèrr^s, 

6 . 

4 - 

Ecouvillons , 

3 . 

3 .; 

lîefouloirs , 

1 . 

3 . 

Lanternes ( par 5 pièces ) , 

1 . 

1 . 

Tire-bourres (par batterie ) , 

2. 

2. 

Dégorgeoirs non emmanchés , 

2. 

2. 

Cornets d’amorce. 

1 . 

1. 

Doigtiers , 
Boute-feux , 

1 . 

1 . 

1 

2. 

Masses , 

2 . 

1 2. 

Gargoussiers , 

1 . 

1 1 

Heurtoirs , 

1 . 

I . 

Gîtes , 

3 . 

3. 

Madriers, 

* 4 - ' 

i 4 * 

Quart de cercle , ( i ) 


1 

Fusées d’obus , 



Chasse-fusées , 


2 -' 

Maillets , 


2 .; 

Tire-fusées et son châssis (par 



batterie) , 


1 

Coins ouéelisses, 



Spatule , 


1 

Curette , 


1 .1 

Enrayuresen cordage au lieu de 



de chaîne. 

1 . 

1 

Chapiteaux , 

X . 

!• 


(i) En se servant des tables de tir lombardines , oa 
n'aura plus besoin de quart de cercle. On trouvera un 
extrait de ces tables à lafîn'^ 1er. vol. de cet ouvrage.. 
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Table des Akmemens 


'Et Àssortimens des bouches à feu déplacé et 
de côte. 


* 

Pièces 

Pièces 


de 

de ^ 


place. 

côte. 

iVi$ de pointage, 

1. 

1 . 

Leviers non terrds. 

2. 


Leviers ferrés , 

2 . 


Levier de pointage, 


1 . 

Leviers de rouleau. 


2.; 

Ecouvillons , 

3 . 

3 . 

Befouloirs , , 

1 . 

1 . 

Lanternes, (par 3 pièces) 

1. ' 

1 . 

Tire-bourres , ( par batterie ) 

2. 

I . 

Dégorgeoirs non emmanchés , 

2. 

2. 

Cornets d'amorce , 

1 . 


Doigtiers, 

1 . 

2. 

Boute-feux , 

2. 

2. 

Gargoussiers , 

1 . 

1 . 

Châssis, ( dit grand châssis pour 


1 . 

pièces de côtes ) 

1 . 

1 . 

Petit châssis , 


X*. 

Coins d’arrêt , 

2. 

• 

Coins de recul , 

C'2. 


Coussinet d’auget , 

1 . 


Chevilles ouvrières , 

1 . 

1. 

Oîies, 

. 3 . 


Madriers , 

14. 

*■ 

Bouts de madriers ( pour platle- 

• 


forme arrondie , de côte. ) ; 


3004»] 


Tabik 
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Table des Armembic* 

Et Assortimens des bouches à feu de campai 


Platines, (si onlesadopte) 
"Vis de pointage , 

Leviers de pointage , ( 3 
seulement pour 40 
Ecouvillons , 

Refouloirs , 

Tire-bourre, (par 3 plècO 

Dégorgeoirs emmanch. 
Dégorgeoirs à vrille, 
Doigtiers , 

Sacs à étoupilles , 

Sacsà cartouches , ( i de 
moins pour 4 ) 

Boîtes à lances à feu , 
Boute-feux, 


pour 4 ) 

Seau , 

Coffret à cartouches. 
Prolonges , 

Quart de cercle, (1) 
Chasse-fusées, 
Maillets, 

Tire-fusée et son châssis, 
( par batterie ) 


dans 12 et 8 ) 

(i)IIü'enfautplus: ilfaut tirer avec la hausse. V. la 
note précédente. 


Canons 

Obusiers 

Canon 

de 13 , 

de 

<Ie 

8 et 4 * 

6 pouces. 

Tr. lég 

2 . 



1 . 

1 . 

1 . 

4 * 

4 - 

!. 

3 . 

0. 

2 . 

3 . 

3 . 

4 - 

1 . 

1 . 

2. 

2. 

2. 

2. 

1 . 

1 . 

1 . 

2. 

2. 

2. 

1. 

1 . 

1 .. 

3 . 

3 . 

2 . 

, 

1 . 

1 . 

1 . 

1 . 

1 . 

2 « 

2. 

2 .; 

8 . 

8 . 

4 - 

1 . 

1 . 

1 . 

1 . 

1 . 

2. 

1. 

1 . 



1 . 



2. 



2 * 

• 


1 . 

** 

1 . 



1 . 




«y 
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Table des Arme men3 
JEt jÉssortimens des Mortiers et des Pierriers, 


Coin de mire avec ses cales ou 
hausses , 

Leviers non ferrés , 

Leviers ferrés , 

Ecouvillons , 

Refouloirs , 

Dégorgeoirs non emmanchés f 
Cornets d’amorce , 
Porte-lances , 

Route-feux , 

Quart de cercle » 

Curettes , 

'Crochets à bombes 
Spatules J 
Fusées , 

Chasse-fusées , 

Tire-fusées et son châssis , 


^Mortier. 

1 . 

4- 

2 . 

3 . 

3 . 

2 . 

1 . 

1 . 
a. 

1. 

2 . 

a. 

K; 


Maillets , 

, Coins de bombes ou éclisses. 

Plateaux et panniers à a anses 
pour pierriers. 

Lambourdes. ( Il n’y en a que la 
aux mortiers de 8 pou. et de 
lo pouces a petite portée ). 

Entonnoirs. 

' Mesures ( dedif . grandeurs.) 

Fiches , 

Fil-à-plomb , 


a. 


14. 
1 . 
3 . 
a. 

I 


Fierrier. 

1 . 


2. 
1 . 
1 . 
2. 
1 . 
1. 


I2. 

1 . 

3 . 

a. 
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ASSORTIMENT 

. ET CHARGEMENT DES VOITURES,’ 


Chariot de division ou à munitions a 

Ce chariot peut porter z 5 o outils à pionniersy 
ou, 5 tonnes de poudre de 200 iiv. chaq[ue^ 
{ debout ) ou etc. , ( ce qu'on veut ) (1). 

d Outils et de pièces de 
le chariot de divisi 

Le coffre ( les planches de sapin ). On faîc* 
dans te dessous du coffre le logement des écro\uB 
de l’ëcharpe du chariot , et celui de la patla 
supérieure des ranchets de ce côt^. 

Le couvert , qu’on renfonce en dessous de a 
liteaux de chêne ; cm £iit une entaille dans les 
liteaux pour y loger la traverse de la scie qui 
est contenue par 2 crochets. 


(1) On charge toujours trop cette voiture qui eiC 
très-légère dans toutes ses parties , et dont les roues 
de l'avant -train très-élevées ne peuvent passer sous la. 
voiture , ce qui fait qu’elle se détruit très vite , sur-, 
tout dans les pays à chemins tournans ; il faut ne la 
charger qu'à i 5 oo livres au plus , et à 1200 liv, daui 
les chemins difhciles. 

Le corps du chariot a.. J P'; J. P°“* 

I a 


rechange pout^ , 
/ 
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' ^ 

Ferrures. 

2 CLarnières assemblées par des rivets ; 6a 
doux pour les aitacber. 

1 Moraillon et sa femelle recouvrant la jonc- 
tion des feuilles du couvert. 

1 Crampon pour le cadenat , et sa plaque 
percée de deux trous pour le crampon , et de 
2 trous de doux. 

2 Feuilles de tôle pour le couvert et ses 58 
doux ; ces feuilles sont réunies dans le milieu 
de la longueur du couvert par des rivets. 

4 Equerres de tôle épaisse jiour les coins du 
coffre : a de devant, 2 de derrière ; elles em- 
brassent des angles du coffre; Je bout qui en 
dépasse le fond est fendu , et ses parties sont 
repliées l’une sur l’autre ; le bout inférieur de 
celles de derrière recouvre le fond des entailles 
pour les pattes de ranchet. 

8 Equerres pour les angles du coffre qu'elles 
.embrassent. 

6 Equerres embrassant les angles du bout 
avec le fond |)Otir renforcer le dessous du coffre. 

367 doux d’applicage. 

'Arrangement intérieur du coffre. 

1 Boite à chandelles ; elle est à coulisse et 
à biseau en dessus ... on forme à thi bout une 
petite case' pour un briquet et son assortiment; 
-elle est appuyée contre le plateau cannelé , 
•placé au fond et. du côté droit, de la caisse qui 
est dans la séparation de derrière. 

i.Case de derrière , faite par une séparation 
parallèle à ce derrière , à la distance de 7 pou- 
ces . . . dans cette case on attache 5 liteaux , 1 
contre le derrière du coffre , les 2 autres contre 
les côtés ; leur dessus est è 1 pied 9 lignes du 
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fond. Ces liteaux soutiennent une caisse ouverte 
qui forme une seconde case en dessus de celle 
qui reste en dessous des liteaux ; cette caisse 
ouverte a 2 pitons à patte de chaque côtd , où' 
on attaclie des poignées de ficelle pour la tirer 
et la replacer facilement. Cette caisse contien- 
dra les compas , les vrilles , etc. 

1 Plateau canelé sur le fond du côté droit de 
la caisse qui est dans la case de derrière. 

2 Crochets mobiles pour tenir la scie , atta- 
chés contre les liteaux du couvert du côté des 
charnières par des vis en bois qui traversent 
leur patte et leur servent de pivot. 2 contreri- 
vures ovales pour les vis. 

2 Etriers contre les côtés du coffre , l’un a 
droite , l’autre à gauche , placés horizontale- 
ment ; leurs pattes percées de 3 trous. 

2 Grands crochets contre ledevantdu coffre; 
ils sont à doubles pattes placées verticalement. 

2Petitscrochetsà double pattes^ Ils sontattachés 
et plats contre le devantdu coffre.! conirelecolfre 

1 Crochet à patte , arrondi pour? dans le sens de 
les 2 ciels à écrous. J sa hauteur. 

1 Crochet plat et à patte , placé en dessous 
de ce dernier, pour soutenir et fixer les clefs à 
écrous contre le côté droit du coffre. 

1 Crampon quarré àpointe , j dessous de 

du côté droit. ( 1 autre à côté du 

1 Crampon courbe a pointe , ^ ^ ^ 

du coté cliOit. J geoirs à vrille. 

1 Etrier courbe à pattes , l’une clouée contre 
la séparation , et l’autre contre le côté gauche. 

1 Plaque de tôle à côté , dans l’angle gauche 
du fond , pour l’appui du bout des tarières 
logées dans l’étrier courbe qui est en dessus. 
C’est un quart de cercle avec un rebord. 

1 i 


. , , ( ^ 9 » ) , 

î Etrier long à pattes et à talons , contre le 
'derrière , ou côté droit du coffre , dans le mi- 
lieu de la séparation et dans le sens de 1^ hau- 
teur. Cet étrier sert à empêcher le baldttemenc 
des clefs. 11 y a un petit' support au milieu de 
i’étrier, a rivets et a contreiivures. 

1 Liteau (d’orme) coupé de i3 entailles , 
pour contenir contre la séparation , les tran- 
chans des ciseaux , limes et bec-d’ânes ; ce li- 
teau est placé parallèlement à l’étrier long qui 
est en dessus. ^ 

1 Plateau cannelé pour recevoir les mèches 
n dégorger les lumières des pièces de canon. Il 
a 6 cannelures , il est cloué contre la sépata- 
tion et touche au côté droit du coffre. 

1 Plateau cannelé placé à gauche pour rece- 
, voir les tiers points d’angleterre. Il est placé 
entre le coude gauche de l’étrier long , et l'é;» 
trier courbe. i 

'^yipprovisionnement du Coffre d! outils , porté 
sur le devant du chariot de division. 

Cet approvisionnement est le même pour les 
outils dans les divisions des quatre espèces de 
bouches à feu de campagne , et il n’y a qu’un 
chariot et qu’un coffre par division. Dans 
l’équipage de pont de bateaux et de pontons , 
on port« 2 de ces colfres sur le devant de 2 des 
chariots à munitions destinés à ces équipages ; 
on en supprime seulement les mèches de vUe- 
Jjrequius et le dégorgeoir à vrille. 

Outils d^ ouvriers en boism 

Quantités. 

1 . Amorçoîr en fer. 

a. Bec-dane de 6 lignes. 
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Quantités» ^ 

■ 3 » Ciseaux à planche | i de lo lignes... i 
de i 5 lignes... i de zz lignes. 

Cognée à charron. 

Compas droits. 

Essette. 

Fermoir de 1 5 lign. > le manche en fer; 
Gouge quarrée. 

— ronde de 8 lignes emmanchée. 

— ronde de 1 5 lign. , le manche en fer. 
Haches à tête. 

Hache à main. 

Masse à enrayer , de 8, liv# en £ér. 
Pierre à alBler. 

Planes. 

Scie à main. 

Serpes. 

Tarières , dont i de 7 lignes, i de 9 lîg.’ 
1 de 12 lignes. 

Manches de tarière. 

Tiers- points emmanchés jfour scies. 
Vrilles, dont i d’i lig. et demi , 1 de a 
lignes , 1 de 3 lignes, i de 6 lignes. 


1. 

a. 

1. 

1. 

1. 

3 . 
X. 

4 * 

1. 

1. 

1. 

a. 

X. 

4. 

3 . 

a. 

a. 

4 - 


Outils d ouvriers en fer. 

Quantités. 

1. Ciseau à froid, de 8 pouces de longueur 

et de 8 lignes d’équarrissage. 

2. Clefe doubles^ d’écrou : un bout de 20 lig. 

à fourche ; l’autre bout de i 5 lignes , 
fermé. ® 

1 . Dégorgeoir à vrille. 

1 . Fut de Vilebrequin en fer. 

3 . Limes, dont 1 plate de j au paquet , r 

demi-ronde d'idem , 1 triangulaire. 

' 3. Marteau de 3 liv. à panne fendue. 

1. Marteau dit rivoir. 

14 
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3. Mèches de vUebreqmn 

dégorger les lumières, dont{ JuillerTidi.' 
3. Mêches-de vilebrequin de 3 lignes. 

pour percer dans le bois, j 5 i'i|nes. 

I . Poinçon rond de 8 pouces de longueur , 
et de 8 lig. d’équarrissageverslatête. 
1 . Repoussoir de fer pour les chevilles de la 
tête de timon. 

. 1 , Tranche à froid. 

Tricûise. 


; 
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Pièces de rechange de ce coffre , pour les 
Divisions des bouches à feu. 



c-cr 

0-^ 



* £.* 

(S < 

CD < 

delimo*. 

Bandes à fourches< | 3® flèche! 

5 

CO s. 
• 0 
B 

5 

ï. 

■ 0 

S' 

6 

*2 d'armons 




Boulons d'essieu, f deîgpo. 3Ii. 
décaissons. cde‘7pouc. 

1 

1 

1 

« 

‘ 1 

1 

1 

; <•« 

0OTrièr8S.VÎ®“; » m“nM>ons. 

1 

1 

T 

1 

'de char, a» munit. 

1 

1 

1 

Clavettes de susbandes, dont 




moitié avec, chaînette. 
Clavettes doubles de chacun 

4- 

4 

4 

desinuinéros :a,.3, 4, 5; 

■ 2 

2 

^ 2 

Mu: n®. 1 

326 

id. 

id. 

lÿu, n«>. 3 , 

■5o 

id. 

. id. 

Idu n°. 5, 

200 

id. 

id. 

Idu n°. 6 , 

200 

id. 

id. 

doux /dui n°. 10, 

100 

id. 

id. 

d’applicage. ^du n°. 12, 

3oo 

id. 

id. 

[du n®. i3, 

200 

id. 

id. 

/du n®. 23, 

5o 

id. 

. id. 

(du no. 27, 

3oo 

id. 

id. 

Caboches, dont J de chaqueno 


id. 

id. 

^du n®. B. 

18 

» 

n 

Cloux.de.)au no. C. 

» 

)8 

là 

bandes ^0 . d. 

36 

36 

36 

Idu n®. E. 

» 

» 

18 

doux étamés , 

200 

id. 

id. 

€ramp(ons j^’^ 
deboi^s. t.du n . 3, 

i r du no. 4/0 de ch». 

34^crçux ; desnos. e,7j8>ifi^. 

2, 

a 

2 

■ 'T 

2 

. 3 
4 

.4 
• 6 

id. 

^‘id. 

t, id. 
V id. 

de boulons.^^çç uos.^^ 10 , ï<s?. 

A *» • ’ ■ ■* 

4 

id. 

1 

id, 

5 


c-O 

©;3* 

C ••• 
(•" O 

‘ xs 


3 



i ^ 

id» 

id^ 

id. 

id. 

id. 

id. 


idf 

id. 

id. 

id. 

iS 

» 

36 

» 

id. 
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Esses d’essieu de i a , 

Esses d’essieu de 4 » 

Esses d’essieu d’obusiers , 
Esses d’essieu porte-roue , 
servant au trésailles , au 
besoin , 

Flottes à crochets pour leurs 
affûts respectifs , 

/de flèche dun°. 6 
/du no. 

Liens mols\ de 
et leurs I jantes 
chevillettes j sinnples 
à raison de/ 

'spi^rcha ‘ 


igue lien. 


du n°. 
du n®.. 
du n°. 
du n°. 

du no. Q 4 

[de rais.^'dun®. ib 4 

du no. 1 1 4 

dun°. 12 » 

Eondelles de bout d’essieu 

de 4 » ' a I 2 j a 

Susbandes avec sa chaînette, . 1 1 1 | 1 
Voyez pour les cordages, ci-après, 

1”S- 

jPièces de rechange du Coffre porté sur le 
devant de a des chariots de division de 
^'équipage de ponts» 


c-5' 

<D < 

N* 

« § 
4 
8 


12 

2 

1 

2 

» 

6 

4 

» 


CO < 

CB* 

c» s* 


4 

•,8 


10 

2 

1 
» 

2 
6 
4 

w 


4 

4 

4 

» 

2 

1 


e-5 

œ < 

O 

P 

» 

16 

» 


10 

2 

1 

» 

» 

8 

)> 

4 

» 

8 

» 

4 


&.0 
^ s- 

c« O 

• 3 
» 

8 

4 


2 • 
1 
a. 
» 
6 
4 


4 

4 

4 

» 

» 

1 


Bandes à fourches,’ 

/ |àpohtonouà 

Chevilles jdehaqùjet.t bateau, 
auvrières.x ' ’ 


à naçelle. 


^de chariot à munitions, 


•«■B _ 
O O *T3 
n D O 

3 " Ç 

ta o-Z. 

MO» 


1 

1 

1 


0*-3 

S ® ^ 

ô H ® 

P " c 

X ^ ST’ 
.00 


Z 

r 

1 
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( du 
du 

du . 
U appiicage. no. 

n< 
n' 


1 ' 
2 

4 


fdu n°. 

Clavettes double 5 Ju n°. 

I du n°. 

>. 2 

^ 5 

7 

lO 

i du n®, 12 
du n°. 23 
du n®. 24- 

Caboches , dont | du no. i. 

f du n°. B. 
du 11°. C. 
du n°. D. 

v^rampons de boite de chacun des 
nos. 3 , 3. 

Ecroux rde chacun des nos. 5, 6 
boulLsi ' 7i 8 


rdu n°. 
Mu no. 
d’essieu J du*a°. 

Essesx *du n°. 

de flèche fdu no. 

{ du no. 
ttTésâillcs ^ , 


9 , 10 . 


2 

3 

4 

5 

1 


n' 

n* 


2 

i ^du n«. 3 
de flèche du 

. 

jantes 

à raison de\**™plos 
a pour cha- 1 
que lien, /de rais. 

Hpndellesdebont d'essieu de cha- 
cun des nos. 6,7,8. 


du 

du n°. 
du n°. 
du no. 
du n°. 
dn n°.iï 


7 

5 

4 

5 

8 


^*1 5» 
I 2 § 

O «I 
3 O. "l, 

tn n> t, 

1 

4 
2 
5o 
200 
200 
200 
100 
60 
» 

200 
36 
36 
18 

2 

4 

6 

4 
4 

2 

4 

2 
» 

2 
2 
1 
6 
2 
2 
6 
6 
4 

2 i 


«r-cJ 

P O 


§ 


•19 

s 2 
l-r g 

• O 

4 

sâ. 

200 

200 

200 

100 

5o 

100 

200 

36 

36 

i8 

2 

4 

6 

4 

4 

2 

» 

2 

4 

2 

a 

1 

6 

? 

2 

6 

6 

4 


Digitized by Google 


( ao4 ) 

i^rdagespour les dit isions des bouches à feu j 
et poitr les équipages de ponts. 


Commandes t 

Cordages de 4 lignes de diamè- 
tre , ( toise de ) 

Enrayuresde rechange avedeur 
billot pour l’affût , 

Enrayures de rechange, etc. de 
chariot à munitions , ^ 

Enrayures, etc. de caissons a 
munitions , 

Enrayures pour forge, 

Ficelle, (paquet d’i demi-liv.), 
Mèche ( paquet de 6 toises ) , 
^Traits de paysans , 

Jdenns Approvisionnemens. 

Briquet et son assortiment , 
Cliandelles de 5 pouc. de long. 

et de 9 lignes de diamètre. 
Flambeaux de 28 pouc. de long. 
Lanterne à éclairer , 
Porte-flambeaux , 

Sacs à terre , vides. 

Remplacement. 

Dégorgeoirs emmanchés , 

Porte -lances , 


Bouches 
à feu. 

4 * 

12 . 

1 . 
l . 

1 . 

»• 

1 . 

1 . 

4 * 


24* 

' 3. 


1 . 
6 . 


4 - 

4' 


Equi'p. 
de ponts» 

4 * 


«. 


1 . 


». 
1 . 
1 . 
1 . 


24» 

3. 
1 . 
1 . 
6 . 




4 «- 

4 * 


( et r tiirerfasée dâB^.Ià division d’obüsiers >. 


^4 
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Chargement du coffre d* outils , porté 
sur le devant du chariot d’une di- 
'vision de canon de \2.. 


Lascie^Long. totale. 


D imenslons. 
po. lig. 

28 


a 

main. 


hauteur. 


3 haches , longueur 
totale du manche , 

4 Serpes. 


La cheville ouvrière 
du char, à muniti. 

2 boulons d’essieu de 
caissons. 

1 hache à main , long, 
totale du manche^ 

J amorçoir... long. 

1 des manche de ta- 
rière, longueur. 

La gouge quarrée , 
longueur , 

La gouge ronde de i 5 
lignes à manche de 
fer longueur , 

Les 3 tarières... long. 

Le repoussoir de 10 1 . 
de diamèti'e à la tè- 
te. . .'longuevir J 


17 


29 


14 

i 3 

18 

18 


18 

18 


Emplacement* 

Elle est . tenue 
contre le des- 
sous du cou- 
vert par les 
crochets mo- 
biles ; la lame 
du c6té des 
charnières. 

Dans le fond du 
coffre. 

Idem , entre les 
^manches des 
haches , les la- 
mes croisées. 


'Dans le fond 
coffre. 


du 


^Dans l'étrier 
courbe. 


16 I 
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|po. 


a tiers points d’ Angle-' 
terre, emmanches. 

La tricoise , 

La gouge ronde de 8 1. 

long, du manche. 

Les 3 ciseaux à planche, 
long . du manche , 

Le fermoir. ..longueur, 

Le bec-d’âne, long, du 
manche , 

La lim^plate, la ronde 
long, des manches, 
a dégorgeoirs... long 
du manche , 
a autres dégorgeoirs.. 

long, du manche , 
La lime triangulaire , 
long, du manche, 

La vrille de 6 1. , dont 
la mèche a 1 1 pouces 
et le manche 

Le dégorgeoir à vrille. 


Les6mê- rSpour percer 
chesde) dans le bois, 
vilebre- iSpour les lu 
quin. l mières. 

a planes, long, du tran- 

$^hant au plus i 


L‘g. I Emplacement; 

^Dans la coulisse 
1 du plateau à 
<. côté de Tétrier 
I combe. 


.4 

4 

10 


Dans l’étrier 
long à patte el 
à talon. 


8 3 


Entre les limes 
et les dégor- 
geoirs. 

Dan» les cram- 
pons à côté de 
f’étrier long. 

Dans la coulisse 
du plateau 
fixé à la sépa- 
ration dan* 
l'angle du col^ 
fre. 

Dans les a cro- 
chets à paUO 

[ lUdfvauV 
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La cognée de charrons, 
longqeur totale du 
manche , 


La 4®. hache, long, to- 
tale du manche , 


L’essette , longueur to- 
tale du manche , 


i 2 doubles clefs d'écrou, 
longueur totale , 


po. Jig. 
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i 


J 



Emplaeemenli 

Dans le petit 
crochet à dou- 
ble patte de la 
gauche; son 
manche soua' 
l’autre cro- 
chet. 

Dans le petit 
crochet à dou- 
blé patte de la 
droite, le man- 
che appuyé 
sur la tête de 
la cognée , et. 
contenu par 
I la tête de res-*" 

I sette. 

Dans le grand 
crochet à doù'- . 
ble patte, sore‘ 
manche colé 
au-devant du 
coffre , sous- 
celui de la co- 
gnée , et> con- 
tenu sous ce- 
lai de la co- 
. gnée, auquel 
il est lié par 
une ficelle. , 
Pendues au cro^ 
chet attaché 
contre le cdtÀ 
. droit et con- 


! 

Le marteau à paime fen- 
due , longueur totale 
du mançne, 


^4 


I 



tenues; : par 
, rét[riçr.à pattff ^ 
r etj^k trfppr d^ 

, ' ce côté., 

' jDàns Pétrîér fixé 
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' 1a susbande , 

La cheville ouvrière du 
caisson à mumiîons , 
Les a manches de ta- 
rière , lonç. totale , 

La bande a fourche , 
longueur totale , 
'Nota. Elle doit être re- 
cuite avantde la placer, 
parce qu’on la met a 
Iroid. 

La masse à enrayer. ' 
Les flottes à crochets. 
Les ronddles de bout 
d'essieu. 

Les liens de flèche et de 
jantes , réunis par une 
ficelle. 

Les liens de rais , réunis 
de même. 

Le paquet de mèche. 
Le fut de vilebrequin , 

1 - sac à terre contenant 
tous les doux d’appli- 
cage, debandeslderoue 
et les doux étamés , 
tous séparés par nos. , 
dans despetitssacséti- 
* quetés du no. descloux 
qu’ilssrenfermént. 

Lf n sac à terre con te- 

nantdes esses.. . les cla- 
vettets. . les crampons . 
Tes écroux.. Ifes che- 
TÜlettes dé' lien... le 
ciseau à frQltl. le 


po. 


i8 

23 


l 

i 


lîg- 


poinçon^ ^ ^ 




Emplace, 




I Dans le fond 
f du coffre. 




‘1 . 


t 


J 
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Le rîvoir. 


C ^09 ) 

po. 


Les 3 enrayures garnies 
de leur billot. 

Le paquetde ficelle , les 
1 2 toises de cordage 
de 4 lignes. 

Les 4 traits de paysan. 

Les 4 commandes. 

4 sacs à terre , vides. 

Les 2 compas , long. 

Les 3 petites vrilles. 

La pierre à affiler. 

La boite ou caisse à 
chadeUes. 

La lanterne à éclairer. 

Les 4 porte-lances. 

Les 3 flambeaux , long. 


Le porte-flambeau. 

Les 2 derniers sacs à 
terre , vides. 


28 


f'g - 1 Emplace. 
Entre ces 2 saci 
à terre. 


> Dans le fond de 
la case de der- 
rière. 


9 'Dans la boite à 
j compas. 

Contre la boita 
k compas. 

Le chapiteau 
contre la boita 
à chandelles. 
A côté de la lau* 
terne. 

Contre le der- 
rière de la 
caisse cachant 
les porte - lan- 
ces. 

Contre le de- 
vant de la 
caisse. 

Entre les flam- 
beaux et le 

E orte - flam* 
eau. 


Nota. On a donné des dimensions essentielle* 
de quelques pièces pour pouvoir les placer. 
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ObserDations sur quelques pièces fai- 
sant partie de V approvisionnement 
du coffre. 

La Lanterne a éclairer. Toute de fer-blanc 
percé , le chapiteaul’est jusqu'à 2 pou. de la poin- 
te, et son ouvertuVe supérieure est recouverte par 
une rose plissée de 2 pou. 6 lig. de diamètre ; 
elle est quarrée et a 11 pou. 6 lig. de haut: l’é- 
quarrissage est de 4 pou. , le chapiteau a 3 lig. 
de plus. Il y a un anneau en fer dans le haut. 

La Boite à chandelles ( de sapin). Le couvert 
est à coulisse et à biseau en dessus. On réduit sa 
long, intér. à 10 pou. 6 lig., par une séparation 
de 4 bg- d’épaisseur, pour former du reste une 
case pour le briquet et son assortiment. 

Boite à compas. C’est un simple morceau de 
bois de 5 pou. 10 lig. de long, 3 pou. de large 
et 6 lig. d’épaiss. , par 2 doux contre le fond 
de la case supérieure du côté droit ; il assujétit 
la boîte a chandelles et la lanterne. Orivf <rme le 
logement de ,2 compas, qui y sorïra découvert. 

Les Mèches des Vilebrequins à dégorger' les 
lumières des pièces, au besoin. Il y en a de 3 es- 
pèces à grain d’orge... en taillant plat , en cuiller 
vide : elles sont d’acier. On en a de 2 longueurs, 
les grand, se por-tent dans les coff. de division, 
et les pet. dans les coffrets portés sur le devant 
des caiss. Elles servent à dégorger les lumières 
bouchées par la terre ou des graviers. On peut, 
faute de vilebrequin , monter ces mèches dans 
des manches à gro.sses vrilles. 

' Dégorgeoir à vrille. Une poignée à bouts 
arrondis... une tige à b pans d’équerre sur le 
milieu de la longueur de la poignée... le bout 
est arrondi et taillé en vis en bois sur la lon- 
gueur de 9 lignes. 


Diq ■ 


! 
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Ces Dëgorgeoirs servent a débarrasser les In« 
xnières de l’étolfe qui s’y loge en tirant ; leur 
poignée est en fer , et leur tige d’acier. 

Porte - flambeau. Il est formé d’une large 
virole de tôle un peu forte, placée au bout d’un 
manche qui y est logé , de 2 pouces. Cette 
douille sert à porter le bout du flambeau qu’on 
contient dans son logement par le moyen d’une 
vis à oreille qui presse un ressort contre le 
flambeau. 

La douille est brasée ; on brase aussi vers son 
bord supérieur, une bande de fer pour y for- 
mer l’écrou de la vis à oreille. 

Le ressort est triangulaire et thuilé en dedans 
de la douille , devant la vis , afin qu’elle presse 
le flambeau sans s’y enfoncer, l.e ressort est 
tenu à la douille par un clou rivé , et par 5 à 
6 doux, placés sur la hauteur de la partie du 
manche , logé dans la douille. 


^Assortiment , approvisionnement et 
chargement des Caissons, 

Coffret d'outils et de pièces de rechange pour 
les caissons attachés à V Infanterie. 

Ces Coffrets sont portés sur les brancards des 
caissons ; ils affleurent le bout de devant de ces 
brancards ; ils y sont fixés au moyen des pattes 
à crochet et à talon fixées aux coffrets, de celles 
à piton et à tête plate fixées au brancard du 
caisson , et de la clef attachée au coffret,; outre 
cela ils sont contenus par des liteaux fixés aux 
coffrets , afin qu’il ne puisse y avoir de balot- 
tement. 

il y aura 2 coffrets de celte espèce par régi- 
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ment ou demi-division ; un de ces coffrets sera 
doublé d’une boîte de fer-blanc qui y sera 
clouée , et il contiendra environ 56 à 40 livres 
de graisse. Ces coffrets seront fermés avec un 
cadenat. 

Noms des parties du Coffret. 

1 Coffret de chêne. 

L.a garniture du coffret en tôle du n°. 26. 

2 Cnarnières... 1 moraillon et sa femelle... 3 
rivets d'assemblage de charnière... 5 doux ri- 
vés de charnière... \ tourniquet et ses 2 doux 
rivés... 2 bandelettes pour les bouts du coffret 
qu’dles embrassent, percées au milieu de leur 
longueur , d’un trou quarré pour le crampon 
à piton. 

2 Anneaux triangulaires servant de poignées...' 
r patte à talon. Le talon est d’équerre sur le côté 
extérieur de la patte , il est fendu pour le pas- 
sage de la tête de la patte à tête plate fixée au 
brancard gauche du caisson. La patte est encas- 
trée dans le bout gauche du coffret... 2 doux 
rivés pour celte patte. 

1 Patte à crochet arrondi , encastrée dans la 
milieu du bout du coffret qui est du côté droit 
du caisson : le dessous du crochet affleurant 
celui du coffret. 

1 Patte à tête plate, percée d’un trou pour le 
passage de la clef fixée au coffret. Elle est pla- 
cée contre le côté extérieur dir brancard gau- 
che , ses épaulemens affleurant le dessus du 
brancard , elle est percée comme celle à piton. 

1 Patte à piton percée d’un trou de boulon et 
de 2 trous de doux. Elle est placée contre le 
côté extérieur du brancard droit , le bas du 
trou affleurant le dessus du brancartfi 
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a Boulons pour fixer les pattes aux bran- 
cards... leurs 2 écroux , leurs 2 rosettes. 

1 Clef... sa chaînette... le crampon de chaî- 
nette fixé au côté gauche du coffret. Le coude 
de la clef est du même côté que le panneton. 

98 doux d’applicage. 

1 Plateau à 4 coulisses , fixé par 4 doux con- 
tre le derrière du coffret dans l’angle gauche. 
3 de ces coulisses sont pour les mêciies des 
vilebrequins à dégorger les lumières ; la qua- 
trième est pour le dégorgeoir k vrille. 

3 Liteaux de chêne, l’un Contre le derrière 
du coffret pour remplir l’intervalle entre lui et 
le caisson : il affleure le bord supérieur du cof- 
fret , et sa largeur sert d’appui au couvert , 
quand on ouvre le coffret ; il est fixé par 4 
doux. Les 2 autres liteaux sont contre le des- 
sous du coffret , pour le contenir sur les bran-, 
cards ; ils sont fixés par 3 doux chacun. 

Nota. On place sans ordre les pièces de l’ap^ 
provisionnement de ce coffret, excepté les 3 
mèches de vilebrequin et-le dégorgeoir à vrille, 
trop sujets à se casser, qu’on place dans les cou- 
lisses du plateau. 

Approvisionnement du Coffret d'outils porté 

sur le devant du caisson de , attaché à 

V infanterie. 

Outils d'ouvriers en bois. 

Quantités. • ^ 

!.. Ciseau de 10 lignes. \ ' 

1.. Hache à main. 

!.. Plane. 

1.. . 5 cie à couteau. 

a.. Serpes. . ' ' 

a.. Tiers-points pour scies. 
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Quantités. 

!.. Vrille d’ i ligne et demi. a 

J., —'a lignes. 
i„ — 3 lignes. 

1 .. — 6 lignes. • ' 

!.. Pierre à affiler. ^ 

Outils ouvriers en fer. 

!.. Ciseau à froid. 

1 .. Clef d’écrou à a fourches , de 14 pouces 

de longueur totale , dont une des 
fourches est de 17 lignes f et l'autre 
de i 3 lignes. 

!.. Dégorgeoir a vrille. 

J.. Fut de vilebrequin. 

!.. Lime plate de a au paquet. 

3.. -- demi-ronde idem. 

1. — ' dite tiers-point. 

!.. Marteau à panne fendue. 

!.. — dit rivoir. 

!.. A d orge."l 

!.. lin taillant plat. > j^gQjoer les lumières. 

,j.. En cuiller vide. 1 ° 

]|.. Poinçon'rond , de 8 pou. de longueur et 
de 8 lignes d'équarrissage. 

3.. Repoussoir. 

!.. Tricoise. 

!.. Tenaille à placer les liens. 

1.. Tenaille à main. 

Pièces de rechange. 

a,. Boulons d’essieu J i*. de 9 pouces 3 lignes. 

de caisson. \ 7 pouces. 

!.. Cheville ouvrière de caisson, 
a.. Clavettes de susbandes de 4* dont 1 avec 
clidîn0t.(0* 

a.. Clavettes doubles de chaque n®, 3 et 5 . 
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Quantités. 

z5l.. CJoux d'applicage^du II® 
pèle - mêle dans 
un sac à terre 
avec les doux de 
bande et les ca 
boches. 


13.. 

75.. 

25.. 


6 . ' i3. 

8 i3. 

10 25. 

1 2 pour couver- 
ture de caisson .76.; 
de chacun des 
nos. 1 3 et a3. 5o. 
27 75.' 

Caboches j dont moitié de chaque n®. z 
et 3. 

doux étamés f en paquet dans le sac 
des doux d'applicage. 
doux de fbsnde de roue , de çhaque n®* 
D , E. 

Crampon de boîte du n®. 3. 


Ecroux de boulons 
des nos 


i 

I 


5. . . I . 

6.. .1. 



10. ..1. 


2.. Esses d’essieu de 4* 

!.. — d’essieu porte-roue. 

!.. Flotte à crochet d’affût de 4« - 

7.. Liens et leurs che vil- r i..deflèchen®. 5.. 

lettes , à raison de ' 2. . de jantes. 

2 par lien. I4.. de rais. 

!.. Rondelle de bout d’essieu de 4. 

1 . . Susbande de 4 avec sa chaînette. 

2. . à remplacer les mailles des chaînes cassées^ 


Menus approvisionnemens» 

!.. Briquet et son assortiment dans une boîte^ 
O.. Cordages de 4 lignes (toises de), 
a ... Ficelle; ( petit paquet d’i quart de Fv. Jj., 
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1., Flambeau de i8 pouces de longueur. 

!.. Porte-flambeau de i8 poucps de longueur, 
!.. Sac à terre , vide. 


Remplacement. 


2.. Dégorgeoirs. 

1 . . Porte- lance. - 


Appro'visionnerrv 3 nt et chargement du. 
Caisson et du Cojfret de 12 . 


11 faut 3 caissons par pièce de 12. 

Chaque caisson contient 68 coups , dont : 

48 Cartouches à boulets , 12 cartouches agres- 
ses balles, 8 cartouches à petites balles. 
99 Etoupilles , 1 1 lances à feu , 22 sachets rem- 
plis de poudre, 12 toises de mAche. 
Dans l’un des 3 caissons , on place 10 bricoles. 


La case de devant contient : 3 sacs à charge , 
c’est-à-dire, à cartouches... 1 sac à étoupil- 
les... 1 étui à lance à feu... 3 dégorgeoirs, 
dont 2 ordinaires et 1 à vrille... 2 porte- 
lances... 2 doigtiers... 2 spatules pour bour- 
rer les étoupes. 

Le Coffret de la pièce de 12 contient... 9 
cartouches à boulet... 12 étoupilles... a lances 
à feu... 1 bout de mèche. 


Donc chaque pièce de 12 a 2i3 coups à tirer. 


Le Caisson de 1 2 et de 8 contient i 6335 car-»: 
touches à fusil , de 18 à la liyre. 


Détail 
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Détail de son Chargement dans 4 
divisions et'zo cases en travers de la longueurs 


Première division de Pavant à l'arrière, 

Gises. 

ire* Case de devant. Voyez son chargement, 
page ci-contre. ^ 

2 *. 4 Cartouches à pertes balles , et z sacs 

à poudre couchés. 

5*. Idem. 

4 ** 2 ^ poudre couchés sur 4 sacs à . 

poudre debout. ’ 

5 .. 4 Cartouches à boulet. 



Seconde division. 
Cartouches à boulet chacune. 
Troisième division. 


ai..^ 

12.. # 

13.. v4 
i4**\ 


Cartouches à boulet eh|cune. 
(Quatrième division. 


16.. 4 Cartouches à boulet. 

17.. 2 Sacs à poudre couchés sur 4 sacs à pou- 

dre debout. 

x8.. 4 Carioucjies à grosses balles , et z sacs i 
poudre couchés. 

19.. Idem. 

SQ.. idemt 

K 
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Approvisionnement eâ Chargement du 
Caisson et Coffret de 8. 

Il faut 2 caissons par pièces de 8. 

Chaque caisson contient 92 coups , dont : 

62 Cartouches à boulet, 10 cartouches à gros- 
ses balles, 20 cartouches à petites balles. 
122 Etoupilles... 16 lances à feu... 3 o sachets > 
remplis de poudre. 

X2 Toises de mèche. 

Dans l’uu des a caissons on place 10 bricoles.; 

é 

* La case de devant contient : 5 sacs à charge... 

1 sac à étoupilles. .. 1 étui à lances à feu...' 
3 dégorgeoifs , dont 2 ordinaires et 1 à 
vrille... 2 porte -lances... a doigtiers... a 
spatules pour bourrer les étoupes. 

Ze Coffret de la pièce de 8 contient... iS 
cartouches à boulet... 20 étoupilles... 3 lances 
à feu... i bout de mèche. 

Donc . chaque pièce de 8 a 199 coups à tirer. 

Le Caisson de 8 on de 12 contient i 6335 car*; 
touches à fusil , de 18 à la livre. 
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Détail DE soK Chargement 4 

sions en travers , 17 cases y dont i en 

travers f et i6 en long. 

Première division de V avant à V arrière* 

Cases. 

!.. Case de devant en travers. Voyez son char- 

J jement , page ci-contre 
U côté des charnières }. 10 cartouches 
à petites balles. ^ 

3 *. 10 Sacs à poudre. 

4 - Idem. 

5 .. 10 Cartouches à petites balles. 


Seconde division, 

>6 Cartouches à boulet chacune; 

9-0 

Troisième division; 

6 Cartouches à boulet chacune. 
Quatrième division* 



i 4 *> 6 Cartouches à boulet. 

f ( ire. partie à droite. ) 2 Sacs à poudre; 

( 2^6. partie à gauche. ) 10 Cartouches â 
grosses balles. 

Î ( ire. partie à droite. ) 8 Sacs à poudre. 

( 2^e. partie à gauche. ) 2 Cartouches ^ 
boulet. 

* ^7’* 6 Cartouches à bpulet. 

Ka 
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'Approvxsionwkment et Chargement du 
Caisson et Coffret de 4. 

Il faut un caisson par pièce de 4 » 

Chaque caisson contient lôo coups , dont i 
100 cartouches à boulet, 26 cartouches à gros^ 
ses balles , 24 cartouches à petites balles, 
aoo étoupilies , 2Ô lances à feu , 20 sachets à 
poudre , l2 toises de mèche. 

Dans ce caisson on place 6 bricoles. 

^ La case de devant contient ; 2 sacs à charge. . ; 
1 sac à étoupilies... 1 étui à lances à feu... 
3 dégorgeoirs , dont 2 ordinaires et 1 à 
vrille... 2 porte- lances... 2 doigtiers... 2 spa- 
tules pour bourrer les étoupes. 

Le Coffret de la pièce de 4 contient, 18 car» 
touçhes à boulets... 24 étoupilies... 3 lances à 
feu... X bout de mèche. 

Donc > chaque pièce de 4 ^ coups à tirerv 

Le Caisson de 4 contient i 3935 cartouches à 
fusil f de 18 balles à la livre. 



( ) 

détail DK SON Chargement dans 4 
divisions en travers et zx cases f dont \ en 
travers et 20 en long. 

première division de V avant à V arrière. 


Cases. 

!.. Case de devant (seule en travers ). Voye» ' 
son chargement, page ci-contre 
( Du côté des charnières ). 6 cartouches 
a boulet. 

3 .. J 

4 * Y 6 cartouches à grosses balles dans cha^ 

5 .. 3 que case. 

6 .. 6 Cartouches a boulet j 

Seconde division: 


7.. 8 Cartouches à boulet; 

8 .. idem, 

g.. 8 Cartouches à crosses balles, 
a O.. 8 Cartouches à boulet. 

11.. idem. 

Troisième division, 

1 3 .. / 

14.. >8 Cartouches à boulet dans chaque case* 

15.. l 
j6.. ) 

Qiiatrième division. 

17.. 8 Cartouches à boulet. 

ï8.. ' 


18.. I 
> 9 -* > 


8 Cartouches à petites balles. 

ao.. 3 

ai.. 8 Cartouches à boulet. 

K 3 
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Approvisioknemeh T et Chargement dt$ 
Caisson et du Coffret (Tobusier, 

Il faut 3 caissons par obusier. 

Chaque caisson contient bz coups , dont : 

'49 à obus , et 3 à cartouche à balles. 

70 Etoupilles, 9 lances à feu » ôa sacs à poudre ^ 
et 12 toises de mèche. 

Dans un des S caissons on place 10 bricoles. 

Dans la 1»., et b^. case de la troisième 
division , ou met : 3 sacs à charge... 1 sac à 
ètoupilles... J étui à lances à feu... 2 dégor> 
geoirs , dont 1 ordinaire et 1 à vrille... 2 porte- 
lances... 2 doigtiers... i entonnoir... i mesure 
" d’une livre... 1 mesure d’un quart de livre... 4 
chasse-fusées... 2 maillets... 200 éclisses... a 
manchettes de bombardier... a spatules pour 
bourrer les étoupes. 

Dans les 2 autres cases de la même division , 
on met les sacs à poudre qu’on porte vides. Si 
on porte ces sacs pleins de poudre, on suivra le 
détail de chargement de la page suivante... 
Quand l’artillerie futrégénérée en 1766, on vou- 
loit porter les charges des obusiers à part des 
caissons sur une voiture qui devoit les suivre : 
mesure prudente ; car si le feu prenoit à un 
caisson d’obusier chargé , ce seroit un volcan 
inabordable ; ce qui peut arriver en portant les 
sachets remplis. 

Le Coffret de Tobusier contient : 

4 Cartouches à balles... 6 étonpilles... 1 lance 
à feu... 1 bout de mèche... 4 sachets. 

Donc , chaque obusier a 160 coups-à. tirer, 

i 
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DâTAix. DK SON Chargements» 4 

sions en travers de la longueur^ 
Première di-ûision. 


Partagée dans le bas par 3 liteaux en 4 
rations transversales , contenant chacune 3 
obus. Cette ire. couche sera de 12 obus. 

Dans l’intervalle de 4 obus , on en met 1 en 
dessus ; cette 2<le- couche sera de 6 obusé 
Dans la ire. divis. il y aura donc 18 obus. 
Au-dessus de la première division ( dans le 
premier des 3 caissons destinés à chaque obu- 
sier) on mettra : 3 sacs à charge... \ sac à étou-, 
pilles... 1 étui à lances. 

Seconde division. 

Disposée comme la prem. Elle contient x8 obus, 
' Troisième division. 

Cases. 

!.. 2 dégorgeoirs.. 2 porte-lances,. 2 doigtiers., 
1 entonnoir. . . 2 mesures. . . 4 chasses- 
fusées. . . 200 éclisses. . . 2 maillets, 

C25 sachets à charge , dont 
C dans chacune,./ 20 debout, eu 2 lits, et 5 
" ' . ^ couchés en dessus. 

4.. 3 sachets couchés pour cartouches à balles.. 

70 étoupilles en 7 paquets, à côté de 3 
sachets., g lances à feu., manchettes de 
bombardiers., 1 paquet de mèches de 
12 toises. 

5 .. lo bricoles. On les met seulement dans le 

premier des 3 caissons , ect. 


DlÿiiJ.- - îjQOglc 
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Qiiatrième divisions 

Partagée comme les 2 premières , par i li- 
teaux, en 3 séparations transversales, qui con- 
tiennent clans la première couche 9 ohus, 
£t dans la seconde couche 4 ohus. 

Dans la 4”®* divis. il y aura i3 obus. ( 1 ) 

Dans la case en arrière, on met 3 cartouches 
à balles. 


(1) Il faut ôter l’obus ÿu{iérieur qui est sur le devant 
contre la case des cartouèhes à balles , pour y placer 
le tire-fusée et sa tenaille à côté ; on le met couché, le 
petit diamètre contre cette case : on loge l’obus dt» 
même rang dans l’intérieur du tire-fusée. 
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Précis dü Chargement des Coffrets 
et des Caissons. 


De 12 ^ 

Coups à boulet , 

Coups à grande cartouche , 
Coups à petite cartouche , 

Total. . . 

De 8. ^ 

Coups à boulet y 

Coups à grande cartouche , 

Coups à petite cartouche , 

Total . . . 

/ 

De 

Coups à boulet , 

Coups à grande cartouche , 
Coups à petite cartouche, 

Total . . . 

D'ohusiers de 6 pouces. 

Coups à obus , 

Coups à grande cartouche. 

Total... 

Coffret de Tr. légères. 

11 y a 2 coffrets par pièces. 
Chaquecof, contienc^o coups. 


Cof. 


i5 


iS 


Gais. Total du 

nombre de 
coups par 

48 

13 
8 


2i3 


68 


6a 

lO 

30 > *99 


92 


lOO \ 

a6 I 
i5o ' 


i68 


• •*' 

49 J 

3 > i6o 
— — \( moins i ■). 
02 
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‘Pièces de Rechange <jite porlént les caissons. 


Tous les caissons doivent porter une roue de 
rechange, petite ou grande, d’affût ou de cais- 
son. Dans les divisions de 1 2 , de 8 et d’obu- 
sier , ( 1 ) il n’y a que de 3 espèces de roues; 
on pourra en porter un tiers de chaque espèce, 
à-peu-près. Comme dans la division de 4» h y 
en a de 4 espèces , et qu’il n’y a que 8 caissons , 
et par conséquent 8 roues de rechange , on en 
portera 3 d’affût , 2 d’avant- train de 4 j ^ gran- 
des de caissons ou de chariot à munitions (elle 
est commune aux deux voitures ) , et i d’avant- 
train de caisson ou de chariot. 

Dans chaque division de 12 ou de 8 , on 
porte un neuvième des essieux de 12 ou de 8 
en essieu de rechange, et un vingtième des es- 
'sieux de 4 employés dans les mêmes divisions. 
Les essieux de rechange de 12 et de 8 , se por- 
tent sur le chariot de division , et ceux de 4 à 
côté des caissons . . . 'ainsi ; dans la division de 
12, on porte en rechange 1 essieu de 12, parce 
qu’il y en a g dans la division, et 3 essieux de 
4 parce qu’il y en a 5 g de ce calibre dans la 
meme division. 

Dans la division de 8 , on porte en rechange 
1 essieu de 8 , parce qu’il y en a 9 dans la 
division ; et 2 essieux de 4 * parce qu’il y en a 
43 de ce calibre dans cette division. 

Dans la division de 4 obusiers, on porte en 
rechange 2 essieux de 4 > parce qu’il y en a 
3 i de ce calibre dans cette division. 


( I ) Les roues de ces 5 espèces d’affût sont trop 

f (osantes pour être portées par l’essieu porte-roue : on 
es portera sur le chariot de division , mais on ne peut 
y eu meure que deux, 
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Dans la division de 4 1 on porte en rechange 
il essieux de 4 , parce qu’il y a 36 ou 44 essieux 
de ce calibre dans cette division , suivant qu’elle 
reste au parc ou suit l’infanterie. 

Dans toutes les divisions, chaque caisson porte 
encore 1 timon ou flèche de réchange ( il fau- 
dra les 2 tiers en timons ). 2 Pelles quarrées , 

2 pic-hoyaux , et dans les étriers , les lanternes 
à nettoyer les pièces. 

Dans chaque division de 12 ou de 8 , on 

Ï )ortera sur le chariot de division 3 volées ( avec 
eurs palonniers ) de rechange , et dans les di- 
visions d’obusiers et de 4 « on pourra n’en porter 
- que 2. 

Pour le placement de ces objets, vo^ez la 
nomenclature des caissons, page et ci-après 
la table de la composition des divisions. 

Etoupement des Caissons, 

Les caissons chargés doivent être garnis d'é- 
toupes , pour conserver les sachets pleins de 
poudre , et pour prévenir les accidens. 

Il faut 25 à 3 o liv. d’étoupes par caissons ; 
elles doivent être bien sèches , blanches et non 
noires comme celles pui proviennent de vieux 
cordages gaudronnés. 

11 faut bourrer fortement d’étoupe le pour-; 
tour du boulet et légèrement le pourtour des 
sachets , en ^ faisant en sorte de maintenir 
d’à-plomb ceux liés aux cartouches pour qu’ils 
ne Ballottent pas et ne frottent pas contre les 
planches des séparations, etc. 

Quand les caissons d’obusiers sont exactement 
construits , les tringles ou traverses contien- 
nent suffisamment les obiîs , il n’est pas besoin 
de les étouper en entier , on met seulement un 
peu d’étoupe^ dani ie bas squs les obus du pre*. 
•îmer lit. “ ' K Q 
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Quand une partie des cartouches d’une case 
est consommëe , et qu’on doit se remettre en 
marche, il faut que celui qui est chargé du 
caisson , ( c’est un conducteur d’artillerie ordi- 
nairement ) remplisse d’étoupes la partie vide » 
pour empêcher les cartouches restantes de se 
renverser , de se crever , etc. 

Le boulet ou la boîte doit toujours être mis 
en bas et le sachet en haut. 

Il faut avoir soin en chargeant et en déchar- 
geant un caisson , de ne pas mettre les étou- 
pes par terre , parce qu’en les ramassant on 
peut y mêler un petit gravier , qui rais dans le 
caisson pourroit occasionner un grand accident. ^ 
Cette précaution minutieuse est essentielle. 

Le général avait imaginé, de séparer 

chaque cartouche dans les caissons , au moyen 
d’une petite planchette. Les dimensions du 
caisson ne. permettent pas de donner une cer- 
taine épaisseur à cette planchette , elles se bri- 
soient toutes , et le chargement était pénible à 
faire , si on changeoit les dimensions des cais- 
sons f et que cette planchette eut de la solidité, 
je crois que cette disposition serait avantageuse : 
on la suivie dans le Wurst; mais il faut que les 
planchettes soient moins hautes que les car- 
touches , pour pouvoir saisir aisément celle-ci. 


'^uippro'vmonnement et chargement 
du yyuT'St, 

Le Wurst est un caisson plus petit , par con- 
séquent plus léger , portant l’approvisionne- 
ment des bouches-à-feu de l’artillerie à cheval. 
Le corps du caisson est suspendu : le dessus est 
CQuvert de cuir et arrondi pour servir au besoin 
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de monture aux canonniers. Une tablette , qui 
règne dans toute la longueur des deux côtés , 
leur sert d’étrier. La forme de ces caissons 
n'étant pas , je crois , définitivement arretée , 
on n’en a pas donné Ig nomenclature .* d’ailleurs , 
on trouvera aisément le nom des pièces qui les 
composent, si l’on connoît bien celles des autres 
caissons. 

Ces caissons sont pour le canon de 8 et pour 
les obusiers de campagnes : voici le nombre des 
coups qu’ils contiennent , d’où l’on pourra dé- 
duire aisément le reste de l’approvisionnement 
qu’ils doivent porter. 

Wurst de 8. 

Le wurst de 8 est partagé en travers en 4 
grandes divisions. 

Chaque division est partagée en 8 séparations 
dans le sens de la longueur du caisson. 

Chaque séparation est divisée en cases quarrées. 

La ire. et4»ne- divis. contiennent chac. 1 5 cases. 

La 2 ^ 6 . et 3«ne- divis. contiennent chacs cases. 

Ce qui fait des cases pour 66 coups. 

On met les armeraens en dessus. 

TVurst Obusiers. 

Le Wurst d’obusier est partagé en travers en 
4 grandes divisions. 

Chaque division est partagée en 2 séparations 
dans le sens de la longueur du caisson. 

Chacune de ses séparations est divisée en cases 
quarrées. 

La ire. et 4“®: divisions contiennent chacune 
6 cases. 

La , « conmencer du devant , condenlt 

,10 cases. 
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La 3 *®«* contient o cases. 

Ce qui fait des cases pour 3 o coups. 

La ire. J 3 me. et 4 *"®- divisions sont recouver- 
tes par des volets , comme un caisson d’infan- 
terie ; on place le reste du chargement , et 
l’assortiment sur ces volets.* 


approvisionnement du Caisson 
d’Outils. 

Garniture intérieure du caisson outils, 

2 Grands liteaux de chêne cloués contre les 
épars , laissant entr’eux , et les côtés du cais- 
son , l’espace nécessaire , pour y placer tous les 
petits outils emmanchés , les fermoirs , les 
amorçoirs , et les tricoises... 2a doux, 

a Traverses inférieures , de frêne ou de 
chêne , portant l’une les essettes emmanchées , 
l'autre leurs manches , entrant dans les en-, 
trailles des liteaux. 

2 Traverses supérieures de frêne , dont l’une 
porte la coignée , et l’autre qui est à charnière 
remplit 2 objets : le premier , de contenir les 
manches des coignées , lorsqu’elle est en place; 
le second , lorsqu’elle arcboute contre le cou- 
vert , de le contenir et de l’empêcher d’être 
fermé par un coup de veut... 2 taquets et 6 
doux pour la première... pour la seconde, i 
charnière , dont la femelle est fixée contre le’ 
côté ciroit du caisson... 1 rivet d’assemblage de 
charnière.. 3 doux rivés de charnière.. i patte 
à fourche servant à contenir le bout de cette 
seconde traverse... 5 doux pour celte patte... 
1 clef servant à fixer cette traverse... 1 chaî- 
nette à mâilleg tprses poux porter cette defj, 
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1 Double treillage dans lequel se placent les 
tarières et la gouge quarrée. Les treillages en 
chêne , les liteaux et montans sont d’orme : 
chaque treillage est formé par 2 liteaux , 3 ’ 
tringles qui leur sont parallèles , et 20 tringles 
qui leur sont perpendiculaires ; d’où résultent 
63 divisions d’une dimension , et 21 d’une plus 
grande.,. 18 doux à tête coupée , et des doux 
d’épingles pour les tringles... 1 feuille de tôle 
sous le treillage inférieur. 

( Ce liteau et cette traverse 
1 Liteau d orme, I laissent entr’eux et les treilla- 
1 Traverse de chêne,/ laees , l’espace nécessaire pour 
et ses 2 taquets d’or-\ y loger les manches de tarières 
me, pour la loger, 4 manches de passe-nar- 
^ ® Vtout... 5 doux. 

1 Petit liteau d’orme soutenant le'bout des 
amorçoirs qui , sans cela , s’engagèroient trop 
avant dans leur logement... 2 doux. 

8 crochéts porte-planes fixés au couvert par 
24 vis- en bois. 

Garniture extérieure du caisson d'outils. 

2 Moraillons à patte avec leur tourniquet, 
et 1 crochst à patte destinés à porter des scies ; 
les moraillons sont assemblés avec leur patte par 
un rivet... 3 vis en bois. 


T 



i 
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Etat des Outils d’Ouvriers 
£n bois , nécessaires pour une demi-compa- 
gnie d' Ouvriers en campagne , portés dans ^ 
le caisson d'outils , et dans un long coffre 
de supplément , fermant à clef I 


(Les outils du coffre sont 
marqués d’une * 

Ceux d’une petite caisse 
que l’on met dans les 
caissons , d’une + (i). 

'Amorçoirs , dont 3 à man- 
che de bois , 

Bec-fl’âne , depuis a jus- 
qu’à 8 lignes (a). 

Besaiguë , (3). 

Bouvets, (paires de) (4). 

* Chasse-boîte pour roues 
de 12 , et 8 , de campag. 

* Chasse-boîte pour roues 
de 4 et de baquet à 
ponton , 

Ciseaux, depuis 6 jusq 
a4 lignes , 


Pour 

Pour 

Pour 

10 

5 

1 

char- 

char- 

ton- 

rons. 

pent. 

nelier 

8 

3 

» 

10 

8 

» 


2 

3 ) 

»' 

3 

33 

1 

. » 

33 

1 

» 

33 

10 

i 5 ^ 

2 


H 

O 

H 

► 

es 

X 


11 

i8 

a 

3 


Z? 


(1) Dimensions extérieures de^Long. . , 21 po. 31ig. 
la petite caisse dont le dessus este Larg. . . 5 ■— 3. 

à coulisse. |^Haut. . . 6 

(2) Ou Bédanes , ciseau peu larges et très-épais , 

dont le biseau est pris sur l’épaisseur. 1 

( 3 ) Outil tout en fer de 3 à 3 ^ pieds de long , ter- 
miné en bec-d’âne d’un côté , et en ciseau de l’autre : 
ayant une poignée en fer dans le milieu. 

(4) Espèces de rabots couplés dont l’un sert à faire 
les rainures et l’autre les languètes analogues. 


l 


\ 


I 

w 


* 
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Cognëes t 

* Colombe à joindre , (son 
pied , son fer et son 
coin ). 

+ Compas grands et petits, 
Petits couteaux , 

* Cric d’assemblage , 
Epaules de mouton (i) , 
Equerres de fer , 

Essetes, dont lo emman- 
chées (2), 

Etabli de menuisier, (sur 
la voiture de charbon ), 
Fermoirs en fer , (3) 

. à manche en bois , 

"f Fers de varloppes et ra- 
bots f 

+ Forets pour faire le lo- 
gement de la balle dans 
le mandrin à cartouche, 
jGouges à tourneurs , 1 de 
' g bgnes , 1 de 6 lignes , 

1 pleine de 8 lignes , 1 
en cuiller vide , 

— à tourneur pour creu- 
ser , à grain d’orge , dit 


charr. 

cbarp 

tonn. 

Tôt. 

10 

5 


i5 

1 

» 

» 

• 

1 

lO 

3 

» 

i5 

>1 

}} 

3 

3 

1 

« 

>> 

1 

» 

2, 

» 

2 

» 

2 

» 

a 

10 

2 

2 

14 

t 

» 

n 


a 

5 

33 

» 

5 

12 

33 

» 

la 

8 

i5 

V 

» 

23 

» 

» 

3 

3 

» 

33 


4 


(1) Espèce de hache dont le fer est fort large eC 
le tranchant plus arrondi , ayant un manche court. 
Cet outil sert à équarrir les bois. 

(2) Espèce de hache à tête , ayant un manche court,- 
dont la largeur du fer regarde le manche , et se courbe 
■vers lui. 

.( 3 ) Ciseau dont le fer va en s’élargissant, et en 
s’amincissant pour former un tranchant , ou terminé 
en biseau des deux côtés. 
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*» 

1 

caarr. 

charp 

tonn. ' 

Pot. 

grattoir , et couteau à 
crochet , 

» 

. » 

5) 

3 

— • grandes rondes sans 
manche , 

8 

1 

» 

» 

S 

— petites rondes emman- 
cnées , 


i 

12 

» 

la 

■— quarrées , 

i5 

>5 

5) 

1 5 

Grattes , 

» 

» 

3 

3 

Guilla urnes et feuillerets , 
moitié de chacun (i), 

y> 

10 


10 

Guimbardes ( 2 ) , ' 
Haches à main ^ 
— à tête , ’ ‘ 

>2 

■ 1 

5> 

1 

10 

1 

1 

la 

4 

.6 

» 

9 

+ Lignes à charpentier ,| 
( ou à ligner , moitié fil , 
moitié laine ) , • 

3 

■3 

j 

» ' 

6 

Limes ou tiers-points pour 
scies , 

6 

8 

» 

14 

Maillets , 

6 

'6 

» 

la 

Manches de tarières , 

12 

» 

» 

la 

— de passe- par -tout , - 

54 

» 

» 

34 

— de scie de long , 

2 

» 

» 

a 

' — d’essettes, 

4 

» 

» 

4 

— de tiers-points , 

12 

» 

» 

12 

Marteaux fendus y 
* Masse à enrayer , de 8 
livres , en fer , _ • 

» 

5 

>» 

ô 

.3 

» 

» 

3 

Massettes, . 

Z 

» 

1 en 

a 

Mèche' de vilebrequin , 
dont 12 montées, (cel- 
les de tonnelier sont de 
3 lignes ),v 

.10 

i5 

cuivre 

9 

34 


(l) Rabots dont le fer est par côté. 

(a) Petit platéau de bois traversé par un ciseau mo- 
bile , qu’on fixe avec un coin , servant à faire les em- 
brèvement* 
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Meule montëe , ( sur la 

ch»rr. 

charp 

tonne. 

Tôt. 

voiture de charbon ) , 

1 


» 

1 

Mo\^hettes (i), 

» 

3 

» 

5 

Passe-par-tout (2) , 

16 

2 

» 

18 

t Pied-de-roi en fer , 

2 

2 

1 

5 

t Pierres à affiler , 

8 


)) 

8 

Piochons à charpentier , 

» 

1 

yy 

1 

Planes droites, 

12 

2 

2 

16 

— courbes , 

)> 

» 

3 

3 

f Pointes à tracer , 

3 

3 

» 

6 

Pondax ou Bondax ( 3 ) , 


1 

» 

1: 

Pot à colle et son manche, 

1 

» 


1 

Rabots , 

5 ) 

5 

» 

5 

+ Râpes en bois, 

•Sj 

2 

3 ) 

a 

Rivoirsoupetitsmarteaux , 
Scies de long , le manche 

a 


» 

a 

du haut rivé en place , 

» 

1 

U 

!• 

— à main , 

— grandes , 

2 

8 

» 

10 

6 

1 

» 

7 

— a couteau. 

» 

1 

» 

1 

— tournantes , 

» 

yy 

* » 

a 

* Sergens , 

3 

» 

3 ) 

3 

^ Serre-rais , 

* Grands tarauds pour ou- 
vrir les moyeux de la, 

1 

}} 

» 

1 

8 et 4 , 

Tarières de tout calibre , 

3 

» 

y? 

3 

depuis 6 lig. jusqu’à 18 , 

72 

12 

» 

84 

Tire-fonds , 

» 

)> 

3 

3 

Tour en l’air , 

» 

>j 

yy 

1 


(j) Rabot dont le fer est concave. 

(2) Grande lame de scie , ayant à chaque bout une 
poignée en bois perpendiculaire à son épaisseur. 

(Zj C’est un bec-d’âne de 18 à 20 pouces de long , 
ayant une poignée en fer perpendiculaire â un bout : 
c’est une espèce de demi besaiguë. 
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Trîcoîses , 

Trusquins , 

Valets d’établi, 
Varloppes , 
Demi-varloppes , 
Vilebrequins en bois , 

— en fer , 

+ Vrilles grandes , 

— Moyennes , 

— Petites, 


cbarr. 

eharp 

Conn. 

3 

3 

» 

» 

1 

» 

» 

» 

» 

2 

3 

» 

2 

5 

» 

}> 

» 

y> 

» 

» 

>5 

2 

7 


6 

7 

» 

6 

9 

» 


Tôt. 

6 

1 

» ^ 

5 

5 

6 

7 

t) 

i3 

i5 
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Disposition du Chargement pour 
troïiver les outils. 


r JEtat des outils. ■ 

1 à manchesde 
bois. 

r 1 )io^ 

enferde< ° 

U 

l 81 

5 

Bec-d’anes de< , 

1 ! 

Bësaiguës. 

Bondax. 

Bouvets. 


Chasse-boites. 

pa 

[à planches /i8 
) de <i5 
CiseanxC 


de Tour-j 
neur dei 


Quantités Emplacenti 

Daii.s le liteau d« 
droite en avant 
du 5e. épar. 

1 Dans, le même 
liteau en arriè* 
re du 3e. épar. 


Dans le liteau i 
gauche en ar- 
rière du ler. 
épar. 

Dans le fond du 
caisson. 

idem. 

Dans le dessai 
duchargem.da 
dessus du cais. 

Dans le coffre 
\ de supplément. 


1 

3 


2 

3 

3 

5 

4 

6 
3 
3 

1 

1 


/Dans le liteau de 
droite en arrié- 
re dm et. épar. 
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Etat des outils. (Quantités. Emplacem. 

S -Sur la ire. tra- 


f Charpentier. 
Coignées de< 

° iCharron. 


Colombe à joindre. 
Compas grands et petits. 
Couteaux de Tonnelier. 

Cric d’assemblage. 

Epaules de mouton. 

Equerres ( grandes ) en 
fer de charpentier, 
^emmanchées. 

Essettes< 

Vdémaacbées. 

Etablis de menuisiers. 

''12 li. 


i man 
ches 
bois de 


de J 

l 


Fermoirs \ 

lé man- ^ c 
Icheade/^ 
fer deS 

' 9. 

Fers de rechange de'var- 
Joppe et de rabot. 


10 

1 

i3 

3 

1 

2 


2 

lO 


i 


Terse supenea* 
re de devant. 


3 

3 

3 

3 

2 

3 

2^ 


Dans le coffra 
de supplément. 

Dans la petits 
caisse. 

Dans le liteau ds 
gauche contre 
le bout de de* 
vaut. 

Dans le coffre 
de supplément. 

Dans le fond du 
caisson. 


idem. 

Sur les traverses 
infér. sous les 
coignées. 

/ Les essettes sous 
i les manches des 
y premières. 
jLes manches sur 
ceux des ires. 


Sur des voitures 
de charbon. 


Dans le liteau 
de gauche rers 
le derrière. 


Dans la peh'n 
caiisCt 
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Mtal dei outils. Quantités. 

Forets ^our mandrin à 

cart. a fusil. 4 , 

^i51i. a j 

Gouges ( emman- ^ ! 

chëes , petites § 
et rondes) de ) ^ 2 I 

{ Z Z J 

.3oli. 2 ) 

Gouges ( sans man- 24 a I 

chfcs grandes et 2? a / 

rondes) de 2 ) 

fia li. 4 I 


Gouges quarrées J 
de \ 


5 Guîllauœei et 5 FeUil- 

Jerets^ 


Empîacem: 


Dan* ]« Iitcaa 
> de droite vers 
le bout de de- 
vant du caiM. 


Dansie fond en- * 
^ frele 1er. etae. 
épa ! sur les 

pas«e-par-tout. 

I dans chaque 
case n». 3 ;, 49, 
53 et 57. 

I dans chaque 
case n®. 33 , 45 , 
et 49. 

I dans chaque 
case n°, 29, 33, 

4 > et 45. 

1 dans chaque 
case n®. 29,37, 

4 < et 53 . 

Dans la case n®. 

61 du treillage. 


'Dans la case n*. 
65 du treillage. 

Dans l’angle 
droit contrele* 
manches dei 
passe-par-tout.: 

Dans le milies 
du CUÛlOik 
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Etat^des outils. Quantités. 

Guimbarde. i | 

Haches à main. i » 

Haches à tête. 9 


Lignes à ligner. 


Maillets. 


de passe-paMout. 


, /de scie de long. 

Manches l 

\de tarières. 

, Ide tiers-points. 

Marteaux à panne fendue. 

Massettes , i en fer , i 
en cuivre. 

Masses à enrayer de 8 liv. 

Mèches *1® ( ^ 1*°’ 
■yillebrequin< 3 * 

de * a 
Meule montée. 

» 

Moucheltes. 

Passe-partout. 


Pieds-de-roi en fer. 
Pierres à aMer. . 


f. Etuplacem. 

idÿn. 

Dans le fond du 
caisson près du 
treillage. 

Dans le milieu 
du caisson. 

Dans la petite 
caisse. 

Dans le dessus 
du chargem. 
josi'uslesesset- 
tes, 4 avec ceux 
des tarières. 
Dans le dessus 
du chargem. 
Entre les treil. 

et la 5 e. trav. 
Dans un pet. sac 

Dans le fond du 
caisson. 

idem. 

Dans le coffre 
de supplément. 

) la montées dans 
y le fond du eais. 

« • Le reste dans 1 * 
petite caisse. 

' Sur une voiture 
de charbon. 

Dans le milieu 
du caisson. 

1 3 dans le fond ' 
du cais , 6 dans 
les moraillons 
portc-tcies ex- 
léiieuicmcnt. 
Dans la {>etiM 
caisse. 

iiçm. 

Etat 


Digitized by Google 


( H» 

Etat des outils, 
Piochon, 

' r rB pnuc.de 

Idroites \ 

Planes < de i , , 

J I « I T po.de 

Ê V lame. 

(^courbes. 

Pointes à tracer. 

Pot- à -colle. 

r 

ïlabots. 

Happes en bois. 

Hivoirs. 

Scie de long ( le manche 
du haut rivé en place). 
Scies (grandes )'avec leur 
monture.. 

Scies à ( «vec leur 

main S monture, 
(montées. 

Scies tournantes montées. 
Scie à couteau. 


Sergents. 

Serrerais. 

Tarauds ( grands ) pour 
ouvrir les moyeux. 


) 

Quantités, Emplaùem. 

Dans le fond do 
caisson. 

Dans les 4 pre- 
miers crochets 
porte-p/anes. 
Dans les a suit. 




2 

3 

6 


2 


6 

4 

2 

1 


Dans les a der. 

Dans la petite 
caisse. 

Dans le cof. de 
supplément. 

Dans )e milien 
du caisson. 

Dans la petite 
caisse. 

Dans le milieu 
du caisson. 

Dans le morail- 
loa extérieur. 

,Dans le fond du 
caisson. 


Dans le dessus 
du chargem. 
idem. 

Dans le liteau 
de droite entra 
le ae. et 3e. ép. 


^ I 


Dans le coHr.d^ 

supplément. 


L 
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'Etat des outils. Quantités. 


Tarières de 




l 


17 

16 

i5 

î4 

i 3 

12 

11 

10 


8 

7 

6 


Tiers-points pour scies , 
grands j petits. 

Tire - fonds. 


Tricoises. 


Trusquin. 
yalets d’établi. 


3 

6 

6 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

8 

8 

8 


14 

3 


6 

1 

2 


Emplacem. 

I Dans chacune 
des cases du tr. 
no. 46 , 47 , 48 . 

I Dans id. n?. 

4 ®» 43, 44. 

I id. n**. 38 , 3 g, 
4 o, 5 o, 5 i, 5 a. 

I id. n“. 34, 55 , 
36 , 54, 55 , 56 . 

1 id. n“. 3 o, 3 i, 
3 a, 58 , 5 q, 60. 

1 id. n®. aè, a/, 
a8, 6a, 63 , 64 . 

I id. n“. 22 , 25, 

24, 66, 67, 68. 

I id. n*. 17, 18, 
ip, 20, 69, 70, 
71, 72. 

I id. n®. i 3 , 14, 
i 5 , 16, 73, 74, 
7-S76 

1 id. n®. 9, 10, 
II, 12, 77, 78, 
79, 80. 

2 id. n®. 5 , 6 , 

7 , 8. 

3 id. n®. 8 1 ei 
8a... 2 U®. 83 . 

2 n®. 1,2, 

3,4. 

Dans la peU'tl 
caisse. 

Dans chacune 
des cases du tr. 
n®. i 3 , 21, 2S. 

Dans le liteau de 
gauche entre' 
le 3 e. 4 par et la 
traverse. 

Dans le des. du 
chargement. 
Dans le coffr. de 
supplément. 
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Etat des outils. Quantités. Emplacevt^ 
5 Varlopes et 5 demi-t 
Varlopes. iO 

ren bois 6 

yillebrequins< 

ien fer. 7 

Vrilles f dont 9 grandes , 

i 3 moyen. , a 5 pet, 3 / 


VDans le miliea 
/ du caisson. 

y Dans la petit* 
I caisse. 


Ordre du chargerhent pour placer 
les outils. 


l. Les 12 Gouges em» 
manohées. 


( Nota. Il faut suivre l’ordre des numéros (piî 
sont au commencement des dignes pour placer les 
outils... La dimension qu’on donne est celle de la 
plus grande pièce de l'outil, afin qu’il puisse entrer* 
dans la place qu’on lui destine ). 

t 

Noms des outils. Dlmen.Emplacement»\ 

po. li. 

Dans le grand liteau 
de droite , à com- 
mencer de l’angle 
du cais, par celles 
de 12 li. , et finis- 
sant par celles de 
2 lig. 

Dans le même lieu , 
k la suite des gou- 
ges et dans le mô- 
me ordre qu’elles. 
Idem k la suite des 
ciseaux i planchers 

W.aprèrlcs ciseaux 
^de tourneur. 
id. entre la scie k 
coût, et le 3 e. ép. 

L a 


I ^ . 


2. Les , 26 Ciseaux ’ à 
planches. 

5. Les a Ciseaux de 
tourneur. !.t. î 

4. La scie à couteau. 

t V) i;i( (■ 

5 . *Hes *• 3 “ strtoijîoirs ^ a 
manche de bois. 


Dkiiîi/’ 


lylc 



Noms des outils, Dimen. Emplacements 

Ipo. li.* 


6. Les 8 Airtorç. enfer. 

7. Les 3 Couteaux de 
tonnelier. 

8. Les 18 Bec-d’ânes. 


9. Les 12 Fermoirs à 
manches de bois, 
ïo. Les 5 Ferm. en fer. 

11. Les 6 Tricoises. 

«2. a Tarières de 6 lig. 

1 3 . a Tarières dé 8 lig. 

14. 1 Tarière de 9 lig. 
fl Tarière de 10 li. 

15. \ 

fl Tire-fond. 

16. 1 Tarière de 10 lig. 


17. i Tarière de 11 lig. 
a 8. 1 Tirefond. 

19. 1 Tarière de la li. 

ao. 1 Tire-fond. 

ai. 1 Tarière de 1 5 lig. 

r 1 Gouge quarr. de 
aa. 3 7 lig. 

\x de 8. 

^ 3 . Tanère lig. 


id. entre le 3 e. épar 
et le bout du lit. 

Dans le gr. lit. do 
gauc. et dans l’an, 
gle du cais. 

Dans le même lit. 
entre le ler. et le 
ae. ép. : ceux de 8 
lig. contre le ler. 

. épar. 

/</.aprésles bec-d’a. 

td. après les' fer- 
moirs précédens. 

Dans le grand lit. 
de gau. entre le 3 e. 
ép. et le bout du li. 

l6 I Dans chaque n®. I, 
a, 3 , 4 du treii. 

1 6 6 I id. n®s. 5 , 6, 7, 8. 

1 7 »</.a«s. 9, 1 0, 1 1 , ta. 

17 6r 

;Dans le n®. i 3 . 


17 6 

18 

18 6 

19 

^ai 
ig 6 


Dans chacun des 
n®s. i4» i 5 , i6. 

irf.n*8,i7, 18, 19, ao. 

Dans len®. ai. 

Dans chacun des 
n®s. aa, a 3 , a 4 . 

Dans le n". a 5 . 

Dans' chacun des 
n®8. a6, a/, a8. 

^ Dans le n<>. ag. 

Dans chacun des 

«"(b 30| 3|, 33a 
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WoTPUh des outils. Dimen. EjTtplaceTmnt. 

I po. li. I 

1; Gouge quarrée de ’ j 

a4- 8 lig. a 1 ^ Dan* le n^. 55 

1 — — de lO lig. 
r Tarière de i 5 li. 


a 5 


a6. 


20 




Dans chacun âeS 
a°ê. 34, 35, 36. 


f 1 Gouge quarrée de 
/ 7 l'g* lai ^ Dana le n». 5/. 

C» de 12 lîc.l S ' 

- 1 O 1 -I 


27. 1 Tarière de 16 lig, | ao 6 

r 1 Gouge quarrée de 

28. 3 7 lig. 

1 1 — — de 8 lig. 

59. 1 Tarière de 17 lig. 


' 1 Gouge quarrée de 
de lo lig. 


21 

21 


J i toouge 
8 lig. 

3 i. 1 Tarière de i 81 ig. 

f 1 Gouge quarrée de i 
3 a. 3 10 ^g \ 

— — de la lig. ^ 
33 . 1 Tarière de 16 lig. 

r 1 Gouge quarrée de 

34. 3 7 lig. 

C ^ de 12 lig. 

35 . 1 Tarière de i 51 ig. 

36 # 1 Gouge quarrée de 

la lig. 

57. 1 Tarière de 14 


>21 

ai 

21 


Dans chacun det 
n®s. û8, 3 q, j^o. 

Dans le n°. 4i. 

Dans chacun des 
n»*. 4a, 43, 44. 

} Dans le n^. 45. 




20 6 

>21 

ao 


21 

19 6 


Dans chacun des 
n»8. 46, 47, 48. 

t 

Dans le n<*. 4g. 

Dans chacun des 
n^s. 5o, 5i, 5a. 

(Dans le n^, 55. 

Dans chacun des 
n**s. 54 , 55, 56. 

Dans le n®, 67. 

Dans chacun des 
n®8. 58, 5g, 60. 



^oms des outils. 


1 de 6 li. 
i-de 9 li. 


( ) 



Dimen. Emplacement. 
po. li. j 


1 de 8 Ij. 
i’de 6 I. en| 
cnil. vide. 


1 


l8 6^Dana len®. 6i. 


S 


1 Tarière de iS lig. ig 


I Dans chacun 
n*. ^2, 63, 64. 


des 


l J 

(souüls'-^ Gongo à] ] 

, 'à tour- ^ cl or. I 

ner Graftoir. ig 6/Dan$kn*. 65 . 

Isabots.i» Crociietj | 


isaoois. j- , 1 

I ( ® ] ~ 


41. 

42. 

43. 

41. 

45. 

46. 


1 Tarière de 12 lig. 


1 

1 

1 

3 

2 


de 

de 

de 

de 

de 


1 1 
10 
9 
7 
7 


li. 

li. 

li. 

li. 

li. 


'47- 


O a manches 
tde tarières 
dont 



[4 manches de passe- 
partout. 

48. Les 3 o autres rnanch. 
de passe-partout. 


18 6 
18 

17 6 

^7 

16 

16 


des 


15 

16 

17 

18 

‘4 


Dans chacun 
n®. 66, 67, 68. 
jJ. n®.69,70,7i,7a. 
id. n®.73,74,75,76, 
jW.n*'.77,78,79,8o. 
id. n®. 81, 8a. 

Dans le n“. 83. , " 

Nota. Le n®. 84 
est occupé par le 
piton fixant le cor- 
dage du couvert , 
et par le noeud de 
ce cordage. 

' Remplissant l’inter- 
valle entre le treil- 
lage et la 5e. trar 
verse. 


'I A a de 
> le f iid 
J rondi 


A B de hauteur sur 
id le bout ar- 
appuyant 

( contre le bout de 
devant du caisson. 
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Noms des outils. D,men. Emplacement,: 

^ po. li. 


49. < 



62. 


1 0 Eâsettes emmanc. 


4 Essettes non em- 
manchées, avec 
leurs manches. 


i O Coignées de char. 

5 Coig. de charp. 

12 lames de Passe- 
partout. 


Les 8 grandes Gou- 
ges rondes sans 
manches. 


53 . Les 2 Besaiguës. 


54.' 


55 .- 


Les 2 gra. Equerres 
de charpentier. 
Le Pondax. 

Le Piochon. 
Grandes Scies liées 
avec leur mon- 
ture. 

6 pet. Scies idem. 


20 


24 


20 


21 


46 


22 


60 

3 o 


Sur les 3 traverses 
infèr. la tète ap- 
puyée contre la 
lie. trav. supèr. 

Les essettes sur le 
bout à -virole Je* 
manches à passe- 
partout. . . Lcui* 
manches sur le* 
manches des au- 
tres essettes. 

Sur la ire. traversa 
super, les manch. 
contenus par la 
tra\-érse â charn. 

Sur le fond do cais. 
appuyant au lit. 
parall. au treillage 
les dents vers le 
centre. ' 


Parallellement en- 
I tre edes -sur les 
\ passe-par. , la tét*. 
l appuyant au bout 
\ à virole de leur 
I manche. 

Sur les lames des 
passe-partout ap- 
puyant , l’une aux! 
épars de droite , 
l'autre aux ép. de 
gauche. 


/ Entre les bésaigues. 

Surlespasse-pirt. et 
f les gouges^ le bout 
r de devant loucbaai 
\ au bout à vir. des 
man. de passe-paji. 
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des outils. 


f Les 1 2 Haches à 
56. < 

* jLes 2 épaules de 
y mouton. 

6 j, Les 2 Massettes. 

53 . Les 5 Demi-Varlop. 

59. Les 5 Varlopes. 

60. Les 12 mèches de 
Villebreq. montées. 

61. Les 3 Grattes. 


62. 


63 . 


Les 5 Marteaux à 
panne fendue. 
Les 2 Éivoirs. 

Les 5 GuUlaumes. 


(. Les 5 Feuillerets. 

( Les 3 Bouvets. 

64. < Les 5 Rabots. 

^ Les 3 Mouchettes. 

65 . Les 9 Haches à tête. 

66. La Poupée du tour- 
en- l’air et son arbre. 

6y. Les manches pour le 
' bas de la scie de 
long. 


^îmen. Emplacement, 

•?o. 1,-., 

^ Dan» rintervalle du 
bout des scies aa 
manch. destarièr. 


24 


28 


12 


Entre les- épaules d#^ 
mouton etlesman. 
de tarières. 

En travers sur les 
scies et les manc. 
d’ess. et de cogn. 

En longueur sur les 
scies , appuyant 
aux demi-varlop. 
Dans les intervalles 
que laissent entre, 
elles les varlopes. 

Contre les manchet 
des tarières. 

' Entrelacés snr Fs 
bout des scies et 
les haches à main. 

P 

. Sur les demi - varl, 
et les varlopes. 


ourles marteaux. 

Entrelacées sur les 
varlop. et les rab. 

Contre le treillage. 

Sur les manches des 
haches. 
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68 , 


ifoms des outi 


I 5pieds-<îe-roi. 
1 aRap. eabois 
i4 Tiers-poi. 
gr. ei pet. 
aa mèches de 
Viilebreq. 

4 Forêts pour 
faire le loge- 
ment de la 
balledansles 
mandrins 


Dimen. £mplocemem*. 

po. II*. J 


La 

peAte 
caisse 
qui 
ren 


/ 


I , \ lop. et Rab. 

tous les ' - 


petits 

outils. 


69 .. 


70. 


i5 - Compas 
gr.,et pet. 

6 Pointes à 
tracer. 

37 Vrilles de 
dif. grand. 

6 Lignes i 
ligner. 

, 8 Pierres k 
V affiler. 

Les 6 Fûts de Ville- 
breq. en bois. 

Les 7 Fûts de Ville- 
breq. en fer. 

La Guimbarde, 

Le Tmsquin. 

Les 2 Scies tour- 
nantes. 

Les 4 Scies montées. 


71. Les 12 Mailiets. 


72. Les 12 Manches de 
Tiers-points. 


traTersappoyam 
/ con tre les mancbea 
des coignèes. 

i 


J 

I 


Entrelacés dans le 
\ dessus du chu- 
gement. 






)Idem. 

3 entre le bout de 
derant et la tète' 
des coignées , les 
antres entre le yide 
des scies. 

Dans un petit sac 
entre les mailleCi 
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NôMê des outils, nimen. 

J pü- 11. 

73. Les 14 Planes droites 
( long, de la lame. ) 


74. Les 2 Planes droites 

de tonnelier. 

i 

i 

75. Les 3 Planes courbes. 

" (Les 6 dern. passe- 

76. ^ partout. 

(La Scie de long. 


8 


11 G 


Emplaoement. 


7 dans le 1 er. et ae. 
cruchet purte-pla- 
'nes fixés aa cou- 
vercle. 7 dans le 3e^ 
et le 4 e. à' idem. 

Dans le 5e. et fie. 
croc, porie-planes. 

Dans le 7 e. et 8 e» 
croc, porte-planes. 

Dans les moraillone 
ei le cr^-cb. à patte 
porte - scie sur le 
côté gau. 'du cals, 
extérieurement. 


^jippro'visîormement < et Chargement 
du Caisson, pour les Ustensiles 
d* u4.rtijïce. 

On garnit l’intérieur du caisson d’outils, des- 
tiné à porter les ustensiles d artifice, nécessaires 
en campagne , de 4 plateaux, a, étriers et 1 
rnoraillon. 

1 Plaieau servant à contenir les chaudières 
de f-uivre et leurs trépieds , cloué contre le fond 
du caisson , son centre à 9 pouces 6 lignes du 
cèté droit et dû iiout diu caisson... 4 doux pour: 
le fixer. } 

1 Plateau serinant à' contenir le mortier de 
fonte et le petit bout de son pilon , cloué con- 
tre le fond du caisson , dans 1 angle gauche.. • 
il est creusé dans son milieu 'pour le logement 
du fond du mortier de fonte. 11 est échancré 
yers l’angle du caisson pour recevoir le bout du 
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■pilon. II est ëvidé en arc tie cércle , suf son Bout 
de devant , pour le logement du châssis tire- 
fusée... 4 doux pour fixer Je plateau. 

1 Plateau servant à contenir les châssis tire» 
fusées à bombes. Son centre est éloigné du bout 
du cai«son de i6 pouc. 3 lig, : son centre est 
éloigné (lu côté gauche du caisson de 5 pouces 
6 lig. 11 doit contenir le grand cercle du châssis 
lire-fusée de i 2 et de lo pouc. dans lequel il se 
loge , et être éviJé en dessus pour le logement 
du grand cercle de celui de ^ pouc. et 6 pouc., 
.qui se place dans l'autre ; 3 doux pour fixer ce 
plateau. ' ^ 

1 Plateau mobile. La double marmite à colle 
se place renversée sur ce plateau dans le dessus 
duquel il y a des logemens propres à recevoir 
les bords des marmites et la saillie des pitons , 
où s’accrochent leurs anses. Il y a encore un 
autre logement pour recevinr les bords des bas- 
sins de la petite balance , qui , logés l’un dans 
l'autre , sont recouverts par la double marmite 
à colle. 

1 Etrier servant à contenir le pilon du mor- 
tier de fonte. Ses pattes sont clouées contre le 
côté de l’angle gauche du bout de derrière 
du caisson: 6 doux pour les fixer. 

1 Etrier à pattes et à moraillon pour porter 
le cadre à sécher les étoupilles , doué contre 
le dessous du pignon placé vis-â-vis la charnière 
de derrière... a vis en bois... 4 doux pour Je 
contenir... i moraillon... i pilon lié à la demi S 
du moraillon... i pilon à tête platie , percée 
d’un trou pour le passage d’une def... i clef 
sa chaînette , son crampon. 

• L’étrier et le moraillon sont fixés • l’un par 
4 doux et 2 vis en bois , l’autte par ses pilon» 

L 6 
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contre le mîlien du dessous des pignons placés 
vis-à-vis les charnières. 

f)rdre d arrangement des objets contenus dans 
, le Caisson. 

Nota, Dans tontes les caisses, excepté la 
première, troisième et neuvième, on assujettit 
tout ce qui y est contenu avec des étoupes. 

Toutes les caisses sont placées à plat, hors 
la sixième qui est de champ. Les caisses sont 
placées ; la , 

Première , sur les liteaux qui recouvrent les . 
écroux des boulons d’écharpe , les nœude des 
charnières appuyant contre le bout de devant 
du caisson. 

Seconde , sur le fond , contre la caisse n°. i , 
remplissant l’intervalle qui se trouve entre les 
liteaux ( sa longueur dans le sens de la largeur 
du caisson ). 

Troisième, sur la caisse n°. a, appuyant • 
au n°. I. 

Quatrième , sur la caisse n°. 2 , entre la 
caisse n°. 3 et les épars du caisson. 

Cinquième , sur la caisse n° 4 » appuyant 
aux épars. 

Sixième, de champ sur la caisse n°. 3 , ap- 
puyant contre le côté droit dû caisson et contre 
la caisse n°. 5 . 

Septième , sur la caisse n<>. 3 , appuyant aux 
nos. ô et 6 . laissant , entr' elles et le côté gauche 
du caisson , la place nécessaire pour y loger 
la caisse n°. 9. 

Huitième , sur la caisse n<>. 3 ; >entre la 
caisse n°. i. et les caisses nos. 6 , 7 et 9. 

Neuvième, sur la caisse n^. 3 , entre les caisses 
nos. 5,7, 8 et le côté gauche du caisson. 

La caisse n<>. i a un couvert avec des char^ 
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nîères : la caisse n«>. g est sans couvert ; les au- 
tres ont un couvert à coulisse qui se tire par la 
droite. 

La caisse n®. i , se ferme par un petit res- 
sort à patte clouée sur le devant de la caisse , 
et une petite plaque de frottement , placée 
contre le bord de la planclie du couvert. 

La caisse no. 2 a , dans la séparation placée 
dans la grande case du milieu , une entaille 
pour laisser passer le manche du ciseau du 
ferblantier. 

Les caisses no*- i- , 6 et 7 sont de sapin. Les 
caisses n®*. 2 , 3 , 4 et 5 ont le fond en sapin et 
le reste en chêne. La caisse n®. a les Douts 
en chêne , et le reste en sapin. La caisse n®. 9 
est en chêne. 

> 

• Caisse n°. 1. Longueur 2 pi. 3 pou. 6 lig. , 
*iàrgeur 6 pou. , hauteur 1 pi. 2 pou. 5 lig. . . 
Sa longueur est divisée en 5 cases de 1 1 pouces 
6 lignes de hauteur , contenant chacune une 
lanterne. Au-dessus Ée ces cases est une caisse 
de 2 pou. 4 lig- de hauteur , dont la longueur 
est divisée en 3 cases : les deux extrêmes sont 
égales et ont 10 pouces 6 lignes de longueur 
( longueur de 2 chandelles ) ; ces deux cases 
sont destinées à contenir chacune 2 couches de 
i 5 chandelles ; ce qui fait 60 chandel... la case 
du milieu est pour le briquet et son assorti- ^ 
znent. 

Caisse 2 n®. 2. Longueur 2 pi... largeur i 3 
pou... hauteur 4 po“. 5 lig... Sa longueur est 
divisée en 3 cases. Les deux extrêmes sont 
égales et ont 2 pou. 10 lig. de largeur. La case 
de la droite est divisée en deiut , inégalement^ 
ainsi que la case du milieu* 
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Dans la première 
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S 5 modèles de cuivrer î dé^ 
chacun des sabots de 12, 8 ^ 
4 y troupes légères , et 1 du 
culot pour cartouches de 4*' 
2 compas de fer. 

1 5 Calibres pour vérifier les di- 
mensions des sabots de 12 , 
8,4» troupes légères , et 
du culot pour cartouches 

de 4* 


'Dans la seconde 
division de la^ 
même case.^ 


5 Lunettes servaiït aux tour- 
neurs, pour les mêmes sa- 
bots et culot. 


18 calibres servant aux tour- 
neurs des sabots , pour les 
dimensions extérieures , et 
les cavités des sabots. 

^ 10 marteaux pourensabotterr. 
1 -ciseau de ferblantier. 

^12 poinçons pour percer les 

.Dans la première' bandîs. ^ ~ 

division de la 12 Ciseaux a froid , pourfen- 
case de ladroite. • dre les bandes. 

I5 profils , 4 sabots , et i 
du culot, etc. 


(1 Mandrin à griffe pourtour- 
^ ner les sabots. 

Dans la seconde 3 Modèles en cuivre , de ftt- 
division de la sées a bombes, 
même case. 18 mèches de vilebrequin. 

jô peignes servant aux toiufr 
I neurs de saboU. 

J 2 Scies à couteau., - 

Dans la case de la to dégorgeoirs, 
gauche. \ 6 Râpes en bois. 

i 3 Petites vrlUesr 
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Caisse no. 3 , Longueur a pi. 3 pou. 6 lig. . ^ 
largeur 7 pou. 6 lig... hauteur 5 pou... Celte 
caiïse a dans un bout a gauche une case re- 
couverte ^ de 2 pou. 3 lig. de iiauteur , qui 
occupe toute sa largeur , et qui contient 6 
bouts de canon pour calibrer les cartouches à 
fusil , et 2 calibres en fer pour vérifier les man- 
drins des cartouches à fusil. Le reste de la caisse 
contient 200 mandrins pour cartouches à 
fusil. 

Caisse no. 4» Longueur , 2 pi. 3 pou. 6 lig,’ 
largeur, 5 pou. 6 hg... hauteur, 5 pou. 4 

18 Baguettes de fer pour char- 
ger les fusées à bombes » 
dont 6 de 7 pou. 3 lig... 6 
de 5 pouces... 6 de a pou. 
.9 lignes. 

14 Lanternes, dont 6 à charger 
les lances à feu , 6 à char- 
ger les fusées à bombes, et 
2 pour charger les fusées de 
signaux. 

Dans la seconde j 6 Ëntonnoirs pour charger 


Dans la première 
case. 


case. 


I les lances à feu. 


Dans le fond- de la 
troisième case. \ 


2 Pieds-de-roi en fer. 

6 Baguettes de fer de 0 pon.» 
6 lig. pour charger les fu-. 
sées à bombe.«. 

2 Broches de fer pour fi»: 
sé(.'S >!e. signaux. 

10 baguettes de bois ; pour 
rouler et charger les fusées 
de signaux, uont 4 
pou. , 4 de i^poife , » de 7 
pou. 
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2 Règles de fer.’ 

6 Baguettes de fer , poiir 
charger les lances à feu. 

12 baguettes de bois, pour 
rouler les lances à fëu. 


Caisse n®. 5 . Longueur , a pi. 3 pou. 6 lie. 
largeur, 5 pou. 6 lig... hauteur, 6 pou. 4 
Elle est divisée en 2 cases inégales. Celle de 
gauche contient les ustensiles a étoupill es qui 
sont : 8 queues de rat , 10 aiguilles , 2 calibres 
en cuivre pour vérifier la grosseur des roseaux# 
et 9 doubles lunettes à calibrer les balles de 
fer pour cartouches , dont 1 de 36 , 1 de 24 , 
idei6,2dei2, 2 de 8, 2 de 4 « Dans ces 
trois derniers calibres une des lunettes est 
pour les grosses balles, l'autre pour les petites... 
La case de droite contient 4 boites pour charger 
les étoupilles.' 


Caisse no. 6. ( Cette caisse est mise de champ 
‘et est pour cette raison numérotée sur le cété) 
longueur, 11 pou. 3 lig..* largeur , 5 pou. 3 1 . 
'hauteur , 3 pou. 6 lig. Elle contient 60 mesures 
pour cartouches à fusil de 40 à la livre. 

Caisse n°. 7. Longueur, 11 pou. 3 lig... 
largeur , 3 pou. 6 lig .. hauteur, 5 pou. 6 1 . .» 
Elle contient a ciseaux , 6 canifs , 6 couteaux 
et 4 pierres à aiguiser. 

Caisse n®. 8. Longueur , 2 pi. 3 pou. 9 lig...' 
largeur , 3 pou. 5 lig... hauteur, 2 pou. 6 lig. 
Elle contient des lléaux de balance. 


Caisse n®. 9. Cette caisse cubique est numé- 
rotée sur le côté parce qu’elle est sans couvert,. 
Elle> 4 pouces de hauteur , et cQnUçnt les 
PQids de marc de 4 
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Caisse n°. lo. Cette caisse est une tonne 
dont on verra le détail plus bas n°. i6 pour 
suivre l’ordre du placement. 

10.. . 4 Patrons de fer-blanc pour modeler 
les sacs à gargousses , ide 12, ideH, ide4» 

1 d’obusier, 1 de troupes légères, logé entre 
le bout de devant du caisson et la caisse n*^. 1. 

11.. . Petite tablepourmêler lescomposiiions. .. 
on la met à plat dans le fond du caisson , rem- 
plissant l’intervalle des épars du milieu à ceux 
qui se trouvent vis à-vis la charnière de derr 
rière. 

12.. . Machine pour carreler les sabots (a). 
On la met , sa longueur dans le sens de la lar- 
geur du caisson, dans le fond de ce caisson » 
entre les épars du milieu , appuyant à la table 
à mêler les compositions , et ses mortaises à 
gauche. 

1 3 .. . 1 Varloppe pour rouler les cartouches 
des fusées de signaux et d’autres artifices, ser- 
vant de modèle à une autre de 4 pieds de lon- 
gueur, qui n’a pu entrer dans le caisson. On 
la place dans le fond du caisson , contre la tonne , 
sa loi^ueur dans le sens de la largeur du cais- 
son. Élle sert de cale à la toime pour la faire 
toucher contre les épars. 

14.. . 3 Guillaumes de la machine à carreler 
les sabots ; on les place entre cette machine et 
les poignées de la varloppe , les fers passant 
dans les vides de ces poignées. 

ï 5 ... Voyez 3g, 

16.. . Tonne de chêne. Elle a un couvercle et 
n’a qu'un fond. Longueur , 2 pi. 3 pou. sam ' 
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le couvercle... largeur .ni milieu, i pi. 4 pou. 
4 lig-.- inrgeur aux Louis , 1 pi. 3 pou. 4 üg-* 
on place cette tonne couchée, et touchant aux 
premiers épars de devant , contre lesquels , 
mais de r.uitre côté, s’apr'uyent les caisses. 
Cette tonne contient tamis avec tambour, 
dont 2 de soie • t 2 de crin; et 2 sacs de cnir , 
pour battre et pour écraser la poudre et le 
charbon. 

17.. . Mortier à piler le soufre. On le place 
dans l’angle gauche de derrière du caisson , et 
•on met son pilon entre le mortier et cet angle. 

18.. . T es Trépieds des chaudières. On les 

pltice renversés entourant le premier plateau 
qui est fixé dans l’angle droit de derrière du 
caisson. < 

19.. . 2 Chaudières de cuivre l’une dans 
l’autre. On les place sur le premier plateau 
dans l’angle à droite du caisson , du côté des 
charnières , touchant les tire - fusées et le 
mortier. 

20.. . 2 Tire fusées l’un dans l’autre avec leur: 

21.. . 2 Tenailles et leur maille placées dans 
les tire-fusées , où elles sont contenues par: 

, 22... 1 Petit maillet. , ^ 

On place les tire- fusées ainsi l’un dans l’antre 
avec ce qu’ils contiennent , sur le troisième 
plateau destiné à les contenir , leur grand dia- 
mètre en bas touchant le quatrième épar et 
le devant du caisson. 

23.. . Pot à colle , ou double marmite conte- 
nant 1°. une' seconde marmite , 2®. les bassins 

la petite balance. On le place sur le plateau 
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mobile dans Tangle gauche de devant de la 
table à mêler les compositions. 

24. Masse pour battre la poudre. Elle est pla- 
cée, la masse portant sur son rond, dans l’angle 
droit de la table n®. 1 1 du côté des cliarnières 
du caisson , et le manche horizontal pa ssant 
entre le pot à colle n®. 23 et le second baril. 

25 .. . 24 Passe- boulets de tous les calibres liés ■ 
ensemble. 2 grands et 2 petits de chaque ca- 
libre ; on les mets à plat sut la table n<>. 11 , 
entre la masse n<>. 24, et le pot à colle n°, 23 ; 

la poignée vers le, second baril. 

26.. . 2 Barils à bourse , le premier contenant 
4 brosses à nettoyer les tables ; le second 12 

Ï nnceaux à colle et 4 entonnoir pour charger 
es bombes et gî\rgousses. On place ces barils 
sur la table n°. 11 : le premier vers son milieu 
du côté des charnières , le second touchant le 
premier et le pot à colle n°. 23 j tous les deux 
portant sur leur iond. ’ 

27... Le plateau et le bassin de la grande ba- 
lance. On les place au-dessus du banl à bourse 
le plus en avant. 

28... Boîte oontenant les poids de fer de 5 
livres , 4 , 3 liv. , 2 liv. , 1 liv. On la place 

sur la table en avant du second baril , conte- 
nue par un gros maillet placé dans l’angle de 
la table , et un petit maillet placé entre le pot à 
toile no. 23 , le barril à bourse et celte boîte. 

2g... 5 Grandes et 12 petites gamelles. On le» 
place, les unes dans les autres , dans les chau- 
dières n°. ig. 

3 o... Boîte de /er-blanc , contenant 1 S me- 
sures de fer-blanc de difiV rentes grondeur».;; 
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elles côndennefit les quantités suivantes de pou- 
dre , t , Z, ^ , a onces , i liv. , i liv. i quart , 
1 liv. et demie > i liv. 3 quarts , z liv. , a liv. et 
demie, a liv. z tiers, 3 liv., 4 y ^ 

- 2 mesures de 4 liv. 1 quart ) , 5 1. 6 , 8 liv... 
On place cette boîte dans le mortier n®. 17. 

31 .. . 2 Haches à main, l'une entre les caisses 
n°. 1 et 8, l’autre entre celles numéros 8 et 6, 
le taillant en bas formant comme un coin , qui 
contient le balottement des caisses , l’angle an- 
térieur touchant au côté droit du caisson. 

Sa... a Serpes, sous la caisse n°. H, les lames 
croisées et glissées sous les manches de haches. 

35.. Petit Vilebrequin emmanché fait en cône 
tronqué peur percer les baguettes des fusées de 
signaux ; on le met sur les manches des serpes. 

34. •• 2 Tricoises qu’on place sur la caisse n®. 8, 

35.. . Riyoir sur la caisse n°. 8 entre les ha- 
ches à main. 

36.. . Tour en l’air pour tourner les sabots 
'des cartouches à canon , et les fusées à bombes. 
On place les poupées sur la machine à carreler 
les sabots et appuyant à la masse. On loge l'ar- 
bre entre les caisses et la tonne sur la caisse 
n®. 8. 

57.. . 18 Chasse- fusées à bombes, 6dechaque 
calmre : on les répand sans ordre dans l’inter- 
valle qui se trouve entre les caisses et la tonne* 
On met avec eux a chassoirs de tonnelier. 

38.. . z4Mailletsde différentes grandeurs pour 
battre les fu .ées ; il y en a 1 2 grands et 1 2 petits. 
On les place dans les interstices des objets con- 
tenus dans la moitié du caisson à droite sur lo 
deirière, 
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5 g.;. io Mandrins pour gargonsses â canon , 
dont : 2 de 24 , 2 de 16 , 4 de 12, 4 de 8, 6 de 
4 y et 2 de troupes Jëgères... On les place contre 
la tonne n°. 16 dans le même sens , hors un 
qu'on place en avant , la poignée à droite , 
portant sur le pot à colle n°. 23 . On peut 
encore les placer comme il suit , et peut-être 
l’arrangement vaudm mieux... 1 de 24, 4 de 4» 
et les 2 de troupes légères seront mis dans le 
fond du caisson entre les caisses et la tonne , et 
les autres derrière la tonne n**. 16 , dans le 
dessus du chargement. 

40.. . Chien de tonnelier. On le place sur les 
mandrins des gargousses à canon. 

41- • Ecumoire en cuivre pour le salpêtre , et 
une en fer pour prendre les b.dles dans la mar- 
mite à colle. On les place contre les spatules et 
dans le même sens.' 

42.. . 2 Spatules pour le salpêtre. On les place 
à côté l’nne de l’autre , en long, sur le milieu 
du chargement , la pelle sur la tonne n°. 16. 

4 ^*>. 2 Cadres pour sécher les mèches à at- 
tacher aux roseaux d’étoupilles et aux autres 
artihces ; ils sont retenus par 2 étriers dans 
l’angle du couvert du caisson. 

44 Moule à balles de 18' à la livre , dans 
l’angle gauche de derrière du caisson. ^ 

Ordre alphabétique des objets contenus dant 
le Caisson. 

- Le premier nombre à gauche marque la quan- 
tité des objets , le second à droite est le n°. de 
l’ordre du chargement, où on aura recours poui; . 
Isa Jrottvcr* 
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to Aiguilles servant à percer les roseaux 


des étoupilles , 5 . 

Arbre du tour en l’air , , 36 . 

6 Baguettes de fer pour charger les lan- 
ces a feu , ' 4 * 

12 Baguettes de bois pour rouler les lan- 
ces à feu , 4 * 

10 Baguettes de bois pour rouler et char- 
ger les fusées de signaux , 4 * 

34 Baguettes en fer pour charger les fu- 
sées à bombes , 4 * 

. 2 Balances. Voyez bassins et fléau. 

'2 Barrils à bourse, 26. 

Bassin de la grande balance, “ 27. 

Bassin de la petite balance, . 23 . 

"4 Boîtes pour charger les étoupilles , fl. 

Boîte contenant 5 poids de fer , 28, 

Boîte de xer- blanc contenant ib.mesu- 
res pour la poudre , 5 o. 

6 Bouts de canon pour calibrer les car-; 

touches à fusil , . 3 . 

Briquet et son assortiment, 1. 

- 2 Broches pour fusées de signaux , ' ; 4* 

4 Brosses dont 2 à nettoyer ms tables, et ’ 

. 2 à rassembler les compositions , i 26. 


2 Cadres à sécher les mèches, etc'. ' ' ■ 45.' 

.2 Calibres en Quivre -pour réglerla gros* ' 
seqrdesrQseauxa’étoupUles,. , 5 i 

î 3 Calibres servant aux tourneurs pour 

sabots , etc. 2Î 

6 Canifs , . . 7. 

60 Chandelles , 1. 

Chasse-fusées < ■ ‘'-'î ' ; S7. 

‘ 2 Chassoirs de tonnelier,^ ' ' ' - 37. 

Çha utü ères de enivre 'j '• 

Chien de tonnelier, ' ' 
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ï 2 Ciseaux à froid , ÿ.l \ 

2 Ciseaux à toile et à papier , " y. 

Ciseau ou tenaille à couper le fer- 

blanc y 2 ; 

Compas de fer , 2. 

Couteaux à papier , y,; 

Culot de cuivre, modèle de celui en 
bois pour la cartouche de 4 ^ 3 J 

lo Dégorgeoirs , a,' 

Ecumoire en cuivre pour écumer le 
salpêtre, 4t. 

Ecumoire en fer, pour, etc/ 41.' 

6 Entonnoirs pour charger les lances 

à feu , 4. 

3 Entonnoirs pour charger les gar- 

gôusses , ,26. 

' 1 Entonnoir poür charger les bombes , 26»' 

2 Fléaux de balance. 8. 


17 Gamelles grandes ou petites , agr 

3 Guillaumes, 14. 

2 Haches à main , 3 i« 

5 Lanternes à éclairer, j, 

14 Lanternes pour fusées à bombes , fu- .. 

sées de signaux , etc. 4, 

5 Lunettes à vérifier les sabots et le culot > 
de 4 ) , 2. 

24 Lunettes ou passe-boulets , 26. 

9 Lunettes ou passe-balles , ^ 5 ,i 

2 Lunettes ou calibres en fer pour vé- 
rifier les mandrins des cartouches à 
fusil , / 3.i 

Machine à carreler les sabots,, * 12. 

24 Maillets à battre'les fusées , 38 ., 

f. Mandrin à griffes pour tourner les 

sabots , a.' 

i 

f ' . 
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20 Mandrins pour gargousses à, canon , 

200 Mandrins pour cartouches à fusil , 

Marmite ( seconde) dans la première 

. ou pot à colle . 

lo Marteaux à ensaboter. 

Masse pour battre la poudre , 

8 Mèches de vilebrequin , , 

6o Mesures pour cartouches à fusil , 

i8 Mesures de fer-blanc de différentes 

grandeurs pour la poudre , 

5 Modèles de fusées à bombes , 

Monier à piler le soufre ^ 

Moule à balles de i8 à la livre, 

g Passe-balles ou Lunettes doubles pour 
vérifier les balles des fers, etc. 

*4 Passe- boulets ou Lunettes pour, etc. 

4 Patrons de fer-blanc pour modeler les 

sacs à gargousses , ^ 

5 Peignes servant aux tourneurs des sa- 

bots, etc. pour prendre leurs dimen- 
sions exactement et avec facilité , 

2 Pieds-de-roi , 

4 Pierres à aiguiser , 

Pilon du mortier , 

12 Pinceaux à colle , 

Plateau de la grande balance, 

6 Poids de fer, ' ■ 

Poids de marc de 4 bv. , 

12 Poinçon pour percer les bandes d© 

' fer-blanc , 

Pot à colle ou double marmite , 

5 Profils de sabots ou de culot, 

'8 Queues de rat, 

6 Râpes en bois , 

' 2 R^les de fer de i8 pou. de longueur, 

1 pou. de larg. et z lig. d’épaisseur, 


59. 

3. 

23. 

St» 

24* 

2 . 

6. 

3o. 

2. 

17 - 

44. 

5. 

25. 

10. 


s. 

4- 

7- 

17 - 

26. 

‘J: 


2. 

23 # 

2 . 

5. 


.4* 


lUvoir, 
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, Bivoir y 35 . 

4 Sabots en cuivre pour modèle de ceux 

en bois, ' ’ 2,‘ 

2 Sacs de cuir pour battre et écraser la 

poudre et le charbon , ‘ i6. 

* Scies à couteau , ' 2. 

2. Serpes , ■ ' Sa. 

2 Spatules poOr le salpêtre , 4z, 

Table ( petite) pour mêler les compo- 
sitions , Il, 

£ Tamis de crin avec leur tambour 
( 1 lin , 1 ordinaire ) 

a Tamis de soie avec leur tambour, i6. 

Tenailleouciseauâcouperlefer-b^anc, 2» 

2 Tenailles de tire- fusées ( dans les tire- 

fusées ) , 20.' 

a Tire-fusées.l’un dans l’autre i * 20. 

Tonne , - . 16. 

Tour en l’air , . 36 , 

2 Tricoises. , - 3 ^. 

. Ustensiles pour étoupîlles , 5 , 

Varlope pour rouler les cartouches , , i 3 . 

Vilebrequin ( petit), 33 .. 

3 Vrilles ( petites ) , 2.; 


Notes. 

% 

(") Machine à carreler les sabots. 

Cette machine est une pièce de bois percée ” 
de 4 trous pour' laisser passer les sabots. Ces 
trous ont 4 pointes , chacune répondant à l’ex- 
trémité de deux diamètres perpendiculaires 
l’un à l’autre. Ges trous inégaux ont de dia- 
mètre 4 pou... 3 . pou. 6 lig... 2 pou. 9 lig... 
et 2 pou... c’est le diamètre du sabot des pièces' 
de 12 , de 8 , de 4 et des troupes légères. ' 
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. Oa passe le sabot de force par ces trous , 
et les 4 pointes y marquent 4 rainures. 

Cette pièce de bois est entaillée pour rece- 
voir les sabots qui y sont fixés par le moyeif 
d’un coin appelé clej\ Une rainure , qui tra- 
verse ces entailles vers un bord , sert à gui- 
der un guillaume à joue , qui , en passant , 
trace sur- le sabot la rainure qu’il doit avoir 
pour recevoir les deux bandelettes de fer-blanc 
qui l’unissent au sabot. 

Il y a 3 guillaumes : un pour carreler les sa- 
bots de 1 2 et de 8 , un pour ceux de 4 ^ le 
troisième pour carreler Ceux des troupes légères. 


Chargement du Caisson d’Outils 
• tranchans. 


Le Caisson qu’on appelle en général Caisson 
du parc , et que / suivant son chargement , on 
appelle Caissons d’outils. Caissons d’artifices, 
peut-être aussi approvisionné en outils tran- 
chans. 11 contient alors 200 haches ou 4PO 
serpes. . 


Les haches sont brelées. 

Les serpes sont contenues par des traverses, 
qu’on peut mettre à différentes hauteurs , par 
les dispositions Mtes dans l’intérieur du Caisson. 
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APPROVISIONNEMENT 

' DÈS FORGES.’ 


Approvisionnement \des forces des 
équipages de campagne. 

- ' • . T ' 

55 liv. eaviron , de charbon de terre , dans la 
caisse à charbon. 

1 Bigorne et son bloc, portés sur l’âtre. 

1 Seau accroché derrière l’épar. 

.Approvisionnement du Coffre fixé derrière 
' la forgé. 

'Outils de forge. 

' 1 Clef d’écrou à a fourches; un des bouts de 

1. 20- ligiies, l’autre de 1 5 lignes. 

4 Ciseaux à froid. 

4 Clouyières pour doux de bandes, i de cha- 
que n°. B, C, D, £. 

il Clouyères pour .doux d’appUcage, i de 
chaque n”. i, 3 , 5 , 6, S, lo, 12, i 3 ,’ 
23 , 27 , a8. 

1 Diable. ' * ' ■ 

2 étampes , 1 pour percer les bandes , et 1 

^ pour étamper ces bandes.' , 

2 Limes , 1 Quarreau d’un au paquet , et t 
râpe à chaud d’une au paquet. 

1* 'Marteau à devant à panne, d’équerre sur le 

' ' : . manche. ' ^ '* 

• 'l' Marteau à devant à '^nne , dans le sens du 
manche 4 -dit travers; - 
. . M a 
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2 Marteaux à main. 

I IVliirteaii à panne fendue. 

1 Marteau , dit rivoir. * 

1 Mouillette. 

1 Palette. 

1 Perçinr , ou virole de 5 pouce* de hauteur , 
nnn soudée. 

4 Poinçons emmaricliés , 2 ronds , 1 quarré , 

• 1 plat. 

4 Poinçons, non emmanchés, ronds de 8 pou- 
ces de longueur , et de '8 ligues d’é- 
quarrissage. 

* Ratissette ou crochet. 

3 Tenailles droites. 

1 — à Crochets droits , dont une mâchoire 
recourbée. 

1 — à Boulons. - ^ 

1 — ronde pour liens. 

a — à embattre , de 3 a pouces de longueur 

• totale , en crochet pour le bout des 
bandes. 

1 — pour id... longueur îd... , pour le milieu 
des bandes. 

1 Tisonnier. 

6 Tranches: 2 à froid, 2 à chaud, 1 à gouge. 

- a Tricoises : 1 grosse , 1 ordinaire . 

’-^jipprovisionnement en pièces de rechange* 

4 Bandes à fourche. 



du no. a. . . 

4 « 


*8 Clavettes j 

\ du n°. 3 . . . 

6 . 


doubles . 

1 du no. 4 * • 

6 . 


{ 

du n?. 5 . . 

12. 


1 

f de chaque n 

1 et 3 ... 

. 100. 

tooo doux 

de ‘chaque n 

®. 5 «t 6 ... 

> 200. 

é 

du n°. 8 ... 

. • 

100. 

4 ’applicage. 

du no. 10,.. 

. 

200. 

[ dim®, a 3 ,..^ 


100, 




. ( ) 

« 


loo Caboches 1 

tiers de chaque 

no. 


600 doux de( 

de chaque n<>. 

B et C.. 

100; 

bandes de roues. \ 

de chaque n°. 

D etE.. 

200. 

10 Cramponsj 

du n°. 2... 


4. 

, de boîtes. ^ 

dû n°. 5 ... 

• 

6. 


i8 Essfts d’essieu t 6 de 12 et 8... 6 de 
6 porte-roue. 

24 flottes à crochet , 4 de 12... 4 de 8... 4 
de 4<» 2 d’obusiers de 6 ponces. 

20 Liens doubles de jantes et leurs cheville ttes 
À raison de 2 pour chaque lien , dont : 


A plier au feu.'< 


2 d’affûts de 12 et d’obusier. 

2 — de 8. 

4— de 4i de chariot et de. 
caissons. 

8 d’avant- train de 12, 8 dô 
chariot et de caissons. 

4 d’avant-train de 4* 

20 Liens doubles de jantes ; etc. mois des 
mêmes espèces qu’on vient de désigner. 

40 Liens simples de jantes et leurs etc. Au- 
tant de chaque espèce que les doublesj^ 
soit mois, soit à plier au feu. 

4 de flèche de caisson à mUr. 
nitions. 

6 de rais d’affût de 1 2 , 8, df 
chariot et caisson. 

6 de rais d’affût de 4* 

6 de rais d’avant-train de 12, 
de 8 , de chariot et do 
caissons. 

6 de rais d’avant-train de 4» . 
8 Rondelles de bout d’essieu d’avant-traixu 

de 12 y 8 et 4* 

7 barres de fer de 3 z pouces de longueur , 
dont : . , ' . 


28 Liens mois’ 
et leurs che- 
villettes , à) 
raison de 2’ 
pourchaque 
lien , dont : 
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N*, du fer. 


1 A. 23 . Pour bandes de roues de 12 et d’o- 
busiers. ' 

1 A. 19. Pour bandes de roues de 8. ’ , 
a A. 22. Pour bandes de roues de 4 » cha- 
riot et caissons. 

1 A. 27. Pour bandes de roues d’avant- 
train de;4* • 

1 C. , 7. 

1 C. 9. 
a c. 11. 




Pour Boulons. 


Appvo'vîsionnement du Coffretmohile 
logé entre les brancards sur. le de-' 
ojant de la forge , contenant les ou~ 
tils de serrurier y et quelques pièces 
de rechange. 

Outils de Serrurier, 

% Clef d’écrou à 2 fourches, dent un des bouts 
de 20 lignes , l’autre de 16 ligues. ^ 
a' Etau de 5 o liv. et de 36 pouces de hauteur . 
totale. "Voyez page 64. 

■ i Filière percée de 4 trous; dont 137 lignes, 

1 a 6 , 1 a 5 , 1 a 4 lignes et demie de dia- 
--»■ mètre. 

5 Limes : 1 quarreau d’i au paquet , 2 plattes 
de 2 au paquet , 2 detni-rcndes de 2 aii 
paquet. 

a Limes triangulaires : 1 d’une au paquet, \ do 
V a au paquet, 

2 Limes triangulaires ( dites tiers-points ) d An- 
^ gleterre, dont ï de 4 pouces , ef i de 6 
pouces. 


Digitized by Google 



( * 7 » ) 

a ]^{arteaux , dits rivoirs, 

6 Tarauds' pour ëcroux : dont un de chaque 
n°. 7, fi, et a de chaque n<>. g , lo. 

2 Tenailles... i à chanfrein... , i à vis, 

1 Tourne à- gauche. - 

1 Pied de biche. . 

1 Ciseau à froid. 

1 Poinçon plat. 

3 Poinçons ronds... i grand... i ^peiit. 

1 Pointeaiï pour marquer l’emplacement des . 
trous. 

1 Compas de G pouces. 

1 Pointe à tracer. 

Pièces de rechange, i 

]2 Clavettes de' 2 de 12. 
susbandes avec* 2 de 5. 
chaînettes dont ; ^ 8 de 4* 

1700 doux 
d’applîcage. 

300 doux étamés. 

6 de chacun des nos. 4^5, 6 , 

8 de chacun des nos. 7,8, 

6 de chacun des nos. g , 10. 

Calibres et Profils, 

1 Calibre dont les divisions varient d’une demi- 
ligne depuis 1 demie jusqu’à 7 et demie : 
et d’une ligne depuis 8 lignes jusqu’à 24. 

Il est percé dans le milieu , de trous des 
diamètres de 4 et demi, 5 , 6, 7, S, g, 

10 , et 12 ligues. 

1 Equerre de fer. 

1 Peigne à vérifier les tarauds. 

1 Pied-de-roi eu fer. 

M 4’ 


46Ecrouxde | 
Boulons. I 


fdechacundesnos. izetiy, 6 oa, 
<;dun°. i 3 . 400. 


« V4. M JLX é Æ. ^ P 

( du n°. 28 , 


100, 
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3 Profil de chacune des susbandes développées 
de 12, 8, 4 et d’o^usiers de 6 pouces. 

I 

'Menus Approvisionnemens. 

30 liv. d’acier. 

3 Sacs à terre. 

3 Bidon pour l’huile. ' 


^pprovisionnemens des Forges dans 
les équipages de Ponts de bateaux 
et de pontons. 


L’approvisionnement de la "Forge est le même 
que celui de l’équipage des pièces de campagne. 

I.’approvisionnement du Coffre' de derrière 
est aussi le même, jusqu’aux 

Pièces de rechange. 


4 Bandes à fourche. 

24 Clavettes doubles dont 6 de chacun des nos. 
1 , 2 , et 12 du n®. 4- 

Bc rt C *• 

® J, / 200 de chacun des nos. 5 , 7, 10. 

d applicage. | jqq jg chacun des nos. 12 , 23. 


300 Caboches dont 2 tiers du n®. 1. 

3oo doux de bandes de roues dont 100 de cha- - 
cun des nos. B , C , D. 

10 Crampons de boîtes ; 6 du n®. 2 , et 4 du 
n®. 3 . 

34 Essses. d’essieu : 6 de chacun des nos. 3 , 

3 , ^ et 6. 

18 Esses de flèche: 6 de chaque n®. 1 , 2 et 4 * 
a 2 Liens doubles de jantes et leurs chevillettes , 
à raison de 2 par liens : 4 de chaque n®. 
3,4, 5 , Ces liens doubles sont des 


\ 
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liens mois , il en faut le même nombre à 
plier au feu. 

sa Liens simples de jantes, et leurs, etc; 
mêmes nos. et même quantité que les 
doubles , soit mois, soit à plier au feu, 

4 Liens mois et leurs, etc. de flèche du n®. 7, 

24 Liens mois de rais et leurs , etc. 6 de cha- 
que no, 9 , 10 , Il , 12. 

14 Kondelles de bout d’essieu : 4 chaque 
n®, 5 et 8 ... a de chaque no. 4 , 5 , 6. 

6 Sarres de fer de 3 a pouces de long, don t : 
N*», du fer. 


I A. 17. Pour bandes de roues de haquet à 
ponton et à bateau. 

1. A. ig. Pour band. de rouèsdehaq. à nac. 
1 A. .22. Pour bandes de roues de chariot. 
1 C. 7. i 

■ 1 D. Q. >■ Pour Boulons. 

1 C. 11. J . , 

L’approvisionnement du Coffret mobile do 
devant est le même jusqu’aux 


Pièces de rechange. 

1400 doux d’applicage : 100 de chaque n®. 
i 3 et 28... 600 de chaque n°. a 3 et 27. 

40 Ecroux : de chacun des nos. 5 , 6 , 9 , 10 ^ 
il- én faut 6 , «t 8 de chaque n°. 7 et 8. 

1 Calibre pareil à celui décrit ci-devant. 

1 Equerre de fer. 

1- Peigrie à vérifier le's tarauds.' 

• 1 Pied-de-roi en fer. 

Menus Approvisionnemens. 

loliv. d’acier. 

3 Sacs à terre. 

A BidQxi poi^r l’huilo. 

^ ■ M 5 


> 
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♦ . » *J • 

IS'otesurîa Peinture des Attirails , etc. 

C’pst avec l’hûile de lin, moins t:hère que 
celle de noix , qu’on prépare les couleurs. 

• i^our la rendre • plus dessicative , on foit 
i)Ouillir cette huile pendant ô heures ( ou jus- 
qu'à ce que l’écume ait disparu ) , à petit feu , 

‘en y tenant slipendn dans ùn linge, 2 onces 
de lituarge d^or ( rougey( à 8 sols la livre ) , et 
1 once de couperose, blanche ( à 3 o sols la 
livre) par pot. Cette litharg? et cette coupe- 
rj.\e se mèttent en une espace de pierre , dont 
on peut mêler encoi'e dans .les couleurs" pour 
les faire sécher dans les 24 heures. ^ 

La couleur olive se fait avec de l'ochre jaune 
et du noir, à la nuance qu’on veut Celle est 
ordinairement faite de 5 livres d’ochre jauile, 
et d’une demi-once de noir de fumee. 

Le noir des ferrures se fait avec le même 
noir de fum’ée, auquel on a joint un peu d’ochre 
pour lui donner de la consistance... J 1 faut 
a demi- livre pour une livre de noir (1). 

Lfe rouge avec de l’ochre rouge. 

Le blanc avec de la cérnse. ' 

On met 2 couches sur tous les attirails. On 
met une couche sur tout pour avoir plutôt fait, 
et on met ensuite une seule couche noire sur 
les ferrures. La première couche doit être 
très-claire. 


I 1 j Si le noir est gras , il faut 4 livres d’huile 
yioiir 1 livre de noir ; et cette quaniicé de couleur 
suffit pour 18 couverts de caisson. ' 

J .V , ' 
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Notes sur V Arrajigement des T^oî-^ 
tares , etc. cV artillerie dans les 
magasins. 

Quand ces "Voitures ne seront pas sur des 
planchers, il faudra faire porter les roues 
sur des madriers, et les autres parties qui; 
toucheroient le sol , sur des chantiers. 

jdffàts de Siège. 

Otez les avant-trahis. 

Placez le premier* affût , sa longueur dans le 
sens de la longueur de IVspace à occuper , et 
la tête dé l’affût tout-à-£tiit à une des extrémités 
de cet espace ; fûtes entrer le second af^i’it , 
la crosse première , en la soulevant , dans le 
rouage du premier du côté xle sa crosse, jus- 
qu’à ce que les roues toi^hent les essieux ,- 
frites porter la crosse du second affût sur le 
haut des flasques du premier , et rapprochez 
les roues autant qu’on pourra. 

Faites entrer le troisième affût la crosse pre- 
mière", en la soulevant, dans le rouage du se- 
cond: faites porter cette crosse sur l.i tête d'af- 
fût du second , et- appliquez rou^ contre roue y 
ainsi de suite. 

Observez de mettre alternativement dan» 
chaque côté une roue en dedans et une roue en 
dehors 'f par exemple , si dans la file droite ,■ 
le premier affût a la roue en dehors , tous les 
aflûts impairs l’auront de même, et tous les 
.affûts pairs l’auront en dedans. 

Pour les .Avant- trains. Otez les roues: placez 
les bras de Jimonière à côté les uns des autres; 
placez-en ‘autant au vis-à-vis, les bras de ceux- 
ci entrelacés avec les premiers; faites ainsi 5 à 

\ 

' / 
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5^ lits, et placez les roues debopt , entre les 
bras de limonières , ou sur les côtés. 

Affûts de Campagne. 

Ces Affûts s’emmagasinent comme ceux de 
siège. ' 

Pour les Avant-trains. ( En général dans 
tous les avant-trains à timon, on ôte les volées 
de bout de timon et on les engerbe ensemble ).. 
Otez les volées de bout de timon , les coffrets 
et les roues. 

Placez 2 avant-trains à plat, vis-à-vis Tun de 
l’autre , les timons entrelassés , leurs bouts 
aboutissans contre la cheville «ouvrière. Placez 
à plat , sur chaque avant -train , derrière la 
sellette, une roue, le petit «bout du moyeu 
en bas , la cheville ouvrière passant entre- deux 
rais. 

Faites à côté un^ disposition semblable si le 
terrain le permet. 

Sur ce. premier lit d’avant- train faites -en un 
second de même , en observant de faire porter 
le dessous de la sassoire des avant-trains du se- 
cond lit, sur le gros bout du moyeu de la roue, 
qu’on vient de placer derrière la sellette de 
chaque avant-train du premier lit. 

, On fera de même un troisième lit et on n’en- , 
gerbera pas plus haut , s’il est possible. Placez 
sur les côtés le restant des roues. 

Pour les Levien. Placez-îes en treillage al- 
ternant , dans chaque lit , le gros bout et le 
petit bout. 

Pour les Coffrets. Placez-les à côté les uns 
ides autres portant à terre par leurs bras. 

Nota. Ce qu’on vient de dire sur les avant- 
trains convient parfaitement à l’avant-train de 
4; mais celui de n’ayant pas une sassoirq 
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semblable , cet encerbement n’ëst pas aussi so^ 
lide, et on est obligé de mettre des cales sous 
les roues pour Paffermir. 

yiffûts «T Ohusiers» 

Les Affûts se disposent comme les affûts 
de campagne ; 

Les Avant - trains d’obusiers dç 8 pouces 
comme les avant-trains de siège. 

Les Avant - trains d’obusiers de 6 pouces 
comme les avant- trains de pièces de i 2 . 


Affûts de Place. 

Otez les roues. 

Placez le devant de l’affût en bas, la roulette 
en haut et en dehors , les bouts d’essieu ap- 
puyant contre les flasques l’un de l’autre et se 
touchant. Placez debout une parti^des roues 
appuyées contre les flasques et soutenues par 
ces bouts d^essieu : l’autre partie des roues se 
met à plat par-dessus les flasques ainsi rangés 
sur plusieurs lignes. 

Pour les C/iassis. Faites un lit de châssis 

f dacésdans leur situation naturelle les uns contre 
es autres. Faites un second lit par dessus , en 
renversant les châssis de ce lit, l’auget en bas 
portant entre deux châssis du premier lit. Sou- 
tenez les semelles , en plaçant sous elles les 
coqssinets d’augeh 

Affûts de Côte. 

Leur arrangement est semblable à celui des 
affûts de place et est même plus simple. 

On engerbera séparément “les grands et les 
petits châssis.' 

Chariots à Canon. 

. . On les place prUinairement à côté et à h file 


V 
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Jes uns 


tles autres 
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, dans leur situation ordi- 


naire. On pourroit cependant en ôter lès roues 
qu’on mettroit ensemble, ei engerber les corps 
de ciiariot, sur 3 0114 <16 hauteur. 


Chariots à Mnnitiojis. 


Otez les avant-trains , qu’on dispose , etc. 

Engerbez les corps des Chariots dans leur sens 
naturel sur 4 de hauteur , mais pas au-delà. 

Placez les roues debout les- unes contre les 
autres. 

Caissons à Munitions. 

Otez les avant-trains qu’on engerbe comme 
Jes avant-trains d’affût. 

Otez les grandes roues , placez -les debout 
appuyant l’une sur l’autre. 

Adossez les Caissons contre un mur , h'^gère- 
mént inclilKs , et vous les mettrez sur plusieurs 
rangs , dont la première file sera de caissons , 
montrant leur couvert , le derrière du caisson 
en bas : et la seconde file montrant le dessous 
des caissons , le devant du caisson en bas , l’es- 
sieu de derrière par conséquent en haut , ap- 
puyant sur le dessus des' caissons voisins-: on 
alternera ainsi les iiles. 

« 

Pontons , et leurs Haquets. 

Placez un Ponton sur 2 chantiers ; placez un 
autre ponton renversé sur cefui-ci les p 4 ats ' 
bords contre les plats bords. 

Pour les Haquets , ôtez les avant-trains ; en- 
gerbez-les comme les avant -trains d’affût... 
ôtez les grandes^ roues ; placez les brancards 
dans leurs sens naturel l’un sur i’autle , et ne 
les engerbez qu’à* trois de hauteur. Placez lès 
rou^’s dans les vides que laissent leff brancards 
«ntie et» à causé de l’élévation des tassaùx.. 
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Bateaux , Nacelles ét lcu?s Haquets. 

Engerbez dans leur sers naturel les Bateaux 
'à 2 de hauteur , et les Nacelles à 5 , en obser- 
vant de yjlactr cntr’eux. drs chantiers pour les 
soutenir , et partager le poids sur le bateau ou 
la nacelle qui se trouve dessous. 

Pour les Haquets : ôtez Les roues : ôtez l’as- 
semblage du timon de ses armons et de la sas- 
soire. Otez les esses de llèche pour la séparer 
de ses empanons. 

Placez le timon , tenant au timon et à la sas- 
soire , dans le sens de la longueur de l’espace 
à occuper. Placez le devant du baquet , auquel 
est unie la flèche , sur le timon , Ja flèche dans 
le même sens que ce timon , les ranchets en 
bas. Placez en dessus la partie des empanons 
renversée , l’essieu parallèlement à la llèche. 
Faites à côté un arrangement tout semblable, 
en sorte que les essieux soient en dehors des 
flèches et dos timons. Arrangez de même au 
vis-à-vis 2 haquets , en biisanh entrelasser les 
flèches et les timons de ceux-ci, avec ceux des 
2 premiers haquets placés. Mettez une partie 
des roues entre les flèches et les timons. 

Faites un second lit composé de 4 haquets 
sur celui qu’on vient de faire , en suivant la 
même disposition ; et vous aurez ainsi engerbé 
8 haquets. 

Le reste des roues se mettra par dessus ou 
sur les côtés. 

Charrettes et Camions. ' ^ 

On les place ordinairement à côté et à la file 
les uns des autres... ou on ôte les roues , et on 
engerbe les corps à 3 de hauteur. 


il' 


( ) 

% 

Notes sur les Emhar^uemeits 
d’ Artillerie, 

* \ 

3 ’il ne s’agit que de quelques bouches-à-feu 
à embarquer sur des bateaux , voyez les manœu- 
vres de force. 

On peut avoir à embarquer: i®. des bouches- 
à-l'eu avec leurs armemens , assortimens et mu- 
nitions ; 2®. un équipage entier d’artillerie. 

Dans tous les cas , ayez l’état de ce que vous 
devez embarquer avec une colonne assez large 
pour les observations. 

Dans tous les cas , faites l’état du poids des 
objets à embarquer : demandez des bâtimens 
dont le port , non compris leur lest (i), soit du 
► tiers en sus du poids total que vous avez à por- 
ter , et cela à cause du volume des attirails... 
s’il n’y avoitque des bouches-à-feu et des pro- 
jectiles , demandez des bâtimens d’un port égal 
au poids à porter. 

Le port des bAtimens s’estime par tonneaux , 
le tonneau est de 2000 liv. pesant. 

Tous les capitaines de navire ont une attes- 
tation du port de leur bâtiment: s'ils ne l’a voient 

f )as , voici une formule de jaugeage : multipliez 
es troiï dimensions du bâtiment réduites en 


(1) Souvent on accorde des bâtimens qui n’ont pas 
de lest , et dont le port qu'on vous énonce comprend 
ce lest : il faut s'en expliquer avec la marine ; car, 
s’il y est compris' , il faut en déduire le tiers pour 
le lest. Le fond de cale liumide , ou lâisant eau , 
endommageant à coup sûr les attirails d'artillerie 
quels qu'ils soient , ne doit pas être em^doyé , k 
moins d'urgence. - 
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pieds l’une par l’autre , divise» par g4 , le <juo- 
lient sera le nombre de tonneaux. 

Préférez les bâtimeiis pontés à ceux qui no 
le sont pas , sur- tout s’il y a des munitions à 
porter. 

Quand vous embarquerez , n’écoutez-pas les 
refus des capitaines des bâtimens : ils se disent 
surchargés long-tems avant de l’être en effet î 
( surtout lorsqu’on lés paye par voyage et non 
par tanneau ) voyez souvent , si dans les arran- 
gemens du chargement , dont ils sont maîtres , 
ils emploient bien la capacité du navire ; et 
demandez à la marine un homme entendu qui 
décide quand le chargement sera complet , et 
s’il est bien ordonné. - • 

L’artillerie à embarquer , est pour un simple 
port f ou pour une expédition militaire. 

Pour un simple transport, chargez autant que. 
chaque bâtiment le -permettra , en mettant en- 
semble les objets relatifs au même calibre : afin 
que si un bâtiment se perd , tout reste assorti. 

Si c’est pour une expédition : mettez ensem- 
ble l’armement , l’assortiment et les munition* 
de chaque bouche- à- feu , une par une dans 
chaque bâtiment , avec les voitures nécessaires 
à chacune pour le transpoit de ses munitions 
en tout ou en partie lorsqu’on débarquera.,. 

Si ce sont des bouches- à-feu de siège , joignez- 
y , les outils à platte-forme , les poudres , les- 
projectiles , les fusées chargées , ( comprises 
dans l’armement mais répétées ici de peur d’ou^* 
bli. ) Les paniers et plateaux a pierriers , les 
gargousses , la chèvre assortie , la mèche , tous 
objets nécessaires à mettre ensemble avec cha- 
que bouche-à- feu... On pourra et on devra 
quelquefois mêler les calibres dans chaque na- ' 
vire , même les espèces de bouches-à-feu , sui- 
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vant les besoins à venir , qu’il faudra prévoir 
d’après le plan et le but de l’expédition. 

* Embarquez dans 1 ordre qui suit : 

Les Projectiles ( bombes et obus vides. ) 

Les Bouches- à- feu. 

Les Platte-formes. 

Les Affûts démontés de leurs roues-, mises en 
dessus ou debout. 

Leurs Avant trains idem ^ on leurs chevrettes. 
Les Voitures démontées , idem. 

Leurs Avant-trains ,'zz^e/w. 

Les Poudres , les Charboiw en tonneaux. 

Les Caisses à munitions de l’équipage de 
montagne. 

. Les Engins à lever et leur assortiment. 

Les Caisses d’artifices , de menus-achats y do 
fusées ; de gargousses. 

, Les Armemens , assortimens et caisses conte- 
nant les ferrures qu’on ûtera des affûts et voi- 
tures en les démontant. ■ 

- Les Outils à pionniers. 

; Les bois de rechange. 

Les Ferrures de rechange en caisses. 

Les Paniers et Plateaux a pierriers. i 

Les Gabions , Saucissons , Sacs a terre etc. y 
ù on en porte , les chevaux de frise. . 

Les autres approvisioniiemens du parc en 
caisses , barils , tonneaux , etc. 

JVoia. Si on voulait faire quelqu’établisse- 
znent de l’orge , de boutique etc. , etiqii on crut 
ne point trouver de resources , il faudroit por- 
ter du charbon de terre et de bois , des bri- 
ques , des thuiles , de la chaux , du plâtre , des 
bois , ect. et on mettroil ces objets sur des na- 
vires séparés , à moins d’en mettre quelques - 


s. 
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uns en lest sur les bâtimens chargés d’attirails 
d’artillerie. •- 

En général , il faut mettre les premiers au 
fond , les objets pesans : et tout ce qui est lé- 
ger , facile à dégrader , et d’abord nécessaire , 
en dessus. 

11 faudra démonter les affûts et voitures ; mais 
auparavant : 

. Numérote|^( d’une façon durable ) les affûts , 
et marquer ces numéros sur vos états',' à la co- 
lonne d’ observations ( ou sur un état particulier 
à la fin. ) ^ 

Marquer à la même cplonne leg^om ou le 
numéro des bçuches - à - feu , et sur quel 
affût ( désigné par son n<>. ) chacuiMlldoit être 
placée. 

. Numéroter les voitures d’un autre n°. que 
les affûts. 

Numéroter chaque avant-train du n®. de son 
affût ou de sa voiture respective. 

.. Les caisses de l’équipage de montagne doi- 
vent toutes être marquées au dehors , de façon 

g u’on puisse toujours reconnoitre à quel çàtî- 
re elles appartiennent , et si elles sont caisses 
d’armement, d’asçortiment , c à munitions. 

Les chevrettes d’affùt-traineau doivent porter 
le n°. de leur affût. 

Renfermer dans des caisses , calibre par cali- 
bre, si c’est un simple transport : bouche-à-feu 

Ï »ar bouche-à feu , si c’est pour une expédition 
es menus- armemens , comme dégorgeoirs , 
porte-lances , fusées , chasse-fusées ; maillets , 
crochets-à-bombe , édisses , liches , spatules , 
tenailles de tire-fusée, fil-à-plomb /quart de 
cercle : 

.Etdes menus-qssortimens comme : gargous- 
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sîers , sacs à cartouches , a étoupilles et à lan- 
ces , bricoles , prolonges , enrayures. 

Marquer sur chaque caisse le mot armement 
ou assortiment ( en abréviation A R. A S. ) le 
calibre , et le numéro de l’affût. ^ 

Si les constructions dans chaque espèce d’af- 
fût ou de voiture ne sont pas exactement uni- 
formes , ( telles qu’elles se faisoient dans les 5 
arsenaux primitife ayant les guerres de 179*' )* 
Numéroter d’un n°. semblable les pièces de 
chaque affût ou voiture que vous en séparerez « 
comme : flèches , avant - trains « roues y es- 


sieux , etc. , . 

Si vous nèembarqueï pas sur chaque bâtiment 
des affûts du même calibre , et que vous 
n’ayiez pairiNw débarquement , j>our remonter 
ces affûts , un ouvrier ou quelqu’un qui recon- 
noisse à quel calibre appartiennent les pièces 
démontées , quoique vos constructions soient 
uniformes , numérotez en ce cas d’un n®. sem- 
blable les pièces de chaque affût ou voiture que 
vous en séparerez^ pour éviter les tâtonnement 
et accélérer le remontage. 

Séparez les affûts et les voitures de leur 
avant- train. 

Otez les roues des affûts , voitures et avanti- 
trains. 

Otez les essieux ; mais si l’écoutille est assez 
grande pour qu’on puisse embarquer sans les 
Oter , il faut les conserver : l’opération pour les 
remettre étant longue , nécessitant d’avoir des 
ouvriers , et exposant à casser des boulons , etc. 
surtout ii l’on est pressé , et qu’on ait des ou- 
vriers mal-adroits , ce qui arrive très-souvent. 

Mettez dans des caisses les ferrures que vous 
ûtez, comme : esses, flotes , rondelles, écroux , 
boulons y clavettes , susbandes , etc. écrivez sur 
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les caisses le mot ferrures ( FER.), le callbr® 
de l’atTiit , ou i espèce de voi:ure avec son n». 
et mettez dans la même caisse une clef relative 
aux écroux à replacer. 

Nof-u. Pour les caissons à munitions. 

S’il y a des caissbns en nombre , ne permet- 
tez pjs qu'on les engerbe dans le bâtiment , ni 
qu'on mette rien de lourd par dessus. Si vous 
n’ôiez pas. les essieux de derrière : placez les 
caissons l’un à côté de l’autre ; les parties d’es- 
sieu saillantes du* corps du caisson se touchant 
dans toute leur longueur : puis dans chaque 
intervalle , placez un caisson dont le devant* 
joigne ces parties d’essieu jumelles, ainsidesuite. 

' Il faut , si l’on peut , laisser l’essieu porte- 
roue ; si on l’ôte , il faut retirer son étrier en 
le déboulonnant ; ou il arrive qu’en faisant glis- 
ser le caisson sur des. rouleaux , on casse ou 
&ùsse cet étrier , ce qui empêche de pouvoir, 
porter la roue de rechange. 

Les équipages des bâtimens sont chargés de 
rembarquement et du débarquement , ce qu’ils 
font lestement au moyen de leurs palans , de 
leurs vergues , etc. Il ne faut leur fournir or- 
dinairement que quelques rouleaux et quel- 
ques chantiers pour approcher les attirails du 
bord autant que l’on pourra , et faciliter le pas-, 
sage de la rive au bâüment.* 

S’il y a plusieurs navires et que ce soit pour, 
une expédition , il faudra les faire numéroter 
en blanc avec des chifres de 2 à 3 pieds en de- 
hors , vers le milieu du flanc dans le haut, pour 
lès distinguer de loin et en noir sur une des voi- 
les , et marquer sur l’état à la colonne d’obser* • 
valions le n®. de chacun , vis-à-vis chaque atti*. 
i:ail qu’il porte et à la fin de Téfat avoir mus 
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table du nom des bâtimens , de leur capitaine , 
de leur port et de leur n®. respectifs , pour y 
avoir recours au besoin. 

Il faut que chaque capitaine ait une lettre-de- 
voiture détaillée , signée du garde , et en pren- 
dre une copie signée de lui , parce qu’il est 
responsable des effets : et il ne faut en payer 
le fret que lorsqu’il aura le récépissé du garde 
à qui il doit remettre son chargement. 

£nFin il faut demander une escorte à la ma- 
rine , si c’est en tems de guerre. 

Pour débarquer ou pour transborder , l’offi- 
cier d’artillerie commandant aura recours à son 
état , et faira faire ses opérations suivant les 
besoins du service. 

Si on débarque tout : suivez l'ordre contraire 
à Celui d’embarquement. 

Hemontez le plus vite que vous pourrez les 
voitures qui doivent servir aux transports. 

Réunissez les objets espèces par espèces assez 
loin du bord pour ne pas être embarrassé. 

Si on ne transporte pas tout de suite toutes 
les munitions , et qu’on les réunisse en une 
espèce de parc , ne confondez pas les calibres , 
séparez' bien les dit'férens attirails , pour les 
transporter ensuite sans confusion , lorsqu’il 
sera nécessaire. ■ . 

Si on transborde , si on laisse des objets sur 
les bâtimens^ il faut les noter et en faire donner 
note aux capitaines : pour éviter les reproches, 
les dboussions , et &ire les dispositions ultér 
zieures. 

-Si le* débarquement de Texpédition devoit 
'ftvoir lieu en présence ,'ou à portée de l’enne- 
mi , il faudra modifier le chargement relative- 
ment aux circonstances qu'on pourra prévoir , 


Digitized by GoogI 



mettre les pièces de campagne , leurs muni- 
tions ,'etc. de façon à pouvoir être débarquées 
les premières avec le plus d’aisance possible ; 
ainsi que les outils à pionniers , pour pouvoir se 
retrancher tout ifè suite, ou 'faciliter les che- 
mins afin d’aller en-avant, ou prendre des 
positions protectrices : et les chevaux de frise 
pour se défendre contre la cavalerie. 
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CORDAGES 

Servant cl V jirtillerie» 



"Lon- 

Dia- 

w 




gueur 

mètre. 

s 

Fils 

Prix. 

Pour les Fonts 





liv. sols. 

de Bateaux. 

T. pi 

po. li- 

nom 


Cinquenelle , 
( boucles com- 
prises ). 

Cordage d’ancre. 



ore. 


196 J7Î 
57 17 

60 

60 

2 

1 

4 

3 

216 

60 

Amarres pour 
bateau , (i) 
Commandes , 
compris la boucle 

7 2 

» 1 1 

4 

36 

4 6 

t 

de 4 pouces à un 
bout. 

” 9 

» 6 

4 

24 


Combleau , 

i 3 

1 2 

4 

80 

18 6 

Grande maille, 

So 

» 8^ 

3 

44 

38 10 

Petite maille , 

80 

» 6 

3 

20 

a 3 6 

Bretelles. 

» 

» 

4 

4 

» n ^ 

Pour les ponts 






de Pontons. 





, r 

Cinquènelle, 

60 ’ 

1 >• 

3 

60 

57 17 

^ Cordage d’ancre, 

40 

3* 11 

a 

57 

3a 8 

Amarres pour 
ponton. 

2 

»» 6 

4 

20 

« 13 ^ 

Commandes , 






Pour les a espè- 
ces de' Chèvres. 






Cable. 

Prolonge double 

t8 

*1 6 

5 

140 


bouclé de 18 pou. 
faite. 

Ï2 

1 >» 

4 

80 

« 


O 


lir. 


5 2 ^ 

128 

I 

9 « 



s85i 

5,| 


128 

7a 

U 

li 


100 


»9 


(i ) On les nomme aussi trsTersières ou croisières , suivant 
leur 'emplacement. 

Prolonge 





Trait à canon dé- 
veloppé. 

Trait de mai 
vre, boucle < 
prise. 

Trait de paya 
. Ficelle. 


( ^89 3 



T. pi 

po. li. 

nom 'Fils 

lir. sols. 

bre. 



7 a 

M 11 

4 

k 

56 


3 

t 1 

4 

56 


I 5 

>» 6 

4 

a4 


# a 

8 

4 

40 


12 

3 



' 


LiV. 

9*.- 


li 

1 


A.mvres pour Bateau. Oa en met 4 au ba- 
teau le plus voisin de la rive ^ et 2 seulement 
aux autres bateaux. 

Elles sont fixées aux poupées par un nœud 
droit. 

On en emploie 3 à contenir le bateau stur 
S 09 . baquet : 2 ayant leurs bouts fixés aux 
anneaux d’embrelage embrassent, par leur mi- 
lieu, les becs du bateau, on les roidit avec des 
billots de 3 pieds de longueur ; la 3«. amarre 
ayant ses bouts noués ensemble , embrasse 
le corps du bateau , et la flèche par leur mi- 
lieu, on la roidit avec un levier dans le bateau.- 

On en met 3 pour former 6 haubans au mât 
quand on remonte le bateau ; elles embrassent 
le mât dans le milieu par un nœud de batelier 
''nu-dessus des taquets fixés aux mâts; leurs 
bouts s'amarrent aux trous de rames aux an- 
neaux et aux pitons de clameaux à pointe et d 
crochet. 

Il n’y a qu’une Traversière au premier et an 
dernier bateau d’un pont ; mais il y en a 2 â 
tous les autres. 


Le nœud formé à un de leurs bouts les ar- 
rête intérieurement au trou percé pour ellei 
dans le bordage à l’emplacement de la lere. 
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fclievîlles placées dans les trous , sembablement 
percés à l'avant-bec , elles concourent à çon- 

solider l’assemblage des bateaux.; 

* 

.Commandes pour Bateau, Il y en a 4 À 
chaque bateau qui sont passées dans les aemes. 
trous pour les chevilles des rames , et servent 
là attaclier les cinq uenelles sur les becs des ba- 
teaux. On en porte 4 autres par bateau ^ pour 
lier les poutrelles qui bordentle dessus du pont 
é celles qui sont au-dessoüs. 

4 de ces commandes étant attachées aux ran- 
chets , ayant leurs bouts réunis par un nœud 
facile à défaire , servent aussi a charger dans 
l’eau le bateau sur son haquet... Les oateliers 
employés à celte manœuvre , s’en servent pour 
diriger le bateau , et , en attachent ensuite iea 
bouts aux aimeaux d'embrelage des bateaux ; 
si l’eau est trop profonde , et qu’il y ait trop 
d’intervalle entre le haquet et le bateau , on 
s’en sert pour soulever le haquet, et on en 
fixe les bouts de manière à ce que cet inter- 
valle ne soit pas trop fort , et que le bateau se * 
trouve porté sur le hatjuet , lorsqû’après avoir 
fait avancer le haquet , le bateau ne sera plus 
dans le cas d’étre soutenu sur l’eau. 

Contbleau. Sert à atteler les chevaux au 
fiaquet. 

Grandes "Mailles. Elles doivent être de très- 
bon chanvre. Elles servent à remonter les ba- 
teaux avec, des chevaux. 

Petites Mailles. Elles servent à remonter les 
bateaux ffvec des hommes. 

Bretelles. Elles sont &ites d’une bande de 
mngle et de 2 bouts de menu cordage. La san*» 
gle^ doit être ^ite de bonne ficelle. Ou forme 
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«vec les brins de la Hcelle , à chacun dé ses 
bouts , une boucle de i 5 lignes de long et de 
4 lignes de diamètre ; on passe dans ces bou- 
cles le menu cordage qui y tient par une bou- 
cle lacée^ c’est-à-dire par le moyen de celle 
que le cordier fait au bout des cordages en les 
fWmant. 

On réunit les 2 cordons en les nouant en- 
semlde dans le milieu de leur longueur. 

Longueur de la sangle entre les boucles , a 
pieds. . 

Largeur de la sangle , 2 pouces 3 lignes. 

Longueur des cordons , dont 4 pouces pouif 
les boucles , 5 pieds 4 pouces... aiantètre des 
cordons. 2 lignes et demie. 

On prolonge les cordiais par des cordages 
de même grosseur. La longueur de ces alonges 
est proportionnée à la distance de la znaule 
où chacun des 4 hommes doit se tenir pour 
n'étre pas gêné en marchant. 

Longueur des bouts premier de devant 3 toises^ 

de cordages servant second ..4 

dalongeauxcordouséj^ troisième 5 

Les cordons sont à 4 et à 4 Ix 
sangle est éLÔy fils. 


Cirujucnelle. Une Cinquenelle suffit pour 
12 bateaux. Elle doit être à 4 brins, avec une 
ame de chanvre non filée au milieu, afin mie 
les brins s’arrangent mieux. Chacun des bras 
doit avoir été formé en corde à 3 brins , avant 
d’être câblés ensemble. ^ 


JjU Ointjvenelle pour les Pontons e)t le 
cordage d’ancre pour les bateaux. La moitié 
1^ ^ pe cordage suffît pour un pont de i 3 à 14 

N X 
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pontons. Un entier suffit pour un pont de 
3o à 3z, 


• Amarres pour Ponton. On fait une boucle 
à un des bouts de chaque 'amarre.. . On passe 
une amarre dans chacun des 4 adfeeaux des 
pontons quand ils sont à l’eau. Lorsque le pont 
est construit , les premières et les dernières 
sont arrêtées à des piquets sur la rive, les au- 
tres se croisent ; leur bout passe dans l’anneau 
du ponton voisin, et est arrêté à la cinquenelle 
où il tient lieu de commande. 


Prolonge double. Ona’en sert pour équiper 
la chèvre à haubans , et en place de cable do 
chèvre dans des manœuvres du cabestan, du 
yindax et autres. ^ 

Prolonge simple. C’est une amarre de ba- 
teaux. On en fait usage dans les manoeuvres 
des canons de campagne, et dans toutes les 
manœuvres à bras. 

A tous les avant-trains d’afPûts à canon de 
campagne , il y en a une garnie de 2 anneaiuc 
et d'un arrêt, dont on fait usage dans les feux* 
de retraite. 


Traits à Canon.. Le cordier forme une bou- ^ 
fcle à un des bouts en les construisant , et on " 
réduit , la longueur du trait formé , à 8 pieds , 

2a boucle comprise , ce qui se fait en passant • 
l’autre bout deux fois dans le corps du trait. 

On peut par ce moyen l’alonger ou le rac- 
courcir M volonté. 

On s’en sert pour breler les canons sur leurs 
chariots et pour l'attelage de toutes les grosses 
voitures. 


’ Traits de Manosuvre. Ce sont des com- 
inwdes de bateau^ Pn en £|it usage dai^ ^ 
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marioeuvrès de chèvre pour lever avec une' 
poulie double ou simple une pièce de canon 
par les 2 anses. 

Pour fixer des poulies à la tête de la chèvre 
lorsqu’on l’équipe à plus de 4 brins. 

Pour bosser le cable au second épar lors- 
qu’il se trouve roulé trop près des quarrés dtr 
treuil pour que l’on puisse . continuer la ma- 
noeuvre , et pour breler dans les manoeuvre» 
autres que celle» de la chèvre. 

Traits de -paysans. Ils sont formés et racr 
courcis comme les traits à canons. 

On s’en sert pour breler les petits fardeaux 
et pour l’attelage des voitures légères. 

' Sur liE CHOIX des Cokdaoes. 

. La couleur ne décide pas de la bonté de» 
cordages , parce que cette couleur dépend de 
• la qualité des eaux courantes ou dormantes dan» 
lesquelles on a fait rouir le chanvre, Cependant 
la couleur des cordages sert à présumer de leur 
bonté ; la plus estimée est le gris de perle olx 
argentin, pui» la verdâtre , puis la iaunâtre.. 
11 faut rebuter le cordage de couleur brune ou 
mouchetée de brun ; elle annonce que le chan- 
vre a été trop- roui ou même .pourri , et n’est 
composé que de chanvre femelle. 

Il faut préférer les cordages dont le chanvre 
a une odeur forte , et rebuter ceux qui sentent 
le pourri, le moisi, l’échauffé. 

Un cordage est défectueux si les brins ou to- 
rons sont d’inégales grosseurs , s’Jils sont plu» 
ou moins tordus les uns que les autres , et 
s’ils sont trop tordus , soit séparément , soit 
en composant le cordage ; dans tous ces cas , 
le cordage est foible et se rompra aisément. .r 

N3 
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il faut cependant que ses torons soient asses 
fortement unis; car sans cela le cordage devien- 
droit lâche , mol , et se décom|)oserait sans 
avoir servi. 


Un cordage est défectueux lorsque , sans en 
avoir fait usage, il paroît cotonneux; cedë&ut 
vient de ce que les brins du chanvre sont 
trop courts, si on y trouve des squilles de 
chenevottes, le chanvre n’a pas été bien peigné , 
bien affiné: dans ces deux cas, le cordage 
n’aura pas la force qu’il pourroit avoir. 

D’après les ' expériences de Muschenbrock 
et de Duhamel , il est prouvé que la force 
des cordes est moindre que la somme des forces 
des fils qui la composent ; car sans entrer dans 
toutes les raisons que M. . . et D. . . donnent , 
il est évident que les directions de la force des 
lils tordus font des angles ; ainsi leur résul- 
tante est moindre que la résultante de leurs 
forces , lorsque leurs directions sont parallèles. 

Ces angles deviennent plus obtus à mesure 
qn'on tord davantage les cordes , donc il faut 
peu tortiller les cordages en les commettant. 
Ceux qui sont commis au tiers le sont trop : 
on doit les commettre au quart : ceux qui le 
sont au cinquième sont les plus forts ; mais 
•i le chanvre est conrt , ils risquent de se dé- 
composer aisément. 

J’appelle hauteur de l’hélice la ligne droite 
menée sur un cordage du point ou commence 
un toron ou un de ses fils, jusqu’au point où 
ce toron ou bien ce fil finit uné révolution en- 


tière. 

Si l’on fait un triangle rectangle, dont un 
des petits cùtés soit égad à lâ hauteur de l’hé- 
lice , dont l’autre côté soit égal à la circonférence 
du cordage et que l’on tireThypotenuse , la dil^ 
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îèT&ace de l’hypoienuse à la liauteur de l’hé- 
lice ou 1 er. ç 5 te , sera la quantité dont le cor* 
daee se sera raccourci en le commettant. 

Dans les cordages à 4 torons. Taxe reste vide; 
on met quelquefois dans ce vide une mèche 
en chanvre ou en étoupes qu’on appelle ame. 
On peut absolument s’en passer , mais les cor- . 
dages en sont plus difficiles à bien commettrej ' 
Cette mèche ne doit être que le sixième d'un 
toron. 

11 ne faut point que ces mèches soient com- 
mises en corde comme on le fait quelquefois 
mal>à*propos ; parce que le commétage tes roi- 
dit J et que se commettant encore dans la 
fabrication du cordage, elles se rompent en 
une infinité d’endroits au moindre effort , 
cessent dès-lors de prêter de l'appui aux torons ^ 
les laissent se rapprocher inégalement, etc. 

Pour faire les meilleures mèches , &ites un 
faisceau de fils tel qu'il doit être pour sa gros- 
seur prescrite ci-devant : tortillez ce faisceau 
en même tems et dans le même sens que les 
torons y votre mèche sera laite. Commettez 
ensuite le cordage ; comme les torons tournent 
alors dans un sens opposé à leur tortillement , 
la mèche se détortillera , l'estera lâche et molle, 
pourra un peu s’alonger quand le cordage sera 
tendu f cassera moins , et sera la plus avantar 
geuse que l’on sache faire jusqu’à présent. 

L’ame n’ajoute rien à la force du cordage , 
car si elle résiste, ne pouvant presque pas s’a- 
longer, elle porte tout le poids et se rompt bien 
vite ; si elle ne résiste pas , elle ne supporte rien. 

On peut faire l’amé d’un cordage avec de» 
étoupes ou du chanvre de 2 brins : l’essentiel 
est qu’elle ne soit ni commise ni tortillée au- 
trement qu’on ne la expliqué. 

Ii4 
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Les cordages à mèche à raison de cette mèche 
qui , par elle même, n’ajoute rien à leur force , 
sont plus lourds et plus coûteux; cette ame ou 
mèche en se rompant , laisse les torons se rap- 
procher , se tendre inégalement , et amène 
en conséquence la destruction du cordage ; 
cette ame enfin conserve l’humidité , s’échauue , 
se pourrit et pourrit les torons; mais les cor- 
dages à mèche sont plus unis , plus flexibles » ' 
et comme ils n’ont pas besoin d’être aussi to**î 
dus que les autres , Us eu sont plus forts. 
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A PIONNIERS 


ET TRÀ NCHANS. 


Poids. 


Pelle quarrée ou bêche 
( passée sur la meule de 4 po. 
p,»r derrière, et 3. pou. par !'• 

devant ) 

Manche de chêne 
frêne , d’érable 


total/ 


de 


Pelle ronde ou escoupe , 
(battue à l’eau... son tail- 
lant est fait âla meule on y 
passe aussi légèrement le 
dessous de 4 pouces ). . . . 

Manche ( idem ) 


Pioche ou pic-hoyau ( la 
pointe finit en grain d’orge 
par-dessus. L’^iejr est entre 
deux fers au *c. Il y a la 
même quantité d’acier aupic 
qu’au hoyau. Le taillant du 
hoyau et la pointe du pic 
sont aiguisés a la lime). . 

Manche ( idem ) 

Pic à roc. ............ 

Manche ( de chêne ) . . . 

Hache ( elle est tremjiÉe , 
et aiguisée à la meule dans 
toute sa surface )......, 

Manche ( de frêne ) . . 


on. 


ICH 


i5 

lO 


ï4 


Poids 

de 

'acier. 


onces. 


N 


7 

ô 


5 ^ 


PriaC; 


sol.- 

1& 


i€' 


4 4 


8 
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PriKi 


Serpe, (l’acier est entre 
deux fers, elle est aiguisée 
à la meule dans toute sa 

surface ) 

Manche de £réne 


Poids 1 

Poids 


do 

total. 

l’acier. 

li. ' on. 

onces. 

1 2 

4t 

4r 



lî. 

i 


soL 

lO 


Notes, 

Les Pelles et les Haches ne sont pas reçue» 
si elles pèsent 6 onces de plus , ou 4 onces de 
moins ; la pioche 6 onces de plus, on 6 onces 
^e moins..* et la serpe 5 onces de plus , ou 3 
onces de moins... 

Pour préserver les pelles de la rouille , on les 
chauffe légèrement , et on les enduit de poix 
noire. 

Pour préserver les haches et les serpes de 
la rouille, on les trempe dans un lait de chauxr 

De la Réception des (ktiils, 

H faut les recevoir avant emmanchés* 

On examinera s’ils sont sans crevasses, sur- 
tout si l’intérieur de l’œil de*la hache et de la 
pioche sont bien nets , si le fer est bien soudé 
avec l’acier, s'ils ont le poids demandé dans la- 
table , s’ils sont acéré» de la quantité d’acier 
nécessaire. 

Da Relie quarxée , le hoyau de la Piocice 
et la Hache. 

T 

On distingue l’acier d’avec le fer sur un outil 
aiguisé nouvellement. L’acier est d’une couleur 
différente , et l’on voit jusqu’où il s’étend* à 
petits di^^uu de gpudure* Qûeux $’ea 



r 
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assurer on fera monter une pointe d acier trem- 
pée bien dur sur un manclie de 2 pieds de lon- 
gueur , c’est-à-dire à pouvoir appuyer sur l’é- 
paule , comme un couteau de luenuisier; on 
pressera la pointe contre l’outil en la conduisant 
depuis le milieu de sa longueur jusqu’au tran- 
chant: cette pointe mordra sur le 1er, et glisr 
■sera sur l’acier, surtout s’il est bien trempé» 

Le pic de la Pioche, 

On peut se servir du même moyen pour le ^ 
pic quoiqu’une doive être trempé que deqlig. j 
mais on connoitra mieux s’il y a de l’acier en 
frappant sur une pierre dure , et en regardant 
en dessus et en dessous la jonction du fer à l’a- 
cier, qui paroit presque toujours quand il y . 
en a la quantité suffisante. 

Pelle ronde,^ 

On y mettra un manche postiche, et pesant 
fortement dessus, le bout de la pelle contre 
terre, on verra si elle plie aisément;, alors çlle 
ne sera pas assez étoffée : et si elle ne se redresse 
pas f c’est qu’elle n’aura pas été battue à l'eau» 

Xa Hache et la Serpe,. 

Le tranchant de la hache et de la serpe s’é-^ 
prouve sur du bois de chêne bien dur et bien 
sec. 

La douUle de la hache doit être examinée 
avec attention. Si l’on y voyoit des crevasses- 
qui communiquassent du dedans au dehors y 
ou dans la plus grande partie de son épaisseur 
«lie doit être re&isée, 

Kg 
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POIDS DES AFFUTS, 
Voitures, etc, , de V Artillerie, 
'Affûts de Siège de 


il 


Le corps de l'affût y 


1461 

1190 

Ses 2 roues , 


8o3 

675 

L’àvant-train, 


2B4 

284 

Ses 2 roues.^ 


226 

226 

TotaIj • • • 

2773 

2374 

Affût de Campagne de 

12 

8 


liv. 

liv. 

IlVr 

Le corps de l'affût, 

895 


44Ô 

Ses 2 roues , 

489 

455 

554 

L'avant -train , 

•38i 

38i 

33 1 

Ses 2 roues , 

25 i 

23,1 

204 

La volée de bout de timon 
et ses 2 palonnières. 

ï6 

16 

j6 

Totü . . . 

2082 

1812 

i35o 

Affût de Troupes légères. 

Le corps de l’affût , 

Ses 2 roues , 

la limonière et son rotileau ^ 


i33 1 
145 
58 


*1 ÔTAXi ••*■•] 

sis' 

Affûts de P'iace dé 24 

16 

12 

8 

liv. 

liv. 

liv. 

liv. 


\6 ohus„ 
liv. liv. 

.842 
.489 
284 

225 


1840 


Uvv 

72.5 

489 

3»i 

2Ô1 

16 


Le corps d’affût^ 
Ses 2 roues. 

Le grand châssis ^ 
Les 2 ççôos der^ul» 


1370 

1225 

1034 

926 

601 

4i3 

455 

38 1 

622 

626 

id. 

id. 

2d 

18 

id. 

idf 


4I0, 

liv. 

5io 

38i 

id^ 

iik 



(Soi ) 


Les 2 coins d’arrêt. 
Les 2 coins servant à 
mettre l'affût sur le 
châssis, 

Le coussinet d’ang. 
La cheville ouvrière. 
Le châssis de trans. 
La cheville à piton. 
Le corps de l’av. ir. 
Ses Z roues. 


'Affàt de Côte de 
L’affût , 

Le grand châssis , 

Le petit châssis , 

La cheville ouvrière , 
Les 2 leviers de manoeu. 
Le levier de pointage , 


i 5 

id. 

id. 

id. 

id. 

6 

id. 

id. 

id. 

id. 

^9 

id. 

id. 

id. 

idi 

8 

id. 

id. 

id. 

id. 

142 

id. 

id. 

id. 

id^ 

22 

id. 

id. 

id. 

id. 

284 

id. 

id. 

id. 

id. 

225 

id. 

id. 

id. 

id. 

5 ~ 3 ^ 

3099 

2840 

2667 

224a 


36 
liv. 
i585| 
1 840 

255 

11 

a 4 

^9 


24 18 et 16 la 
liv. liv. liv. 

1485', 1345 12i5 

171O1 id. id. 
id, id, 
id. id. 
id. id. 
id. xd. 


238 
\ 1 


3734I3487 5347 


3217 


Affàt de jer coulé pour Mortiers , etc. 

de 12 et\n p. 1077* 8 p: 
liv. liv. liv. 

820 

24 
' % 

5 
12 


Le corps d’affût , 

2616 

^ 7^^9 

Le coussinet à tourillons , 

3 j 

3 o 

Le coin de mire et la calle en 

• k 

■ » 

coin, 

I 1 

1 1 

Les 2 leviers ferrés , 

12 

12 

’Loxai. . . ., 

2670 

1792 


861 


A petite portée.. 
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( 3 oa ) 
Chariots à 


Itj c»non mnni. 
liv. liv. 


Le corps du chariot et son avant- tr. 
Les 2 roues de derrière , 

Les 2 roues 'de devant , 

La volëe du bout du timon , 

La cheville ouvrière et sa clavette , 

Tôt Al.. . , 


907 

023 

.3.99 

3 o 


1869 


954 

386 

290 

20 

8 


Poids 

du 

corps. 


i 653 

Poids 

total. 


Caissons à munitions. 

De 12 et 8 pour mniütions à canoni liv. liv. 

de 12; 622 1644 

De 1 2 et 8 pour munitions à canon 

de 8. 65 1 1673 

De 12 et 8 pour cartouches d’infan- 
terie, 666 i688 

De 1 2 et 8 pour munitions d'obusiers 
de 6 pouces , , 6 i 3 i 635 

De 4 pour munitions » canon A» /) , ^«<7 x (^ 4 ^ 
De 4 pour cartouches d’infanterie , 638 1 660 

T)ans tous les Caiss . , les objets suivons pèsent. 

Les 2 roues de derrière , 3861 iv; 

L’avant-train, flèche comprise , 3 i 8 ^ 

Ses 2 roues , 290 

La volée de bout de timon , 16 

Le coussinet d’essieu de rechange ^ x a 

Caissons d'outils. 

Le corps du caisson , 6861 ir. 

Ses a roues , 386 

Le corps de l’avant-train, 364 


(i) Oa en monte aussi sur des roues d avant train , 
d’aliut de sié|^e et sur des roulettes pour les places. 
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( 3 o 3 ) 

'Ses 2 roues , 2g* 

La cheville ouvrière et sa clavette , 8 

Total. . .1734 

Caisson d’ outils approvisionné. 

En outils d’ouvriers en bois , pour une liV. 

deiui-compagnie , 2657 

( CofFre de supplément à l’approvision- 
nement précédent , 36 o) 

En ustensiles d’artifices nécessaires en 
campagne. 2433 

Charrettes et Camions, 


Le corps , 
Les 2 roues y 


imnn iboo. eam. 
liv. liv. lÎT. 



6i5 

460 

495 


485 

490 

47» 

Total. . . 

1100 

g5o 

967, 


. Forges, 

La forge , 

Son foufflet, 120 

Le CQfi&et mobile de devant, 4a 

Les Z roues de derrière, 386 

Le corps de l’avant-train , 364 

Ses 2 roues , 290 

La cheville ouvrière et sa clavette , 8 

Contre-poids'. t6 


Total. . .2088 


X,a Forge approvisionnée , 

Pjonton y ~ 

Bateau , 

Nacelle , 


3o6o 

128oh’v- 

38 oo 

, 14^ 


Diniri.-. 


; Gtuï^le 



( 3o4 ) 

'Nü^uetS à Ponio. batea. nacel. 

Le corps du baquet j l’avant-l bv. 1 Uv. i hv. 

train compris , 

Les roues de derrière , 

Les roues de devant , 

Le rouleau pour charger le 
ponton , 

Total. . . 


liv. 

liv. 

i383 

1099 

553 

542 

563 

399 

26 




23 o 4 

2040 


787 

4^5 

358 


1670 


^Agrès pour les ponts* 

.Voyez page 55 . 

Cordages* 

. Voyez page a88. 

'Ancres. 

( La petite est pour les pontons). 

L’ancre , 

Le jas ^ 



i 5 ol. 

9 » 


68 

46. 

Total. . . 

198 

i 38 


120 


Le Vindax* 

Le Vindax , . 254 .bT‘ 

Ses_2 leviers , 66 

^ont - Roulant. 

Les 2 trains, 1060 

Les 2 roues de derrière, 406 

Les 2 roues de devant , 846 

Les 12 poutrelles , 720 


Les i8grands volets et les 2 petits, 976 

Total t..35o8 

) ' ■■ 
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migres du Pont-Roulant. 

Les 2 coulisses , 225 I«>. 

Les 2 directeurs , 3o 

Chevalet de pont, iqS 

Ivracelle> ^ 

. Avant-traîn. 

de - Montagne y de Siège. Campag. Cais 

1 'Pour' 

4 

ll'v, \W. 

3 oo zlifÉ. 
204 2Q0» 
65 102^ 


•Le corps de l’avant- train, 
Les 2 roues , 

La Umon. et son boul. 

( ce boulon sert pour toutes 
les limonières. ) 

Total. . . 



Pour 


laetS 

lir. 

llT. 

245 

328 

210 

261 

140 

too 

5 g 5 

67g 


Chèvre. 


La chèvre , 
Son pied , 


[ordin. 

liv. 

424 

59 


Chevrette, 


Triquehalles. 


TotaIi. t • 

24 1»''^’ 


483, 


634 


bri'séa 

li>. 

49<^ 

58 


543 


â roues fl) 


Xe corps du triqueballe y 

ordin. 

3 g 5 

basses 

236 

à TiSr 

^ 97 , 

Les 2 roues, 


840 

434 

840 


Total. . . 

1235 

670 

1437J 


(») On s'en sert dans les places. On pèut en monter 
aussi sur des roues de chaÎTÇttes 5 le triqueballe pèse 
alors 736 liv. 
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Crics. 

yoyez page 6 o. 

Chevalets f 1 1 2 üt. 

^^rmemens des Bouches à feu , cte» 

Ecouvillons et refouloirs hampés. V. pag. 161, 

T^ted’é- Lanterne b‘re-bour. 

■ couTillo. 

' li. on. II*. , on. li. on. 

S de 24 4 i 5 - 10 8 - 8 

16 3 i 5 - 8 8 - 8 

la 1-911- 8 8-8 
8 1-^9 8-8 

4 l ^ l ^ ~ S â 

fli. on.iîi. on. li on. 

(de 12 i“9 7 - 55 - 8 

Se campagne/ 81-67 5 

ç 4 1 5 - 8 ; 3 -ia 

3 e troupes légères , | » - 8 1 • | 4 

Dégor. pour can. de siège et de place, 1 
Dégorgeoirs pour canon de campagne 3 « 

Porte-lances . . . 7 onces. 

Gargoussiers. Voyez page 177. 

Zicviers. 


Ordinaires pour siège, place, ect. 
Perrés pour canon de place , 

(de 12, 8 et obusîers , 
campagne, ^ . , 


Pour Affût (de pointage 
4e Tr. lèg. ^Ijrilé, 



lir. ose. 
10 - 8 

i5 

r “ 

3 - 12 
«4 
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lir. OBCi 

Pour A fTut f ëquarri Ætt milieu , 
décote, jdepointageoudirecteur 

12 

19 

Pour l’usage du coussinet) en blanc , 

5 - a 

de l’affût à mortier. ^ ferré ; 

6 

Pour Mortiers. 


Curettes , 


1 - 8 

Crochet à bombes , 

1-0 

Fusées. Yoyez la table des fusées. 


Chasse-fusée , 


7 

Maillets-chasse-fosée , 

1 

’Jf ire-fusées pour mort, de 12 pou. 

5o 

et de 10 pouces. 

— Pour mortier de 8 , etc. 

22-8 

Spatules pour chasser les coins des 


bombes , 


^4 

Plate-forme, 

Toyetpage 176. 

Seaux pour affût de campagne , 

10 - 8 

— Pour affût de troupes légères , 

4 - Tl 

— Pour forge. 


11 - $ 

j 

fde 12 , 

48 

Coffrets d AffAts 

de 8 , 

45 

de < 

de 4 , 

40 

campagne. 

jd’obusier de€ po. 

45 

[les 2 de Tr. lég. 

80 


Coffrei et outils ) etc. pour le caisson de canon^ 
de 4 1 attaché à P infanterie. 


[Vide » il pèse z 5 liv. Approvisionnné,, 8o Urj 
JBnrayures, 

[Voyeipagc i86. 


V 
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Coffre d Outils f etc. du Chariot de divisions 
Yide , il pèse 106 liv. 

(^Approvisionné pour division de i2,ilpèse SSiUv. 

pour division de 8 , 35 o 

pour division de 4 > 
pour division d’obusiers , 38 o 
pour l’équi. de pont de bat, 388 
pour l’équî. de pont de pon. 38 o 

Tombereau à bras. 


Le corps du tombereau , 
Les 2 roues , 


à roues... grand. 

I aôyli 
I 3 io 


petit. 

262U 

zz5 


Total. . . 


567 


487 


Traîneau , zz5. 

Charrettes à bras, ordinaires. 74^^* 

>- — à bombes et à £ardeaux , 65 

'Civières à bras, ordinaires ^ 38 ^ 

à boulets , 34 

^ Le C Le pétard , éfi _ 

Pétard. \ Son plateau y 

Crochet ou croc de sappe nonham. 7 
Réchauds de d$mpart , 7 ? 8ozm* 

'Charrue pour tracer les parcs d’ar- 
tillerie , ^ 1x2 

%Iasse à frapper et ‘à damer, 16 


Chevaux de frise. 

Poids du corps » 4i 

poids des 33 lances, ÿ 66 

To tAIi, , «107 


♦ 


( 309 ) 

TABLE DES QUANTITÉS 

De èoù en grume ou débités > du poids des 

ferrures , des journées d' ouvriers , et du 

cjiarhon nécessaire 4 confection des 

principaux attirails d' artillerie. 

Dans l^oids des ferrures n’est pas compris 
celai ^e Rssieu en fer des voitures à essieu de 
fer , ( voyez-en le poids à la table des essieux ) 
ni celui de la roulette des affûts de place qui 
pèse ii 31 iv. 

Comme les chassh d’affàt de place diffèrent 
peu entre eux , les quantités sont relatives au 
châssis moyenr 

Dans le châssis d’affût de côte j les roulette* 
ne çoiit pas comprises. 

Dans le ponton ne sont pas comprises zo- 
journées de chaudronniers pour appliquer et 
souder la garniture. 

Dans le soufflet de forge n.e sont pas com- 
prises 5 demi- jour nées de souffletier pour sa 
garniture en cuir.- 

Les quantités de cette table sont portée.s au 
maximum : mais elles sont déterminées d’après 
des observations faites sur le travail des com-, 
pagnies d’ouvriers employées ■fans tes arsenaux , 
c’est-à-dire , sur des ouvriers exercés et sur- 
veillés on serait bien loin de compte si , 
d’après cette table , on estimoit le travail qu’a 
dû faire le ramas d’hommes , se disant ou- 
vriers , qu’on a occupés dans les parcs •d’artil- 
lerie des armées. J . durant les guerres de 1792 
ce maximum ne seroit pas même un minimum 
il en seroit de même pour les consQmmadpn» 
tn boi*;, etCr , , 
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uittîraîls: 


AGTi^t âe BÎége de 94 sans avant-traia » • 

de 16 sans aTant-train . 

Arant-train de siège de 34 etc. pour plaine. 

^ pour la montagne 

AfFit de campagne de is. . . . . . . . 

.>de8....... 

»-■ de 4 *' * 

ATant-train de 12, etc 

de 4 

Coffret d’affût de campagne jP. 

4 leriers pour affût de campagne. . . . . 

£eau pour afSût de campagne. ..... 

Affût de troupes légères 

' d'obusier de 8 pouces . 

' d’obusier de 6 pouces ....... 

'Affût de place de 34 

de i6. 

de 13 . ........... 

t_ii_ide8. . .. ........ 

Châssis d’affût de place. . 

Châssis de transport. . . .- . . . . . 

Affût de côte de 34. , . 

Châssis d’affût de cdte. . 

Chariot k canon arec avant-train. .... 

.1— > à munitions idem, . ....... 

Caisson d’outils idem.' . . . . . . . . 

Avant-train, (seul) du caisson d’outils. ■ . 

Caisson à munitions. ........ 

Avant-train du caisson à munitions. . . . 

Chsrrete à munitions 

à boulets 

Camion. , . . 

Ponton, 


J Poutrelle de poillon. 

pour planches, 
jur cüuibcs . 


{ poï 

Nacelle I P»a«ches. 

pour ct^urbes. 


Haquet à ponton avec avant-trsin 

Son avant-train 

Haquet à bateau avec avant-train. 

. Son avant- train.. 

Haquet à nacelle avec avant-train. 
Porge avec avant-traia et soufflet 

Soufflet Cseul ) 

Cbèvre brisée 

Chèvre ordinaire 

Ç*besUHç * â â * *. • fi i 


t « 
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iBois en grume. 

Bois 

débité. 

poids des 

Journées 

Cfiar-T 

sol. 






ferruTes. 

d ouyr. 

d’ouv. 

bom 

pi. 

po. 

sol. 

pi- 

po. 

liv. 

en bois. 

en fer. 

liv. 

3i 

3 

5 

36 

3 

1 

943 

31 

80 

290 O' 

37 

5 

» 

33 

5 

6 

795 

30 

76 

2000 

9 

«» 

6 

7 

5 

5 

3|6 

13 

36 

600 

9 

» 

6 

7 

5 

5 

36o 

l5 

3o 

800 

i 6 

4 

» 

i3 

5 

4 

5o7 

18 

68 

i5oo- 

i5 

» 

7 

13 

3 

6 

45o 

18 

68 

1400 

9 

4 

4 

8 

» 

7 

5oo 

«4 

60 

1000 

9 

3 

7 

S 

» 

J» 

3l4. 

, *4 

38 

65» 

8 

i 

3 

6 


1 » 

i 8 o 

13 

3a 

55o 







i3 

3 

4 

75 







5 

1 

% 

1 

5o 







5 

» 

a 

I 

35 

6 

» 

3 

5 

I 

1 

163 

ao 

55 

900 

'7 

5 

5 

»4 

5 

6 

5o5 

18 

5o 

1400 

i 6 

5 

9 

>4 

9 

10 

555 

18 

68 

ifeo 

38 

1 

7 

3i 

5 

4 

438 

35 

4o 

700 

54 

4 

6 

s 8 

5 

9 

43o- 

35 

40 

èoO’ 

3o 

9* 


35 

» 

1 

370 

33 

40 

60 » 


îd. 



iV/. 


330 

id. 

id. 

SCO 

9 

1» 

5 

8 

1 

3 

53 

8 

5 

■ 100 




I 

5 

4 

4« 

3 

3 

10 » 

a4 

3 

5 

* 

3 

IQ 

230 

30 

28 

45o 

30 

5 

6 

«7 

3. 

9 

120 - . 

aS 

1.0 

3oo- 

54 

5 

7 

29 

>» 

7 

670 , 

40 

60 . 

i3oo 

33 

4 

3 

i 8 

5 

6 

4o4 

36 

56 

f) 00 > 

30 

3 

4 

‘•7 

» 

9 

555 

38 

92 

i3oo 

7 

1 

9 




iq 6 

i5 

70 

5oo 

31 

5 

3 

iS 

a» 

S 

534 

45 

84 

la^o. 

8 

S» 

» 




3o8 

i5 

24 

5o» 

>9 

J- 

» 

i5 

a 

4 

345 

35 , 

16 

3oo> 

i5 

5 

lO 

13 

4 

1 1 

365 

33 

16 

30(> 

>4 

£ 

w 

13 

3 

k. 

'355 

2 Q 

24 

40 » 

i5 

» 

7 

13 

3 

c 

i5p 

3o 

4P 

*’éoo 







3 



30 

39 

54 

1 

a 

5 

5 

53 

45 

4 

3 

3r 

» 

ï 

490 } 

27 } 


1 1 
6 

a 

» 

6 

6 

9 

5 

3 

9> 

1 

5 

} 

107 J 

9 } 


3? 

4 

9 

3i 

3 

1 1 - 

8 o 6 

46 

104 

iSoo 






355 

29 

3s 

€00 

38 

4 

3 

53 

1 

6 

75o- 

45 

88 

1900 

3o 

1 

» 

sS 

J» 

9 

6o5 

■ , 

80 

120 » 

>7 

fl 

6 

• 



79 ® 

45 

64 

33oO 






36 

3 

5 

100 







134 

3a 

5 

35a 







86 

3a 

4 

3oo 







36 

4 

% 
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DE L^ARTILLERIE DE MONTAGNE; 


Rieti n’ëtoit décidé en France , sur T Artillerie 
particulièrement propre aux pays de montagne , 
avant les guerres de 1792 , parce que la situation 
politique de cet état avec ses voisins , ne lui 
faisoit pas présumer qu’elle pût en avoir be- 
soin. Dans fa conquête de la Corse , faite 20 
ans auparavant , on n’avoit employé que peu 
d’artillerie dans les montagnes r on s’étoit servi 
de traîneaux pour y porter quelques pièçes de 
4* a voit fait usage de quelques pièces an- 
ciennes a la Rostaing ; et on en étoit resté là 
sans perfccüonner les attirails dont on s'étoit 
servi, et sans rien décider sur leur construction. 

Dans les guerres de 1792 ^ l’armée d’Italie a 
en principalement besoin de ce genre d’artil- 
lerie ; mais à cause que rien n’étoit décidé sur 
ce point , qu’on n’avoit que peu ou nuis rensei- 

f nemens , peu d’ouvriers d’artillerie , peu d’of- 
ciers , on n’a fait que tâtonner , dans ce qu’on 
a construit j et comme on travailloit à la hâte, 
pressé par les circonstances , sans pouvoir mû- 
rir ses idées , sans faire des essais etc. , il n’est 
pas étonnant qu'on n’ait pas obtenu ‘des résul- 
tats satisfaisans. Voici rm résumé succint de ce 
^u’on y a fait , pour prêter quelques lumières 
a ceux qui voudront mieux faire r car j’imagine 
qu’ 'on cherchera à sortir de rindéterminatioxr 
où l’on est resté flottant jusqu’à ce jour. 

-On a employé en Artillerie à l’armée d’Italie: 
les fusils de rempart. .. les pièces de 3. .. de 4. 
de 8... de 12... les obusièrs de 6 pouces... lea 
aaortiers de 8 pouces^ 
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Les Fusils de rempart. 

Les fusils de rempart exécutés sur un cheva- 
let , arme ancienne, ont paru de bon service : 
( Voyez leur article ci- après. ) 11 faudroit n’en 
avoir ^ue d’un seul calibre , ( dont la balle fut 
de 1 2 a la liv. ) et alléger un peu le chevalet. 

J’observei'ai ici que de petits obusiers à bom- 
bettes, fondus, je crois, par ordre du maré- 
chal de Maillebois dans la dernière guerre 
d’Italie , trouvés dans l’arsenal d’Antibes , ont 
paru inexécutables , tant par l’incertitude du 
tir , que par leur percussion de recul , quoique 
portés par une espèce de fourche que le tireur 
appuie à un coussmet contre son épaule. 

‘ Lilff^èces- de 3 . 


Les pièces de 3 avoient été prises sur les Pié- 
montais : il s’en est trouvé de bien des formes , 
à tourillons creusés , de lourdes , de moins 
lourdes , enfin de légères , et c’est de ces der- 
nières seules dont on ait fait usage ; elles pè- 
sent environ 1^0 liv. , sont plus courtes d’i 
pied que. la pièce de 4 légère : elles sont sans 
grain , sans anses , lé fond de lame en tronc de 
cône , le grand diamètre vers la bouclie. 

Jusqu’à la prise de Saoigio , l^rmée d’Italie 
n’eut jamais que 9 de ces pièces légères , .et 
après , elle n’en eut jamais plus de 18 ( jusqu’en 
1796), ce qui fit qu’on les ménageoit , que 
n’ayant pas fait de longues canonnades , et 
n^ayant pas osé en pousser une à bout , on n’a 
pu s’assurer si ces pièces très-légères , par rap- 
port à leur calibre , sont de longue durée \ ce 
qui est douteux , car leur portée est bonne , et 
la charge forte , vu leur épaisseur. Si elles sont 
de bon service pour la durée , il faut y ajouter 
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des anses , eb un grain , l’évasement de leur lu- 
mière ayant paru un défaut constant. 

J’observerai encore ici , ^ue quoiqu’il existe 
dans l’artillerie un mémoire ( manuscrit ) sur 
la forme la plus convenable à donner aux 
chambres'de mortier pour se procurer les plus 
grandes portées , et que dans ce mémoire l’on 
prouve que la Hgure des chambres est différen- 
te , cependant^ est à présumer que cette forme 
de chambre en cône tronqué renversé est plus 
lâvorable ; car on la retrouve dans plusieurs 
bouches-à-feu étrangères , qui toutes donnent, 
ou ont la réputation de donner de grandes 
portées ; telles sont ces pièces de 3 ; telles sont 
des pièces de 4 (t) i n’ayy||yias 2 pieds 6 po. 
de longueur ; tels enBn al|||||^ en bron- 
ïe de 5 pouces , coulés sur semelle , pesant en- 
viron 120 liv. et portant jusqu’à 700 tois. Ces 
dernières bouches-à-feu ont été prises sur les 
Anglais ou sur les hspagnols. 

(1) Ces pièces de 4 anglaises destinées , je crois , à 
la marine , seroient peut-être d’im bon service pour 
les montagnes , à cause de leur grande légèreté. Èiles 
sont portées sur une fourche de ièr à tige ronde d'en- 
viron i 5 pouces de Longueur , ou leurs tourillons sont 
retenus dans leu^ encastrement par des susbandes à 
clavettes. La tige de la fourche entre dans une semelle 
de fer coudée 3 fois à ande droit : la partie du milieu 
qui àt verticale n’à pas plus de 4 pouces : la plus lon- 

Î ;üe des deux parties horizontales h’en a que 18 de 
oogueur sur 8 de largeur comme les deux autres , et 
a un vide d’i pouce dans le milieu suivant la longueur , 
au moyen de quoi elle pourroU porter un coin de 
' pointage en bois avec un goujon pour le contenir. La 
fourché entre thuDS la troisième partie de la semelle... 
" Oq, poàrrio)t , encastrer cette semelle dans iin bloc de 
bois 'etto... Ces pièces de 4 ne peuvent soutenir la 
charge de 5 quarts de liv. de poudre. 
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I.fîs pièces dé 3 légères avoiçnt deux espèces 
cl’ai'f'ùts : les uns à rouage , les autres à che- 
vrette ; les premiers avoient été pris sur les 
Piémontais : les seconds avoient été construits 
par les Français qui n’ont pas fait faire des pre- 
miers , mais les consommoient seulement. Ce- 
pendant l’affût à rouage paroît préférable , en 
ce que la pièce est plus élevée , plus commode 
à servir , ne culbute (i) pas comme celui à 
chevrette lorsqu’on tire la pièce , et est aussi 
léger : il est seulement plus long à construire ; 
l’un et l’autre se porte à dos de mulets et ne 
pèse qu’autour de 120 liv. L’affût à rouage a 
une semelle de pointage en fer , elle est à char- 
nière du côté de la tête d’affût , et au moyen 
d’un boulon qui*‘la traverse à l’autre bout , 
ainsi que les flasques , on peut la fixer à 3 
hauteurs différentes. On a par là , quoiqu’avoc 
une vis de pointage assez courte , la ^cilité de 
pouvoir tirer la pièce fort au-dessous et fort au- 
dessus de l’horison , ce qui est nécessaire dans 
les montagnes. Au reste le bouton de la pièce 
est percé : la vis de pointage se termine en 
fourche et ses branches sont percées pour re- 
cevoir un boulon qu’on fait pasfer aussi dans 
le bouton de la pièce , ce qui empêche la cu- 
lasse de fouetter quand on tire. 

(1) Pour éviter le grand et prompt recul de cetts 
pièce trop légère qui fait culbuter son affût à che- 
vrette , malgré la caisse , pratiquée au bout des flas- 
ques vers les roulettes , qu’on remplit de terre pour 
l’appesantir , on pourroit essayer de mettre à la chevrette 
des roulettes excentriques semblables aux roues de 

l’affût du C. -de B. la G Les roulettes porteroient 

sur leur petit rayon dans l’exécution de la pièce. Cette 
idée a’ été employée avec succès , ’ dit-on , sur les 
vaisseaux. / 
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On pourroit peut-être aussi y adapter des 
roues excentriques pour dixninuer le grand re- 
cul qu’occasionne sa légèreté. . 

• Les Pièces de 4* 

Les pièces de 4 ont paru d'un bon usage sur 
leur afîùt- à -traîneau ; quoiqite la ferrure du 
dessous de l’affût s’use très-proraptement , ainsi 
que le devant des entretoises et les roulettes. 
Mais il faut qu’on ait soin : ■ 

1®. Bans les descentes de retenir l’aJQ^ût avec 
une prolonge mise en retraite. 

a®. De diriger l’affût au moyen de levier 
courbe mis dans l'ame de la pièce , soit dans les 
tournans , soit dans les chemins sinueux et.dif- 
Hciles. 

5®. De porter la pièce ainsi que l'affût au 
moyen du levier brisé et des leviers portereaux 
dans les pas dangereux , étroits , obstaculeux. 

4®. De -dégager souvent les pierres qui s’a- 
xnoncèlent entre les flasques en avant , pour' 
conserver l’entretoise , qui sans cela s’use en- 
core trop vîtCi " ' ’ 

5®. De faije en sorte que l’affût s’appuie par 
les flasques sur les plaques d’entretoise de che- 
vrette , soit en perdant de plusieurs trous de 
boulons les flasques ou les montans de chevret- 
te , pour mettre ce boulon à différentes^ hau- 
teurs : soif en menant les tirans à la longueur 
convenable au moyen des divers trous qu'ils 
ont à un bout , soit en les racourcissant s il en 
est besoin. ' 

Les Pièces de ^ et de iz. 

, Les pièces de 8 et de la ont paru d un mau- 
vais service sur leur affût porte-corps , et on en 
A &it peu d’usage. 
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Elles exigent un grand nombre de mulets de 
trait , et surtou't de bat pour leur approvi- 
sionnement , ce (jui est un premier embarras. 

_ Ces pièces sont trop lourdes pour avoir un 
affût traîneau à chevrette ; elles étoient portées 
sur un affût à hautes roulettes du côté de la 
volée , et sur un avant-train à limonière et à 
petites roulettes. Les roulettes de l’avant-train 
sont basses afin de pouvoir passer sous l’affût 
quand il faut tourner , et leur petitesse ne peut 
surmonter les pierres et les rochers qui les ca- 
lent souvent dans les chemins des montagnes f 
enfin malgré l’encastrement de route qu’on y a 
pratiqué pour partager le fardeau , malgré la 
plus grande solidité donnée au bois des’roulet- 
tes , à leur boîte , à leur ferrure , elles se bri- 
sent aisément sous le grand poids qu’elles sup- 
portent par les cal lots multipliés et violehs qu’el- 
les essuyent dans ces mêmes chemins. 

Pour conserver l’aflût des pièces de 8 et de 
12 , on a imaginé de garder cet affût pour la 
tir seulement et de faire voyager les pièces sur 
un traîneau à 2 roulettes dit a bascule , parce 
qu en marchant il bascule continueileraent. .Ce 
traîneau est a limonière. Mais l’augmentation 
a attirails et de chevaux que ce traineau né- 
cessite : son tirage de bas en haut qui eiit péni- 
ble : 1 embarras de passer promptement la pièce 
du traîneau sur l’affût , ou de l’affût sur le 
traîneau : surtout enfin la nécessité , la diffi- 
culté et le danger de le retenir dans les des- 
centes rapides , au moyen d’un cordage de re- 
traite , si l’on n’enraye pas , ( ce qui produit 
un tirage trop fatigant ) rendent le service de 
ces pièces très-pénible dans les montagnes. 


O 3 
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L'Ôbusier de 6 pouces^ 


L’Obusier de 6 pouces est sur un affût traî- 
neau à chevrette ; il peut être tiré sans chevret- 
te , enfin il peut être tiré sous un grand angle 
en retirant la semelle mobile, etc. 

Cette bouche-à- feu fort utile, dans les pays 
de montagne, et pesant uri peu moins que la pièce 
de 4 , use beaucoup plus vite son affût , malgré 
qu’il soit bien plus solide ; ce qui provient de 
ce que le poids se trouvant plus réuni , sur-.- 
charge les parties qui le portent immédiatement. 

Si cet affût étoit à avant-train il dureroit da- 
vantage : il faut y essayer ce changement ; et si 
on ne le fait pas , il faut avoir pour cette bou- 
che-à-feu les soins prescrits pour la pièce de^4- 
Au reste le transport de^s munitions rend 
cette arme embarrassante par le grand nombre 
de mulets qu’elle exige. 

ie Mortier de 8 ponces. 


On a fait peu d'usage du mortier de 8 pon- 
ces : cependant on présumoit qu’il seroit très- 
utile. 11 ne pèse pas plus que la pièce de 4 » 
mais comme son poids seroit encore moins ré- 
parti sur un affût traîneau que celui de l’obu- 
sier, ce qui en opéreroit très-prompteraent la 
ilestruction , et qu’il faiidroit en tirer les rou- 
lettes pour l’ex^écuter , on avoit fait un affût eu 
bois pour tirer le mortier de 8 pouces , et un 
traîneau à bascule et à limonière pour le porter. 
A. la troisième campagne on n^avoit pas encore 
éprouvé la durée et la bonté de cet affût pour 
en déterminer la construction irrévocablement. 

Cet affût étoit , ou devoit être aisé à démon- 
ter , pour qu’on pût le porter à dos de mulet. 
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Les flasques longs de 4 fi 5 pieds éloieyt des nia* 
driers en quarré long , ayant l’écartement et 
tonte l’épaisseur que permettent de leur don- 
ner la culasse du moi lier et la longueur des 
tourillons ; ils éioieni assemblés paV 2 entretoi- 
ses embrevées et des boulons à douilles, écroux 
et rosettes ; un coussinet , arrêté par 2 chevilles 
en fer , soutenoit le mortier en avant , et pour 
voit recevoir lea coins de mire pour tirer sous 
un grand angle. Les sousbandes , ferrures cas- 
santes sous les mortiers (“lorsqu’elles sont mal 
corroyées) longues et difficiles à construire , 
éioient remplacées à chaque flasque par une- 
plaque , intérieure et extérieure à l’affût , qui 
entouroit l’encastrement. Ces deux plaques à 
chaque flasque recouvroient 6 bandés de fer 
de 10 à 12 pouces de longueur qui partoicnt 
des bords de l’encastrement en forme de rayons 
vis-à-vis l’une de l’autre , 3 intérieurement et 
3 extérieurement. 2 couples de ces bandes for- 
tifioient l’encastrement au recul : chaque cou- 

Î )le de ces bandes d’appui étoit fixé par 2 bou- 
ons , à quelques pouces l'un de l’autre , qui 
traversoient les flasques. 

On n’a voit d’abord fait appuyer ces bandes que 
contre les plaques qui entouroit l’encastrement ; 
mais il vaut mieu» qu’elles partent de l’encas- 
trement même etaffleurentle bois st»t du bout, 
soit de leur épaisseur. 

Si l’usage prouve que cette ferrure est solidé, 
comme elle est aisée à faire , on pourroit s’en 
servir dans les affûts traîneaux à la place des 
sousbandes , ferrure difficile et longue à forger 
loin des arsenaux. 

Il résulte de cet examen qu’il ne faut em- 
ployer dans les montagnes que les fusils de rem- 
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pari , les pièces de 3 , de 4 j l’obusier de 6 pou* 
CCS , le mortier de 8 pouces ; et que pour les 
pièces de 8 et de 12 , il ne faut en mener que 
le moins qu’on pourra, 'et lorsque quelque re- 
tranchement , petit Fort, ou château, etc. fera 
prévoir qu’on a besoin de ces calibres et qu’on 
pourra les employer avec succès ; car de songer - 
a les mettre en position , c’est multiplier l’em- 
barras pour un objet que le 4 remplit plus faci- 
lement : en effet , ce calibre sufHt pour tirer 
contre des hommes ,*des affûts , des voitures : 
il fournit aisément la portée ou l’artillerie est 
meurtrière , où peut être comptée pour quel- 
que chose. 

En demandant des pièces de 8 et de 12 pour 
mettre en position dans les montagnes , on l’a 
fait par analogie à ce que les batteries de posi- 
tion en plaine sont la plupart de ce calibre : 
sans songer gue foxcé a avoir «dans une armée ‘ 
du 12 et du 8 pourles retranchemens, abatis, 
étendues de position d’armée , largeur de riviè- 
re etc. , il étoit tout simple d’employer ce canon 
plus pesant à ces batteries qui avoient moins 
besoin d’être mobiles , et dont souvent les 4 
rempliroit l’objet. Dans les montagnes , ce ne 
sont plus les mêmes obstacles , les mômes cir- 
constances : c’est la difficulté naturelle ou ar- ■ 
tificielle des approches d’une position qui la dé- 
fend plus que le relief de son retranchement ; 
e! si on ne peut la battre que de’4 ^ 5 oo tois. 
l'incertitude du tir rendra le 8 et le 12 aussi 
inutiles que le 4 : ce ne sera plus le cas de faire 
agir l’artillerie. On li’aura pas non plus de 
grandes étendues de terrain en avant d’un front 
de bataille , à traverser de feux croisés , pour 
avoir besoin du 12 et du 8 . Si ce sont des défilés 
' des passages à battre , le 4 suffit , comme on 9 


déjà dit contre des hommes et des voitures. 

C’est peut-être aussi cette fausse analogie qui 
a fait spécialement consacrer le calibie de 8 à 
l’artillerie à cheval destinée à occuper le plus 
rapidement possible une position essentielle. 
Devant agir contre des hommes et des affûts , 
le 4 étoit suffisant et aidoit par sa légèreté à la 
rapidité de la manoeuvre ; car on ne peut ima- 

f iner que cette célérité soit nécessaire pour 
attre des retranchemens , etc. et autres objets' 
immobiles. Mais l’artillerie à cheval étant une 
nouveauté dispendieuse , il étoit naturel aux 
Français d’y donner à l’excès , et d’en faire 12 
régimens , tandis qu’il n’y en avoit que 7 à pied. 
Il est étonnant même qu’on n’ait dépensé que 
7 à S millions aux affûts fardiers ou î'artilleri© 
en voiture , et qu’un fameux artilleur aréonaut© 
n’ait pas imaginé l’artillerie aérostatique. Si l’ar- 
tillerie à cheval eût employé le calibre de 4 » 
on se seroit rappelé que l’artillerie à pied en 
renforçant ses attelages alloit aussi vite que ce 
calibre , et adieu la nouveauté. On dira : mais 
l’artijlerie à cheval à bien servi , et l’artillerie 
à pied moins bien... Savez-vous pourquoi ?. 
C’est que l’artillerie à pied étoit énervée par 
les hommes de choix qu’on en avoit tirés pour 
former l’artillerie à cheval , et qu’on les avoit 
remplacés par le rebut de l’infanterie ; qu’elle 
étoit de plus paralisée par la régie (i) des trans- 


(1) Que de maux fait en France la manie qu’on a 
de tout changer, même ce qui est bien ! Les chevaux 
d’artillerie étoient à l’entreprisg , rt le service alloit 
bien. On met les chevaux d'ariilierie en régie , et le 
service manque. Les bouches-à-feu , affûts , etc. se fai 
soient par une espèce de régie , on les met à l’entre- 
prise , et il en résulte uue dépense énorme , des bou- 
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ports militaires dont les administrateurs aux 
armées affichant un luxe insolent au milieu de 
Ja détresse du soldat , gorgés de biens au bout 
de quelques mois, dégoûtans de prétentions, 
hideux d'ineptie , enfin gangrenés d’immorali- 
tés, entravoient sans cesse le service , et le fai- 
soient impunément , en assiégeant de corrup- 
tions ceux qui dévoient les punir , et en les 

Î )Oussant par leurs calomnies a perdre ceux qui 
es surveilloient et les dévoiloient. Sans entrer 
dans d’autres détails sur ce qui a empêché l’ar- 
tillerie à pied de briller de son lustre accoutu- 
mé , je remarquerai à l’orcasion de ce qu’un 
général , enclianté de l’effet des pièces de 8 
exécutées par l’artillerie à cheval, proposoit de 
supprimer le calibre de 4 > pour le remplacer 
par celui de 8 , que le général Gribeauvaî , qui 
il lui seul avoit plus d’expérience que tous les 
généraux d’artillerie ensemble de l’armée fran- 
çaise dans les guerres de 1792 , vouloit au con- 
traire supprimer le calibre de 8 , dont le 4 et 
ie 12 pou voient remplir l’objet : qu’il connois- 
soit l'artillerie à cheval , et n'avoit jamais eu 
dessein d’en créer ni 12 , ni 8 régimens. 

11 faut, dans l’artillerie de montagne , rap- 
procher tant que l’on pourra les constructions 
des différens calibres , en sorte que les diftérens 
affûts ayent, autant que possible, de pièces par- 
faitement égales pour faciliter les rechanges (1). 

ches-à feu . des affûts , etc. détestables et qui replon- 
gent l’artillerie dans le chaos de la barbarie ancienne. 

(1) Cette simplification de la plus grande impor- 
tance, est aussi très-ifteessaire à l’artillerie de plaine ; 

Î iour s’én convaincre il ne faut que jeter les yeux sur 
es Tables générales , où l’on verra les plus petites dif- 
^rences entre les pièces semblables qui ont souvent à- 
peu-près le même e/Tori à faire. 
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A l’flrmëe d’Italie , presque jusqu’au moindSre 
clou tout étoit différent ; ce qui venoit de ce 
qu'on avoit construit au fur et à mesure des 
' l^soins , sans aucun plan ; et que les officiers 
d’artillerie ne pouvant suivre les divers attirails 
dans l’emploi qu’on«en faisoit, pour en recon- 
■* noître les défauts , on construisoit toujours sui- 
vant la première idée. 

11 faut une grande simplicité et solidité dans 
les caisses à munitions et pour assortimens ; il 
faui que leuc intérieur sent exempt de tout fer , 
pour éviter les accidens , et il faut qu’il y ait le 
moins de ferrures possible ; parce qu 'autrement 
ces caisses , outre la grande dépense , la lon- 
gueur des constructions , tentent l’avidité des 
fripons , espèce qui foisonne dans les armées. 

On avoit malgré cela multiplié les lai^ettes , 
les équerres , les anses , les mentonnets , les 
charnières , les cadenats , etc. quel embarras ! 
quelle dépense ! 

A la 3>n«> campagne on en avoit construit de 
solides , de simples , bonnes enfin sans ferru- 
res , n’ajant que quelques doux noyés dans le 
bois , ainsi que je vais le décrire en général 
et succintement : le nombre de coups (^Ixpri- 
mé dans la table de la composition d’une sec- 
don) indiquant assez les dimensions intérieures. 

Le fond de 8 lig. d’épaisseur percé de 5 trous 
de 2 lig. de diamètre étoit embrevé des 4 bords 
à 1 pouc. 4 lig* du bas des 4 planches formant 
le pourtour de la caisse. Sous ce premier fond , 
une planche d’i pouc. d’épaisseur portant sur 
sa largeur 4 liteaux de 4 hg. d'épaisseur sur 6 
lig. de, large, étoit clouée contredes cAtés, les 4 *' 

liteaux en haut ; ce qui metteit la caisse à l’abri 
_ de l’humidité quand on la posoit à terre , ren* 
doit le fond sdüde , qui est la partie chargée , 
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et, la poudre «u tamisage passant par les trous 
entre les a fonds , on évitoit les accidens.. 

Les a petits côtés ëtoient assemblés moitié par 
moitié et afeuillore simple avec les grands côtés. 

Les' côtés et le dessus a voient i pouce d’é- 
paisseur. - • 

Le couvert étoît en talud pour laisser couler ' 
la pluie , et étoit recouvert en totalité d’une 
toile peinte ou cirée , clouée à a pouces eu ar- 
rière de l’arrête du talud et embrassant d’envi- 
ron a pouces les 3 autres côtés. Dans le milieu 
étoit un trou quarré garni d'un couvercle en 
bois, qu’ofî nommoit trappe , qui s’appuyoit des 
4 côtés sur une feuillure pratiquée sur les deux 

Î îarties restantes du couvert, et des z autres sur 
a feuillure de z petits liteaux , mis sur l’épais- 
seur des deux grands côtés en dessus , pour em- 
pêcher ces côtés d’être mâchés par les cordes 
du chargement , car la feuillure auroit pu se' 
prati(|uer sur l’épaisseur de ces côtés ; on voit 
par-la qu% le trou ou l’ouverture de la caisse en 
occupe toute la largeur. Vers l’angle de la feuil- 
lure dans le bas de son pourtour , on avoit fait 
une rainure d’i ligne de largeur et de profon- 
deur f pour arrêter l’eau qui pourroit filtrer 
par les joinis de la trappe ; et au bas des deux 
parties de la rainure qui étOient en talud , on 
«voit percé un trou , qui laissoit couler l’eau 
jusqu’au dehors. * ' , ^ 

La trappe tenoit d’un côté au couvert par 2 . 
brins de cuir faisant charnière , et un bout de 
cuir cloué aii côté opposé , servoit à l’ouvrir. 

Les 2 longs côtés assemblés aux petits par 
moitié , avoient leur moitié supérieure débor- 
dant ces petits côtés de i8 lig. , cet excédent étoit 
arrondi , renforcé intérieurement d’un litèau , , 
et percé d’un trçtt de 8 à g lig. pour recevoir un 
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bout de cordage qui servoit d’anse à la caisse.' 

Les caisses cTobusiers avoient dans leur mi- 
lieu une petite caisse (i) sans dessus , de la hau- 
teur intérieure de la grande caisse , glissant 
entre 4 petits liteaux pour s’y loger , et renfer- 
mant les charges de 4 coups a obus ou 4 cartou- 
ches. On pensoit que chaque caisses devoir 
contenir 4 cartouches à balles d’obusier , quoi- 
qu’elles pesassent plus que 4 obus f afin d’avoir 
une espèce de caisse de moins , parce que la 
charge n’alloit pas à 3 quintaux , et qu’on pou- 
voir y mettre les mulets les plus vigoureux. Les 
premières construites n’en contenoient *que 3. 

Les caisses à cartouches à balles de 8 et de 
12 , doivent être construites dans le genre' de 
- celles^’obusiers. 

On avoir préféré' des barils à trappe pour 
porter les cartouches d’infanterie ( parce qu’on 
•se servoit pour les faire des barils de poudre vi- 
des ) ils en contenoient 1260 sans pierres. On 
peut employer aussi les caisses pour transporter 
ces munitions. 

On n’est entré dans le détail de ces caisses , 
que parce qu’elles réunissent la solidité , la 
simplicité , la l'acililé de les construire y^u’elles 
sont exemptes des accidens qu’occasionnent les 
ferrures , qu’elles abritent bien les munitions , 
sont moins coûteuses , et que souvent comme 
on préfère l’ingénieux au simple , on pourroit 
revenir aux anciennes. Or l’objet des caisses est 
un point essentiel : il s’en est fait ( compris les 
barils à trappe, ) plus de 12000 en deux ans à 
l’armée d’Italie , et chacune à coûté plus de.... 

(1) On peut se passer de cette petite caisse en don- 
nant une hauteur convenable à la grande caisse et pla- 
çant les sachets au-dessus des boites à cartouches bien 
étoupées. 
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Fusils de Rempart. ■ 

Espèce de gros fusils très -variables dans lenrs 
dimensions , construits anciemiement , ordi> 
nairement sans platine , et dont on .^t encore 
usage. 

Ils ont de 6 à 7 pieds de longueur... le canon 
de 5 pieds à 5 pieds 6 pouces... le calibre de 
Il lig. plus ou moins... les balles de lo jusqu'à 
i 4 à la livre... La baguette en fer est à tire- 
bourre... le -poids du fusils est d'environ 5 o 1 . 
le bassbiet est recouvert d’une plaque en fer ; 
le serpentin , qui porte une mèche et y met 
le ’feu , joue.au moyen d’une espèce ^ bas- 
cule qui se trouve à la place de la souf^garde 
des fusils ordinaires. 

Qans son exécution , ce fusil qui a vers les 
trois - huitièmes , à partir de la crosse , un» 
espèce de fourche à pivot , est porté par un 
chevalet un peu coudé vers sa tète , où se 
trouve un trou pour recevoir cette foui'che ou 
poignée. 

'Ce chevalet est , en petit , semblable à ceux 
des sciefirs de long. Il est composé d’une pièce 
de bois qu'on nomme le corps , qui d’un bout 
porte à terre , et de l’autre est porté par % 
pieds divergens. • 

. Le corps a 6 à 7 pieds de longueur sur 3 
pouces 6 ligues , et 2 pouce» 6 lig. d’équar- 
rissage à la tête qui est coudée : une partie 
du coude est horisontale et a 7 à 8 pouc. de 
long, elle supporte l’arme: et est tout-à-JEak 
au bout : l’autre partie qui fait le haut de la 
partie inclinée à la môme longueur de 7 à 8 
pouces ; le corjw est ensuite délardé et réduit 
à i pQuces QU 3o lignes d’équairissage jusqu’au 
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bout , Iqs angles abattus , en sorte que le bois 
est à 8 pans. * 

Dans la tête est une mortaise , où s’assem- 
blent les 2 pieds qui vont en divergeant jus- '' 
qu'à 27 ^uces de distance , et ont 3 pieds 
de longueur sur 2 pouces de largeim et 18 
lignes d’épaisseur. 

A un qrtart de la longueur des pieds , à 
commencer du bas , est uue entaille pour re- 
cevoir une traverse. 

■ Uu arcboutant ou tiran en fer un peu cour- 
bé , attaché au corps en dessous , s’accroche 
à un piton qui est au milieu de la traverse. 

Les 2 pieds et le corps s’assemblent par un 
boulon qui les traverse , et qui est lié au corps 
par une chainette. 

A 6 pouces du trou de ce boulon horisontal , ' 

est un trou vertical sur le bout de devant de la 
tête du chevalet pour recevoir la fourche ou 
poignée qui porte le fusil. 

Le. chevalet pèse 5 o liv. 

met 4^0 cartouches «à fusil de rempart 
dans un baril qui en contient 1260 d’infanterie. 

2 barils font la charge d’un mulet. 


^ffàt de 5 , "portatif à roulettes, 

m 

Cet affût est très-léger, il ne pèse qu 'environ 
xaoliv. : il est de construction piémontaiie : 
on s’v est conformé en France sans change- 
ment considérable. 

Cet affût est composé de 2 flasques assem- 
blés par 3 entre-toises ( de tête ou de tir, 
de support et de crosse ou* de roulettes) re- 
tenues chacune par 1 boulon. Celle de crosse 
est faite comme une auge ; *on y met despierreç 


Digitized by Google 


<328 ) 

ou du sable ^ etc. pour donner de la pesanteur 
à l’a£fût dans l’exécution de la pièce , afin qu’il 
recule moins. 

11 y a 2 roulettes vers l’entre-toise de crosse 
percées de 2 trous de part en part , placés vers 
le bout d’un diamètre : ces trous servent à re- 
cevoir une clieviUe. en' fer qui, empêchant 
les roulettes de tourner , diminuent le recul > 
de l'a£fût lorsqu’on exécute la pièce. 

Les fiasques sont taillés dans i madrier de 

4 pi . 6 pou. de longueur totale , de 8 pou. 1. 
de largeur, et de 2 pou. 6 lig. d’épaisseur. Ils 
sont un peu délardés en dessous , de i 3 pou. 
de la tête jusqu'à i 5 pou. de la crosse. Ils sont 
aussi délardés au-dessus deTentretoise de crosse, 
pour pouvoir faire appuyer sur les fiasques les 
chevilles (jui empêchent le recul. 

Pour exécuter la pièce , on l’élève en fai- 
sant porter les fiasques sur une chevrette placée 
sous la tête d’affût; les flasques et la chevrette 
sont traversés par t boulon retenu par i cla- 
■vette , et la chevrette porte a tirans de 2pî. 
7 pou. 6 lig. de longueur qui s’accrochent a a 
pilons fixés aux flasques. 

La chevrette est portée par 2 roulettes : 
' c’est une espèce de châssis composé de ^ pièces 
de bois : voyez-en la description ci- après à 
l’afticle de 1 atfût-traîneau de 4* 

Nomenclature de l'affût de "à à roulettes^. 

a Flasques. 

5 Entre-toises et Vcoii^s- 

1 Chevrette. ^ ‘ 

1 Essieu de fer. 

a Etriers d’esssieu. . . . 

2 jRqndefles d’épaulement d’essieu^ . \ 


Digitized by Googic 



, ( 329 ) 

2 Esses de bout d’essieu. 

2 Roulettes. 

a Boîtes. » 

2 Bandes de roulettes d’une seule pièob. 

2 Plaques de roulettes. 

2 Chevilles d’enrayage et leur chaînette. 

2 Sous-bandes. 

2 Susbandes. 

2 Têtes d'affût. 

2 Chevilles à tête platte. 

2 — à mentonnet. , ' 

6 — à tête ronde. 

5 Boulons d’assemblage, 
lo Rosettes. • 

3 Ecroux. 

2 Pitons de tirans de chevrette , leur êcrop , 
leui^ rosette. • 


, 'Affàt de 5 J portatif à rouage. 

Cet affût de construction piêmontaise est 
moins solide et plus difficile à porter que le 
précédent , quoique aussi léger ; mais il ne 
culbute pas , la pièce s’exécute plus aisément^ 
et en conséquence il est préférable à celui a 
chevrette. 

On ne l’a pas adopté en France , on s’est 
servi de ceux qu’on a pris à l’ennemi et on 
n’en a pas fait construire de nouveaux. 

Pour le porter à dos de mulet il faut en 
ôter la pièce et les roues. 


AJfiït-à-trainéau de^ 4 * 

L’affût- traîneau de 4 ©st composé de 2 fias- . 
ques parallèles, assemblés par 3 entre-toises. 
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( de tête ou de tir, de support, de crosse ou 
de roulettes ). Il ^t porté d’un côté sur 2 -rou- 
lettes» et a sa tête traînante de l’autre côté en 
route , et appuyée sur une chevrette à rou- 
lettes quand on exécute la pièce. Cet affût a 
% encastremens , celui de tir vers sa tête. 

Les flasques sont ceintrés en dessus , arrondis 
du côté des roulettes, et délardés en dessous, 
formant une courbe de >6 lieues de flèche , 
qui s’étend depuis 12 pouces du bout tealnant 
jusqu’à l’arrondissement de l’autre bout, r 
Les roulettes boitées en cuivre .sont percées 
chacune de 2 trous, diamétralement opposés 

pour être enrayées. -, 

Du côté des roulettes et en dedans des flas- 
ques sont 2 chaînes qui tiennent le palonnier 
' où on attâe les chevaux; on les nomifle chaînes 
d’attelage. Dans le milieu de chaque chaîné 
. est un grand anneau pour y placer un levier 
portereau, puis au moyen du 2^. levier passé- 
dans les encastremens de tir , recouverts de 
leurs ' susbandes clavettées , on transporte à 
bras l’affût dans les pas difficiles... Â chaque 
chaîne est un bout de chaîne portant une che- 
ville en fer servant à enrayer les roulettes quand 
on est en batterie , pour diminuer le recul de 
l’affût. - ^ 

Les susbandes retenues par une longue chaî- 
nette qui s’attache à i^piton fixé au milieu de 
leur partie convexe , servent à retenir la pièce 
. dans 2 encastremens tour-à-tour. 

Nomenclature, 

2 Flasques. 

5 Entre-toises et 2 coins. 

2 Roulettes. 

1 Essieu en fer.' 


Digitizecj iry GoogI 



V» «ta 


( 53i ) 

I Palonnier tenu par les chaînes d’attelage. 

1 Chevrette. 

3 Louions d’assemblage. 

4 Chevilles à tête platte. 

4 Chevilles à mentonnei. 

2 Chevilles à tête ronde. 

6 Ecroux, 

6 Rosettes. 

2 Susbandes à piton. 

2 Chaînettes. 

2 Pitons de chaînettes. 

2 Clavettes. 

2 Sous- bandes. 

4 Plaques à oreilles pour les encastremens de 
roule. 

2 Gonds de tirans de chevrette. ^ 

2 Recouvremens de dessous de flasque , s’éten- 
dant depuis les sous-bandes jusqu’en des- 
sus de l’autre bout des fiasques : ces 
bandes sont renforcées dans la partie qui 
traîne. 

Chevilles d’enrayage. 

Chaînettes de chevilles d’enrayage tenant au 
» milieu des ; « 

2 Chaînes d’attelage placées du côté des rou- 

lettes , en dedans des flasques. 

3 Pitons de chaîne d’attelage et leur : * 

2 Ecroux. 

2 Plaques d’appui d’essieu quarrées et encas- 
trées dans le bois. ^ 

2 Plaques de roulettes. ' 

2 Boîtes de cuivre. 

2 Bandes de roulettes d’une seule pièce cha- 
cune. 

2 Rondelles d’épa'ulement. 

a Esses, mises non verticalement pour éviter 
d’être rivées par ia rencontre des pierres. 


C 




» 
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Chevrette d'affût. 

( La Chevrette est semblable , maïs non la même 
pour tous les affûts qui en ont. ) 
c Montans. ' 

1 Entre-toise, 
a Corps d’essieu. 

1 Essieu de fer. • 

2 Boulettes. • 

2 Etriers d’essieu. 

2 Frettes. 

2 Bandeaux de montans. * 

2 Tirans de chevrette. Ces tirans assujêtissent 
la chevrette à l’affût en s’y encastrant , 
à l’affût de 3 dans des pitons , par leur 
crochet , ou dans des «onds par leur crér . 
maillère aux autres c^ibres. 

2 Pitons de tirans , leur écrou , leur rosette. 

2 Plaques d’entre-toise sur lesquelles appuyent 
les flasques, (i) 

1 Boulon de chevrette ^ sa clavette double ^ > 

sa chaînette. 

' 7 . Plaques de boulon. • 

2 Rondelles d’épaulement d’essieu. 

2 Rondelles de bout d’essieu. 


(i) Les recouvremens de dessous les flasques ve- 
nant à s’user, l'affût ne porte plus sur les plaques 
de l’enttetoise de chevrettq , malgré la crémaillère 
des tirans faite pour obvier à cet inconvénient , il fau- 
dra donc ; 

.Allonger la crémaillère au besoin ; eu 
Remonter les tirans en perçant n emplacemens pour 
leur piton ; ou 

Percer a nouveaux trous pour baisser le bouloe 
de chevrette. - * - 
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2 Bandes de roulettes d’une seule pièce.- 
a Esses de roulettes. 

Levier-brisé servant à tout calibre. 

Ce levier est fajt de 2 pièces de bois coü-’ 
nées en sifflet , se réunissant au moyeo de 2 
boîtes en fer, et d’i boulon d’assemblage tenu 
par une chaînette , et traversant les a bouts en 
sifflet. 

Ce levier sert à porter la pièce à bras dans 
les mauvais pas : il est rond; sa longueur est 
de 12 pi. è pouces: son diamètre aux 2 bouts 
est de 2 pou. -6 lig. , et de 4 po“* vers son mir 
lieu au commencement du sifflet. 

6 Anneaux à piton tournant, sont également 
espacés sur ce levier. Les leviers-portereaux 
sont passés dans ces anneaux , lorsqu’on porte 
la pièce qui est suspendue au levier-brisé par 
le moyen de 3 collets à billot , dont le !«*■. 
est à la culasse , le 2^. aux anses et le 3 *. à 
la volée. 

Levier-portereau. 

Ce levier a 4 pi* de longueur et x pou. de 
diamètre ; il est un peu diminué vers les bouts; 
il a 1 cran dans son milieu pour contenir l’an- 
neau du levier-brisé, dans lequel on le passe 
pour porter la pièce. 

Levier-droit. 

Ce levier a 5 pi. de long, et 2 pou, de dia- 
mètre ; il est un peu diminué vers les bouts. 

On s’en sert pour mouvoir l’affût dans le 
pointement : pour contenir la pièce en le paST 
sant par un bout dans une anse , etc. 

»- V 
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Ce levier a 4 pl* ^ totale et 

3 pou. de diamètre au coude. • La partie cou- 
dée a environ i 5 à 18 pouces de long. Les 
2 parties du levier vont en diminuant , à 
commencer du coude. ' 

La partie la plus courte ejt la plus grosse : 
c’est cette partie qu’on met dans l’ame de la 
pièce , lorsque la bouche-à-feu marche sur son 
traîneau , pour la contenir , l’empécher de 
verser, la diriger dans les tournans, etc. 

Colle t-à-billot. 

Le collet- à-billot est un cordage de 8 à toi. 
de diamètre et de 26, 3 oou 33 pou. de long, 
ayant une ganse à un bout et un billot à l’au- 
tre , de 4 pou. de long, pour entrer dans la 
ganse et tenir le cordage doublé lorsqu’on 
embrasse la pièce avec ce collet et qu’on la 
suspend au levier-brisé qui passe dans tous leS 
coliets-à-billot. Ils ont différentes longueurs , 
suivant qai’ils embrassent la pièce à la volée f 
aux anses , à la culasse , afin de la tenir dans 
une position borisontale . . . . Ces différentes 
longueurs sont une complication inutile; il 
faut avoir des collets-à-billots d’une seule long., 
choisir la plus grande , embrasser le bouton 
au lieu de la culasse, tourner celui des. anses 
a fois autour d’une anse , et la pièce sera à- 
peu-près suspeiiSue horisontalement. 

Coins de pointage ou de miré. 

y ® ^ 2 espèces de coins de pointage par 
pièce, lun à crochet embrasse l’entre -toise 
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de support en avant : ce crochet est en dessous, 
en dessus est une coulisse. 

L’autre coin est à poigifée , et entre dans 
la coulisse du premier. 

Ils sont percés et liés ensemble par un cor- 
dage de " O à 6 lîg. • 

C/iargemenâ (T une pièce de sur affât. 

11 faut 

4 mulets de trait pour la pièce , 6 si l’on peut.' 

9 mulets de bât pour l’approvisionnement, dont: 

5 mulets porteront lo caisses à munitions. 

Le 6 «. mulet portera : « ^ . 

1 levier brisé , quelquefois 2 quand il v aura 
1 pièces. , 

Î 6 pour la pièce. 

4 pour l’affût. 

5 de rechange. 

1 levier courbe , quelquefois 2. 

1 levier droit, quelquefois 2. 

4 colets-à -billot, dont 1 de rechange. 

2 coins de mire ou de pointage, dont 1 k 
crochet. 

3 écouvillons. ’ * 

1 tire-bourre. ' 

1 seau. 

Le 7«. mulet portera : . 

La caisse d’assortiment contenant : 2 sacs a 
charge... i sacàétoupilles... 1 étui à lances... 
* 3 dégorgeoirs... 2 doigtiers...'2 porte-lan- 
ces... 1 Doute-feu. 

200 étoupilles... 26 lances à feu. .. *12 toises 
de mèche. 

1 petite caisse contenant: i marteau... x 


\ 
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tenaille... des doux... de ■ la . ficelle... 2 
serpes. 

Èn contre-poids , les outils à pionniers 
et 1 ou 2 prolonges simples , arrangées 
' de façon à être prises aisément sans .tout 
décharger. 

.Le 8«.i mulet portera: 

Lés piquets ^ les masses et la prolonge des 
mulets ; et quand il y aura une section 
de 2 pièces , conjointement avec le 8«. mu- 
let de l’autre piè(?e de la section , il por- 
tera l’affût et la chevrette de rechange. 

Le 9®. ipilet portera : * 

Les sacs des canonniers quand ils ma* 
nœuvreront à la pièce. ^ 

Nota. Quelque nombre de bouches-à-feu qui 
soient ensemble , il faut toujours faire le char- 
gement distinctement pour chaque bouche à 
feu. ' - 

Ce chargement explique celui de toutes les 
autres bouches à feu ; ils ne diffèrent entre 
eux que pour le nombre de caisses à munitions 
dont 2 font toujours le chargement d’un mulet. 


Affût porte-corps de 8 et de 12. 

On appelle cet a^t porte- corps parce qu’au 
moyen d'un avant-train , il a 4 roulettes qui 
portent entièrement le fardeau sans le laisser 
traîner. Il est le même pour 8 et pour 12. Les 
dimensions pour ce dernier calibre ‘sont seu- 
lement un peu plus fortes. 

L’affût à 2 encastremens ; celui de tir dans 
' ' ' ‘ 
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ia partie la plus- élevée des flasques , celui 
de route dans la partie suivante abaissée. Ces 
a encastreniens sont joints par une doucine : 
les flasques vont ensuite en diminuant de hau- 
teur et se creusant. un peu , ils prennent la 
figure d’une crosse de flasque ordinaire ar- 
rondie en dessous ; ils ont leur écartement 
plus considérable à la tête qu a la crosse. 

2 Flasques. 

’ 5 Entre-toises ( de tête ou de tir, de support, 
de crosse. ) 

1 Semelle joignant les 2 premières entre-toises. 

2 Roulettes. 

1 Essieu de fer. 
a Avant-train. 

2 Têtes d’affût. 

2 Recouvremens de dessous de flasque enve-* 
loppant la crosse en dessous et en dessus. 
4 Boulons d’assemblage, 'dont a à l’entre- 
tdise de crosse. 

8 Rosettes et 8 écroux. 

2 Susbandes à piton... 2 chaînettes... 2 pitons. 
4 Clavettes. ..-4 chaînettes... 4 pitons, 

2 Chevilles à tête platte. 

2 — à mentonnet. 

8 Ecroux. 

1 Plaque de lunette. 

1 Anneau d’embrelage. 
l'Crampon de levier de pointage. 

2 Etriers d’essieu. 

2 Bandes de roulettes , chacune d’une pièce»; 
à Boites de cuivre. 

2 Plaques d’appui d’essieu. 

2 Rondelles d’épaulement. 

2 Rondelles de bout d'essieu. 

2 Esses. >„ 
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'uluant-tram» 


% Annons. 
i Corps d’essieu, 
ï Sellette. 

1 Limonière. 

1 Essieu de fer. 
a Roulettes. 


1 . Coiffe de sellette. 

1 Cheville ouvrière, 
a Etriers d’essieu et de sellette, 
a Boulons traversant la sellette et le corps d es- 
sieu, 
a Ecroux. 

I Chaîne (fembrelage... sa briae. 

1 Bride ou coiffe d’armons. 
a Boulon de limonière. 
a )Equi gnons. 

a Roulettes. , ^ j. 

a Bandes de roulettes, chacune dune piece. 

a Esses d’essieu en fer. 


■yiffut-traineau d’Obusiej\ 

Les flasques de cet affût ont à-peu-près la 
forme de 2^ux de l’affût de 8 , 
nutions des flasques en dessus forment des 

^’^Cet affûtera encastremens : il a des chaînes d'at- 

tela^ecônformesàcelles'dera£fût-traineaude4. 


3 Entre-toises, (de tir*, de support, de ro 
dettes ). 

1 Feüte semelle mobile. 

! 
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1 Essieu de fer. 
a Houlettes. 

1 Palounîer tenu pas les chaînes d’attelage. 

1 Chevrette. ' '• 

4 Boulons d’assemblage. 

a Boulons à anneau ; l'un contre l’entre-toise 
de roulette pour aider à pointer, l’autre 
en avant de celle de tir pour (üriger la 
pièce en route. 

4 [Chevilles à tête platte , rivées en dessous et 
les rivures recouvertes par les bandes 
de frottement . pour qu’eu traînant elles 
ne s’usent pas. 

4 Chevilles à mentonnet. 
a Chevilles à tête ronde, 
a Susbandes , leur piton... a Chaînettes, leur 
piton. 

a Sousbandes. * 

4 Plaques à oreilles pour les seconds encastre-; 
mens. 

a Gonds de tirans de chevrette, 
a Hecouvremens de dessus de Basque , on 
bandes de frottement renforcées d’épais- 
seur à la parÜQ traînante, et recouvertes 
par les sousbandes à leur bout, 
a Chevilles d’enrayage, 
a Pitons de chaîne d’attelage, 
a Ecroux. 

a Plaques quarrées . encastrées dans le bols 
pour cont^ir l’essieu. 

1 Anneau à l’entre-toise de roulette pour le 1er 
vier courbe directeur. 

1 Anneau à l’entre - toise de tir pour idem . 

quand la pièce est en route. . 
a Pitons d'anneaux, 
a Roulettes. 

Pa - 
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7 , Plaques de roulettes. 

2 Boîtes de cuivre. 

2 Bandes de roulettes. 

2 Rondelles d’épaulement. 
2 £sses. 


Forge portative à dos de mulet pour 
la montagne» ■ 


Cette forge est toute en fer hors le soufflet, 
ses montans et le bout desservantes ou supports 
d’âtre ; elle sé démonte en retirant les cla- 
vettes doubles qui en lient les différentes parties. 

Le contre- cœur, ses a montans et ses 2 tra- 
verses... la traverse du bas entre à tenon dans 
le bas des montans/ la traverse du milieu qui 
est 3 2 pi. 7 pou. de terre entre dans les mon- 
tans* par des tenons qui les traversent et qui la 
contiennent au moyen de 2 clavettes doubles. 
Le contre-cœur s’élève de’2 pi. poù. 6 lig. . 
au dessus de cette traverse sur laquelle il s’ap- 
puie. 

Le châssis du gardcrfrasîer , s'enchasse à te- 
nons retenus par des clavettes dans le devant 
des montans du contre-cœur, un peu plus bas 
que la seconde traverse. 

Le garde-frasier uni à son châssis. 

L’âtre composé de 4 pièces de fer plat mo- 
biles s’appuyant sur le châssis du garde-frasier 
se joignant sans intervalle. Cet âtre quarré a 
Sï pi. 3 pou. de côté. 

2 Supports d’âtre : ce sont 2 servantes à 
douilles tenant à 2 anneaux sur le devant et 
en dessous du châssis du garde-frasier qu’elles 
soutiennent. 

La tuyère et son support. 
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Le Soufflet (comme aux forges de campagne ) 
avec sa branloire, son poids , etc. 

% Montaris de soufflet en bois de 5 pi. 6pou.- 
de hauteur. 

2 Semelles de montans en bois de 4 
longueur. 

4 Arc-boutans de montans en fer de 2 pieds 
6 pou. dont le piton est dans les montans à 
hauteur différente pour ne les pas affaiblir : 
leur crochet entre dans ce piton , et ils tien- 
nent aux semelles par un autre piton. 

1 Traverse de montans de soufflet en fer , 
ceintrée de 6 pouces , portant les crochets de 
soufflet et de branloire. 


« 
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Assortiment et appre'visiormement 
d'une Forge de Montagne, 

Forge de montagne 

Montana de soufflets 

Semelles de montans de soufflets. ..... 

Traverse en fer de montans de soufflets. 
Branloire avec son tiran et sa poignée. . 

Tringle de soùfflets 

Poids de soufflets 

Souifflet de forge. 

fen outils de forgeurs 

d’aSSmend en outüa de aerruriers . . . 
et Aoprovi-^ feirures façonnées.. . . 

en charbon 

en fer et acier 

CBigorne et son bloc 

Calibre . 

r Quarrée 

Chasses. . \ 

(. Ronde 

Clef d’écrou à deux fourches. . 

Clouyères ^ ^ 

pour CIoux 
d’applicage. 


et Approv 
sionnement 


Outils de 
forgeurs 


du No, 4 

du N°. 5 

du N°. 6 

Clouyères pour doux de bandes 
Etam- 5 Pour percer les bandes 
pes. ( Pour étam per les bandes 
Marteau à devant 

S à main 

■ 

dit rivoir. . . . 

Mouillette 

Pelette 

/Perçoir, 


1 

2 

2 

1 

1 

1 

> 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

J 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

X 

1 
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Milite des 
Outils de 
forgeurs. 


(343) 

^Pied National 

. rRond 

Poinçons Souarré...'.... 
emmanchés, i 

Poinçon rond non emmanché. 

Quârreau d’un au paquet 

Râpe à chaud d’une au paquet. . 

Ratissette 

Sceau . . 


■Droite. 

, à Crochet droit dont 
une mâchoire re- 
Tenailles.'^ courbée........ 

là Boulons 

^Ronde pour liens. . 


Tisonnier. 


Outils 

de 

serrurier. 


Î â Froid 

à Chaud 

à Gouges 

S Grosse 

Ordinaire 

f Calibre 

Ciseau à froid 

Compas de 6 pouces 

Equerre de fer 

Etau 

Filière 

S Dite quarreau 

Plattesde 2 au paquet.. 

Demi-rondes de 2 au 

paquet 

Trian- ( d’une au paq. 
gulaires ( de 2 au paq . 

Pied de biche 

Pied National 

^Poinçons plat. 

P 4 


n 

), 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 
1 
1 
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Suite des 
Outils de 
serrurier. 


grand. 


Approvî- 

sionne-» 

ment 

pour 

Forges. 


( 344 ) 

('Pointe à tracer. • < 

Pointeau 

Poinçons ronds J 

^ petit 

Queues 5 d’un au paquet. . . . 
de rat. i de. deux au paquet 

Rivoir • 

Taraud pour écroux 

ç à chaApfrehi.. . 
Tenailles J 

à. vis. 

Tourne à gpche 

(Tiers points 

Acier ' ( livres de ) 

Barres de rde3olig, delarg. sur 

1 fer plat I g d’épaisseur. . 
Ipour 27 lig. delarg. sur 

I des de | g jj d’épaisseur, . 
[roulettes. ° ^ 

! de 3 o pouc. de long, et 
18 lig. d’équarrissage 
pour bandes de frot- 
tement 

de 3 o pouc. de long, et 
de 12 a 14 ligttos 
d’équarrissage pour 

. boulons 

Bidon pour l’huile. ..... 

Briquets assortis 

Charbon de terre. .( livres de ) 
VSacs à terre.’ 


1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 
1 

1 

1 

2 
10 


1 

1 

1 

10 

3 
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'Traîneau pour porter les Pièces de 
12 , ^ et Mortier de 8 pouces, 

2 Flasques ou côtés... a entretoises creusées» 
lorsqu’elles sont verticales , en dessous pour 
alléger le traîneau , en dessus poiu: recevoir 
la bouche-à-feu : toutes sont verticalenient 
placées excepté celles de derrière du traîneau 
pour mortier... a pitons ou tenons de ma- 
nœuvre... 4 boulons d'assemblage... 6 écroux..« 
lo rosettes.,, a chevilles à mentonnet... a che- 
villes à tète plate... a susbandes... 4 chaînettes... 
4 pitons... a clavettes... a plaques quarrées 
d’essieu... 4 ^uneaux à piton... a molles bandes 
embrassant Je dessous et le côté des Basques , 
arrêtées en dessus à chaque bout par 5 doux. . . 
a roulettes de 12... 1 essieu... ï boulon de li- 
monière... 1 limonière comme à l’aflût de 12. 


• • Notes (1). 

(1) L’avant-train est compris dans l’affôt pour 
les calibres qui en ont... Les affûts non char- 
gés de 1 2 et de b sont à 4 chevaux , ceux d© 
4 et d’obusier sont à 2. 

(2) Ces chevrettes avec leur levier d’abattage 
sont nécessaires pour passer la pièce de 12 et 
de 8 de l’affût sur le traîneau , et du traîneau 
sur l’affût, en soulevant la pièce au moyen 

du 


fil Ces noies et celles qui composent les pages 34 $ ji 
55 o sont relatives au tableau des pages 346 et 347 , in- 
titulé ; Composition d’une Section de a Bouches-à-feu 
pour la montagne- 
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Composition d’une Section de 

Calibres de ' ' 

( I ) Affûts Û0nt I . ûe rechange. ........ l . . 

Chevrettes d’affût dont i de rechange.' 

Traîneaux à bascule. ' 

( 2 ) Chevrettes avec leur levier d’abattage . 

(à munliions ( 3 ) . . . . . . 

Caissse \ d’ajjortiment ( 4 ) • 

Sachets de poudre 

( boulet ou obus ; 

Cartouches à ^ 

Etoupilles 

Lances à feu. . J .C, • • 

Mèches ( toises de ) ' 

® \ étoupilles 

Lluis à lances h feu 

Dégorgeoirs dont. un tiers à vrille 

Doigtiers. : 

Portes - lances. 

ïoute-feux 

r Ecouvillons-refouloirs 

(5)? Sceaux 

( Tire-bourres 

Pronlonges simples . 

( brisés 

portereaux .* 

Leviers, 

. droits ..r...... 

Collets - à - billot. 

Coins de mire dont moiti^ a crochet 

,( 7 ) Outils à pionniers 

t 8 ) Sacs à terre 

.Toises de prolonge pour mulets. . T ... . . . 

(9))piquets 

Y Masses 

( pour affût. . 

Mulets de trait / pour traîneau 

, I haut le- pied. .. 

MJ.» b..{ c 

Total des mulets de la Section. . ^ . . . . . . . . . 

( lo ) Hommes nécessaires pour l’exécution despiéces 

• • 

Nombre de caisses par Booclie-a-feu. ......... 

' Coups d boulets par caisse , 

Coups à carCbuche à' idem . • • • • • • • 
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Bouches-à^feu pour la Montagne, 
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du levier , et feisant passer en dessous 1 ailî- 
rail qui doit la recevoir : celte manœuvre est 
cependant dangereuse , parce que la chevrette 
h’a pas assez u assiette , il faut par conséquent 
agir avec précaution. 

(3) Les caisses de 1 2 , 8 , 4 ^ contiennent 

chacune des coups à houlets et à balles : ces 
cartouches sont sur 2 rangs dans celles de 4 
et de 3 , et sur un rang dans les autres. Celles 
d’obusiers ne contiennent les unes que 4 obus , 
et les autres que 5 cartouches à balles , et^ on 
ne portoit par obusier que 4 dernières 

caisses , ce qui faisoit 1 2 cartouches à balles. 
On a supposé dans cette table qu’on en met- 
troit 4 caisse : voyez ci-devant les obser-» 
valions sur les caisses à munitions de cette bou- 
che -à-feu, pag. Szô. 

Au reste, je crois que le mélange* des car- 
touches à boulets et à balles dans la même 
caisse , est une disposition vicieuse, parce que 
lorsqu’on tire à cartouches , on n’a pas besoin 
seulement de quelques coups qui, disséminés 
dans beaucoup de caisses, peuvent occasionner 
une lenteur dangereuse, mais souvent de la 
totalité qu’on fait approcher de la pièce plus 
commodément, et qu’on retire plus prompte- 
ment lorsqu’elle est réunie dans un petit nom- 
bre de caisses : il y a encore d’autres raisons 
qu'il seroit trop lohg d’exposer , celle-ci étant 
décisive, ce me semble; si on suit cette idée, 
pour ne pas avoir dans le 8 une caisse com- 
posée de coups à boulets et à balles , on por- 
tera par pièce 11 a coups à boulets et Sa- a 
balles. 

(4 et 8 ) La caisse d’assortiment contient 
tous les articles , depuis étoupilles inclusive- 
ment jusqu’à écouvillons exclusivement ; il faut 


D^ilized by Google 



. , ( 349 ,) 

y nrettre aussi les saqg a terre et une petite 
caisse contenant i marteau , i tenaille , des 
doux , 2 serpes et quelques toises deüicelles. 

(6) Ces 5 objets avec les coins de mire doivent 
être réunis à la caisse d’assortiment sur le 
même mulet, pour les pièces de 8 et de 12. 

(6) Dans 8 et 12 , ces leviers droits sont des 
leviers de manœuvre, ils doivent être mis avec 
les prolonges simples et la chevrette d’abattagp 
sur le même mulet. 

(7) Ces outils à pionniers se composent, pour 
les espèces , suivant les terrains où Ton peut 
en avoir besoin comme on suppose ici un 
terrain montueux et pierreux, on mettra sur 
1 o outils 4 pics hoyaux , 2 pics à roc , 2 pelles 
quarrées et 2 rondes. 

On avoit essayé de porter ces outils dans 
des caisses à clairvoye , le manche verticale- 
ment et le fer en haut, pour les prendre et 
les replacer aisément ; mais ces manches trop 
bas s’embarrassoientaux buissons , aux rochers , 
à la terre même dans les chemins creux : l’effort 
que faisoit le mulet alors cassoit la caisse , cas- 
soit l'outil ,.faisoit trébucher le mulet, etc. Il 
faut faire des caisses qui soient longues à peu 
près comme les manches , dont la hauteur* à 
un grand pied du bout de derrière soit divisée 
en plusieurs étages par desliteauxf entre les- 
quels , dans le sens de la longueur de la caisse , 
on placera 10 outils, et la caisse à ce bout, 
c’est- à-dire î à 1 pied de cette espèce de treil- 
lage , se fermera par une planche à coulisse 
tirée par le haut : contre cette planche ap- ’ 
payera le fer des outils placés. Le reste de la 
caisse ne doit être que des liteaux formant les 
arêtes des côtés , afin qu’elle soit peu pesante. 
Par ce moyen le mulet , légèrement chargé , 
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se portera rapidemeitt où l’on aura besoin 
d’outils.' . on retirera les outils nécessaires sans 
décharger le mulet ,et on les replacera de même 
aisément... Le mulet des outils et celui des le» 
viers doivent marcher q portée de la pièce." 

(9) Les prolonges de campement sont esti- 
mées à 1 toise et 1 piquet pour 2 mulets ; il 
faut toujours diviser en 2 les prolonges , pi- 
quets et masses , ainsi que le reste du char- 
gement de la Section , pour que si l’on veut 
séparer la position des 2 pièces, chacune ait 
toujours ce qu’il lui faut. 

(10) Ce nombre d’hommes pour le 8 et le 
.12 est un peu foible; c’est 8 hommes autour 
de la pièce et 2 hommes de plus pour l’ap- 
provisionnement. 

Pour les pièces de 4 et pour l’obusier, i/\ 
hommes sont suffisans ; mais comme les mau- 
vais pas où on doit porter ces bouches-à-feu 
peuvent être fréquens ^ on met 2 hommes de 
plus pour relever ceux qui seront fatigués ; 
et comme l’affût d’obusier est plus lourd que 
celui de 4 » on y a mis constamment 2 hom- 
mes de plus, c’est-à-dire 18 au lieu de 16, 
cq n’est pas trop ; et il faut encore que les 
hommes qui portent l’affût après avoir franchi 
les mauvais pas viennent prendre et transporter 
l’affût de rechange. 


Equipage d' Artillerie de montagne. 

Les bases de cet équipage , où rien n’est en- 
core décidé , sont trop vagues pour donner 
un état Complet détaillé ; mais d après les pro- 
jetr du Général de l’armée, le tableau de la 
composition des sections donné ci-devant , et 
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ce qu’on déterminera ultérieurement à ce que 
je viens de dire, on pourra en faire un très- 
aisément ; je vais indiquer seulement ici les 
proportions des rechange et les objets encore 
nécessaires à porter : en observant que le plus 
ou le moins de rapprochement de l’arsenal 
de l’armée et des ressources doit diminuer ou 
augmenter les proportions énoncées. On sup- 
posera encore qu’il y aura à l’armée pour la- 
quelle on destine cet équipage-de montagne, 
un équipage d’artillerie complet pour la plaine. 

En général, il faut en rechange i dixiéme 
ou 1 douzième' de l’armement et assortiment 
nécessaire aux bouches-à-lèu. 


1 Forge pour 6 bouches-à-feu... 5 quintaux 
de charbon par forge. 

1 Coffret d’outils pour 6 bouches-à-feu. 
a Coffrets à graisse pour 6 bouches-à-feu. 
a Caisses de menus achats pour 6 bouches^ 
à-feu , contenant ; du papier , de l’encre, des 
plumes , du pain à cacheter, de la cire , des ' 
canifs , des crayons , des chandeliers , des 
xnoucheites , de la chandelle , du fil , des ai- 


guilles, du coton pour mèches , quelques sacs 
a terre , i briquet assorti. 

â Caisses d’artifices préparés pour 6 bon- 
ches-à-feu , contenant : 4 sachets vides à pou- 
dre par pièce... la fusées de signaux idem y 
et leurs baguettes..,' io>liv^ de roche à feu par 
obusier... i pétard chargé pour i8 bouches-à- 
feu... 1 réchaud de rempart par pièce... lo 
tourteaux gaudronnés par réchaud, .. 1 2 toises 
_de mèche parbouche-à-feu... 3 tire-fusées par 
s obusiers... des cravattes d’étoupilles et des 
étou pilles. • * 

10 Outils à pionniers en rechange par bou* 
ches*à-feu. * 
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Des cartouches d’infanterie , etc, suivant les 
projets qu’on a. 

3 ouvriers en bois , et sy en fer par forge... 

2 chefs d’ouvriers pour 4 forges. 

Palonniers, 3 par affûts -traîneau... entre- 
toises de 12 , de 8, de 4, d’obusier, 1 vingtième 
du nombre d’affût respectif... Flasques de 12 , 
de8,de4; d’obusier, 1 cinquième à' idem... 
îimonières 1 quart du nombre des limonières ' 
employées... bras de limpnières., 1 huitième 
A' idem... roulettes de 12, 8 , et traîneaux , 1 
sixième du nombre d’affûts de 12 etc... rou- 
lettes de 4 > obusiers et avant-trains , 1 cin- 

a uième du nombre d’affûts de 4, etc... roulettes 
e 3 , douzième du nombre d’affûts de 3 ... 
montans de chevrettes , 1 huitième du nombre 
de chevrettes... armons d’avant- trains , 1 dou- 
zième du nombre d’avant- trains. 

Rondelles d’épaulement d’essieu de 12 et 8 ^ 

1 par, essieu... rondelles de bout d’essieu de 
12 et 8 , de 4 et obusiers, de 3 ; 2 par essieu... 
chaînettes de susbandes, 1 par 2 affiit's... chaî- 
nettes de clavettes, 1 par affût... esses de chaî- 
nettes, 2 par affût... esses pour mailles cassées 
de chaînettes , 1 par affût.... esses pour mailles 
cassées de chaîne d’attelage , 2 par affût-ttai- 
neau... esses d’essieu deS et 12 , de 4 et obusier, 
de 5 ; 2 par essieu... cloux de bandes de rou- 
lettes , 4 roulettes.^, cloux d’applicage du 
n®. 3 , 1 demi liv. par affût... cloux de plan- 
ches , 1 1. par affût... cloux d’épingles, 1 quart 
par affût... clavettes de susbandes, 2 par affût... 
bandes à fourches , 1 par affût... bandes de 
frottement de 4 > 1 par affût de 4 j d’obusier, 

3 par 2 affûts d’obnsie*.. boulons de chevret- 
tes, 1 dixième du nombre d’affûts qui en ont... 
boulons de limonière , 1 sixième A' idem,. , sus; 
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bandes de 12 , 1 sixième d'idem : de 8 , idem ; 
de 4 J * quart d'idem , de 3 , 1 huitième 
d'idem ; d’obusiers, 1 quart d'idem.., chevilles 
à tête ronde de x 2 , êt sixième d'idem ; d’obu- 
siérs , 1, quart d'idem... chevilles à tête plate» 
de 12, 1 sixième d'ideni : de 8 idem : de 4 i 1 
quart dHidem : de 3 , 1 huitième d'idem : d’obu- 
sier f 1 quart ,d'idem... cercles pour roulettes 
de 12 et 8 , 3 quarts du nombre d’affûts de 12 
et 8 : de 4 > obusiers et avant-trains , a tiers du 
nombre d’affûts de 4 etc... liens de bras de li- 
xnonière , 2 pat limonière... chevillettes d'idem , 

3 par limonière... écroux de boulons , 1 par 4 
affûts... essieux de 12 , de 8, de 4 de 3 ; 1 hui- 
tième du nombre d’affûts respectifs : d’obusiers » 

1 quart du nombre d’affûts d’obusier... gonds , 

1 par 2 affûts... Boites de cuivre de 12 et 8 ; de 

4 et obusiers, 1 par «ffût respectif... tirans de 
chevrette d’obusier , 2 par affûts : de 4 ; t pat* 

2 affûts : de 3 , t par 4 affûts... chevilles d’en- 
rayage 1 ^art du nombre d’affûts. 

Nota, Quand le dénominateur des fractions 
ci-dessus n’est pas un multiple du nombre , on 
prend la fraction du premier itombre multiple 
qui le suit. 

Outils pour 12 Ouvriers en bois, 

6 amorçoirs... 9 bedanes , 24 ciseaux à plant 
ches ou à manches de fer... iS cognées... 6 es-> 
setes. . 4 établis.. 18 gouges.. 18 haches à main.. 

6 massettes en bois... 6 passe-partout. .. i 5 pla- 
nes... 12 pierres à affiler et un grès... 18 râpes 
en bois... 9 rivoirs... 12 scies à main... 6 scies 
de long... 24 tarières ,18 tiers points , 6 tricoi. \ 
ses petites , 10 varloppes.., 8 valets d’établis., . 

3 a vrille?.., 
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Dimensions principales 

Calibres de 

Epaisseur des flasques 

Ecartement r à ia tête. . 

des 4 uniforme 

flalques. { à l’autre bout. ....... 

vSLge.-. ; ; : : : ; : : ; 

( 2 ) Roulettes 5 diamettre. .• . 

d’affût. ( épaisseur au bord . 

Roulettes de chevrette' ou ( diamètre 

, d’avant-tr. de porte-corps. ( épaiss. au bord. . . 

(3) Essieu de chevrette ou C longueur 

d’avant-tr. de porte-corps. } équarissage. . . . 

Montant de 5 hauteur. 

chevrette. ( écartement 


( 1 ) On nomme Cadre la plus petite pièce de bois 
d’où l’on puisse tirer une pièce de dimensions don- 
nées. Il est nécessaire pour faire les approvisionne- 
inens en bois des arsenaux d’avoir les dimensions 
des cadres de toutes les pièces en bois. 11 faut que 
l’épaisseur <fu cadre bien dressé , non voilé , ait 3 
lignes de plus que l’épaisseur de la pièce qu’il doit 
fournir. 
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des Affâts de Montagne, 





3 

4 

8 , 

12 

ohusieM. 




po. li. 

po. li. 

po. li. 

po. li. 

po. lu 


• 

« 

54—» 

54—6 

70 — 6. 

80— 3) 

60—6 


• 

• 

8-2 

9-6 

i 5 — 2 

l 5 — 2 

14 — 6 


• 

• 

2—6 

5 - 3 ) 

3 — 3 » 

3—3 

5-4 


• 

• 

4—10 


0 

1 

a 

Il — 2 



• 

• 


CO 

1 

CD 



11—4 



• 

8 3 ) 


1 2 3 > , 

i 5-3 



• 

• 

21 — 3 ) 

26 — 6 

34—33 

36 — 3 ) 

3 o— » 


» 

• 

1-6 

2 — 3 ) 

3 - 3 ) 

3—33 

2 — 33 



• 

12 — 6 

l 5 3 ) 

24—33 

24 33 

i 3 — 9 . 



• 

1-8 

- 2 — 3 ) 

. 2—6 

2-6 

2 — 6 



• 

6 — >3 

6 3 )' 

i 5 — 33 

1 5—33 

6-33 ^ 


• 


1 — 2 

1-8 

2 — 6 

2—6 

1-8 


• 


37-4 

41 3 ) 

36-33 

56—33 

42 — 3» 


• 

• 

1 — 33 

1 — 8 

2 — 6 

2 — 6 

1 — 2 


• 

• 

20—9 

28—6 


f 

27—10 


• 

• 

11 — 2 

l 5 33 



18—4 


a) Il faudroit n’avoir que 3 espèces de roulettes 
d’artût ; de 3 .. de 4 . d’oDusier et d’avant-train de 
12 et 8.. de 12 , 8 et traîneau ... et 2 espèces de 
roufetCes de chevrette au plus ; de 3 .. de 4 et ob. 

( 3 ) L’essieu des chevrettes pourvoit être le même, 
en prenant le plus long pour toutes ; cela donne- 
roit plus d'assiètè" aux petits calibres. 
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Dimensions des principales 
Traineau de 

Cadre } . T ; . 

épaisseur du Hasqne 

! distance au haut du flasque . . . 

— de celle de devant, au bout. . . 
— de celle de derrière au bout. . . 

longueur « 

épaisseur. 

Distance du bord du logement des tourillons au 

derrière de l’entretoise de devant 

Distance du quarréîau der. de Tenir, de dev. . 
de l’essieu. \ au bas du flasque. . . . .- 

^Epaisseur du quarré de Tessieu 

(i) Distance des du ler. au dev. de Tentr. de 

boulons d’as- ^ devant 

semblageplacés Mu4e. auderr. de Tent. deder. . 
à - mi haut, des ^du 2 e. au dev. de Tent. de dev. . 
flasques dans îdu 5e. au dev. de Tentr. de 

12 et 8 V. derrière 

( 2 ) L’emplacement du boulon de limonière , ou 
son trou^ est éloigné du devant et du dessus 
des flasques dans 12 et 8 de. ...... 


(1) Dans le traîneau pour mortier de 8 il n’y a 
que 2 boulons , le premier à 3 lignes du devant de 
1 entretoise de devant , l'autre traverse Tentretoiie de 
derrière au a tiers du devant de l’entretoise. 
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parties 


des Traîneaux. 







12 

8 

Moriier 








de 8 pouc. 






po. ]i. 

po. I i. 

po. li. 

• 

• 

• 

• 

• 

'72 — » 

62 — 6 

48— » 

• 

• 

• 

• 

• 

t2 — 6 

12—» 

i 3 — » 

• 

• 

• 


• 

4 —» 

4 — » 

4—» 

« 

« 

• 

• 

• 


1-» 

e.d.dev. ap.7lig, 
e. d. der. 5 p. > 

• 

• 

• 

• 

• 

9-5 

6—9 

10— U 

• 

• 

t 

• 


9—3 

9 — 3 

7— j> 

• 

• 

• 

• 

• 

10—» 

lO — » 

8— w 

• 

• 

• 

• 

• 

3-9 

3-6 

3-8 

• 

• 

• 


• 

20— Q* 

18 — 

2-6 

• 

• 

• 

• 

• 

18 — 5 

i 5 — 9 

10— M 

• 

• 

• 


• 

3 —» 

2—» 

2—5 

• 

• 

• 

• 

• 

2-9 

2 — 6 

2 — ^ 

• 

• 

• 

• 


» — 3 

»— 3 


• 

• 

• 

• 

• 

» — 3 

»— 3 


• 

• 

/ 

• 

« 

• 

8-6 

6 — » 


• 

• 

• 

• 

• 

8-6 

6-» 


• 

• 

• 

• 

• 

3-6 

3 — » 



( 2 ) Dans le traîneau à naortier de 8 le trou du 
boulon de limonière est au^lessus du boulun de de» 
vant, au niveau du haut de J'eotretoise. 
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Service d* une Pièce de ^ de Montagne^ 

‘Agrès. 

Gauche. Dtoite. 

Le boul.de la chevrette La chevrette. 

4 collets à billot. Le levier brisë.' 

i5 leviers portereaux. Le seau, 
ï levier courbe. Les coins de mire.' 

1 levier droit. 

Hommes nécessaires,- 

Servant i sac ler- iSeruÆ»/ porte l’é- 
à charge : place les > couvillon ; écouviiion- 
charges , met son le- ne , charge j agit au 
vier dans l’ame de la bout du levier au se- 
pièce pour faire les cond Servant de gau- 
changemens d'eheas- che dans les change - 
tremens et pour le pla- ment d'encastremens , 
cementde la chevrette; et le placement de la 
met le collet-à-billot de clievrette : met la cla- 
volée : met ou ôte la vette du boulon de che- 
clavette de susbande vrette ; met ou ôte la 
quand il le faut. clavette de susbande 

quand il le faut ; est 
chargé de la moitié du 
levier brisé. 

2 nd. Servant porte 
l'étui àlancesetle porte 
lance : met le feu ; 

! place lasusbande droi- 
te , met la chevrette ; 
^contient la pièce par les 
anses dans les change- 
mens d’encastrement; 
aide à diriger la pièce 
avec im levier , puis à 
plâcement la pointer 


2»^- «SerDflWifportele 
sac à étoupilles et le 
dégorgeoir : dégorge et 
amorce , fait le signal 
du feu ; met son levier 
en croix sous celui qui 
est dans l’ame de la 
pièce , pour faire les 
changemens d’encas- 
trement : et pour le 
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placement de la che- 
vrette ; place la sus- 
bande gauche : met le 
collet à billot des anses. 

Canonnier , jnet le 
boulon de chevrette ; 
donne les leviers et les 
reprend ; met son le- 
vier sous le houton.de 
la pièce dans les-chanr 
gemens d'encastrem. ; 
aide à diriger la pièce 
avec un levier ; Dou- 
che la lumière ; aide à 
donner l'élévation à la 


(3fli ) 


piece 


avec son levier 


embarré sous la culasse; 
apporte les collets à bil- 
lot; met celui de cu- 
lasse ;*enraye él desen- 
raye. 

3me. Servant , porte 
les charges conjointe- 
ment avec le premier 
durant l’action ; appor- 
te a leviers au com- 
manôiemBntauseconrs-. 
aide à porter la pièce. 

^me. 5me. Servants, 
apportent a leviers au 
commandement au se- 
cours , etc. 

6™«' et 7 ™e> Servants 
portent l’affût , char- 
'.gent , déchargent et 
disposent les agrès avec 
un 8*«e. Servant ^ s’il y 
en a. 


le pointer ; met le bou- 
lon du levier brisé ; 
est chargé du seau. 

Canonnier, est char- 
gé des coins de mire et 
d’une moitié du levier 
brisé ; agit au bout du 
levier du canonnier de 
gauche dans les chan • 
gemens d'encastrem. ; 
est chargé du pointe- 
ment entier de la piè- 
ce , c’est-à-dire, la ‘di- 
rige et lui donne l’élé- 
vation convenable, en- 
raye , et desenraye. 


3me- Servant , aide à 
porter la pièce. 


5«ne. Servants ^ 
aident à porter la pièce. 


6ni«. et 7 ™e- Servants 
ont les mêmes fonc- 
tions que ceux de gau- 
che , ainsi que le 
s’il V en a. 

Q 
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2 Canonniers , les 6 Servants âe la pièce , 
les 4 Servants de l’affût, et les 2 ou 4 Servants 
de supplément , se placeront sûr 2 files en ar- 
rière et vis-à-vis leur pièce , dans l’ordre qu’on 
vient de présenter, 

^ vos posSes. I 

Le , and. S. et le Canonnier de chèque 
côté , partent ensemble au pas accéléré , mar- 
chent en file vers leur pièce , la file de droite 
vers la droite de la pièce , celle de gauche vers 
sa gauche : les !««• S. s’arrêtent à hauteur de 
la. bouche , les 2^*- à hauteur des tourillons , 
les G. à hauteur de la culasse , les 6 autres S. 
de secours ne bougent. 

Front. 

Les ler. , 2nd. S. et -le Canonnier de chaque - 
côté , font face à la pièce. # 

Approvisionnez la batterie ou la pièce. 

Tous les agrès ou attirails sont placés comme 
il est prescrit en commençant par les 4 S. de 
l’affût et les 2 de supplément. 

Mettez la chevrette. 

Les 2 Canonniers mettent leur cheville d’en- 
rayage respective. 

Le C. de gauche ramasse 2 leviers et en passe 
un au 1er. S. de gauche , et l’autre au S. 
de gauche. 

Le i«r. S. de gauche met son levier dans 
l’ame de la pièce. 

Le a"»!* S. de gauche pose son levier en croU 
sous celui qui est dans la volée j en fanant face 
à l’ennemi^ 
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Le S. de droite saisit le bout du levier du 

and. de gauche , en se plaçant comme lui : 

Ces 3 S. soulèvent l’affût. 

Le S. de droite prend la chevrette , ep 
passant en avant du ler. S. de droite la met 
sous l’affût. 

Le C. de gauche prend le boulon de che- 
vrette et le place. 

Le ler* S. de droite met la clavette de ce 
boulon. 

Tous reprennent leur poste : le ler. et le 2"'l- 
S. de gauche gardent leur levier qu’iU tien- 
nent verticalement de la main droite. 

i y 

L'a pièce en guerre, ' 

V 

Les ler». S. ôtent les clavettes des susbandes, 
chacun de leur côté. 

Les 2^»- S. - ôtent chacun leur susbande res- 
pective. 

» Le S. de gauche passe son levier dans la* 
volée. 

Le 2"^- S. de gauche passe le sien en croix 
sous celui du i er. contre la bouche. 

* Le ler- S. de droite se porte au bout du le- 
vier en croix et le saisit faisant face à l’ennemi ^ 
ainsi que le 2"^* S. de gauche. 

Le 2»^- S. de droite saisit les anses des deux 
mains pour empêcher la pièce de tourner. 

Le C. de gauche prend un levier qu’il passe 
sous le bouton. 

Le C, de droite saisit l’autre bout de ce le- 
vier... Ces 6 hommes agissant ensemble soulè- 
vent la pièce et la portent dans les encastremens 
de tir. 

Les lers. et 2^8- S. remettent chacun leur sus-* 
bandes et leur clavette respectives. 
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T.e C. de gauche pose son levier derrière lui 
et garde en main ceux du i". et 2“^. S. de 
gauche qui les lui font passer de main en main. 

Le C. de droite met les coins de mire âous la 
culasse. 

Tous les 6 reprennent leur poste. 

En action. 

t e S. de gauche va chercher des car- 
touches. 

Le S. de gauche prépare ses éioupilles 
et son dégorgeoir. 

Le C. de gauche passe un levier au S. de 
droite , et de l’autre embarre au Masque pour 
diriger la pièce. 

Le S. de droite reçoit un levier du C. de 

g auche , prépare son porte-lance , émbarre au 
asque pour diriger la pièce. ’■* 

Le i«r. S. de droite dispose son écouvillon. 
Le C. de droite se porte derrière le flasque , 
'fait donner la direction à la pièce et fait le com- 
mandement : 

Chargez. 

Le C. de gauche bouche la lumière de la* 
main gauche et embarre de la droite sous la 
culasse, pour donner l’élévation du pointement. 
Le C. de droite pointe. 

Le !«*■• S. de droite écouvillonne , enfonce la 
charge comme etc. 

Le i**'. S. de gauche place la charge. 

Le 2"^- S. de droite embarre sous la culasse , 
aide à pointer , se retire , allume sa lance... 
Les autres 4 reprennent leur poste , lorsque le 
i«r. de droite ayant fini de charger reprend le 
sien. 

Le'z«<J- S. de gauche , quand les 4 se retirent 
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d<^gorge et amorce comme etc. , se retiré , et 
fait le signal du feu. 

Le 2 ”«- S de droite posé son levier à terré f 
met Je feu quand on lui en donne le signal , et 
dès que la pièce a tiré , il reprend son levier de 
la main droite , en tenant de la gauche sou 
porte-lance, dont il coupe le feu, dès qu’on 
cesse de tirer. 

Brsiez la pièces ■ « ■ 


Le !«*■• et 2®^- S. de gauche^ et îe de 
droite, rendent leur levier au C. de gauche qui 
les remet à leuç place , et prend 3 collets a 
billot. 

Le ler. S. de droite replace son écouvillon. 

Le S. de droite replace le seau. 

Les 2 d». S. de droite et de gauche ôtent les 
susbandes. 

Le C. de gauche apportes collets à billot , et , 
en remet un au !«*•• et au $. de gauche 
qui les placent , et lui met le 3>ne. 

Le !«*■• S. de droite et le C. de droite vont 
chercher chacun la moitié du levier brisé et le 
posent sur la pièce , où ils l’assemblent aidé du 
S. de droite qui prend le boulon du levier 
et le place de façon qu’il soit dans le milieu de 
la boucle du billot du coliet-à -billot des anses. 


I.es 2 S. et le C. de gau- 
che brèlent la pièce le 


■ ler. à la volée. 
I znd. aux anses. 
.C. à la culasse. 


' ^ r Le C. quand la pièce 

‘ Le C. de droite com- j est breiée , fait un signal 
mande au secours. ^ pour que chacun repren* 
\ son poste. 

Les . , 4*"® • et ô'ne . S. se portent avec 
célérité à la pièce : ceux de gauche prennent 
chacun 2 leviets en passant , vont se placer i 

Q3 


% 
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gauche de la fîle de gauche , et à chactin des 3 
de celte file ils passent un levier quand ils sont 
arrivés à leur poste... Les 5n»e. , ^me. et de 
droite Vont se placer à la droite de la file de 
droite. 

En avant. 


De la main gauche les S. et le C. de droite 
présentent les anneaux du levier brisé aux S. 
et C. de gauche , qui y passent leur levier ; et 
tous font face à l’ennemi. 


Haut, 

*Tous ensemble élèvent la pièce de &çon à 
pouvoir la dégager des encastremsns et la 
passer en avant de l’affût. 

Bas. 


Tous descendent la pièce de la longueur du 
bras. 


, Marche, ■ 


Tous se mettent en marche , en partant en-; 
semble du pied gauche. , ~ ' 

\ 

Les 4 S. de l’affût s’y portent alors : ils 
ûtent la chevrette et la mettent sur le traîneau 
avec le reste des arméniens ; ils placent les 
susbandes de l’encastrement de tir , les clavet- 
tent , passent un levier dans cet encastrement , 
un autre dans les, grands anneaux des chaînes 
d’attelage , et ils portent l’affût en suivant la 
pièce. 

Dans l’obusier qui a 2 S. de plus , ces 2 S. 
passent un levier en travers sous les flasques et 
aident à porter l’affût qui est plus lourd. - 
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Si le chemin est.iétrçit,, oa coxnmand^ra aux 
S. portant la pièce: 

* { gttîhe { par file passez le défilé, 

A ce cominançiement , la file de ^ gauche ^ 

se sençera cputre la; pièce en ^ r portant en 
avant , et l'atftre se, serrera d.e..inçfne< contre 
la pièce en se portant en arrière. 

Si le chemin devient, beau , on. commandera 
en avant , et chacun reprendra sa' première 
position par un mouvement contraire au pré- 
cédent. 


Tous font'deihi-tour ,à> droi^ë en tournant* 
autohr dû boûti'du.lévîerv et* ils 'reprennent le 

Jfin pièce en gxïerPe} ' 


eii 


( Lorsqu’on est antivé si l’on y.eut tiçer. .. 

’ c:nr ( ■:>' : >. > • 

Les 4 S- del’aft'ùt lé posent é iienre ^ ôtent les 
acmemens.tde. «dessus ’ie txabaeaù p' remettent la 
chevrette v; défont les suLfbafides ^ placent leurs 
leviers? à ' ^uche en arrière des roulettes , 'et 
vont jfèprendré leur poste en arrière. ^ •• 

- Æ. Ét S. de 'la pièce la rapprochent do 
raffut:', et au commandement la lèvent 

et la replacent dans les éncastremens de tir. 

r • ► t 


A 

/ f 


, T Dehrelaz l(s pièce, . i 

Les S. et C. de gauche retirent les leviers. 
Les 3«ne. ^ ^me. et 5«»e-, S. de j[aujche rappor- 
tent chacun 2 leviers à leur^place et retour- 
nent à leur poste en arrière. 

Les S. et C. de gauche débrèlent la 

.Q 4 
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pièce ; le C. de gauche rapporte les collets i 
billot à leur place. * ' • ' 

Le S. de droite défait le boulon du le* 
vier brisé. ' ' . 

Le S. de droite et le C. de droite vont 
replacer chacun la moitié du levier brisé... les 
ads. $. mettent' les susbandes... -le G. de droite 
place les coins... tous reprennent leur posté. 

La pièce en.porte^orps, , 

(Lorsqu’on est arrivé si l’on ne veut'pàs tirer. ) ’ 

Les S. de l’affût le posent à terre « ôtent tous 
les armemens de dessus le traîneau et les font 
charger sur les mulets : ils défont les susbandes 
et retournent à leur po>te en arrière, ' 

Les S. et C. de la pièce la rapp£pçbent , etc. ; 
comme ci-dessus excepté qu’ils mettent la pièce, 
dans les encastremens de route etjque le G. ds' 
droite ne replace pas les coins. 

. ! • ' . ■ i' l-'J ^ . ) 

Nota, Les pièces se chargent , etc. comme 
celles de campagne pour la ]^aüie. >> , ') 

La pièce de 3 de montagne se< manœuvre • 
avec 6 hommes , a S. et i G. de ohàipze côté.d > 
Les pièces de 1 2 et de 8 de moiitagt^ ^^serma^’ 
nœuvrent avec lo hommes y 3 Sviet .ViG. dor 
chaque côté , plus un et 5®e* S. de gah- 
che pour porter les charges au ler* S. de 
gauche. - ] • > 

L’obusier s’exécute comme les pièces de 4 a 
excepté dans ce qui lui esr- particulier , comme 
à l’obusier de campagne pour la. plaine. ^ , - 


c'/ -Jh 




i , M !. t ^ ts.-V'-.il.' .'î.’jiJ 

, 1»'-, /• .mvp: 


M .U - » / 
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D E S B O I S. ' 

Tous les Bois doivent être coupés durant 
l’hiver...' on connoît leur âge au nombre des 
cercles dont le tronc est. composée.., les arbres 
dans les terrains marécageux , quoique beaux , 
ne donnent qu’un bois léger. 

En général un ^rbre est de bon service et 
vigoureux , quand sa tète n’est pas arrondie et 
pousse de longues branches, quand les feuilles- 
sont vertes , vives , et ne tombent que tard , 
quand l’écorce, de ceux qui sont jeunes, est- 
lisse, et quand on apperçoit l’écorce vive à tra- 
vers les gerçures. 

Le Bois de bonne qualité a ses libres fortes, 
souples, bien filées, vigoureuses et rapprochées 
les unes des autres. Les copeaux qui s’én font , 
lorsqu’on les taille, sont lians, ne se rompent 
pas sèchement , mais se séparent par filandres. 

Les Bois débités doivent être mis dans des 
hangards plus ou moins aérés suivant leur 
'épaisseur. 

On empilera les flasques en laissant un inter- 
valle de »8 à 24 lignes entre deux ; des cales de'' 
bois sec seront placées sous les bouts , et tou- 
cheront partout , afin de mieux empêcher les’ 
fentes. On en mettra une ou deux au milieu , sui- 
vant la longueur de la pièce. Observez de ne pas 
exposer les bouts au courant de l’air, pour pré- ; 
server les bois de se fendre. Si on ne peut^ faire 
autrement , clouez des planches à ces bouts. 

■ Les flasques de a4*'cs^6'‘ontsous les hangards" 
au moins 5 ans , et ceux de 4 au moins 2 ' ans.' ’ 

Les essieux, entre-toises, etc; seront sujets 
»u même nçmbre d’années de dessèchement,. 

q6 
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Les (i) Rais les plus forts à 2 ou 3 ans..» 
les plus foibles à 1 ou 2 ans. 

Les jantes de chêne à 3 ou 4 ans... celles 
d’orme à 2 ou 5 ans. 

On sciera un madrier du cœur, de 2à 3 pou, 
d’épaisseur, selon le diamètre de l’arbre, etl’on 
prendra dans le restant^ les ilasques'et les se- 
melles d’affût de siège et de campagne, afin que 
ces pièces soient moins sujettes à se voiler et à 
se gercer du côté du cœur. 

Dans les bois réduits aux dimensions néces- 
saires pour fournir la pièce qu’on demande ( ce 
qu’on appelle le cadre ) la base de l’aubier qui 
peut se trouver aux angles , doit être moindre 
d’un pouce pour que cet aubier puisse dis- 
paroître souvent par les chanfreins et l’arron- 
dissement. Celte observation est nécessaire . 
afin d’employer le bois dans sa plus grande 
force. Aux arbres qui ont au-delà de lô pouces 
de diamètre , il vaut mieux avoir un peu d’au- 
bier aux angles , que d’avoir les angles sans au- 
bier , et du TOÎs qui est déjà sur son retour. 


(1) Les billes du pâed de l’arbre étant les plus dures , 
les deux ou trois premières t|n’on en scie , sont em- 
ployées au débit des rais. Ces billes sont sciées ordi- 
nairement de deux longueurs diiférentes ; la première, 
pour liau dit tout de aeniére , est de a pieds 6 pou. 
la seconde , pour Jtah d'avant-tiain , est de a pieds. 
On en scie , au besoin , de 5 pi. 8 p. pour roues de 
triqueballe. 

64 miles de différent diamètre , et de 3 o pouces de 
longueur de la solidité tbtale de 26^ pieds cubes , 
opt donné 677 rois ; d’où l’on conclut que chaque rai 
consomme environ 800 pouces cubes , et liv« 1» 

•solive , le rai coûte 9 sels 4 denifre. 
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î. V" 

JllH.'j ‘•U 'jPuu<24ff/2tf. . i 

. vjv >•. l .r''ii'i ri. V > i'-‘ I '1 

> } I C)9 ,l?pif sert !à ifaim , d«s entre* 

toisçs de li«vca^ère> des brancards, 

dfs bwrcttesj, dea.cpâTs , deH. sassotres des 
p^j^S-formes jl.ejtp.i' i ' i! .■ 

Il pèse depuis 55 liv. jusqu'à 70 liv. le pied 
cube, quand il èsTsèc.*' 

Le chêne ff^as est ptélî^të pàlr.les menuisiers: 
mais il est trop poreux , trop causant pour l’ar- 
tillerie. 11 làüt rebuter 1 m chébés trop vieux qui 
n’ont pas l’écorce fiftè \ ' unie. ’ - 

ÜÆs meilleurs se .frduvént dans ' des terrains 
secs - et 'tons;, V à i’exp^osîiibn du levant ou du 
couchant... dans le meme terrain , le chêne qui 
droit le plus vite , est le plus fort. Le bois de 
chêne 'le |)lu8 dense vaut îe mieux... il y a 
1 Quinzième de dififiérience entre la pesanteur 
du cœur du chêne et ceHê? de Taubier... le bois 
du pied pèse plus'^ue celui du milieu... dans 
les chênes de 110 ans et au-dessus la pesan- 
teur du cœur diminue , et celle de l’aubier 
augmente. 

- ■ Pour les Bûis^Me'charpente il Êiut qu’ils aient 
essuyé deux ou trois printemps depuis leur abat- 
tage, et qu’ils’aient été flottés un mois , avant 
d'être employés. Pour la menuiserie le bois doit 
être encore plus sec. 

Pour dissoudre et emporter les liqueurs trop 
fermentescibles du bois , il faut le faire flotter 
6 semaines au plus , ou le mettre dans une eau 
vive et pure durant un mois , et le faire sécher 
6 semalites , avant de l’employer. Ces précau- 
tions le rendent mcdas sujet aux vers. 

Les chênes éoorcés dans le tems de la sève et 
eeiipês l’bkèr d'aprc 9 ,.en deviesment plus forts 
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dans la raison de 1 1 à lo ; maïs on ne peut leS 
courber au feu : .ainsi cette v|>ratique ne peut 
servir pour les bois de la marine. Par ce moy^^ett 
l^ubier devient ibois maîff cèlûî "du haüt de 
i.’arbre devient plus fort que celui d«l pied. 

Le .chêne ^erd est -au-dêssuS' des autres ,• et 
petit servir à faire des moyeuic V ’des jantes , étci 

’ * 4 i 


iliMiv 


* Jr. • ' *- . '‘J t j » 

• \De rOrme, 

L’Orme est de moindre durée; que. le çbene'^ 
il est aussi plus léger^ Il est liant , et fort.iPnt 
cherche pour lui les mêmes ei<^pp,sitions que 
pour le cnéne ; mais tous les terrains ;lui,spn^ 
Dons. On le divise en mâle et femelle, i le pre-, 
inier croît plus vite et a la feuille large ; mab il 
est ordinairement blanc et de peu .de valeur-j 
L’orme femelle a la. feuüle petite ei rude , Iq 
bois r'ouge, et sert à faire des moyeux, des jan-, 
tes , des flasques pour les affûts de cam pagnes, 
il Orme tortillard fxe croît jamais droit 
$es hbres sont entrelassées ; il qst beaucoup plue; 
dur que les autres ormes, son écorce est ga-. 
leuse et désagréable. Les moyeu^ :qu on. en 
Êiit n’ont nul besoin de cordons ;,;ni de frettesi 
cet arbre vient très-lentement dpns les terrains, 
pierreux et arides.- , - x'.v ; b 


i(,. , ■ ) f)'- i 


Le Frêne. 




Le Frêne est liant , ses fibres sont allongées 
serrées , flexibles ; mais il passe plus vite' qué^ 
l’ôrme. On choisit ceux qui ne sont.pas^à l’om-'' 
bre, qui sont d’une écorce fine V j^'OuAire-, San*' 
noeuds ( car ils interrompent le fil, ’et le bois 
casse facUem«qt d^ cei.endpoit ) ; es boisÉ’eso 
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rare et cher , mais préférable auç autres pour 
les manches d’outils*-, hartpes , brancards , ra- 
leviers , etc. On s’én sers pour lés Fusées 
4,boipb/B^au défaut duitilJeuli ’if' ; os l -' nîr'. 
.s , O oi viii iui.. n* > ...ei ^ ^ 




■•W.V. 


ïrtO - 1. ‘i\ , y V» ’V’O. v\ 

JLe lictre. ' • * ■ 

l'»*l J» •*' 

» . , -J . ^ 

■-léHéti-ê est de moindre (qualité. que les boj* 

I »récédens. Il est préférable a forme mâle paur 
feS‘:}antés et lés êssieux. ll jrk beauCôup de pifé-r 
cautions ' à preridre poiTr- le -ébiflierver. 'On peut^ 
l’employer utilement quoique verd, pourvu 
les voitures servent-stns!fôt:*OTrén fait des var- 
loppes et autres oqtib et lesi sabots à bouletfr 
et a cartouches. 

SU i!o ** » '* \ ^ . it wfiîï; s\(ÿ . 1 . t 

;:.u .'i‘ O.- ni- • ' - Xe m . *1 n- n 

-''^1 ?.r'! .«'‘i ï^'-" ' • 1 

. Son bois estndur , roidé-, Jiarjï. H -në^yienr' 
jamais assez.(groy pour foitrniV' à 
pièces dans les constructions ite'fartiKèrieilGni 
en faiC de< boas essieux , des flèches , dès ti<- 
mons. 11 est bon pour tout ,• priUcipalemeàt* 
pour des dents de roue , des fuseaux de lan- 
ternes , des lévîérer Cé^'bais ïlure long-temsj 
mais il est rare et çberl. 


! 1’ <} -, i'' ■ 

f ’M . -îe' '! 


£e ’Nojei'.'' 


. n. n, 
n U i' 


' *^n sé' sert quelcpefois du Noyer au' déFaùt^ 
dé' l’érrne^^ur fi^h-è 'des mèyéux. On emploie^ 
fes pariiesÆui «l^prochent.le dè'M^ine^^ 

•v.-nvî.'! 5 . --J 


i. i 


r^74)' , ^ .. , 

'*. ■ ' '' JOJè Ghâtaî^nîèri.^ '^.^^^^ 

; Ce bois autrefois très-estlmé eit sujet à ' 9 e 
fendre et se pourrir quand il 'est aS^s'dans'là 
maçonnerie. On lui préfère le chêne. 

Le Cormier , l'Alisier , le Sauvageon sont 
des bois très-durs et bôrtS à tout; leur rareté fait 
lu’on ne les emploie que. pour des deai' 

ées et des iUsea'nx'dë lanterne^! ' 

, il fMiiT * t Il t ' i .1 I i , ?;l'- • -î .• J 

.1^ flont qn vient dé parler spnt. 
le Bais )duns r îtW auiveht aeojUi les Bois* 

• : .il 


-JHI 
Tl r-r^ 


'i.'î.i ,'i 1 . ■ IITTé I i 

r-r r'i p'jiriJi' v - 

-, ;>'• -, ci- 

.. JvJ, t..' ! ‘V 


.. : -'-Zjé Sàpin 

LuRow^s est préférable au Blanc. Peut-être 
doit^ aussi queIqîféfôis 'Tè“p’réfërer au chêne 
poui >s madriers.dfi pUt^-'fomie, comme moins 
pesa , moins sujet à se tourmenter ; les le- 
viers lissent dessus dans)les mancèuvréa. 

Qn $n sert p'pur.l^ madriers et poutrellés 'de; 
popt pour leS' mâts ^ ■ 

. JLa ésisuncd du Chêne est à celle du Sapan,' 
cpuu ) 6 est à 5, - I > i ' Î .'r's.y 


-rn 


. J . 


•i: 0 ‘ 


Le Pin, ■ ' '•'* ■■ 

So jbois est plus compact qpie 'celui du sapin, 
mais fi est rempli, de noeuds. Aussi , quand 
au bfoin , on se servira de planches de sapin 
QU dl,pin , il faudra lejeterv Cell^ dont, les 
nœul traversent l’épaisseur » ,dé-fît^ai« pOU- 
vpiri're.çhasséjs dehors. £n généra^ u’eÿ 

pas ^'ployê' dans TArtUierié^i il sert à faire 
des ïuses de fontaine. 


Digitized by Google 



( 375 ). 

Le Tilleul^ V Aulne, 

. Ces bois ne servent dans l’artillerie qu’aux, 
fusées de bombes. On les préfère aux autres, 
bois parce qu’on les polit facilement ^ et qu’il 
ne se trouve jamais de filandre dans le trpu o^.. 
l'on met la composiiion. Ils ne se fendent pas. 
aisément , et lorsqu’il sont chassés dans l’œil^ 
de la bombe , iis cèdent et remplissent les iri[é- 
Çularités qui s’y trouvent... l’Aulne sert encore» 
a faire les sabots à boulets et à-cartouches. 

1 

: 

DÉFAUTS DES BOIS.j 

{Particulièrement du Chêne, ^ \ 

Les Abreuvoirs se forment ordinairement ap*" 
aisselles , qui sont la réunion de deux ou tiroi» 
branches. Le poids du givre on les grands vents, 
séparent et détachent quelquefois les branches" 
d’avec le tronc : l’eau y perce , pénètre le coeur 
de l’arbre , le corrompt , et occasionne une' 
pourriture intérieure de la naissance de l’abteu-' 
voir aux racines. Les taches blanches ou rous- 
ses , qui régnent sur l’écorce du haut en bas , 
dénotent ce défaut. ' 

Aubier est le bois mou qui se trouve daii»- 
tous les arbres après l’écotce. On doit le pros- 
crire dans tous les bols employés dans l’artille-' 
rie... Les arbres venus dans urt terrain maigre et' 
sec, sont sujets à avoir un T ce sont 
des cernes d’aubier entre -méJées avec celles ’dn’ 
bois.- ' 

Les Bois courbes , ont souvent 'îèVir par^e, 
cpnvexe vicieuse , ou au moins tendre. ‘ ’ j 
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Boisgélifentre-lardé , écorce morte, ou au- 
bier mort rëcouvert par du bon bois.' Ce défaut 
est occasionné- par l’action du soleil, du ver- 
glas ét dé gelées. On reconnoît ce vice à un cer- 
cle blanc ou jaun-Atre, qu’on voit dans les bouts" 
du bots lorsqu’il est abattu. Dans la refente on 
voit des bamles blanclies , ou jaunes vergetées 
ciommb du marbre , qu’on appelle blanc d& 
chapon» 

Bois gras on tendre,Ce borsa les pores grandy 
etuuvertSj les fibres sèches, la couleur terne 
d’un roux fauve : les copeaux qui en proviennent 
se,çass_ent net sans^, former de rubans lorsqu’on 
les froisse ; il se rompt aisément : l’humidité le 
pénètre avec facilité. (11 n’est propre qu’à la 
menuiserie. ) On le reconnoit dans le cnéne à 
son écorce épaisse et blanche, lorsqu’il est en 
état de croître encore. 

I Le Bois mort^&nr pied ne vaut rien. 

le Éois npu<iux ne vaut rien pour la char- 
pente : les noeuds rompent les fibres j etc. 

Bois pouilleux. Arbre couvert d’ulcères et 
de chancres qui en altèrent l’écOrce , et dont 
le bois vicieux est piqueté de taches brunes. 

Bois rebours. Bois dur et fin ,'dont les fibres, 
quoique dirigées en différens sens , sont fortes, 
Augôuréusés et fustiqiiès.’ On ne peut le travail- 
ler proprement : mais il r^iste au fardeau. 

[pois rouge. Cette couleur ani|once un arbre, 
sur le retour qui dégénèrent manque.de subs- 
tancé«’ Ce défaut est ^annoncé par un amas de 
petites branches chargées de feuilles vertes, 
«ju’on trouve le long de la ti°e. 11 faut reje- 
ter ce bois, il n’est pas d’un bon usage. , 

. Pois Bois d’un, roux terne tirant sur 

le iaüve signe retour. 

Là Çadra 'mire, Ce sont 'plusieurs' g^vure^t' 
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partant du même centre. Les arbres sur le re^ 
tour sont sujet à ce df^faut. 

La Cane est une espèce de moisissure pro^^ 
venant du vice des racines mal-saines et pourries. 

“ Les Champi gnons et C Agaric sont des plan* 
tes qui croissent sur les vieux arbrès. 

Le Chancre est un espèce d’ulcère qui al- 
tère l’écorce et le bois : il, en suinte en tout 
temps ^ même pendant la sécheresse , une eau 
rousee', âcre et corrompue. Une branche ar- 
rachée sans précaution, et cassée par éclats , est 
le principe de ce mal. Découvrez le noeud vi- 
cieux le plus près de la cime , sondez-le, si vous 
en tirez du bois vergeté ou rouge , rebutez 
l’arbre., •' ^ ‘ ' 

' CVcd/r/Cer' sont des marques d’àneien- 
nea ^aîes. S’il n'y a qu’une petite roulure, l’àr-, 
bief peut sain; s’il y"a une grande ônver-j 
tureqü'*diï appelle œil de bœu/t lerbre est gâté. 

La Couleur^ indique la qualité Ju Iwis. Le 
jaune' clair 'ou' Cdhleur de paille, ainsi qu’une 
teinte 'couleur de rose, annonce une bonne, 
qualité. CeS'coùïeurs uniformes ,'^et qui deyieri- 
nent^jllùs foitféées’Iâ mesure qu’elles approchent' 
dd doéur ,’'iiidiqüerit 'des arbres bien condition-’ 
rtés. Si lât; différence n’est 'pas sensible , et la' 
xluanCe ndti-îhtérkompiie , le bois est d’ùtie qua-‘ 
litéparfaitéi Les changemens subits de couleur," 
lès veines blanchâtres , vergetées , sont un in- 
dice de jiburriture. Les veines ronises-, plus' 
hikm'idés'<|iië le' 'resté du b6îS,vérgété .de qette| 
teinte V -annoncent ^ün -arbrip’Süf lé retoiir. 

t^s EàouleTfiè'nt dè phf leS^gerceS dé; 

létjWf'.e ,”'a'h'noUéëiit lè plùs pronipt dépéris- 
sement. . ' n, i ni:. . • *'> » 

- Les Edcrèsx,o^pgj de là pàrtie'IigUëüse , quel- 
leo qu elles 


X. 
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arbre suspect de bién des défiauts^f^'^y. enra. 
de rondes, il y en a qui .régnent; dans toute' 
la longueur de la tige. Celles-ci sont l’effet 
cTun coup de soleil , ou d’une forte gelée , qui. 
altère les çoucKes ligneuses nouvellement fotr- 
mées , et de^ la sève qui tendant à réparer cette- 
altération , occasionne cç bourspufflement. 

. ^ Gélivure ç^t une fente qui se forme dct- 
centre du tronc .d’ûn arbre à la circonférence» . 
Les fortes 'gelées occasionnent çe défaut. Il faut, 
employer cç bois à la fente , en ôtant la ca- 
dranure. 


Les percenoxA des fentes sur l’écorce du bois. 
Les Qerçnres sont de pelitçp fepies. sur la 
sùrFàCe d'une pièce de bôis équarrie, ■ -, 

qne ^érattQ«.miénéttre 

SS libres. licrn ^IICOC /Vll-a ^ J i_ * _ _ 



Cette, ^térat^li provient ,d une eau quir^lt^èfdttî 
naut de 1 arbre aux racines. .k'. 

en/grupiè , sê dit >d’p<t arbre r 
^ encore équarrt..(5Îi.,,Vai»cftt* 

long-^O^^saus^enleve^^ 
cbaulfe les yers s y niptlent.^ 

V T i4'«P »Fbro- jBSt, k, 

3e,sa ci^conférenqe.ji-çflO-prèsr-; mi 
arbre de 00 pouces de,(Pobftoin{.^qnne.;,un, 
morceau de bois de la pouces dp grçfS*']-; ' 

J- ^ de boiÿ de qttelqneSifiedfi 

de, , longuet^, qui reste quelquefois: , ^suti la son-t 

ide.lj^çbre .^jq^qn aW. 

' d|rjbççber^îinaî-#^ n'a- 

Ai;Ar> .«O Ml 

162 

'Centre' 



qu il est d'usage. 

Les ^çi(andre^. &ont des noeqd^ vicieux qui 
«P.tJ:9/iViîqt.dé.nf Ig bçis dnf^®eater ; • ■ 



\ f f ■ 

La Mousse y le Lichen , s’attachent dans le< 
crevasses et sur l’écorce. Les fev\illes sèches et 
rondes du Lichen sont entrelacées et placées 
les unes sur les autres comme des Vailles.' 
Les arbres qui ont de cés plantes sont viciés.» 

Rabougri , Raffau , se dit d’un arbre d’une 
vilaine venue , tortueux , noueux , brançhu , etc. 

Retour, On appelle arbre sur le retour celui 
qui dépérit par vieillesse. Les arbres sur le re- 
tour sont altérés au coeur, et Je bois en est 
gras. On les reconnoît aux branches de letgf 
cime formant une tête arrondie ;^à leur feuilles 
hâtives à venir au printemps, hâtives à tomber 
en automne. On les recormoît aussi â ce qu’ils 
se couronnent , c’est-à-dire que les .‘branches 
du^ haut meurent et périssent; à l’écoroe qui 
se détache du bois; aux gerces qui s’y font en 
travers ; aux écoulemens de sève qui se font 
par ces gerces ; aux plantes parasites qui les 
couvrent. . - » 

Roulure. On dit qu’un arbre est roulé , quand 
fl y a dans l’intérieur des cercles qui ne sont 
pas- adhérons les uns aux autres. Ce vice aug*^ 
iriente quand l’arbre se dessèche ; on vbit alors' 
une couronne de bois vif qui entoure un noyau 
de bois qu’on peut faire sortir quelquefois santt 
effort. Les grands vents , dans le tems de la 
sève, occasionnent ce défaut. 

■ ^ . .il 

, De la résistance des Bois. 

• ' ï • l 

La 'résistance des pièces de bois équarries., “ 
posées horizontalement , et chargées dans Jeur. 
milieu , est en raison composée de la directe 
du quarré de leur hauteur par leur largeur, 
et de l’inverse de leur longueur. 

Une pièce de bois gui a supporté un graqd 
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ferdeau datant quelque tems, perd de saibfce 
et se rompt sans avertir et sans «éclater. 

Le bois a un ressort qui se rétablit à un cét- 
tain point ; mais si ce ressort est bandé autant^ 
qu’il est possible , il ne se rétablit qu’itnparfai- 
tement. 

Les pièces de bois non scellées perdent i tiers 
de la résistance qu’elles auroient étant scellées 
et arrêtées par les bouts. 

£ntre les pièces de bois d’égale dimensions^ 
la plus pesante est la plus forte. 

■ Sur même grosseur^ une pièce de bois qui a 
moitié moins de longueur , portera plus du 
double. 

■ Sur même longueur , une pièce de bois 
double en grosseur, portera plus du double.' 

» * • t » * ' i . 


TABLEAU 


ÿô la résistance du Bois de Chêne y suivant 
les expériences de M. de Buffon, s 

,Lon- PoiJs I 

guear. qa'«IIe« 

' pt^rient 

la 6076 l'T 

24 2 i 6 s 

Pièces de 6 pouces dé- 


Lon- 

gueur. 


11 i. 


Poid» _ 
qu’elles 
portent. 


Pièces de S pouces dé- 
• 'quarrissage. 


7 



quarrissage* 

ï 4 

5 100 

7 

16950 

28 

1775 

’4 

7475 

f 5 ‘ 

. '97S7 

8 

i5525 

16 • 

4 

16 

636 a 

Q 

83 oS 

9 

i 3 i 5 o, 

18 

3700 ' 

18 

5562 

10 

7125 

10 

1 1 a, 5 o 

ao <> 

-3225 

20 

4960 
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Poids Lon- 

qu'elles gueur. 

portent 


Poids 

qu’elles 

portent 


Piècex de 7 pouces d'à 
quarrissage. 


Pièces de 8 pouces dé* 
I quarrissage. 


7 

14 

8 

16 



10 

20 


32200^>T 

i3225 

a6o5o 

11000 

aaSôo 

9425 

19475 

B275 


7 

‘4 

8 

16 


a 


18 

la 


|20 


48iooI‘> 
- 19775 
Zq'jSo 
. 16375 • 
SaSoo 
iSaoo 
27760 
11487 


TABLE 

Pour le Toisé des Bois en grume, - 


Les pièces de bois sont supposées être d’i toiso 
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Formule pour le Toisé des Bois en Grume. 

L’Arbre zr 72 . dd. 11 

7 . Longueur de l’arbre. 
2 

(d rr au diamètre* moyen de l’arbre). , 
Pour avoir 72 . dd^ évaluez le diamètre en 
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pouce , puis re^rdant les pouces comme deS 
pieds , et comme des -demi -pieds , vous les mul- 
tiplierez l’un parU’autfe: ensuite divisez par 2 
(l’opération est plus commode ainsi ) v puis 
multipliez pèfr ii septièmes , enfin i par la lon- 
gueur de l’arbre , et vous aurez le nonibre de 
'«olives qu’il contient. 
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D U F E B. 

Le fer pur est un métal d’une nature uni- 
forme, dont les qualités propres sont modifiées 
ou ànnéanties par les différentes substances qui 
lui sont alliées. 

Le fer chauffé et refroidi sans être battu de- 
rient dur et cassant. 

Le fer hMrgé est üexible , malléable; il cède 
à la lime, au burin, à la filière , au laminoir ; 
«’il est de bonne qualité et qu’on le casse , on 
voit ^ne sa substance a une forme fibreuse 
qu’on appelle le nerf àn fer. 

Le fer forgé , parfaitement affiné , ne doit 
contenir aucune matière étrangère ; mais il n’est 
jamais tel , et il retient toujours un peu d’oxi- 
gène et de carbone. 

Le fer est combustible : en se brûlant l’oxi- 
gène se combine avec «lui , et le dépouille 
ci’abord de sa flexibilité en le rendant fusible ; 
puis , à mesure que la proportion d’oxigène 
augmente , il lui enlève ses autres qualités 
métalliques, le rend plus pesant; et lui laissant 
la faculté de se cristalliser , produit un oxide 
noir, puis rouge, puis jaune , puis blanc lors- 
que la quantité d’oxigène est la plus grande pos* 
libie. V 

A la réserve de quelques morceaux de fer 
natifs trouvés dans le Sénégal , etc- on peut 
dire en général que le .fer se rencontre tou- 
jours .dans les mines jen état d’oxjde mélé 
avec différentes terres , et avec d’autres subs- 
■* 'tances volatiles. , - • t 

Le charbon contenant une. grande quantité 
^ subitance simple combustible que 

> ' l'on 
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î’bn nomme Carbone ( dans la nouvelle nomeii-» 
cia tnre chimique et autrefois matière charboTi- 
neuse ) a la double propriété en brillant avec 
le fer ou avec ses oxides d’en dégager l’oxigène 
et de s’allier à ce métal. Les différentes fontes 
de fer, les différens fers forgés , les différons 
aciers ne sont dus qu’aux diverses proportions 
d’oxigène et de carbone qui se trouvent dans 
le fer ; et l’art consiste à atteindre ces propor- 
tions pour obtenir la fonte , le fer ou l’acier, 
qu’on veut avoir. 

On réduit la mine en petits morceaux : puis 
en la lavant , on la dépouille en partie des 
substances terreuses ; en lo. grillant , des subs-s 
tances volatiles. 

En exposant lamine dans les hauts-fourneaux 
à un grand feu avec des fondans{ i) et du char- 
bon , on en vitrifie les terres, l’oxide du fer 
perd une partie de son oxigène , se combine 
avec le carbone , et on obtient lafonte^ 

La fonte portée â la forge , dépouillée de 
nouveau par le charbon d’une autre portion 
d’oxigène , cesse d’être fusible , prend un état 
pâteux , et porté sous le martinet , ( gros mar- 
teau de 5 à Goo liv, pesant ) dont la percussion 
en exprime le laitier et la fonte qui en jaillissent 
encore liquides, prend de la malléabilité et de- 
vient fer forgé ou affiné. 

Si la fonte grise portée à l’affinage est recouw 
verte de scories , est moins exposée à l’air , 


(i) Les fondans, la castine et l’arbiie sont dci 
terres qui déterminent celles qui sont dans la mina 
>à se fondre, et à former une espèce de verraj 
nommé LnïiUr ; les terres du minerai et les fon- 
<laiis qui leur sont propres, ont une nature con* 
traire. <• 

K 
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et que par la disposition du foyer et de la 
thuyère , on lui enlève encore son oxigène , 
et on lui augmente convenablement la dose de 
carbone (la dose de carbone combinée avec le 
fer pur doit être d’environ 3— de la combinai- 
son.) On obtiendra de i acier naturel oud' 
lemagne. 

Si des barreaux de bon fer sont entourés 
d’une poussière de charbon et renfermés dans 
une caisse exposée à un très-grand feu : le car- 
bone ne trouvant point d’oxigène , ne peut 
brûler, se combine avec le fer et donne l'acier 
de cémentation. 

Si l’acier naturel ou l’acier de cémentation 
sont fondus au moyen d'un üux convenable , 
on obtient M acier fondu. 

Lorsqu’on forge et qu’on soude ensemble 
plusieurs lames les unes de fer , les autres d’a- 
cier , il en résulte une substance qu’on nomme 
étoffes qui, à la souplesse et au liant du fer, 
réunit la dureté et l’élasticité de l’acier. La 
bonté des damas consiste dans l’nrt de bien 
lier , tisser et contourner ces lames. 

De la Fonte blauche. 

Cette fonte doit son état à la petite dose de 
, charbon , eu égard à celle de la mine p sa cas- 
sure est d’un blanc argentin présentant des fa- 
cettes, Elle est dure et fragile; elle ne peut 
être employée aux objets qui doivent éprouver 
de la résistance , et être recherchée à l’outil; 
mais elle est propre à l’afBnage , et prend plus 
aisément nature de fer forgé , en raison de ce 
que la matière charbonneuse s’y trouve en 
moindre proportion , et brûle plus aisément. 

Di la Fonte grise. 

Cette fonte doit son état à une plus grande. 


Digitized by Google 



<f(ose de charbon , eu ('gard à celle de la mîne. 
Elle présente à la cassure des grains bien dis- 
tincts , d’une couleur plombée. Elle a de la 
duclilité ( propriété qui lui donfie la plomba- 
gine (i)) et de la ténacité. Ces 2 qualités la ren- 
dent précieuse pour la fabrication des bouches- 
à-feu destinées au service de la Marine et des 
Côtes. Cette fonte est moins propre à l’al/i- 
nage , et exige plus de travail pour prendre 
nature de fer foï^é , à cause qu’elle contient 
beaucoup de plombagine. 

De la Fonte mêlée. 

Cette fonte tient le milieu entre les- deux pré- 
cédentes. Pour l’obtenip , on emploie plus de 
mine et moins de charbon que pour la fonte 
^rise ; comparée à la fonte blanche , ce seroit 
tout le (yniraire. Elle est propre aux bombes , 
aux boi^ets et aux autres objets qui doivent 
éprouver de la résistance , et avoir une certaine 
dureté. Cette fonte est très-propre à être con- 
vertie en fer forgé : c’est celle qui , dans cette 
opération , éprouve le moins de déchet. 

De la Fonte noire. 

Cette fonte dont l’état est dû à une trop 
CTande dose de charbon , eu égard à celle de 
la mine, est d’un grain plus fin , et d’une cou- 
leur plus sombre que la fonte grise. Elle est 


(1) La Plombagine est une combinaison de 9 par- 
ties de carbone et d’i de fer cpie la nature lait et 
que l’art n’imite qu’impavfaiteinent : on peut donc 
substituer le mot de carbone k celui de plombagine 
dans ce précis sur le fer , malgré qnelques obser- 
vations qu’il y auroit à faire, mais qui nièneroient 
trop loin. * 

R 2 
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âouec , mais incapable de résistance ; elle est 
peu propre aux ouvrages en fer coulé , n’ayant 
pas de ténacité et manquant de fluidité , vice 
qu’elle^doit à sa surabondance de plombagine 
qui détruit la liaison de ses molécules. 


Nota. Un moyen bien sûr de juger la Fonte , 
c’est d’examiner le fer forgé qui en résulte. Si 
ce fer est doux , s’il a de la ténacité et qu’U 
soit ductile à cbaud et à froid , on peut être 
sûr que , d’après le régime qui convient à sa 
mine , cette fonte sera très-propre à la fabri^ 
cation des bouches -à^ feu. Si le fer est cassant à 
froid, sa mine , employée sans alliage, pourra 
bien donner une fonte qui aura toutes les ap- 
parences pour elle ; mais elle n’aura pas la té** 
nacité nécessaire. 

U n’eu est pas de même de la fonte relative^' 
ment au fer ; ses différens earactèies n’ont 
aucun rapport avec la qualité du fer forgé 
qui doit en résulter par l’afRnage. 


On pense que le fer n’arrive à l’état de 
fonte qu’apr,ès avoir passé par celui de fer for- 
gé. En effet , Tétât de fonte exige plus qu’une 
réduction de la chaux de fer ; il faut encore 
une combinaison avec la matière charbonneuse ; 
or ces deux opérations ne se font que succes- 
sivement. La méthode de travailler le fer à 
Catalanne est une preuve de cette assertion ; 
mais comme e’est de la vitrification plus ou 
moins parfaite des parties terreuses de la mine ^ 
que dépend la séparation plu^ ou moins com- 
plète du fer d’aVec sa Gangue , et quo cette 
Gangue est souvent très-réfractaire : on sent 
aisément qu’à moins d’àvoir des Gangues très- 
fusibles , comme celles des mines de Roussil- 
lon , etc. pu est obligé d’opéçer une fu^ioa 
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entière , en changeant les mines en fonte pour 
en obtenir ensuite le fer forgé. 

Un Laitier trop fluide est un grand vice dans 
un Fourneau : parce qu'alors la mine se pré- 
cipite avant d’élre réduite ^ ce qui donne une 
fonte de mauvaise qualité.- 


Du Fer clouæ ou fort. 

Ce fer est ductile à chaud et à froid ; il »• 
beaucoup de ténacité; cassé sous un gros échan- 
lillon , il offre une couleur plombé%, un peu 
de nerf et beaucoup de grain'. Sous un mine» 
échantillon, il devient tout nerf, tel est le fer , 
de la première qualité, lorsqu’il est affiné aved 
soin : c’est celui qu’on emploie dans lés arse- 
naux de rartillerie. On exige que le fer des- 
tiné à cet objet soit corroyé. Cette opération 
consiste en ce que, au lieu d’étirer tout de 
suite la pièce d’affinerie en barre , on la coupe 

! )ar le milieu^ on la double sur elle-même : oa 
a soude dans toute- son étendue , et enlia on 
la met de l’échantillon propre à l’objet qu’on 
se propose. Ce travail est sujet à donner des- 
doublures , qui sont un défaut de soudure f 
mais le for y g^’gne du côté de la ténacité. 

Il est à observer qu’un échantillon méplat ^ 
est plus propre à présenter du nerf. Un fer 
qn.irré , octogone ou roml , ne présente ordi- 
nairement que peu de nerf, quelque soin qu’ait- 
donné l’affineur à son, travail. 

Ce fer de première qualité n’est cependant- 
pas propre aux ouvrages qui doivent avoir un»- 
ceriaine'dureté , et qui doivent casser plutôt 
que de plier. 11 faut lui préférer alors le feï- 
cassant à froiJ.- 

R 3^ 
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Du Fer casiant à froid. 

Cette espèce de 1er est assez ductile à chaud j 
on le rompt sans le secours de la tranche ; 
cassé sous un ^ros échantillon , il offre une 
couleur d’un bianc argentin avec de petites 
facettes, et point de nerf. Sous un mince échan- 
tillon , il ne présente que peu ou point de^ 
nerf , et toujours de petites facettes. Il y a 
plus de duret-é, et moins de ténacité que le- 
fer doux ; il soude plus aisément,, c’est-à- 
dire, à un moins degré de chaleur, ce qui 
le rend n^pins sujet aux doublures et aux cen? 
drures. 

Le vice du fer cassant à froid tient à la na-* 
ture de sa mine, dont l’acide phosphorique se 
trouve en partie minéralisateur.. Cet cicide com? 
.biné avec le fer , produit la Sidérite. 

Du Fer cassant à chaud... 

Cette espèce de fer est caractérisée par l'im- 
possibilité de le souder; du reste U a beaucoup 
d’analogie avec le fer doux. Les barres de 
ce fer ont ordinairement des criques à leur 
arête. C'est le seul indice extérieur auquel on 
puisse- le reconnoître ; et cet indice n’est pas 
sûr , puisqu’un fer mal affiné présente - les 
tnêmes effets. Sa cassure ‘est semblableà celle 
du fer doux. 

Le -vice du fer cassant à cliaud ,‘ tient à la 
nature de sa mine , dont l’acide arsenical est 
en partie minéralisateur. 

Les ouvriers appellent improprement Cui- 
vreu:s Je fer cassant à chaud. L’analyse ne 
sauroit y découvrir le plus léger indice de cui- 
vre. Ils lui donnent aussi le nom du fer üoü- 
verain.K 
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Au reste, les vices du fer cassant à froid > 
et du fer cassant à chaud , ne doivent être 
imputés qu’aux mines qui donnent constam.- 
ment des fers de celte nature , quoique le 
travail d’affinage soit bien fciit ; car il n’est 

f >as douteux qu'une fonte qui doit natureb- 
ement donner un 1er doux , étant mal affinée , 
donnera un 1er qui «manquera de ductilité et 
de ténacité. Un fer ^cértux , par exemple , 
|)ourroit bien être pris pour un fer cassant 
a chaud ; mais ce même fer, entre les mains 
d’un bon ouvrier , étant corroyé , prendra 
la qualité qu’il auroit eue en premier lieu sans, 
la négligence de l’affineur. Il n’en sera pas de- 
même si le vice tient à la nature de la mine^ 

jyéfauùs du Fer. 

La douhlure provient d’un défaut dé sou- 
dure , et Je défaut de soudure vient de ce que 
le fer n'étoit pas assez chaud pour souder ^ 
ou de ce qu’il s’est trouvé quehjues crasses- 
dans le fer qui en ont empêché la soudure-. 
Si l’ouvrier s’en apperçoit , en ressuant sa 
pièce , il peut en réparer le défaut. Il sourr 
dera aisément , s’il n’y a point de crasses ni 
de corps étrangers interposés ; et s’il s'y en 
trouve, l’état pâteux où ie fer se trouve ré- 
duit, par la chaude soudante , donnera la fa- 
cilité de les expulser sous le marteau. 

Les Cendrnres sont dues à une matière étran- 
gère , qui se trouve dans un grand état de di-i 
vision y et qui est interposée' dans le, fer. ' Ce 
ne sont que des points noirs qu’on .apperçoit. 
Ce vice ne nuit p.as. à la ténacité du fer , mais 
il dépare l'ouvrage. 

Les CriqMes sont des fentes transversalis 
ptoveuajçLi ordinairement du crachement dti 
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fer sous le marteau : ccs fentes se trouvent 
aux arêtes, et n’ont pu être soudées par le tra- 
vail. Dans les canons de fusil, les criques sont 
des travers de peu de profondeur. 

Les Pailles né sont que des doublures qui 
occupent peu d’espace , et qui sont à la su- 
perficie du feri 

Le Travers est un déflbt qui se trouve daiis 
Je sens de la largeur , ou très- à -peu- près , et 
qui paroît provenir d’une solution 'de, conti- 
nuité dans le fer , qui n’a été que rapproché- 
par le martelage. 

Ces dé&uts sont communs à toute espèce de 
fer ; il paroît cependant qu’ils se rencontrent 
plus souvent dans le fer à nerf que dans le 
fer cassant à froid ,, à raison de ce que ce der- 
nier a besoin d’être moins chauffé pour arriver 
à l'état pâteux.. 

De jl’Acier de Fusion ou d'Affixage. 

On obtient l’Acier de fusicn de la fbnîe, par, 
les mêmes manipulations , à quelqiie dirfé- 
rence près , que le fer forgé. C’est le produit • 
des mines spathiques et hépatiques qu’on em- 
ploie à cet objet comme y étant le plus propre; 
aussi leur a-t-on donné le nom de mines d'a- 
cier. La fabrication de l’acier de fusion ne dif- 
fère de celle du fer forgé qu’en ce que l’affî- 
neur ne détruit de la matière ehaibonneuse ' 
dans la gueuse qu’il affine que ce qu’il faut 
pour qu’ellet reste acier. Par exemple , si en 
faisant prendre nature à son fer , il ne relevoit 
pas continuellement au vent , la matière char- 
bonneuse ne se brùleroit qu’en petite quantité, 
et le produit de son travail seroit de l’acier. 

d’acier de fusion a beaucoup de corps ; il se 
travaUle et §c sçude aisément , soit avec lui^. 
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in^me, soit entre deux fers. II est propre sur^ 
Tout à la fabricaticn des ressorts et des armes 
blanches ; il est infiniment prc'férable à cet 
<^gard à l’acier de cémentation qui n’a pas assez 
de corps. 

La barre d’acier, telle qu’elle sort des mains 
de l'afhneur , éprouve un, deux et même trois 
corroyages. Ce travail consiste à former une 
trousse de barreaux d’acier, à les souder dans 
toute leur étendue , et puis à étirer la trousse 
en barres. Apres cette opération , on donne à , 
cet acier , le nom d’âcier à une , à deux, à 
trois marques. Son prix varie en TTtx 

plus de façon ; par ce travail acquiert 

ou corps et de la qualité- 

iüe VAeier de Cémentation.^ 

La présence de la Plombagine' dans la Fonte 
grise prouve l’affinité du fer avec cette subs- 
tance ; c’est à cette affinité mise en jeu que nous 
devons l’acier de cémentation. Le fer forgé cé- 
menté avec des matières inflammables , passe 
à Tétât d’iscier. Dans ce nouvel état rl se trouve 
avoir augmenté de poids d’a-peu-près i cent 
cinquantième. Il est très-fragile , sa cassure 
ne présente plus de nerf, mais des facettes bril- 
lantes. Sa surface se trouve hérissée de bour- 
soufflures , qui disparoisseut sous le marteau de 
même que les facettes , qui sont remplacées par 
un grain égal , dans toute la longueur de la ■ 
barre , et d’un gris terne. 

Ainsi, V Acier de Cémentation cellri qu’on 

obtient avec des barreaux de fer forgé , cëmen- 
■ tés soit avec de la poussière de charbon , soit 
avec toute autre matière charbonneuse, à la- 
quelle quelquefois on mêle des substances sa- 
lines, dans l’idée que ces substances donnent 
plus d’activitdaux cémens. 
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Polit celte opéfation , «in place les fen qn’otr 
veut convertir en acier dansr une caisse <le fer , 
on les met par lit en les recouvrant et les en- 
tourant de ces matières charbonneuses et sali- 
nes , qu’on appelle cénuinc , et on expose celle 
caisse au feu d’un four à réverbère aussi long- 
temps que l’exigi le genre des piè :es qu’on veut 
convertir en acier... les fers retirés du cément 
s’appellent acier poule. 

Celle espèce d’acier qui soude bien, soit avec 
iui-méme , soit entre deux fers, est propre aux 
nntils taillans et tranchant) mais il n’a pas assez 
'dé corpi‘p*>ur être employé soit à faire des res- 
SQrts , soit à I.t fiaKi jcalion des armes blanches. 
Les cendrures et les .p^^dles qui peuvent ..se 
trouver dans le fer cémenîé rctteni dans l’acier 
et nuisônt à sori poli. Enfin l’effet de la..çémen- 
talion se portant de la surface au centre, toutes' 
les parties d’un même barreau ne sauroient être 
eémentées^au même degré. L’acier fondu n’a 
pas ces dètauts. 

Une dé? principales et des plus intéressantes^ 
propriétés de l’acier ^ c’est qu’étant rougi jus- 
qu’à un certain point , puis refroidi subitement 
en le plongeant dans l’eau froide (ce qu’on 
appelle l’acier ) , il acquiert une dureté 

considérai ble , ce qui le rend précieux pour les 
outils tranclians. Mais l’acier trempé étant très- 
fragile , on ne sauroil l’employer à cet usage, 
si en n’avoit pas le moyen de l'adoucir au de- 
gré que l’on veut par le moyen du recuit , 
qui consisté 'a' chauffer l’acier trempé sur des 
charbons ardens^nou sur une plaque de tôle, 
et à lui faire préhdre successivement les cou- 
leurs suivantes : jaune pâle , couleur d’or , 
pourpre , violet , bleu clair , et couleur d’eau.. 
.On 5 arrête à celle de xes couleurs qn’on sait 




L|)ar expên^nce laisser à Tacier la darete con*^ 
venable à l’objet qu’oii se propose, et on plongç 
I ensuite la pièce dans l’eau 


I De t A.cie7' fondu, 

' C’est en fondant l’acier de cémentation , et 
en le coulant comme font les Anglais depuis . 

I long- teins , et comme est parvenu a le faire en 
j France depuis plus 'de 12 ans, Chalup , capi- 
taine au Corps d’ArlilIerie , qu’on obtient un 
! acier homogène dans toutes ses parties , exempt 
de toute impureté et susceptible du plus beau 
poli. Le flux qui paroit le plus propre a la fusion 
de l’acier est le verre commun fait avec la terre, 
siliceuse et 1 alkali. Celui où il entreroU de l’arr 
senic où du minium doit être rejeté. 

- L’acier ainsi fondu se coule dans une lingo- 
' tière de fer forgé qui lui donne une forme 
quarrée. 

La cassure du barreau ainsi coulé ressemble 
beaucoup à celle de l’acier poule ; il <^e trouve 
à sa surface de petites cavités qui paroi ssent 
dues au retrait de la matière. Ces cavités né 
sont pas dangereuses ; et le barreau d’acier 
fondu s’étire sans criques ni gerçures à un 
martinet de forge, et sans exiger d’autre ména- 
gement que de ne pas le chauffer trop fort-, 
sur-tout dans les premières chaudes. Le degré le 
plus aviatageux à saisir est passé la couleur cerise. 

1 Plus cet acier s’étire sous un mince échantillon, 
plus il devient doux et facile à travailler. 

L’acier fondu ne soude ni avec lui - même 
ni entre deux Fers , à cause de sa fusibilité. 

( Remarque sur l’acier ). C’est moins par la 
trempe que par le travail qu’bu peut juger de 
la qualité de l’acier. .La trempe peut cepen- 
dant, .donner ,,,des indices assez sûrs. Plus un 
acier est4j^n’’ei%îas il est susceptible de prendre 
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îa 'trempe â un moindre- degri^ de chaleur. La 
couleur cerise' foible suffit , pour donner -à 
l’àcier fondu- une très-grande dureté, Tticier 
de cémentation -exige la couleur d’un'jberise 
■vif; et l’acier de fusion exige la couleur passé 
cerise. Au reste l’expérience apprend bien 
vite à ronvrier ce qu’il faut en plus ou en 
moins à ces nuances , pour remplir l’objet 
qu’il se propose. 

Plus un acier sera trempé chaud', plus le 
grain en sera brillant et distinct. Cette espèce 
de trempe est sèche , et expose l’acier à s’é- 
gréner. S il ïl’éioit pas trempé assez chaud , il 
pourroit refouler, c’est-a-dire , céder à une 
résistance même assez foible. l.’acier fondu et 
l’acier de cémentation sont plus sujets à ce pre- 
mier défaut que l’acier de fusion; et ce dernier 
est plus sujet a refouler que les deux autres. 

Pour;^listingue^ le fer pur de l’acier : portez 
sur lé métal que vous voulez vérifier une goutte' 
affaiblie d’acide nitreux ou d’eau forte du 
commerce ; 2 > minutes après lavez le métal 
avec de l’eau : l'acide l’aura dépoli , et y aura 
laissé une tache , blanche sur le fer , noire 
sur l’acier ; parce que l’acide dissout le fer 
et non le carbone , qui se dépose pendant la 
dissolution et adhère au métal si" ^le se fait 
lentement et sans effervescence ; voilà pour- 
quoi on affoîblit l'acide en l’étendant Hans un 
peu d’eau. 

Il faut porter la goutte d’acide avec du verre 
ou quelque.matière qui ne s’en laisse pas atta- 
quer , pour que rien ne -puisse changer le 
résultat. ' , , 
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